Rénovation des toitures de I'Opéra Bastille

BASTILLE

OPERA NATIONAL DE PARIS

58.
)
63 TMACHINISTES T58
T53
15.1 T52
47
T16. 61 %§
‘ ‘ o
= = |
o
- R TAC O
D 5@ [TTITT T T T T T I T T I T T ITTITITIIT [TTITTT T T T T T T INIATTTTT I I I A A A A A YA
13 q a Q Q Q a Sl .
T1 = 16 = H
45 - + + +
: M
T4 | 33 [TTTITTIT] nmnm =
R - o]
. T LG .
./ L
f
; B .
+ ©] * i i r )
S e | S -
=8

M.

‘

- -

\

T3

(%3
2y
v
i~

®

[(CTTTTTT LI T TITITITITTTTT

T107

% -

De: C M I Affairb N P Phase:DC E
Echelle: N°Plan:
SECURISATION 554 183
Projet
, Date: Format d'impression:
Plan de repérage 092024 = Af
Code: Phase Emetteur Zone  Niveau Type Lot N° Indice
ocel [ | [ [ 38310 |
MAITRE D'OUVRAGE OPERA NATIONAL DE PARIS
120 rue de Lyon, 75012 Paris E %
NATIONAL
DE PARIS
MAITRE D'OUVRAGE OPPIC
DELEGUE 30 rue du Chéateau des Rentiers,
75013 Paris
Téléphone:
0144977800
BET MANDATAIRE SECC
43 avenue Louis Luc
94600 Choisy Le Roi
Téléphone:
0143759516
Ingénierie de I'enveloppe
ARCHITECTE CLE MILLET
21 rue de Biévre, C
75005 Paris
Téléphone:
0153101166
ARCHITECTES
DATE MODIFICATION INDICE

COMMENTAIRE

= \‘\ ““““ \‘\‘ O 7+':°:‘ ':":"
[ o ﬁ,;
| +x 0 Pax B ! @
. N I .
) | J [v] [¢] |
§ AN LTI T TTTTTTTTTITTTTTTTT ‘ D
T57 ) il X
Q Q
I:IEI% . 0
I\
[
H | T49 jemmmn | M
[ HH- L] J
mEy
T10 )(T44

T35

Légende :

Garde-corps architectural

. Garde-corps architectural typé 1
dito existant maillage simplifié

. Garde-corps architectural typé 2
identique a I'existant

Garde-corps architectural typé 3 dito existant avec
maillage simplifié hauteur réduite

. Garde-corps architectural typé 4 dito existant, lisse
haute uniquement pour acrotere bas

Garde-corps technique

Garde-corps technique standard
remplacé acier galvanisé

Garde-corps technique standard acier galvaniseé
thermolaqué blanc dito pierres

. Conforme (murets hauts et acroteres) - non repéré

. Ligne de vie - non repéré

Etat projet: Repérage des garde-corps
Format de feuille: A1
Echelle: 1/500
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Détails garde-corps

Les garde-corps existants sont en inox poli miroir.
lIs feront I'objet d'un relevé précis au 1/5éme préalablement a I'étude d'exécution.

Les garde-corps des types 1 a 4 seront des répliques des garde-corps existants.
Acier inoxydable 316 finition poli miroir.
Dimensionnements des éléments (section et épaisseurs) suivant relevés/

Assemblages invisibles / visserie téte fraisée 6 pans creux / soudures meulées invisibles de premiére qualité.

Les adaptations des types 1,3 et 4 concernent la dimension de la maille et la hauteur globale.

Les garde-corps 5 a 6 seront en acier galvanisé a chaud.
Les garde-corps 6 seront thermolaqués (teinte au choix de l'architecte).
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Garde-corps architectural TYPE 1 19cm
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Garde-corps architectural TYPE 13:
haut.eurvariable en concervant le module 19cm
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Garde-corps technique standard
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Garde-corps architectural TYPE 4 :
hauteur variable, rajout de lisses supplémentaires tous les 10 cm
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Garde-corps technique standard thermolaqué teinte dito facade






