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Index général des terrasses
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Notice architecturale
Sécurisation des toitures

Carnet 1
SECURISATION TECHNIQUE

Le présent carnet comprend

les toitures a mettre en sécurité

non ou peu visibles depuis I'espace public
pour lesquelles est prevue l'installation

de garde-corps ou lisses techniques standards
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TOITURES TECHNIQUES Sommaire des toitures concernées

Toiture

T18A-T40

138

T39

Toiture elliptique (salle Perrin)
T64-T49

T66

T69-69.1

T79-T30

T84

185
785.1-7T91-7T91.1-791.2-T91.3
189

189.1

189.2-T89.3
790-T90.1-790.2-T790.3-1T90.4-T90.5
T93-T95-T95.1

T96

T101-T129

7108

7110

1114

1117 -T120-T121-T127
1119

1124

1125

1126

1128

TAC (antenne rue de Charenton)

TDES (DSF P Central / Cage de Sc principale)
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TOITURES TECHNIQUES T18.A T40
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TOITURES TECHNIQUES T38
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TOITURES TECHNIQUES 139
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Standard X
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TOITURES TECHNIQUES TOITURE ELLIPTIQUE (Salle Perrin)

Existant

Projet
Repérage des
lignes de vie
ajoutées

T Toiture elliptique

© : T elliptique
Etat existant Acces
Protege par échelle
W Non protégé X depuis T64

Visibilité depuis I'espace public

Visible
Non-visible X

NB : toiture en zinc, implantation de garde-
corps impossible.

Localisation
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TOITURES TECHNIQUES T6e4 T49
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Localisation Blanc X Lisse technique standard
Inox poli acier galvanisé thermolaqué blanc dito pierres
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TOITURES TECHNIQUES T66

Existant ) B — :

bk Uax o i = DDDDDDD

\

— L
“o - |l 7 EE
el ) fglE==— O

DS

N NED B

DR L

overT R

H
®

h=(

Projet =z = B I
’ o ] t
Repérage des 1] §
I
arde-corps : N 1
garde-corp o ex 8 o PR I
ajoutés H
g Il =—I— — - - — D D
\D IENNENENENNENANENNAUNNEENEEENENEN]
® g || X X
HH=N o
=l b e | O
C I |
©
TIE N NG| S | Terrasse N°66
|
@ i Q Etat existant
Protégé
i ! IIIII‘IKIIIIIIIIIIIIIIII‘\IIIIIIII 3506
ﬁ“ | \\Y\\ﬁ \FIIIIIIII‘I‘IIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIII NonprOtege X
Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X
|Architectural| Technique
Traitement tehcnique Saujts de |Oup T66-T89
Vain courante Acces depuis T89
Garde-corps X
Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Finition . 5 = o
. . Standard X :
Localisation Blanc Garde-corps technique standard
Inox poli acier galvanisé 10




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES TECHNIQUES

T69 T69.1

Terrasse N°69

-N°69.1

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Acces existant
depuis l'intérieur
(passage d’homme
menuiseries vitrées)

Acces depuis l'intérieur

Lisse technique standard ajoutée
acier galvanisé thermolaqué blanc dito pierres

11



Existant

Projet

Repérage des

garde-corps
ajoutés

Localisation

o

*

TOITURES TECHNIQUES

i I 3
Bt ¢ *
L\ EE> 11 T+
U U

ﬂ?ﬂ@@m
N
©

178, -

.?E@@m
N
©

2

) \ ©
e e}
s
o B o
newe T IENC R B,
] | ‘
go..a@ 2o (INAC S, <
B el | p——a 5% -
2
coi g oo s B mmm .
75 i 0 0 .
: ok momm | 2
) (o]
S
\&, =

Z0NE 2

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T79 T30

N

Garde-corps tecn.

oalva

Terrasse N°30 - N°79

Etat existant

Protégé
Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T30
Acces par ouvrants
de toiture existants

T79 : acces par sauts de loup T70-T30
Acceés depuis T30 (ouvrant de toiture)

Garde-corps technique standard
acier galvanise 12
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TOITURES TECHNIQUES T84
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

i D WA

TOITURES TECHNIQUES

o

IO

—

o o
@ .
B+ . g
'6‘ 1T T+
-1 U U

4

pa-

(o] (o]
@ .
Al
Bt 4 A
EL= I T+
il U U

4

P
]

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T85

T 4

=

— y

T

Terrasse N°85

Etat existant

Protégé X
Non protégé
Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Acces par echelle ‘
a crinoline 1
neuve i
depuis T85.1

LIV AAA L VATVIVITYY

Garde-corps technique standard remplacé
acier galvanise
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T85.1 T91

T91.1

T91.3

Terrasse N°85.1 - N°91 - N°91.1-2-3

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Acces normalisé [
depuis escalier B

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Garde-corps tech. stand.| Lisse technique

ier galvanise

standard
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T89

Terrasse N°89

Etat existant

Protégé
Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Sauts de loup T89-T86
Acces depuis T86

. - = = :
g E.3 L3 .

Garde-corps technique standard
acier galvanise 16
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T89.1

Terrasse N

°89.1

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X
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Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1
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Blanc

Inox poli

acrinoline
existantes

Liaison par échelles Ji '
vers 189.2 et T124 i

Sauts de loup T89.1-T86
Acces depuis T86 (échelle) d

RN RRARRARAE!

5 J

Garde-corps technique standard
acier galvanisé 17
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TOITURES TECHNIQUES 789.2 T89.3
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T90 T90.1 T90.2 T90.3 T90.4 T90.5

IIIIIIII'HG"&“ﬁ??f;ﬁiﬁ%;_ji_ﬁr

L

Garde-corps tech. galva

ﬁcor s tech. galva. . .

. ‘ll:ll

Terrasse N°90 - N°90.1-2-3-4-5

Accés hormalisé
par porte existante
ouvrant sur T90.5

Etat existant

Protégé
Non protégé X

=

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Finition i o T a—l

Standard X :
Blanc x Garde-corps technique standard
Inox poli acier galvanisé 19
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T93 T95 T95.1

Terrasse N°93 - N°95 - N°95.1

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Lisses techn. blanches

- |\

==

=

T93

surélevé et
accessible par un
lanterneau créé

T95 et T95.5
par échelles + portillons
depuis paliers créés

Cf. ci-dessus

Garde-corps technique standard
acier galvanise
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T96

Terrasse N°96

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Acces normalisé
par porte existante

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Garde-corps technique standard
acier galvanisé thermolaqué blanc dito pierres
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T101

T129

.r.l_""lF.*||c|,F

-r-'.J.'_”Fr-r'i‘

4

Terrasse N°101 - N°129

Etat existant

Protégé X
Non protégé
Visibilité depuis |'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T101
Acces par escalier a
colimacon existant

T129
Acces de plain pied
depuis T101

Garde-corps technique standard remplacé
acier galvanisé
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T108

Terrasse N

°108

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

T108
Acces par echelle
a crinoline
existante

depuis T90.2

YIAVAVA VARYY VARG

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Garde-corps technique standard remplacé
acier galvanise
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TOITURES TECHNIQUES T110

Existant Q o ~

\

’ ’ )
protégé o = :
®
i=7\D IIIIIIIIIIIII‘IIIII‘|IIIIIIIIIIIIII
i X X
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]
NN AAARANA
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ananann
|
Projet o i
Repérage des L
garde-corps i _
ajoutés 4
J = B i
© :
i=7\D IIIIIIIIIIIII‘IIIII‘|IIIIIIIIIIIIII D D ’ -.-.'.I If
i g g ; f_ﬂ-n'n‘
1 ‘ INRERNRERERNRE AN~ 7] |:||:||:||:||:||:||:| Repérage dGS garde-CorpS .
: — N L, |
E | | Terrasse N°110 Acces Par .eChe.”e ‘
| a crinoline
Al \ 2 Etat existant d w __.J‘)
Protége x epuis T89.1 i
) Non protégé [ !
Visibilité depuis I'espace public E
Visible L]
Non-visible X B
|Architectural| Technique o
Traitement tehcnique =
Main courante = B
o : Garde-corps X
S ﬁ@ Q. n n n .
e Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Finition . 5 = 2l
L | ti o Standard X . >
ocalisation Blanc Garde-corps technique standard remplacé
Inox poli acier galvanisé 24




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

L

]

oo

il

]

oo

TOITURES TECHNIQUES

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T114

'
)

8
.
-

BT

Terrasse N°114 Acces par ouvrant
de toiture existant

Etat existant

Protégé X
Non protégé

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps X

Traitement architectural K e et agra?
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4

Finition

Standard X

Blanc Garde-corps technique standard
Inox poli acier galvanisé
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES TECHNIQUES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T119

L]
Jie i e
b LA

Sageac o

;TI"PIJI
ek
"'-I-'T,"

Terrasse N°119

Accés hormalisé

par porte existante

Etat existant

depuis l'intérieur

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis l'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectura I | Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Garde-corps technique standard remplacé

Inox poli

acier galvanise
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ajoutés
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TOITURES TECHNIQUES

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures

DCE

T124

epérage des garde-corps

lI i
| Terrasse N°124 N , T124 ‘
Acces par echelle
T i {iN
Etat existant d a CI’.IHO|II’]e 1
Protégé X epuis T125
Non protégé

Visibilité depuis l'espace public

Visible

Non-visible X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps X

LIV AAA L VATVIVITYY

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard X

Blanc

Inox poli

Garde-corps technique standard
acier galvanise
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T125

TOITURES TECHNIQUES
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Projet

Localisation
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TOITURES TECHNIQUES

protége

ojet
Repérage des

garde-corps

ajoutés
Localisation

Existant
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES TECHNIQUES

D\

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TAC (Antenne rue de Charenton)

Terrasse AC (Antenne rue de Charenton)

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

X

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

Acces normalisé
par porte existante
depuis l'intérieur

Acces depuis l'intérieur

Lisse technique standard ajoutée
acier galvanise
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TOITURES TECHNIQUES TDES (Désenfumage Patio Central / Cage de scéne principale)

Existant [ L

m
7

@Y‘ o B %
\\Q4 D/ - Garde-corps tech. galva
(] 8 -
i s . -
e x_‘~4. Tl””l””lHHHHIHHH]T ' .

OBE

UL, 1 [ L= " L

o [
; Terrasse DES (Désenfumage) N TDES
A Acces par passerelle
= Dg Etat existant technique existante
- b Protégé X depuis T38
lHHHIHHlllllll“llllllllllllll Non protégé
N X

Visibilité depuis l'espace public
Visible
Non-visible X

|Architectura | | Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps X

Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4

Finition (o - -
Standard X : )

Blanc Garde-corps technique standard remplacé

Inox poli

Localisation

acier galvanise







Notice architecturale
Sécurisation des toitures

Ccarnet 2
TOITURES CONFORMES

Le présent carnet comprend les toitures déja en sécurité. telles que

cours anglaises techniques ou patios accessibles aux utilisateurs du site.
Cela nexclut pas la réalisation d’ouvrages de securisation des toitures avoisi-
nantes, notamment la mise en place de caillebotis pour annuler le risque de
chutes.



Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES CONFORMES Sommaire des toitures concernées

Toiture

T12
124
T29 (Patio Central)
T34
T35

T57 (Patio des Loges)

T74-T75

T94

T98 -T99

T104

T105 (Terrasse du restaurant)
T106 (Patio du CSE)

1107

T109

1122 -T123




Existant

TOITURES CONFORMES

| e ——
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o9 q @
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T12

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Terrasse N°12 - inchangé

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible X

Non-visible

'
r!
&
-

.“
-
LS

-

T12

Acces normalisé
par porte existante
depuis intérieur
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Existant

Localisation

TOITURES CONFORMES

HI

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures

DCE

T24

Terrasse N°24 - inchangé

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis l'espace public

Visible X

Non-visible

T24

Acces normalisé
par porte existante
depuis intérieur
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TOITURES CONFORMES T29 (PATIO CENTRAL)

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Existant

| Terrasse N°29 - inchangé T29
Accés normalisé
Etat existant par portes existantes
Protégé X depuis intérieur

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

Localisation




Existant

Localisation

TOITURES CONFORMES

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures

DCE

T34

Terrasse N°34 - inchangé

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible X

T34

Acces normalisé
par porte existante
depuis T54

Installation de caillebotis

40



CIE
MI| ET TOITURES CONFORMES

ARCHNTECTES

Existant

Localisation

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T35

Terrasse N°35 - inchangé

Etat existant

Protégé

Non protégé

Visibilité depuis l'espace public

Visible

Non-visible

T34

Acces normalisé
par porte existante
depuis T54

Installation de caillebotis

41
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TOITURES CONFORMES T57 (PATIO DES LOGES)

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Existant

L_d

£

= =<1 I
DO

% N
Z

Terrasse N°57 - inchangé T57
Accés normalisé
Etat existant par portes existantes
Protégé X depuis intérieur
Non protégé

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

Localisation
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TOITURES CONFORMES T74 T75

Existant ﬁl . —F 1 7. © \2 ﬁ%\%‘

i

LT
©
IHHCOHH

o o]0
e
-

/
RE
b
NIRRT
® (OF=S
. %
D

Terrasse N°74 - N°75 - inchangés

Etat existant
Protégé X
Non protégé -
Sab Installation de garde-corps
Visibilité depuis I'espace public perlpherlques mum}s de pOt"tI”OﬂS
y— et d'échelons pour l'acces aux
Non-visible X terrrasses 74 et 75

— .

2] R ] s A
€] E Ggo« ©

% o ] e

Sauts de loup T39-T41
Acces depuis T41

Localisation




Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES CONFORMES T94

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Existant

493t

N
(OF=:

+ %

43 3¢

o

Terrasse n° 94 T94

Acces normalisé
par porte existante
Protégé X depuis intérieur
Non protégé

Etat existant

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X

Localisation
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES CONFORMES

T98 T99

Localisation

®
3 Egj@

@

IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII%"III%I

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Terrasse N°98 - N°99 - inchangés

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public

Visible X

Non-visible

T98 et T99

Acces normalisé

par portes existantes
depuis intérieur
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Existant

Localisation

u//H/

NRENNEN
] i

NN

\

Y

il
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T104

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

] ==

| Terrasse N°104 - inchangé T104 ‘ ‘
Acces par echelle
Etat existant acrinoline P
— . 1]
Protégé X existante
Non protégé depuis T101

Visibilité depuis I'espace public

Visible

Non-visible

LIV AAA L VATVIVITYY
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES CONFORMES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T105 (Terrasse du restaurant)

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

T105

Acces normalise

par portes existantes
depuis intérieur
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Existant

Localisation

TOITURES CONFORMES

e
43 3
R

- %

INNNEN
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T106 (PATIO DU CSE)

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Terrasse N°106 - inchangé

Etat existant

Protégé X

Non protégé

Visibilité depuis l'espace public

Visible

Non-visible X

T106 (Patio du CSE)Acces normalisé
par portes existantes
depuis intérieur
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TOITURES CONFORMES T107

Pas d’'ouvrages de sécurisation prévus

Existant

=7 |

0
0 0 [of
M | |~

W ® =

=

Terrasse N°107 - inchangé T107
Acces normalisé
par porte existante
depuis intérieur

Etat existant

Protégé X
Non protégé

Visibilité depuis 'espace public
Visible
Non-visible X

Localisation
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TOITURES CONFORMES T109

Existant

Ly

s

(Il
n o - |

Terrasse N°109 - inchangé

Etat existant

Protégé X
Non protégé

Visibilité depuis I'espace public
Visible
Non-visible X Installation de garde-corps
periphériques

Localisation
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Localisation
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Notice architecturale
Sécurisation des toitures

Carnet 3
SECURISATION ARCHITECTURALE
ET CAS SPECIFIQUES

Le présent carnet comprend

les toitures a mettre en sécurité

visibles depuis l'espace public

pour lesquelles est prevue l'installation

d ouvrages de protection architecturaux
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TOITURES VISIBLES Sommaire des toitures concernées

Toiture

T1
T2

T3-T10-T16-T31-T32-T34-T35-T36
-T44-T68-T71-T71.1

T4-T6-T9-T10.1-T13-T14-T15-
T15.1-T16.1-T33-T37 - T45 - T47 - TS5
-T56-T61-T61.1-T63

T18-T181aT187-T20-T22 T23
T19
121
127

T41-T42-T43-T76-T76.1-T76.2 -
T76.3-T52

T46
T48 - T49
T51
T52.1

T53 (T Machinistes)

T58-T59-Te0-T100-T100.1-T Dir.
Tech.

T65-T70-T72
182

T83-T87

T86

192 -T97
7102 -T103

T138-T17.1-T17.3 (Studio)-T17.2
(Grande Arche)




Garde-corps architecturaux

Les garde-corps architecturaux serontidentiques
par aspect et matériaux (acier inox poli) aux
garde-corps existants aussi bien a lintérieur
qu’a l'extérieur du site. Néanmoins, certaines
variations necessaires sont proposees.

Type 1 : acrotére bas / toiture trés visible
garde-corps identique au modele existant
sauf pour la taille de la trame du maillage
de remplissage, dont les proportions sont
doublées (4 x 4 carrés en lieu de 8 x 8).

Ces garde-corps seront mis en oeuvre dans
les parties les plus visibles.

Type 2 : acrotére bas / toiture visible
garde-corps identique en tout au modele
existant.

Type 3:acrotéreintermédiaire /toiturevisible
Ces garde-corps correspondent au Type 1
avecuneréductiondelahauteurs’adaptation
aux acroteres de hauteur intermeédiaire.

Type 4 : acrotere haut / toiture visible
Il s'agit d'une lisse identique a la lisse haute
du modele existant.

Tt
N
.\ ._
Yy

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures

DCE

TOITURES VISIBLES

MODELES TYPES DES GARDE-CORPS ARCHITECTURAUX

Garde-corps type 1 : dito existant avec maillage simplifié
H. 110 (pour acrotere bas)

Garde-corps type 3 : dito existant avec maillage simplifié
H. réduite (pour acrotere intermediaire : 40-50 cm)

Garde-corps type 2 : identique a 'existant
H. 100 (pour acrotere bas)

Garde-corps type 4 : dito existant, lisse haute uniquement
pour acrotere bas

1E

i —
|
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés
Attention :
sur la partie
courbe les GC
suivent un
développement
en réduit
I'entraxe.

Localisation

TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures APD

T1

Cas spécifique 1

La particularité réside dans le fait que la toiture T1 et séparée des autres toitures surledevant (de1.1a
1.6)parunerangéedegarde-corpssupplémentaire,évidantquelesutilisateurspuissentiarchersurles
caillebotis desdites toitures techniques, qui est remplacé dans le cadre de I'opération.

| Terrasse N°1 - N°1.2-3-4-5

| | Terrasse N°1.1 - N°1.6 |

Etat existant

Etat existant

Protégé X Protégé
Non protégé Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public Visibilité depuis I'espace public
Visible X Visible X T1 .
Non-visible Non-visible Acces
normalisé
|Architectural| Technique |Architectural| Technique (porte)
Traitement tehcnique Traitement tehcnique existant
Main courante Main courante depu is
Garde-corps Garde-corps intérieur

Traitement architectural

Traitement architectural

Type 1 Type 1
Type 2 X Type 2 X
Type 3 Type 3
Type 4 Type 4
Finition Finition
Standard Standard
Blanc Blanc
Inox poli X Inox poli X
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TOITURES VISIBLES T2

Existant \&/ e

o

= ||
g8

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Acces par echelle
a crinoline b
existante

Non protégé m

Visibilité depuis I'espace public
Visible X

Non-visible

| .| J
Terrasse N°1.1 - N°1.6 T2 ' !|
|
1

Etat existant

Protégé X

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

YIAVAVA VARYY VARG

Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4 X

Finition

Z0NE 2

Localisation ’””

Standard
Blanc
Inox poli X




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation
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TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures APD

T3 T10 T16 T31 T32 T34 T35 T36 T44 T68 T71 T71.1

Cas spécifique 2

Skydome existant
GCArch.Type 1

Caillebotis ajoute

GC ArcH.T pe 1

GC Arch. Type 1

GCArcnh. Type 1
Acces créé via menuiserie

GC Arch. Type 1

GCArch. Type 1
Création d’'un skydome

GCArch.Type 1
Acces créé via menuis.

e . T
~ GCArch. Type 1
Création d’'un skydome

GC Arch. Type. 1
Creation d’u.r_1e porte

Terrasse N°3 - N°10 - N°16 - N°31 - N°32 - N°34 - N°35 - Contraintes
N"36 - N"44 - N"68 - N71 - toitures en cascade avec vue directe depuis
Etat existant la rue de Lyon ;
— Zﬁii - - absence d’organes techniques.
Visibilité depuis I'espace public Traitement .
Visible » - garde-corps architecturaux, hauteur
Non-visible uniforme pour les terrasses situées au
Traitement architectural méme niveau : calculée par rapport au
Type 1 X niveau de sol le plus éleve ;
gﬁ:; - création d’accés depuis les terrasses
Typed voisines selon les possibilites techniques
e (cf. illustration annotée ci-dessus) ou
Standard par installation d’échelles laquées blanc
Blanc pourvues de portillons de sécurite et stop-
Inox poli X chute.
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TOITURES VISIBLES T4 T6 T9 Ti10.1 T13 T14 Ti5 T15.1 Tie6.1 T33 T37

T45 T47 T55 T56 T61 T61.1 T63  Cas spécifique 3

Existant JL | | J| I‘\7 z -

GC Arch. Type 1 @ LY
® e " i\\@\\ /.\\ ® \ Acces existant (porte =
. e

GCArcn. Type 1
Acces depuis T37

6
=22 2 g e
_ GCArch. Type 1

: ) J Acces depuis T37

@ 2
I \1z| \ : Accés depuis T37 . _ : ATt
| . | . T O

@ g |E H:H ] _":""—"r'h—*-n " ( p
D~ T —— 1 11 GCArch. Type 1 - GCArch. Typel
N . © Acces depuis T45 “ Acces depuis T45
- ] i GC Arch. Type 1 GCArch. Type1
Skydome existant 1 [] 14 Acces depuis T55
13 GCArch.Type 1
Acces depuis T55

GCArch. Typel
Acces depuis T55

GC Arch. Type 1
6.1 Acces créé menuis.

Projet
Repérage des
garde-corps

GC Arch. Type 1

ajoutés GC Arch. Type 1 Création d'une porte
Skydome existant p. 4
o e - 3 .
CC Arch. Type 1 Accés exis%adlggizt%t
Creation d'un skydom\ ; :
GCArch. Type 1
Acces créé menui
GCArch.Typel
echelle + stop-chute
Terrasse N°4 - N°10.1 - N°13 - N°15 - N°15.1 - N°6 - N°9 1 Contraintes
N°14 -N"16.1 - N°31-N°33 - N°45 - N°55 - N°61 - - toitures en cascade (vue directe depuis la
N°61.1 - N°37 - N°47 - N°56 - N°63 rue de Charenton) ;
Etat existant - absence d’'organes techniques.
Protégé .
Non protégé X Traitement
Visibilité depuis l'espace public - GC archltegtura ux, hauteur gmforme pour
Visible X terrasses situées au méme niveau, calculée
Non-visible par rapport au niveau de sol le plus élevé ;
bimnnmnme Traitement architectural - sauts de loup sécurisant le passage au-
Typel X dessus des acroteres hauts entre une toiture
Type 2 t l'autre -
Tpe 3 et l'autre ;
Typed - création d'acces depuis l'intérieur ou depuis
Localisation Local sous T61.1 Finition les terrasses voisines (cf. illustration annotée
Standard ci-dessus).
Blanc
Inox poli X




Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES VISIBLES T18 T181/2/3/4/5/6/7 T20 T22 T23

Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

31

Terrasse N°18 - N°18.1-2-3-4-5-6-7 - N°20 - N°22 - N°23 Acces normalise
_ par portes existantes
=1 Etat existant depu is intérieur

Protégé )
‘ Non protégé X Ces terrasses sont des locaux réfuge.

Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

Traitement architectural
Type 1
Type 2

Type 3
Type 4 X

Finition

Standard
Blanc
Inox poli X

Localisation




Existant Jﬁﬁ;ﬁ
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TOITURES VISIBLES

0TL

LN

|
N\

WL

1oL

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

< el el

“HHH@HHHHM

Localisation

v
X
VY]
ROR
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2

Z0NE 2

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T19

Terrasse N°19

Etat existant

Protégé X
Non protégé
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T19

Acces normalise
par porte existante
depuis intérieur
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TOITURES VISIBLES T21

0TL

ﬁr‘[’ﬁ 11 L W I irT‘IH‘

5

Existant Jﬁﬁ;ﬁ
b

LN

|
N\

WL

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

T21
Acces normalisé
(portes) existant
Protégé X depuis intérieur

Terrasse N°21

Etat existant

Non protégé

Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

2

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

5° L1° ° Traitement architectural

©

©
S s o o N2 Type 1
e i d Jolo= | mmm — Type2

(I oEn_ Type 3
' Jemr Type 4 X

Finition

Z0NE 2

Standard
Blanc
Inox poli X

Localisation
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TOITURES VISIBLES T27

Existant — ‘\\J T i ;;!:
c- Q-
G)— : [Emmmnmmnn N |

=E==== L i

Cas spécifique 4

dd

LTL
r
|
L
!
{

,|

Pro;gt \L = I T
Repérage des 16 I &
garde-corps I = A
aJOUtéS E X ’_DJ:\:\:\:\:\:\:‘: :o
[l [l 1 T %
e — 1T —
| 4
VS
===== wﬁ —
‘ Il = Contraint
_— «‘#777‘ —_———— —_—— e — — — — _______ﬁ— ______________
O O e ontraintes | |
= b bl - toitures avec vue directe depuis
Etat existant la rue de Charenton) ;
@ @ Protége - création d’accés depuis l'intérieur
Non protégé X . . .
S P techniquement impossible ;
Visibilité depuis I'espace public - absence d'organes techniques.
- V{S{Z;f X Traitement
on-visiple .
(\/@%\ «  GC architecturaux ;
=SS [Architectural] Technique - échelle d’acceés sur mesure, laqué
Traitement tehcnique blanc avec stop-chute et portillon
® Main courante d’acces, implanté suivant la
o Garde-corps
she TR trame de facade.
g 0 e Ly - Traitement architectural
e e oo N N Type1 X
il 0 el o= 00 @ %\ Type 2
' | e S+ W) Type3
"oe®] Type 4
o ? Finition
N - Standard
Localisation L
Blanc
Inox poli X




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T41 T42 T43 T76 T76.1 T76.2 T76.3 T52

Installation de
caillebotis

2x échelles T41-T52
+ QG technique
dans la continuité

Accés T41 par saut de loup depuis T38
et par échelle depuis T90

Terrasse N°41 - N°42 - N°43 - N°52

Terrasse N°76 - N°76.1

Etat existant Etat existant J‘
Protégé Protégé X ; l_,
Non protégé X Non protégé L
Visibilité depuis I'espace public Visibilité depuis I'espace public 1
Visible X Visible X =2h
Non-visible Non-visible a ’
|Architectural| Technique |Architectural| Technique Hi =
Traitement tehcnique Traitement tehcnique —
Main courante Main courante :
Garde-corps X Garde-corps ]
Traitement architectural Traitement architectural .
Type 1 X Type 1 X , Acces
Type 2 Type 2 pargchglle
Type 3 Type 3 a crinoline
Type 4 Type 4 standard
depuis T90
Finition Finition
Standard Standard
Blanc Blanc
Inox poli X Inox poli X
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Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

TOITURES VISIBLES

T46

©)
o4
I —— a
T
s
¢
H @
(o]
|- .o

NIy

Terrasse N°46

Etat existant

2

Protégé
Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

. © o}
o
I oy 7 P i) )
O 40 ()
o
o wl e = 5
m Bl )
i eﬁ;agqo.m 2. TOXO\
o d IH g e
L[ 26 oF
(o
‘ B F—— olo= § mmmm
S o <o - 78 0 0 of b
e s P I

Z0NE 2

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T46

Acces par ouvrants
existants

depuis intérieur
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TOITURES VISIBLES T48 T49

Porte d'acces
depuis l'intérieur

Existant

*

F
b

Projet o e 6
Repérage des g o 5o
garde-corps gl
ajoutés o - 2
a LI IrJ
.@: ®
N
E BT ]
e 3 (AR éf?
inan - _ * Terrasse N°48 - N°49
I Eio = . o @O = T49
;%i % Etat existant _ échelle
G I o o P Protege + portillon
= il e o |l - 3 Non protégé X depuisTSl
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible
|Architectural| Technique
Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps
Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3 X
Type 4
Finition
- Standard
Localisation - Blanc
Inox poli X
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TOITURES VISIBLES T51

Existant

Q| @
AN

By

1]

~ACTTTTTTTT I I

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

(RN R CEP ol
3 FARARARA éci :

: . i

Terrasse N°51 T51
Acces par ouvrants
Etat existant existants
Protégé depuis intérieur

Non protégé X

Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

Traitement architectural
Type 1
Type 2

Type 3
Type 4 X

Finition

Standard
Blanc
Inox poli X

Localisation
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TOITURES VISIBLES T52.1

Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

TLER O EE g
i é

Tl

ES
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x

A
|

Terrasse N°52.1

Acces par ouvrant
de toiture existant

Etat existant

Protégé
- Non protégé X

Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps

Traitement architectural

©
©
0P o e - Typel
A O
Wifo o i g fo|o= | DD o Type?2

frmm =Hm Type 3
e Type 4

Finition

Z0NE 2

Standard
Blanc
Inox poli X

Localisation




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T53 T MACHINISTES

Terrasse N°53

Etat existant

Protégé
Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T53
Acces normalisé
(porte) existant
depuis intérieur

T Machinistes
Acces normalisé
(porte) existant
depuis intérieur
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TOITURES VISIBLES T58 59 T60 T100 T100.1 T Dir. Tech.

Accés T101.1
par échelle depuis T101

Existant

1N}

1%l
®

- Sauts de loup :
S /b\\f T59-T58

T58-T60

Acces T Dir. Tech.
normalisé par portes

T

L=1HH

1
185
TOPAGER|

Projet
Repérage des
garde-corps

TMACHINISTES

ajoutés |
i
:ED
sl
(==
==
g%g
TN°58 - N°59 - N°60 - N°100 - N°101 - DIRECTION TECH | | Terrasse N°59
e 3 | Architectural | Technique
o R : l : 2 Etat existant Traitement architectural
a @) @ Protégé Type 1
J Non protégé X Type 2
o i Tpe 3
Visibilité depuis I'espace public Type 4 X
Visible X
Non-visible Terrasse N°60 - N°100 - N°100.1
| Architectural | Technique
Finition Traitement architectural
Standard Type 1
Blanc Type 2
Inox poli X Type 3 X
Type 4
Terrasse N°58
| Architectural | Technique | Terrasse Direction Technique
Traitement tehcnique | Architectural | Technique
Main courante Traitement architectural
Garde-corps Type 1
Type 2 X
Traitement architectural Type 3
o2 Type 1 X Type 4
Localisation ” [ype 2
Type 3
Type 4
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TOITURES VISIBLES T65 T70 T72

Existant

F
b

Projet
Repérage des
garde-corps %
ajoutés =5 2
/|
19 ®
0% N
[ 5 - §
| ® F * [ ke \BE ]«
= N ) s Terrasse N°65 - N°70 - N°72 T72,T70 et T65
I iR 9 @3 1 |a Acces par ouvrants
L ; °E Etat existant de facade existants
S5 -l 1 5 || Protégé depuis intérieur
F [ [l 0 R Non protégé X
D B - - f ‘
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible
|Architectural| Technique
Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps
Traitement architectural
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4 X
Finition
o Standard
Localisation - Blanc
Inox poli X




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation
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TOITURES VISIBLES

182

H
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O O
. D D .

Terrasse N°82

Etat existant

2

Z0NE 2

Protégé
Non protégé X
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T82
Acces par ouvrants
existants
depuis intérieur
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Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation
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TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures APD

T83 187

Cas spécifique 5

Terrasse N°83 - N°87

Etat existant 83 87

Protégé X

Non protégé X

Visibilité depuis I'espace public

Visible X X

Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1 X X

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli X X

183 187 L[
Acces par échelle  Acces par échelle !l
laguée dito facade a crinoline i
+ portillon laquée dito facade m
+ stop-chute depuis T98 o
depuis T87 - ]-3
£
Contraintes o
- toitures avec vue directe H

depuis la rue de Lyon) ;
- création d'acces direct tech. impossible ;
- absence d'organes techniques.

Traitement

- T83+T87:GCarchitecturaux;

- T83 échelle laquée dito facade avec portillon
+ stop-chute ;

- T87 echelle a crinoline laquée dito facade
avec portillon.
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Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation

TOITURES VISIBLES
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures DCE

T86

Terrasse N°86

Etat existant

Protégé X
Non protégé
Visibilité depuis I'espace public
Visible X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

T86 ] |
Acces par échelle !l
a crinoline i
standard
depuis T90.5

RN RARRAREE!
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TOITURES VISIBLES 192 T97

Cas spécifique 6

Existant

o

Projet %T \
) ==Q)
Repérage des T M )
o T LT TN
garde-corps P N ” ; &i
ajoutes [6 1T =1 T\ ﬂ
i omm [ I
a
o o
q ® @)
[ » a0 L
B e=—= = : = Terrasse N°92 - N°97 |
o | eax|| " R . 197 192
] D Ll = Etat existant — 92 o7 Accés normalisé Accés
' e rotégé (porte) existant chell
[ sID] Y 9° por .e).ex[s.an échelle +
1 He 0 (E @+ @‘ @ Non protégé X X depuis intérieur portillon
- I : — — _ + stop-chute
Visibilité depuis I'espace public depuis T97
Visible X X P
Non-visible
|Architectural| Technique
Traitement tehcnique
Main courante
Garde-corps Contraintes
- toitures avec vue directe depuis la rue de
Traitement architectural Charent n).
Typel X ’a(.e O,’\ . . :
Type 2 - création d’acces direct tech. impossible ;
Type 3 - absence d'organes techniques.
Type 4 X .
i Traitement
Finition « GCarchitecturaux ;
o Standard - échelle thermolaquée dito menuiseries avec
Localisation /nof’;’gﬁ - - portillon + stop-chute.




Existant

Projet
Repérage des
garde-corps
ajoutés

Localisation
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TOITURES VISIBLES

T102 T103

Cas spécifique 7

/

S

[

|
=h e gl

1

1

Terrasse N°102 - N°103

Etat existant 102 103
Protégé
Non protégé X X
Visibilité depuis I'espace public
Visible X X
Non-visible

|Architectural| Technique

Traitement tehcnique

Main courante

Garde-corps

Traitement architectural

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Finition

Standard

Blanc

Inox poli

=i
7102 T013 |
Acces par echelle  Acces paréchelle!_ | 1
a crinoline a crinoline St
laguée dito facade laquée dito facade = 4= ‘
depuis T100 depuis T102 |
-
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D
Contraintes E
- toitures avec vue directe depuis la Yuerde
Charenton) ;

- création d'acces direct tech. impossible ;
- absence d'organes techniques.

Traitement

« GCarchitecturaux ;

- échelles a crinoline thermolaquées dito
facade avec portillon venant d’en haut.



Existant

Projet
Repérage des
lignes de vie
ajoutées

Localisation
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Opéra Bastille Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures APD

TOITURES VISIBLES T138 T17.1 T17.3 (Studio) T17.2 (Grande Arche)

Cas spécifique 8

T17.1etT138

acces assure par une
échelle a crinoline,
+installation d’'une ligne
de vie

T17.2, accés assuré par
un escalier existant,
Installation d’'une ligne
de vie

Terrasse N°17.1 - N°17.2 - N°138 | Contraintes
- toitures avec vue directe depuis la rue de |a
Etat existant place de la Bastille : protection patrimoniale
Protégé élevée (entrée principale de I'Opéra) ;
Non protégé X - acceés existants depuis les niveaux inférieurs

(par escalier / échelle a crinoline).

Visibilité depuis l'espace public .
Visible X Traitement

Non-visible - lignes de vie (prescription ABF).

Traitement architectural
Lgne de vie X






