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Garde-corps technique standard
remplacé acier galvanisé
Garde-corps technique standard acier galvanisé
thermolaqué blanc dito pierres

Conforme (murets hauts et acrotères) - non repéré

Garde-corps technique

Garde-corps architectural typé 1
dito existant maillage simplifié

Garde-corps architectural

Garde-corps architectural typé 2
identique à l'existant
Garde-corps architectural typé 3 dito existant avec
maillage simplifié hauteur réduite
Garde-corps architectural typé 4 dito existant, lisse
haute uniquement pour acrotère bas

Ligne de vie - non repéré

Légende :

Détails garde-corps
Les garde-corps existants sont en inox poli miroir.
Ils feront l'objet d'un relevé précis au 1/5ème préalablement à l'étude d'exécution.

Les garde-corps des types 1 à 4 seront des répliques des garde-corps existants.
Acier inoxydable 316 finition poli miroir.
Dimensionnements des éléments (section et épaisseurs) suivant relevés/
Assemblages invisibles / visserie tête fraisée 6 pans creux / soudures meulées invisibles de première qualité.
Les adaptations des types 1,3 et 4 concernent la dimension de la maille et la hauteur globale.

Les garde-corps 5 à 6 seront en acier galvanisé à chaud.
Les garde-corps 6 seront thermolaqués (teinte au choix de l'architecte).

 




