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P1

Escalier en bois

Jardinières

Grilles caillebottis

Pavage granite scellé

Dallage ciment

Structure métallo-textile
ancrée dans la dalle

Structure métallo-textile
ancrée dans la dalle

Escalier en bois

NOTA I : Dépose de l'ensemble des aménagements
situés au-dessus de la dalle de couverture.
Y compris structures sous patio et tous éléments ancrés
dans la dalle.
Dépose des complexes d'isolation et d'étanchéité.
Dépose de l'ensemble des réseaux.

NOTA II : Dépose et stockage soignés des éléments
prévus d'être ré-employés.

Pavage granite sur plots
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39.1 PATIO CENTRAL - Plans généraux
EXISTANT DALLE DE COUVERTURE

NOTA III :
A réaliser par l'entreprise
Dépose des complexes d'isolation et d'étanchéité.
Dépose de l'ensemble des réseaux.

NOTA IV :
A réaliser par l'entreprise
Caractérisation du fond de forme (géométrie et pentes)
Identification des EEP (forme et diamètre)
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PORTES D'ACCES PATIO

RAMPE  PMR
2M - 10%

Espace de manoeuvre
diamètre 150cm

Parcours UFR

Niv. -67

Niv. -75

Niv. 0

Niv. -20

Niv. +4
RAMPE PMR 3%

RAMPE  PMR
9.5M - 5%

RAMPE  PMR
1.2M - 6%

RAMPE  PMR
2M - 10%

RAMPE  PMR
9.5M - 5%

RAMPE  PMR
1.2M - 6%

39.1 PATIO CENTRAL - Plans généraux
PROJET : CIRCULATION PMR

P3

Bande podotactile

Chasse-roue h 10cm
Acier Inox

Niv. -73

Niv. -43

Niv. -16

Niv. -35

Niv. +05
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Caillebotis acier inox 30x10mm
au droit des façades

Poteau béton existant
habillé en tôle noir
intégrant à l'intérieur la
descente des EP du pérgola

Dalle en pierre 30x30 cm
aspect identique à l'existant

granit gris de Lanhelin,
lavage à l'eau, traitement type
oxiphycée et remploi suivant

 le nouveau plan d'aménagement

Végétation sur bac en acier
posé sur structure métallique

Rampe PMR en coillebotis
acier inox

Végétation sur bac en acier
posé sur structure métallique

Bassin d'eau en acier

Gradins en bois exotique
dur iroko ou teck

Poteau béton existant
habillé en tôle noir intégrant à
l'intérieur la descente des EP de

la pergola

Dalle en pierre 30x30 cm
aspect identique à l'existant
granit gris de Lanhelin,
lavage à l'eau, traitement type
oxiphycée et remploi suivant
 le nouveau plan d'aménagement

Poteau béton existant
habillé en tôle noir
intégrant à
l'intérieur la descente des
EP du pérgola

Gradins en bois exotique
dur iroko ou teck

Rampe PMR en coillebotis
acier inox

Caillebotis acier inox 30x10mm
au droit des façades

Bordure au sol en pierre
granit suivant la trame
30x30 et alignée au muret
habillée en pierre blanche

Végétation sur bac en acier
posé sur structure métallique

Muret habillé en pierre granit

30x30 sur la surface verticale
et suivant la trame des façades
sur les surfaces verticales

Pierres démontables:
trappe d'accès de la pompe du

bassin et de l'étanchéité.

Terrasse niveau -75 en platelage
bois exotique dur iroko ou teck

Niv. -18

Niv. 0

Niv. -75

Niv. -75

Niv. 0

Niv. 0

39.1 PATIO CENTRAL - Plans généraux
PROJET  : PLAN DE CALEPINAGE P4
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Niv. -18

Niv. 0

Niv. -75

Niv. -75

Niv. 0

Niv. 0

Local technique fontaine
(bâche + pompe)

Trappes d'accès
inspection et entretien

Structure sous patio
poteaux fixés directement sur la dalle

(dessin indicatif des volumes, projet défini
par entreprise dans le cadre des études d'éxécution)

P5/539.1 PATIO CENTRAL - Plans généraux
PROJET : STRUCTURES SOUS PATIO




