RAPPORT DE
DIAGNOSTIC

Diagnostic & Conseil Structures

DIAGNOSTIC STRUCTUREL DALLES BETON
ARME ET VOILE BETON

LIEU D'INTERVENTION :

Centre Hospitalier Universitaire
de Poitiers
Site de la Miléterie

86000 POITIERS
, . DATE :
MAITRE D'OUVRAGE : 10/12/2024
CHU DE POITIERS N° DOSSIER :
Site de la Miléterie 434190

86000 POITIERS o
REDIGE PAR :

Antoine PIOT
Chargé d'affaires

VERIFIE ET VALIDE PAR :
Guillaume CAMUS
Responsable d'agence

SAS ALTEIS - 24 RUE DU FOUR A CHAUX - ZAC LE NALBRET - 17137 NIEUL SUR MER
TELEPHONE : 05.46.51.80.96 | MAIL : info@alteis-structures.fr
SAS AU CAPITAL DE 60 000 € - SIRET 814 407 920 00028 RCS LA ROCHELLE 814 407 920 TVA INTRA FR 91 814 407 920



Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers — Site de la Miléterie, 86000 Poitiers
Diagnostic structurel dalles béton armé et voile béton
SAS Alteis, Nieul-sur-Mer — Dossier n°® 434 190, le 10/12/2024

Drmgnantic & Gonmml Siructunes

SOMMAIRE

1. PRESENTATION GENERALE ............outiiiiiiiiiiiiiiiteiettieeitiettaaeaeaeaaeaaasaaesaaaaeassaesasasesssanesssnnes 3
2. PRESENTATION DU MATERIEL ..........ooovtiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeteeeeeseaaseseeasseasssesssssessssssassssssnnaaae 5
3. ZONES D'INVESTIGATIONS ..., 7
4. ANALYSE DES SONDAGESDELADALLE............ooomeeiieeiee e, 8
4.1. Sondage destructif.............cccoiii e 8
4.2. Analyse desrelevés au sclérometre................c..coooeeiiiiiiiicciecceeceeee 10
4.3. Scan 3D du complexe présentant des déformations ................ccccoeevveiennnnnne 11
5. ANALYSE DES SONDAGES DES VOILES BETON...........oovviiiiiiiiiiiiiieiiiirieeeereavnnesanenannnnnns 14
B.1. VO (D)oot t ettt 14
5.2, VOIE ...ttt ae s 16
6. ANALYSE DES RELEVES SUR LES PASSERELLES ..., 18
8.1, PASSEIEIIE B ... e e e e 19
6.2, PASSEIEIIE B).......c..ceoeveviiieeeeeeeeetete ettt 20
7. SYNTHESE & CONGCLUSION ... 21

ANNEXES

ANNEXE 1 : Plans de synthése des relevés

2122



Diagnostic structurel dalles béton armé et voile béton

Cenftre Hospitalier Universitaire de Poitiers — Site de la Miléterie, 86000 Poitiers
Alteis SAS Alteis, Nieul-sur-Mer — Dossier n° 434 190, le 10/12/2024

Drmgnantic & Gonmml Siructunes

1. PRESENTATION GENERALE

Le bureau d'études Alteis a eté missionné par le CHU de Poitfiers pour réaliser un
diagnostic structurel de la dalle béton armé suite au fléchissement du nez des dalles
de la passerelle de liaison du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers situé au Site de
la Miléterie a Poitiers (86000).

Cette étude s'appuie sur les investigations menées sur site le 14/11 et le 20/11.

. \-T' N
Zone d’'investigations
complémentaires

Zone
passerelle

Photo 1 : localisation (source : Google Maps)

Le principe constructif du batiment au niveau de la dalle est le suivant :
e Bdatiment R+2;
e Dalle béton armé en porte-a-faux ;
e Facade avec bardage métallique reposant en nez de dalle ;

e Parking en sous-sol du batiment.

Le principe constructif du batiment au niveau de la dalle est le suivant :
e Bdatiment R+3 et un niveau R-1 ;
e Voiles béton armé ;

o Dalle béton armé entre niveaux.
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Les 2 diagnostics réalisés comprennent :

IR GO AN <

g L

s

Le reportage photographique du principe constructif et des pathologies
Le relevé géométrique de la structure
L'inventaire des charges appliquées a la structure

Lesrelevés avec le radar de structure pour apprécier la nature, I'épaisseur
et ’'homogénéité des ouvrages

Les relevés avec le scanner ferromagnétique pour identifier les enrobages
et la répartition des armatures

Les relevés sclérométriques pour conndiire les potentielles zones
d’affaiblissement du béton

Le relevé des déformations des éléments béton et des facades a I'aide
d'un scanner 3D

Les sondages destructifs pour identifier la nature et le diametre des
armatures

L'étude des relevés effectués
La réalisation de plans synthétisant les relevés effectués

La rédaction de ce rapport de synthese

De par la nature méme d’'une mission de diagnostic, cette étude s'appuie sur les
informations non exhaustives ayant pu étre recueillies lors de notre intervention.

Cette étude n'est ni une expertise, ni une mission de contréle ou de maitrise d’oceuvre.

Nos conclusions se basent sur un état constaté a un instant donné et pourraient ne
plus étre valables en cas d'évolution de cet état.
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2. PRESENTATION DU MATERIEL

Radar de structures :

Le radar est dédié a la détection des armatures (espacements, enrobage et nombre
de lits d'aciers).

Il permet aussi d’'identifier des vides et hétérogénéités, ainsi que I'épaisseur de béton.

Il peut également permetire d’'identifier I'entraxe et la portée des éléments dans les
planchers bois.

Son fonctionnement s'appuie sur la réflexion d’ondes électromagnétiques sur les
interfaces, les armatures et les hétérogénéités présentes dans I'élément étudié.

Exemple d'utilisation

Scanner ferromagnétique :

Le scanner feromagnétique permet, gréce au principe d'induction des impulsions de
courants de Foucault, de localiser les armatures et de mesurer leur enrobage, leur
répartition et leur diamétre.

Nom Date ct heure Mode Barres d'ar... | Lignes Distance | Instantanés | Unité
Console 1-5 12/04/20211:52PM  Single-Line B 1 1.140 m 0 Métrique
Vue: Single-Line Courbe: Enrobage BO000000 ®1x
1x
'+\
=
=
=]
=
=
=
-
0.om 01m 02m 03m 04m 0sm 0Em 0.7m 0gm 09m 1.0m 11m
netantané Distance(m) b o ques d'enrobages [Normall istiques d' entre es
ntanes [Distance(m) Enrabage(mm ] Nbre de mesures 8 Nbre demesures 7
{mm mm mm) L1 Médiane (mm) 148 Médiane (mm) 146
10.031 14.5] Moyenne (mm) 143 Moyenne (mm) 139
[D-“’Q 1351 Ecart-type (mm) 1.5 Ecart-type (mm) 37
[027515.2] Le plus faible (mm) 12 Le plus faible (mm) 88
[0:380 12.3] Le plus élevé (mm} 17 Le plus élevé (mm) 192
[0.536 16.8]
[0.728 143] Paramétres
[0.907 16.6] Sélection de plage Standard (None)
[1.064 16.4] Diamétre de la barre 01 Balayage X (mm) 6
Diamgire de la barre 02 Balayage ¥ (mm) 5

Exemple d'utilisation
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Scléromeétre :

Le sclérometre permet d’apprécier la qualité du béton en surface de I'élément.

Schéma des valeurs Q [ordre de mesure] Valeurs @ Statistiques
61.5 Mesures N=9
pog 56.0 Mesures invalides  Ni= 0 (0%)
90 66.5 Moyenne f =51.5MPa (60.9 Q)
59.0 Déviation standard = = 11.5 MPa (4.6 Q)
64.5
2;3 Paramétres
62I5 Mode de calcul de la moyenne Moyenne
56I5 Courbe de conversion 10-percentile curve
’ Facteur de forme Cube 1530mm (100%)
Facteur de carbonatation 1.00
Unité MPa
MNuméro de série SHO01-007-0447
Type de ressort SilverSchmidt M
Commentaire
[Ajouter]

Exemple d'utilisation

Scanner3D:

Le scanner 3D permet de relever précisément
toute une zone en créant un nuage de points
dense, permettant ensuite reconstituer un
modele 3D de la zone étudiée.
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3. ZONES D'INVESTIGATIONS

Voici le plan des zones d’investigations dans les différentes zones de I'hopital :

Dalle bétonarmé |+ ~ | Passerelles Voile BA
en porte-a-faux - indice ®

Voile BA
indice ®

Pim

Objectif des sondages :
e Dalle béton armé en porte-a-faux

o Confirmer la présence d'armature en conformité avec les plans
d’exécution

e Voile BA®
o Confirmer la nature des murs
o Confirmer I'épaisseur du mur

o Reédliser un sondage pour vérifier les armatures et confirmer si c’est un
voile simple ou voile avec voUte de décharge

e Voie®
o Confirmer le type de voile
o Confirmer le type d'armatures

e Passerelles @ et B

o Confirmer I'épaisseur de la dalle et les armatures inférieures et
supérieures
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Diagnostic structurel dalles béton armé et voile béton
SAS Alteis, Nieul-sur-Mer — Dossier n°® 434 190, le 10/12/2024

4. ANALYSE DES SONDAGES DE LA DALLE

Les plans synthétisant les relevés effectués sont donnés en annexe 1.

4.1. Sondage destructif

Cenftre Hospitalier Universitaire de Poitiers — Site de la Miléterie, 86000 Poitiers

Voici les plans de ferraillage fourni pour comprendre la composition des armatures

dans la dalle :

2

®

(& ®l B
(104) »=20 [_—® /_®
@% @% @%
& g[.
®_‘ —
(138) & :\ ’
&\ NI/
NAWAY/ANNAL

Bsrmy)

ws®

|
|
|
|

Plan de ferraillage de la dalle au R+1

P, [— —
antaine , (Fouploy_du

o= e

D’apres le plan de ferraillage nous devrions refrouver dans la dalle en porte-a-faux les

armatures suivantes :
2 treillis ST60 (bleu)

Armatures HA20 enfraxe : 15cm

Vue générale du sondage en appui de la dalle

Vue des armatures présentes dans la dalle
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D’apres nos sondages et nos passages radars voici les résultats qui en ressortent :

2 types d’'aciers porteurs sont présents dans le dallage sondé par le dessous :
¢ HA20 espacement 15 cm dont I'enrobage inférieur est d’environ 20 cm ;

e ST60 en partie supérieure de la dalle au-dessus des HA20.

Voici le schéma de la dalle qui résulte de nos sondages :

%

— Porteurs: HA20
/ ¥X:15¢cm — ST60 —U HA8
/ enrobage bas: 20,5 cm f

35

\ 1
‘- sT35 Filants HA10 —/
370

Coupe de la dalle en porte-a-faux

Mesure de I'enrobage (20,5 cm) des aciers Prise de mesure de I'entraxe entre les aciers
porteurs HA20 porteurs HA20

Nota : Le positionnement des aciers porteurs est anormalement bas pour des dalles
en porte-a-faux. L'enrobage supérieur est de 14,5cm ; la fibre neutre étant a 17,5cm.
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Cenftre Hospitalier Universitaire de Poitiers — Site de la Miléterie, 86000 Poitiers

Diagnostic structurel dalles béton armé et voile béton
SAS Alteis, Nieul-sur-Mer — Dossier n°® 434 190, le 10/12/2024

4.2. Analyse des relevés au scléromeétre

Bien que hors mission, nous avons réalisé des essais au sclérometre sur la sous-face de
la dalle afin de d'apprécier la qualité du béton.

Vue générale de la sous-face de la dalle

Vue du béton qui compose la dalle

Les moyennes de nos résultats des mesures réalisées au sclérometre sont les suivantes :
25 MPa, 28 MPa et 22,5 MPa. Ces valeurs représentent un béton de faible qualité par
rapport a des bétons exigés pour ce type d'ouvrage.

Voici une photo d’échantillons prélevés pouvant expliquer cette qualité :

Béton constitué
d’une grande
densité de
gravillons

Nombreux
gravillons décollés
de la matrice
cimentaire

Echantillons de béton prélevé lors du sondage de la dalle en porte-a-faux

Nombreux vides
présents dans le
ciment

Nota : En raison de la moindre qualité du béton, il sera nécessaire de définir les
caractéristiques précise en fonction des principes de renforcement préconisés.
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4.3. Scan 3D du complexe présentant des déformations

Passerelle R+1 du batiment :

réf=00
COTE BATIMENT -1cm -0.5cm

FACADE SUD 5 cm de fleche

Le scan 3D de la dalle au R+1 permet de démontrer qu'une déformation de la dalle
est présente au niveau de la facade Sud.

Les mesures nous indique une déformation allant jusqu’a 5cm de fléchissement de la
dalle.

Passerelle R+2 du batiment :

COTE BATIMENT

réf=00

FACADE SUD

5,5 cm de déformation

Le scan 3D de la dalle au R+2 permet de démontrer qu'une déformation de la dalle
est présente au niveau de la facade Sud.

Les mesures nous indique une déformation allant jusqu'a 7cm de fléchissement de la
dalle.
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Facade du bdatiment :

Zone de la fagcade analysée par le Scan 3D

-1.5¢cm

-5cm

réf=00 pN

e

Le scan 3D de la facade permet de démontrer qu’aucun basculement vers I'extérieur
n'est présent sur la facade Sud.
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Toiture du batiment :

|

:
1
.

Flache visible sur Zone de toiture analysée par le Scan 3D

la couverture
(rétention d’eau)

+8cm

8 cm de
déformation

| -
TN réf=00
Passerelle

Le scan 3D de la couverture permet de démontrer qu'une déformation de la
couverture est présente au niveau de la facade Sud.

Le niveau de référence pris pour les mesures de déformation est le plus bas
(emplacement du flache visible sur la vue aérienne du batiment).

Les mesures nous indique une déformation allant jusqu’'d 17cm sur le bdatiment
concerné par le fléchissement de la dalle.
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5. ANALYSE DES SONDAGES DES VOILES BETON

Les plans synthétisant les relevés effectués sont donnés en annexe 1.

5.1. Voile g:z

Vue générale du sondage Vue des armatures présentes dans le voile BA
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D'apres le sondage réalisé, nos passages radar et ferroscan, voici les résultats qui en
ressortent :

Nous sommes en présence d'un voile béton armé simple avec 2 treillis ST20 présents &

I'intérieur.
L IV /7 /; Y/,
: HAG
L J RADAR 1 Passage horizontale X:15cm
5 £, T T U PO O s PO s S 0T s P
1 Voile BA
= ép: 24 cm
i ~—8T20
|
VoileBA — f
BA ép: |
24cm |
3 i HA7
. A 2 Passage verticale X:30 cm
< L e
Zone de
soubassement Voile BA
en béton armé neavan
-
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5.2. Voile ®

L A L AR VA

Plan de masse du sous-sol avec I'emplacement du voile BA étudié

Vue générale de I'emplacement du relevé
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Aucun sondage destructif n'a été réalisé sur ce voile béton, mais d'apres nos
passages radar et ferroscan voici les résultats qui en ressortent :

Lt || | s 2
HAG6 : 20 cm
RADAR 4 passage verticale (ST15C)
SRy
N smsc
BA ép: ’
20 em’

r 1 HAG6 X: 20 cm
{ (ST15C)

o ) e BT e w0 e w0 e “
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6. ANALYSE DES RELEVES SUR LES PASSERELLES

Les plans synthétisant les relevés effectués sont donnés en annexe 1.

1 3%54:&120;:,,@." ;
3i 251 M 1-‘ : n 30 0. 1. 172 Ié’ I); 8 “: 131 12 \|§ 10 & 1 1) - 5 i ] 3 1 3 0 /
g 330 T 180 = { 1390 : IR |- 22
! o | T i 7
| Al e | e ! /
| : TOvonLy i paNes 12431 oK , 12490 bk : -
i Eoanseur 200m P I SRR et
: o i o | SRR %
! il D |Beniid s .5".5: g
' B yoo, A 131l By
| N 'y | S ek
| o™ Bl il
o Rl
12 751 | 13 o 13
! | oy
<‘.|.o Al=12556 o i i/
L !
Qarde-corps+ 134400 ht's rel 37 cm X 4
e ok TR, (TRt | BT Nttty O et u i gl
: } i : 126.13) - R R f ;
- 'ﬁ"i' g, spngee vomeme 48 TS A
v. S ‘;_," vl . Ve X 7-. - : ‘ : : - 3 - 3 v 4 3—
_/' .»-LJ.HBAOS‘-_ . Pléa & L AIRASES - /
T _———‘fom_:."n lb‘-mu_é—‘l—u-wn__
T 2 g - . . ~o8

D’apres les plans d'exécution les dalles concernées devrait avoir une épaisseur de
30cm.
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6.1. Passerelle ®

Passage longitudinal sur la dalle béton :

Vue globale du passage radar sur la dalle

; T 'iiq
Revétement.desol:4 cm

Enrobage moyen des aciers porteurs : 14 cm

Epaisseur de la dalle (sans revétement de sol) : 30 cm
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6.2. Passerelle ®

Passage longitudinal sur la dalle béton :

Aciers de répartition

Epaisseur de la dalle (sans revétement de sol) : 30 cm

Passage transversal sur la dalle béton :

Enrobage moyen des aciers porteurs : 16 cm

Epaisseur de la dalle (sans revétement de sol) : 30 cm
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7. SYNTHESE & CONCLUSION

Sondages réalisés sur la dalle en porte-a-faux :

Suite a nos investigations, il apparait que :

e Le positionnement des aciers porteurs est anormalement bas, 14,5cm de la
partie supérieure (a proximité de I'axe neutre de la dalle situé a 17,5cm) ;

e Le fléchissement maximal de la dalle en porte-a-faux est de 5cm en nez de
dalle au R+1 et 7cm au R+2 ;

e Le fléchissement est localisé sur la globalité du batiment car les déformations
sont également présentes en toiture.

Sondages complémentaires réalisés :

Elément Type de Epalsseur
z Matiére ypP du Armatures présentes Enrobage
sonde complexe
complexe
ST20
Verticale : HA6
Voile @ Be’rop vele be’fon 24 cm Entraxe : 15 cm Environ 4 cm
armé armeé
Horizontale : HA7
Enfraxe : 30 cm
ST15C
Verticale : HA6
Voile ® Beton Voile béton 20 cm Entraxe : 20 cm Environ 6 cm

armé armé
Horizontale : HA6

Entraxe : 20 cm

Passerelle ® Beton  Dalle béton 30 em Non sondée Environ 26
armé armé cm

Passerelle ® Befop Dalle be,ton 30 em Non sondée Environ 16
armé armeé cm

Les plans synthétisant les relevés effectués sont donnés en annexe 1.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Plans de synthese des relevés

Page 22| 22



Diagnostic structurel dalles béton armé et voile béton

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers — Site de la Miléterie, 86000 Poitiers
iei's SAS Alteis, Nieul-sur-Mer — Dossier n° 434 190, le 10/12/2024

Dimgnontic & Gommell Structur -

ANNEXE 1

Plans de synthese des relevés



NOM DU CHANTIER:

Diagnostic structurel dalle - CHU Poitiers

86000 - Poitiers

ADRESSE CHANTIER:

CHU de Poitiers
Site de la Milétrie
86000 Poitiers

MAITRE D'OEUVRE:

MAITRE D'OUVRAGE:

CHU DE POITIERS
Site de la Milétrie
86000 Poitiers

Tel: 05.49.44.44.44

BUREAU DE CONTROLE:

Diagnostic béton armé

Synthése des sondages

h
A ]
Iy Y
. o,

Alteis

Diagnostic & Conseil Structures|

ZAC le Nalbret
24, rue du Four a chaux

17 137 Nieul sur Mer

Tél : 0546 51 80 96
E-mail ; info@alteis-structures.fr

Hypothéses

Dates Ind. Modifications

N°dossier:

434 190
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A Diagnostic structurel dalle - CHU Poitiers

Alteis

Sondage du voile BA au R-1 repére 1

Diagnostic & Conseil Structures

Voile BA - Coupe éch: 1/10
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DIAGNOSTIC

Relevés RADAR:
HA6 HA7
RADAR 1 Passage horizontale X:15 cm RADAR 2 Passage verticale X:30 cm
_"Z‘n ...T. .5|'.. .T... “In....m .IT' ;_"“n ...T ...5|'. .T....”I“ IT‘....IT‘]...."
u J
Voile BA Voile BA
ép: 24 cm ép: 24 cm
a_ n_
Relevés FERROSCAN:
SCAN 1 Passage horizontale SCAN 2 Passage verticale
|Nom |Dateetheure |Mode Barres d'ar... |Lignes Distance |In5tantanés |Unité |Nom |Dateetheuré |Mode Barres d'ar.. |Lignes Distance |In5tantanés |Unité
# . V1 passage hori. R1 14/11/2024 12:41 PM | Single-Line 12 1 2.933m 0 Métrique £ V1 passage verti. R2 14/11/2024 12:42 PM | Single-Line & 1 1352 m 0
Vue: Single-Line Courbe: Enrobage E000000 #1x Vue: Single-Line Courbe: Enrcbage

00m

02Zm 04m

1 Ij m 1 4: m 1 E: m
Instantanés [ Distance{m) Enrobage(mm) ]

(mm mm mm) L1

Statistiques d'enrobages [Normal]
10151 43.8]

MNbre de mesures 18
Mediane (mm)

337
Moyenne (mm) 344
[0'3?‘2 43.2] Ecart-type (mm) 6.1
[0.451 43.3] Le plus faible (mm) 21
[0.589 42.8]
[D.750 35.51

Le plus éleve (mm) 44

Armature horizontale: HA7 - Enrobage latéral moyen: 34 mm

B000000#%

Statistiques d'espacement entre les armatures
Nbre de mesures 17

Médiane (mm) 148
Moyenne (mm} 149
Ecart-type (mm) 4
Le plus faible (mm) 140
Le plus éleve (mm) 139

Métrnque

B000000 ®1x

R000000#%

oom  0A4m

04m 0am 06m 0.7 m
. . Statistiques d'enrobages [Normal]  Statistiques d'espacement entre les armatures

Instantuncs I Lsetancetm) Enrpbagemmy ] Mbre de mesures 5 Nbre de mesures. 4
(mm mm mm) L1 Médiane (mn) 30,9 Meédiane (mm) 294

[0.125 44.0] Moyenne (mm) 339 Maoyenne (mm} 292

[0'42§ 36.3] Ecart-type (mm) ST

[0.717 30.9]

[1.020 29.4]

Ecart-type (mm) 10
Le plus faible (mm) 25

Le plus faible (mm) 278
Le plus éleve (mm) 44

Le plus éleve (mm) 302

ge des relevés RADAR et FER

Armature verticale: HA6 - Enrobage latéral moyen: 34 mm

ROSCAN

L T ' g

Légende:
O—> Passages RADAR et FERROSCAN

Armature horizo

ntale: HA7 (ST20)

i

Armature verticale: HA6 (STO
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Diagnostic structurel dalle - CHU Poitiers
A“ Sondage du voile BA au R-1 repére A
Alteis

Diagnostic & Conseil Structures

Voile BA - Coupe éch: 1/10

Relevés RADAR:
HAG6 °: 20 cm
T RADAR 3 Passage horizontale 4 (ST15C

RADAR 4

HAG6 °X: 20 cm
Passage verticale /_ (ST15C)

50
) TR
v

10
| |

20
.} " =
: Relevés FERROSCAN:
%’ il . 1 o
BE RPN ) SCAN 3 Passage horizontale SCAN 4 Passage verticale
° . T 14 ST1 sc |Nom |Dateetheure |Mode Barres d'ar... |Lignes Distance |In5tantanés |Unité |Nom |Dateetheuré |Mode Barres d'ar.. |Lignes Distance |In5tantanés |Unité
I R SR # | V2 passage hori. R2 14/11/2024 12:57 PM | Single-Line ] 1 1.550m o Métrique £ VZ passage verti. R4 14/11/2024 12:58 PM | Single-Line 13 1 2037 m 0 Métrique
[ < PR *
o e Vue: Single-Line Courbe: Enrobage E000000 #1x Vue: Single-Line Courbe: Enrobage 000000 & 1=
< : ea) fx 1x
BA épil | % %
np L — i ]
420 Cm a7 H = 20 mim =
. 4 ] ]
. =i O
PR = 40 =
e oo [ (]
; e § (=] =
Q" o .‘4
3 “ ‘ 0.2 m 04m 0.6 m 0.8 m 10m 00m 0.2 m 04m 06m 0.8 m 1.0m {
e L
s ‘ s R . Statistiques d'enrobages [Mormal]  Statistiques d'espacement entre les armatures . . Statistiques d'enrobages [Normal]  Statistiques d’espacement entre les armatures
B R B nstantancs [ Distance(m). Enrobogemm) ] MNbre de mesures g Nbre de mesures 7 Instantuncs [ Distance(m) Enrobagelmm ] Mbre de mesures 13 Mbre de mesures 12
R (mm mm mm) L1 Médiane (mm) 132 Médiane (mm) 192 immmm mm) Médiane (mm) 815 Médiane (mmm) 176
P [0.142 ‘30'0] Moyenne (mm) 38.1 Moyenne (mm} 195 [0.077 48.4] Moyenne (mm) 58.5 Maoyenne (mm} 153
PR N . [0%‘}6 "9'_6’] Ecart-type (mm) 92 Ecart-type (mm) B [O.EE{I 46'21 Ecart-type (mm) 9.5 Ecart-type (mm) 54
. R [0-333 36.71 Le plus faible (mm) 20 Le plus faible (mem) 187 [0.475 41.7] Le plus feible (mm) 42 Le plus faible (mm) 36
. o [0.737 41.8] Le plus éleve (mm) 47 Le plus élevé (mm) 203 [0.632 49.4] Le plus élevé (mm) 71 Le plus €levé (mm) 206
“ & . [0.G74 A4 Rl [0R38 5151
[ SRRt [ Armature verticale: HA6 - Enrobage latéral moyen: 39 mm Armature horizontale: HA6 - Enrobage latéral moyen: 58 mm
R «x’ e
DERRAA Repérage des relevés RADAR et FERROSCAN
kl § o
o o
P . 4
B “
a - “
A AA 4
“ “ A; o

DIAGNOSTIC

O—> Passages RADAR et FERROSCAN
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Diagnostic structurel dalle - CHU Poitiers

A Sondage de la dalle en porte-a-faux 1/2

Alteis

Diagnostic & Conseil Structures

Dalle BA - Coupe éch: 1/20

Porteurs: HA20
X:15cm
enrobage bas: 20,5 cm

370

B,

0 E-“

n .
D R e e Y J——
M ST35 Filants HA10 j

DIAGNOSTIC

Aciers porteurs: HA20

£2 22 12 026F ok kM)

I i

Sondage en sous-face de la dalle béton armé

Enrobage bas des aciers porteu

rs HA20: 20,5 cm

HA20 - Entraxe: 15 cm
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Diagnostic structurel dalle - CHU Poitiers
Sondage de la dalle en porte-a-faux 2/2

A

Alteis

Diagnostic & Conseil Structures

Plan de repérage des relevés RADAR

Légende:
O—> Passages RADAR

Relevés RADAR:
RADAR 5 sous-face longitudinal RADAR 6 Sous-face transversal

ST35 Ala
' /_en sous-face gy

. .
F T T Y Y YYRRTRAYNYNYRNYY Yy

e 150 2%

L ST35
en sous-face

~—ST60

\Aciers porteurs: HA20 n_ . -
- en partie supérieur

X:15¢cm
enrobage bas: 20,5 cm

ST60 (2005 4 2011)
HA9 X: 10 cm

HA8 X:20 cm
RADAR 7 surface longitudinal

5 i s 158

e ] =
5
0 L 200 0 I, 1 O 0 101 0 00 B O 10 0, 0 O S 1)

DIAGNOSTIC
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