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'BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données
pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité. pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.
Prise | prise
|ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE Imputation : 2 EAU SANITAIRE VIDANGES ELECTRICITE confort rttri &
H mono 2.
: ik EREY
H EIEIN s |28 Remarques générales
. s §l n g g z 95 (hors lot cuisine)
Rep Désignation (programme) (M’Z:’;‘:{‘,‘vr:i;i/s‘;’:?;:f:‘(‘:;‘:e) % ;’: g atés (EE; f;, FI;’; TYPE RESERVATION Nature TYPE RESERVATION Diam. | Nature TENSION Kw TYPE RESERVATION Nature | Q.| Type| Q. | Type %‘ % £z
5] 3z 8
= = 3)& 8
REZ DE JARDIN
FT10a - Stockage maiérel relais 7] Psi
é statiaue X
| [Ravonnage / étacére x 10
FT10b - Siockage Inge propre et change, 7] Psi
é statiaue X
[Ravonnage étage: x 1
[FTT1 - Tocal déchets relais 2 AES]
é statiaue X
Chariots e X 7
Bacs déchets x 4
E Mo - sur crémailére, Smple ou double &
tagéres i x 2
définir
Point deau (lol plomberie) x[?
Vidoir (lot olomberie) X 2
Poste de lavage et désinfection Moe : préconise 'ajout de Iéquipement x 2 | 20027 | 20027 Vanne darét 1/4 de é::‘;n‘z‘:l '““"a"e' deveticald | g1 asiree
Tue insectes Moe - préconise aiout de X 7 Mono 230V + T | 0.1 kw .G murale étanche hi. 220cm du sol it Encasiée
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré x 2 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aorés la pose des caniveaux et siohons
FT12 - Piéce de vie
[ [sianalétiaue siatiaue X
Placards de rangement fermés encastrés - (lot menuiserie
intérieure) x
Coin salon na fauteuils. table basse x
TV X
Jafichage muraux x
oste informaique (armol fauteut, bureau drom) adz N ;
PMR
[FT13 - Salle & manger - Kitchenette - Accuel jour 4] Pst 1
[ [sianalétiaue statiaue X
Placards de rangement fermés encastrés (vaisselle, réserves des
pelits déieuners) - (lot menuiserie intérieure) x
Kitchenette ouverte : plan de travail de 5ml & hauteur adaptée
PMR + meubles de rangement has el bas fermes + plaques x 4| ps2
cuisson - (lot menuiserie intérieure)
Vigilance & lergonomie des meubles hauts. Prévor un systéme .
ferant pour mettre en sécurité certains petits é
Tables & haut piable. chaises X
Matériel de cuisine Moa - A définir x 5 Mono 230V + T | 3.0 kw PG murale élanche hi 130cm du sol fint Encastiée
Micro-ond x 5 Mono 230V + T | 1,0 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encastiée
Rérioérate x 5 Mono 230V + T | 0.6 kw P.C murale étanche ht. 200cm du sol fini Encastiée
Lave-vaisselle x 5 20127 | Vanne damet 1/4 de tour fleté méle, axe vertical & | . c,qyrgq [ Tuyauterie haute I EUG 20 om du solfiniet | g 50 | gncastrse | Mono 230V +T | 3,6 kw P.C murale étanche ht 40cm du sol fini Encastrée 1 cable
sol fini sibhonnée sous dalle
Four x 5 20127 | Vanne damet 1/4 de tour fleté male, axe vertical & | o, qyrg [ Tuyauterie haute I EUG 20 om du solfiniet | g 50 | gncastrse | Mono 230V +T | 4,0 kw P.C murale étanche ht 40cm du sol fini Encastrée 1 cable
cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Postulal Mo : 5 chariots de distibution &
technologie embarquée (chaud + froid)
Chariots de maintien en température des repas -1 chariot pour la salle du personnel, x 5 Mono 230V +T | 35 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasirée
- 1 chariot pour le bloc B IEM
-3 chariots pour les 3 unités du bloc C
Chariots de débarrassaae x 5
nformatique (armoi Bureau
droit) adat A * 4|Pst 2
1 évier avec robinel milgeur dlassique sur plan de traval N
kitchenette - ( lots menuiserie intérieure et olomberie)
é X[ 1
Distributeur de boissons chaudes Moe : préconise Fajout de féquipement x 1 15721 | Vanne diamet 1/4 de tour fleté male, axe vertcal & | oo, |Tuyauterie haute T' EUG 420 cm dusolfiniel | 650 | Encastrée | Mono 230V +T| 4,0 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasirée
40 om du sol ini siohonnée sous dalle
REZ DE CHAUSSEE
A48 - Local déchets central
statiaue X
acs de d na x 7
de X
acs de d x
ac pour les déche X
oint d'eau - (lot plomberie) X
Tue insectes Moe - préconise aiout de X Mono 230V + T | 0.1 kw .G murale étanche hi_ 220cm du sol it Encasiée
Poste de lavage et désinf Moe : préconise Iajout de Iéquipement x 1| 20027 | 20027 Vanne diamét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & | g caqyrse
110 em du sol fini
Emolacement compacleur 3 déchets Moo préconise faiout de x Tr400V + T+ N| B0kw | Boile de dérivalion élanche encastrée aves cable | Plénum
Vidange PVC EUG en affente sous dall el dans
Caniveau de sol encastré 400x400 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aprés la pose des caniveaux et siphons
[A49 - Tocal ménage central 1] ps1
statiaue X
Etaaéres pour stocker les produits d'entretien X 7
Autolaveus Moe : Doseur de produits x 1| 1521 Vanne damL1/4 f low flete male, e verleal 2 | gncasiree Mono 230V + T | 1,6 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasirée
Chariots ménaage. appareil vaoeur x 1
Produits ménagers x 1
Centrale de dilution . 1 20027 20027 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée
0 om du sol in
Lave main x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘m PVC EU a 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée
40 om du sol ini siohonnée sous dalle
Vidoir - (lot plomberie) X 1
Vidange PVC EUG en aftente sous dalle el dans
Siphon de sol encastré 3004300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentielde terre
aprés la pose des caniveaux et siphons
[A5T - Stockage économat central / bureau AES] 1
é statiaue X
Rayonnages fxes cenraux proondeur 1, fargeur om, hauteur |- oo T T N »
max 1.5m pour I'eraonomie
Poste e travail(armolre basse_fauteul_caisson. bureay droil x 1 4| pst 2
Malériel  stocker  alaises, protections, consommables, cou
x 1
EPL matériel
o e conise fajout de [égquipement Vidange PVC EUG en aente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré . 2 I'axe des percements. Raccordement & prévoir @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
i : confirmer si ce local sera nettoyé au N
aprés la pose des caniveaux et siphons
poste de lavage
'A5Z ~SAS déchargement ] décarionnage 2[pst
é statiaue X
Table de déballage 7000x700 mm X 7 7] Psi 7
Poubelles x 1
Mo - préconise de remplacer [équipement
Etagéres par une étagére en soubassement de la x
table de déb
Transpalet x 1
ove main oo - préconiea ajout do Feauipament + ozt | 1921 Vanne darmet 174 de lour leté mal, are vertcal a | ¢~ (Tuyauterie PVC EU 3 40 om du sol i non 240 | Encouree
40 cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Disiributeur de savon el pap Moe - préconise faiout de x 7
Tue insectes Moe - préconise laiout de T Mono 230V + T | 0.1 kw .G murale étanche hi 220cm du sol fint Encastée

1/4




Document EFC02/10/2024

BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données
pour chague appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantite.

BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données
pour chague appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantite.

B Prise .
|ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE 2 EAU SANITAIRE VIDANGES ELECTRICITE confort Prise . &
H oo, [conforttif £ |
g & |2e
g . s FF § Remarques générales
Y £ 53 | (hors lot cuisine)
Remarques / préconisations c 3laws| S| EC | EFA TYPE RESERVATION N: TYPE RESERVATION Di N TENSION K TYPE RESERVATION N Q i 8t |£2
Rel ésignati = 3| ats £
3 Désignation (programme) (Moa) et Matrise dcauvre (Moc) o s g @ © lature iam. jature W ature we| o2
2 A 38
= 2
. ) Moe  préconise ajout de léquipement
Armoire & produit d'entretien 600500 mm x 1
Moo : préconiss faout de fequement Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans.
Siphon de sol encastré 300)(380 py & auip x 2 axe des percements. Raccordement a prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aorés Ia pose des caniveaux et sihons.
Moe - confirmer quune seule CF positive et 1 Eclairage comprenant : hublol(s) étanche ot 1
|A57 - Chambre froide positive (0°/+3°C) armoire froide suffisent pour stocker les 1 interrupteur par porte avec voyant en fagade (lot
matieres premiéres Slectricité)
statiaue x
Etagéres X 7
Moe : préconise de supprimer cet N 1
Evaporateur (0°/+3°) x 1 Tuyauterie PVC EU & 160 em du sol fini non ©40 | Encastrée
siohonnée sous dalle
Eclairage comprenant : hublol(s) étanche ot 1
A58 - Chambre froide négative (-22°/-18°C) 1 interrupteur par porte avec voyant en fagade (lot
Slectricité)
é statiaue x
Etaaéres X 5
Moe : préconise de supprimer cet N 1
Evaporateur (22°/-18°) x 1 Tuyauterie PVC EU & 160 em du sol fini non ©40 | Encastrée
siohonnée sous dalle
[A59 - Réserve &conomat T[Psi
statiaue x
fixes (attention & Ia hauteur pour Teraonomiel X g
N N Moe - veuillez préciser le type d'armoires
Etagéres / amoires e x
souhaitées
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré pour évacuation 300300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel e terre
aorés la pose des caniveaux et sibhons
AG0 - Légumerie / désinfection AR
statique x
N N . Arrivée encastrée a 120cm, fileté femelle (entraxe
I i : . o (entra .
Table de travail adossée avec bac de décontamination et ringage, |Moe : Capacié 3 bacs GN1/1 +support | 1 | 2027 | 2027 50mm) ot vanme damrt 1/4 tour flets male 8 | Encastrée Dans caniveau 1| pst
.gamme standard ouvre boite ol
Mo préconise de déplacer [quipement en
Cellule de refroidissement prepara‘ylun chaude x 1 Tuyamer‘!E PVC EU a 20 cm du sol fini @40 | Encastrée | Mono230v+T| 1,2kw 3 ml de cable encastré en attente avec sortie de cable & Encastrée
(Capacilé 6 niveaux GN1/1 siphonnée sous dalle 40cm du sol fini
Lxoxh
Efagéres X 7
Presse potyvalente Moe : vewillez préciser le type d'équipement R 1
souhaits
N Robinet EF avec raccord au nez & 1m20 / sol Fini - N N
: T : " . i . .
Eplucheuse & légumes sur socle Moo : préconise de remplacer équipement x 1| 1521 Discontacteur mural - assenvir au séparateur @ | Encastrée [TUY2uterie PVC BUG & 20 em du sol fini 050 | Encastrée | Mono230v+T | 10kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasirée Evacualion & raccorder sau
par un éplucheuse/essoreuse combinée focules. siphonnée sous dalle séparateur a fécules
Moe - préconise de combiner cet équipement]
Essoreuse & légumes avec I8plucheuse capacité 10 ou 15kg & x 1
géfinic
ort 526 poubelle 3 ouverlure non m x 7
Réfriaérateurs 2 portes pour les l6aumes 14 A clavelies. 220 niveaux GN2/T X 1 Wono 230V + T | 0.9 ki P.C murale étanche hi_ 200cm du sol it Encastrée
on liquide + systéme de sé
x 1
ain
Lave mains x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘!E PVC EU & 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée
40 om du sol ini siohonnée sous dalle
N . Arrivée encastrée a 120cm, fileté femelle (entraxe
Plonge & légumes. Moe : bacs 600x500 + 1 égouttoir x 1| 20027 | 20027 150mm) et vanne d'arét 1/4 tour fleté malea | Encastrée Dans caniveau
1900x700 mm m du sol.
Posts dolavago o désinfcton o - préconisaFajout d Tequpement . 1| 2007 | 2027 Vanne Garat 7 dotout fllé il ave a3 | g
Guvre bofles Moe - préconise aiout de X 7 Mono 230V + T | 0.3 kw .G murale étanche hi_ 130cm du sol it Encasiée
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans Evacuation & raccorder sau
Caniveau de sol encastré 800x400 mm x 2 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel e terre . oo
° séparateur & fécules
aorés la pose des caniveaux et sibhons
761 - Désemboltage Moe : préconise de mutualiser ce local avec
Ia l6aumerie / désinfection
statiaue x
Eraghres Wios : préconise e supprmer cet N
R Mioe : préconise e supprmer cet N
Si ort sac poubelle & ouverture non m elle Mae : préconise de supprimer cet x
Distributeur de savon iquids + systéme de s Thains | Moe : préconise de supprimer cel B,
oroches du lave main ¢
Lave mains Mioe :préconise de supprmer cet N
Stohon da s0encastts Moe :préconise de supprimer cet N
AG2 - Préparation froide (+12°C) 2| pst PSt
statique X 1
Tables de travail fixes. aamme standard 1200700 mm x i Tlpst| 1] pst
Moe : préconise de remplacer les
Rayonnages fixes rayonnages fixes par des étageres pleines | x 2
1400x400 mm
Moe : préconise Iajout de 'équipement en
Placard mural remplacement des rayonnages fixes x 1
1600x400 mm
1400x700 mm X 7 T[Psi
x 1 Mono 230V +T| 0.1kw P.C murale étanche ht. 160cm du sol fini Encastrée
x 1 Mono 230V + T | 0.1 kw G murale étanche ht. 130cm du sol in Encastrée
moires figorfiques pout o5 préparations sem fies (2 antés) | V08 - PréGOISe 1 seule ammore a chariol R p Tuyauterie PVC EU 20 cm du sol fini 240 | Encastre | Mono 230V + T | 0.6 kw |3 M 06 cable encastré en attente avec sortie de cable en| gy
échelle GN2/1 siohonnée sous dalle plafond
Echelles de stockage mobile E) niveaux GN2/1 x 1
Distributeur de savon et par Moe : & charae du prestataire X 1
Lave-main x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘!E PVC EU & 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée
40 om du sol ini siohonnée sous dalle
Bac de plonge Moe : Table du chef x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘!E PVC EUG a 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée 1| ps1
1200x700 mm 40 om du sol ini siohonnée sous dalle
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré 3001300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aorés la pose des caniveaux et sibhons
Bac & aralsse - (10 VRD) X[ 1
Evaporateur (+12°) x 1 TIA)’EIAEV’E PVC EU a 280 cm du sol fini non 40 Plénum
siohonnée sous dalle
Amoire froide positive 1 porte Moe : préconise fjout de Iéquipement pour x 1 Mono 230V + T | 0.5 kw P.C murale étanche h. 200cm du sol fini Encasirée
stocker les produils préfraités.
Batteur mélangeur (hors programme) Moe : préconise Iajout de Iéquipement x 1 Mono 230V +T | 0,5 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encastrée
Capacité 5 ou 10 Litres & défini
Combiné culter/coupe 1gaumes (hors roaramme Moe : préconise fsiout de é x 7 Mono 230V + T | 1.0 kw PG murale élanche hi 130cm du sol fint Encastrée
Blixer (hors oroaramme) Moe  préconise laiout de x 1 Mono 230V + T | 1.0 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasiée
Trancheur (hors programme) Moe : préconise Iajout de féquipement x 1 Mono 230V + T | 1,0 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encasirée
[A63 - Préparation chaude 1 50kw 3PSt i pst
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BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données
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Prise . o
|ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE Imputation : 2 EAU SANITAIRE VIDANGES ELECTRICITE confort Prise % &
o H mono il Iy .
H 5 e
H EEN s 28 Remarques générales
5 s E2 5% |25 (hors lot cuisine)
scicnati Remarques / préconisations 4 S ol2|oe] BF | EC | EFA 2 |22
Rej o> = 1= 3 . T . = |a
P Désignation (programme) (Moay ot Maiviss damnvrs thoe) 5 Fefelaesl O |G | ) TYPE RESERVATION Nature TYPE RESERVATION Diam. | Nature ENSION Kw TYPE RESERVATION Nawre (.| Te|a| e | 5 &
= = 2
Sianalétioue staliaue x
Tables de travail fixes. aamme standard 1100x800 mm x 1 1] Ps1
Plan de cuisson Moe : 4 foyers induction x 1 Tri 400V + T+ N| 20,0 fw | 3 ™! de cable encastré en attente avec sortie de oable d | ¢ oagyrgq
l0cm du sol fini
Foties - (o CVC1 3700x1500 mm X[ 1
Four de réchauffe Moe préconise de re‘n!p\acer par 2 fours x 1 20027 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Dans caniveau Tri 400V + T+N| 11,0 kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable a Encastrée 2 cables|
suberposés de capacilé 6 niveaux GN1/1 om du sol fni em du sol fini
Four de réchauffe x 1 20027 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Dans caniveau Tri 400V + T+N| 11,0 kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable a Encastrée 2 cables|
om du sol fni 40cm du sol fini
Moe : préconise de remplacer les
Rayonnages fixes rayonnages fixes par une étagere pleine | x 1
1900x400 mm
- Moe : préconise de mutualiser Féquipement
e en inox
avec la table de travail fixe
1 Mono 230V = T | 0.1k P.C murale étanche hi_ 160cm du sol it Encasiée
1 Mono 230V +T| 0.1kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encastrée
Mo - préconise de remplacer [équipement
Echelles de stockage mobile par une étagére en soubassement de la
table de travail fxe
Friteuse Moe : performance & définir 1 T 400V + T+ N| 23,0 w | 3 ™! de cable encastré en altente avec sortie de cable d | g oqyrg
40cm du sol fini
Distributeur de savon liquide + systéme de se e des mains. 1
proches du lave main
Poste de lavage et désinfection Moe : préconise Iajout de Iéquipement 1| 20027 | 20027 Vanne diarét 1/4 doe ;"’"“;S‘Z‘; 'g‘:"g' axevertical 3 | £ asiree
Lave-main Moe : préconise de mutualiser avec le bac de| x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘m PVC EU a 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée
olone om du sol fni siohonnée sous dalle
Bac de plonge Moe : Table du chef x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘m PVC EUG a 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée 1| ps1
1600x800 mm 40 om du sol ini siohonnée sous dalle
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré 3001300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel e terre
aorés la pose des caniveaux et siohons
Vidange haute T° EUG en altente sous dalle ot
Caniveau de sol encastré 1200x250 mm x 1 dans raxe des percements. Raccordementa | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
orévoir aprés Ia pose des caniveaux el siphons.
Bac a araisse - (lot VRD) X 1
Emplacemont cuiseur potyralont Wioe  préconiss femplacement de + 2027 | 2027 Vanne Gar 174 de tour lelé méle, axe verlcal a | g, Dans coniveas 400V + T+ M| 10,0 ke | 3 T 06 CBble encasiré en attente avec sortie de cabed | Lo |1 | oo 7 oot
cm du sol fini )cm du sol fini
Emplacemont plan neutre ioe : préconiss femplacement de 7 rsr
Amoire frode positive 1 porte Moo : préconise fejout de Féquipement pour 1 Mono 230V + T | 0.6 kw P.C murale étanche ht. 200cm du sol fini Encastrée
stocker les oroduits orétraités
64 - Stockage chariols 2| Pst 1
Sianalétioue staliaue X
Postulat Moe : 5 chariots de distribution &
technologie embarquée (chaud + froid)
Chariots -1 chariot pour la salle du personnel, 5 T 400V + T+N| 38 kw P.C murale étanche ht. 130cm du sol fini Encastrée
-1 chariot pour le bloc B IEM
- 3 chariots pour I'unité du bloc C
P Voo - préconise fajout de Féquipament T ozt | 1921 Vanne darmet 174 de tour leté male, are vertcal a | ¢~ (Tuyauterie PVC EU 3 40 om du sol i non 240 | Encouree
10 cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Distributeur de savon et papier Moe : & charae du prestataire 1
oste de lavage et désinfection Moe : préconise Fajout de féquipement 1| 2027 | 20127 Vanne damét 1/4 de lour flelé male, axe vertical | g 51760
10 em du sol fini
Tue insectes Moo préconise faiout de 7 Mono 230V + T | 0.1 kw .G murale étanche hi 220cm du sol fint Encastée
Vidange haute T EUG en atiente sous dalle ot
Siphon de sol encastré 3004300 mm x 1 Taxe des percements. Raccordementa | @100 Raccordement sur réseau équipotentielde terre
orévoir aprés Ia pose des caniveaux el siphons.
~Plonge T[Psi
é statiaue X
Flagéres 1
ool de ook Moe : préconise un chariot de stockage de ]
bacs sur chant
ot o stockane Moe - rayonnage inox
Chariot de stockage e rayonnage no 1
ort sac poubelle & ouverture non manuelle 1
Emplacomont ave battrie Wioe  préconiss femplacement de | 2027 | 20727 | Ve G178 do ot té mal, w0 Nozoa | Dans coniveas 0400V + T+ | 16,0 o | 37100 Ao ancasts o alert ave sl G A8 | o oo
Plonge & 2 bacs + 2 égouttoirs, robinet 4 commande manuelle | MOS | Préconise un seul égouttoir x 1| 20027 | 20027 Vanne d'amét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & | £ oy Dans caniveau
2500x700 mm sol fini
P— ioe : préconise de mutualiser avec folave | T ozt | 1921 Vanne darmet 174 de tour leté mal, are vertcal a | ¢~ (Tuyauterie PVC EU 3 40 om du sol i non 240 | Encouree
main du stockaae chariots cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Distributeur de savon et papier Moe : préconise Faiout de 1
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Caniveau de sol encastré 800x400 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel e terre
aorés la pose des caniveaux et siohons
Vidange haute T° EUG en altente sous dalle ot
Caniveau de sol encastré 1200x250 mm x 1 dans raxe des percements. Raccordementa | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentielde terre
orévoir aprés Ia pose des caniveaux el siphons.
Hotte adossée a débit variable 2000x1500 mm - (lot CVC) X 1
|AB6 - Local déchets cuisine (+8°C)
Sianalétioue staliaue X
Bacs déchels Moo caacilé & définir 5
Robinel de puisage - (ol plomberie) P
Vidoir - (lot plomberie) Moe : préconise I'aiout de X 1
Vidange PVC EUG en affente sous dalle el dans
Caniveau de sol encastré 400x400 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aprés la pose des caniveaux et siphons
Evaporateur (+8°) x 1 THYEME{!E PVC EU a 160 cm du sol fini non 40 Plénum
siohonnée sous dalle
Poste de lavage et désinf Moe : préconise Iajout de Iéquipement 1| 20027 | 20027 Vanne darrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & | £ aqyrge
110 em du sol fini
Tue insectes Moo : préconise faiout de 7 Mono 230V + T | 0.1 kw .G murale étanche hi 220cm du sol fint Encastée
Suoporta balais Moe : préconise laiout de 1
—Traftement Tnge sale X 2[pst
é statiaue X
Mos : préconise e remplacer par une
Rayonnage foe armoire 4 produits d'entretien 600x500 mm | * !
T 3
Bacs pour le stockaae du linge sale_ 3
Love mains & commande fémorale N + ozt | 1921 Vanne darmet 174 de lour leté mal, are vertcal a | ¢~ (Tuyauterie PVC EU 3 40 om du sol i non 240 | Encouree
0 cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Distributeur de savon et papier Moe : préconise Faiout de 1
Moe : préconise 'sjout de Iéquipement Arrivée encastrée a 120cm, fileté femelle (entraxe
Emplacement plonge 1 bac : g 1| 2027 | 20127 150mm) et vanne darét 1/4 tour flelé malea | Encasirée
950x700 mm
40cm du sol.
Vidange PVC EUG en affente sous dalle el dans
Siphon de sol encastré 3004300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aprés la pose des caniveaux et siphons
—Traftement Inge propre RS 7
é statiaue X
Toes x 5
Machines 4 la Moe : capacité & définir 2 20027 20027 20027 Vanne d'arrét 1/A> de tour fileté male, axe horizontal Encastrée Tuyamer‘m haute T° EUS a 20 cm du sol fini et @50 | Encastrée | Tri400v + T+N| 10,0 kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable a Encastrée 2 cables|
2 10 om du sol fni siohonnée sous dalle 40cm u sol fini
Machines 4 laver Moa : demande a prévoir une machine & 1 20027 20027 20027 Vanne d'arrét 1/A> de tour fileté male, axe horizontal Encastrée Tuyamer‘m haute T° EUS a 20 cm du sol fini et @50 | Encastrée | Tri400v + T+N| 10,0 kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable a Encastrée 2 cables|
laver e linge 410 om du sol fni siohonnée sous dalle 40cm du sol fini
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'BESOINS PLOMBERIE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données BESOINS ELECTRICITE : Les Puissances & indications portées sur ce tableau sont données
pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité. pour chaque appareil. Le bilan total sera obtenu en multipliant par la colonne Quantité.
Prise | prise
|ANNEXE - LISTE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE 2 EAU SANITAIRE VIDANGES ELECTRICITE confort N &
E mono mortin - .
H s 3 LES]
£ g g, s FF § Remarques générales
H e 52 5% |25 (hors lot cuisine)
scicnati Remarques / préconisations 4 S ol2|oe] BF | EC | EFA SE |22
Rej . = 1= 2|5 3| 1 T = |a
P Désignation (programme) (Moot Warries dmore (Mac) Eow) & | @ | o TYPE RESERVATION Nature TYPE RESERVATION Diam. | Nature ENSION Kw TYPE RESERVATION Nature | Q ool 5%
3 8
< 2
oo - capacte a defn T Tuyauteri haute T EU 20 Gm AU s et | 5 e | Encastrée | Tr1400v + T+ N| 20,0 kw | 3 96 Cable encastré en attente avec sortie de cablea | £ 7 cabes
sibhonnée sous dalle )cm du sol fini
Vioa : demande & prévorrun séchie Inge 7 Tuyauterie haute T EU 20 Gm au s et | g e | £rcoorse | 1400V + T+ N| 20,0 ko | 3 96 CADIe encastré en attente avec sorte de cabiea | £ - 7 oot
sibhonnée sous dalle sol fini
Vo - préconise fajout do Féquipament A 15721 | Vanne darrét 14 Ge tour ete male, axe vericald | - | Tuyauterie haute T EU@ 20 oM GU SN &t | 550 | Encastrée | 71400V + T+ N| 7.0k | 3 102 GaDIe 6ncasts en attente aveo sortie g6 cable d | oo 7 oot
40 cm du sol fini sibhonnée sous dalle 40cm du sol fini
o Mo - préconise Fajout de Féquipement
Table de pliage 1400x600 mm 2
Elondor inérieur 1
Lave mains & commande fémorale x 1 15021 15021 Vanne d'arrét 1/4 de tour fileté male, axe vertical & Encastrée Tuyamer‘!E PVC EU a 40 cm du sol fini non 040 | Encastrée
40 om du sol ini siohonnée sous dalle
Distributeur de savon et paier Moe : préconise I'aiout de I'é 1
+ boint dévacuation pour les & >
Poste de lavage et désinfection Moe : préconise Iajout de féquipement 1| 2027 | 20127 Vanne damét 1/4 de lour flelé male, axe vertical | g 5q11g¢
10 em du sol fini
Vidange PVC EUG en attente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré 3001300 mm x 3 raxe des percements. Raccordement & prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel e terre
aorés la pose des caniveaux et siohons
Coin bureau
Poste informaliou 7 alPst 2
Poste de travall(armoire basse, fauteull, calsson o A qem ’
bureau droit)
K blouses propres. 1] pst
statiaue X
| fixes Profondeur 600 mm x 7
Bureau cuisine PS1
irale de Uracabilié X 7 Mono 230V + T | 0.1 kw P.C murale étanche ht_ 130cm du sol it Encastrée | 2| PSt 1 Prises secourues
| |Poste informatiaue 1 RS 2
Vesiiaies cuisine Z [Pt
v e 3 commande femorale ; 2 | 1921 | 1921 Vanne darmet 174 de lour leté male, are vertcala | ¢ ~(Tuyauterie PVC EU a 40 om du sol i non 240 | Encosree
cm du sol fini sibhonnée sous dalle
Distributeur de savon et b Moe : préconise I'aiout de 1
Casier a double compartiments 2
oo - oréconies Tajout da féqumement Vidange PVC EUG en affente sous dall el dans
Siphon de sol encastré 50, ngo py & auip x 2 axe des percements. Raccordement a prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aprés la pose des caniveaux et siphons
P——— Moa - demande & ajouter ce local pour 16 esr
traitement de |a vaisselle sale
Sianaléliave statiaue X
L ove mains & commande fmole ; P PV Vanne darét 14 Ge tour fleté male, axe vericala | ¢~ ~[Tuyauterie PVC EU & 40 cm du sol il non 240 | Encare
du sol fini siohonnée sous dalle
Distributeur de savon et papier 1
) Vanne 't 1/4 de tour fieté male, axe verlical &
Poste de lavage et désinfection 1 20/27 | 20027 110 em du sol fini Encastrée
Chariol 7
| Armoire 4 oroduit d'entretien X 1
Table mobile 1200600 mm x 1
Etacére a casiers X 1
‘Artvés encastiée & 120em, fieté femele (entraxe
Table d'entrée avec tablette amovible L. 2100 mm x 1 20/27 | 20027 150mm) et vanne d'arrét 1/4 tour fileté male & Encastrée Dans caniveau
0cm du sol.
onta - P
Laveuse & capot mixte double casiers x 1| 2027 | 20027 | 2027 | Vanne damt /4 do tour flelé male, axe horizontal| £ oogyrse Dans caniveau Tri 400V + T+N| 350 kw | 3™ ; 21 Encastrée 3 cbles
410 om d sol fini 40cm u sol fini
Table de sorie L. 2100 mm x 1 Tiverteans BVCIEDG SRolen Ul sl e 240 | Encasrée
siohonnée sous dalle
Vidange haute T° EUG en affents sous dalle et
Caniveau de sol encastré 1200x250 mm x 1 dans laxe des percements. Raccordementa | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
orévoir aprés la pose des iohons
Vidange PVC EUG en altente sous dalle et dans
Siphon de sol encastré 3004300 mm x 1 raxe des percements. Raccordement @ prévoir | @ 100 Raccordement sur réseau équipotentiel de terre
aprés Ia pose des cani siohons
& GGl variable 2500x1750 mm - 1ol GVGY PR Debit & extraire : 2400 m3lh
froid
Chambres froides x 7
Production de froid positif chambre froide et ateliers. x 1 Tuyauterie PVC EL‘J arasée a 2 cm du socle ou 40 Sur plot Tri 400V + T+N| 10,0 kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable sur| Sur plot 1| ps2 1 Prévoir 2 contacts report défaut
du plot et siphonnée sous dalle olot vers GTC ou alarme
Porduction de froid négatif chambre froide négative x 1 Tuyauterie PVC EL‘J arasée a 2 cm du socle ou 40 Sur plot Tri400V+T+N| 50kw 3 mi de cable encastré en attente avec sortie de cable sur| Sur plot 1| ps2 1 Prévoir 2 contacts report défaut
du plot et siphonnée sous dalle olot vers GTC ou alarme
Total puissance installée en kw 3413
PRESSIONS : Eau chaude - Eau Froide Mini 2 Bar : Maxi 4 Bar “Los puissances des tableaux ci-avant sont des pulssances unitaire
- EFa : eau froide adoucie - Puissance hors prises de service / hors foisonnement
- Les vidanaes seront arrasées a 2 Cm du sollsocle ou dé fini. - Chaaue liane d'alimentation sera protéace en armoire.
- Les puissances des tableaux ci-avant sont des puissances unitaires - Toutes les prises de courant seront prévues avec fiche male .
- Des fourreaux acier avec blatine d'étanchéité sont a brévoir par lot plomberie pour chaaue traversée de fuide en sol comoris réseaux froid - Les arrivées fiaurant sur ce document concernent uniauement le matériel spécifiaue au lot cuisine (hors matériel de nettovael
Ces fourreaux doir inté. les chemins de cables éventuels. Les prise: é i (PC. RJ45, it nt a prévoir suivant demande du client

Se référer a la limite de prestations EFC pour les besoins en extraction
Les réservations des éauipements en option et hors lot sont & prévoir dans le marché de base.

Les prises de service sont & prévoir pour chaaue local suivant normes en viaueurs

Prise confort

Ps2
PS3

P.C. étanche encastrée & 130cm du sol fini. Protection 10/16A
3 mi de cable en attente sur blot béton. Prévoir orotection nour P.C fixée sur meuble
3 mi de cable en attente en olénum. Prévoir orotection oour P.C sur aoulotte ou bornier




