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1. Tests étanchéité à l’air des réseaux aérauliques 
 

1.1. Préambule 
 
Ce document a pour objet de définir la classe d’étanchéité à l’air des réseaux  aérauliques en phase 
finale pour valider les cibles performancielles du projet.  
 

1.2.  CTA Double flux 
 
Objectif de la classe d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques (NF-EN-FDE51-767-Mai-2017-
mesure-permeabilite-reseau) :  
 
 

Classe < 0,003 x Pessai 0,65 x 10‐3 (Classe C)  
 

• Pessai = Pdisponible notifié dans la FT de la CTA et/ou NDC des pertes de 
charges des réseaux aérauliques 

 
Conditions préalables au test :  
 

• Réseaux aérauliques de soufflage et reprise finalisés : 
o Manchettes souples des réseaux de soufflage et reprise raccordées aux réseaux 

aérauliques mais pas sur les CTA, 
o Tous les accessoires posés (Clapets Coupe-Feu, Registres, Sondes de températures, 

pressions, terminaux : diffuseurs, etc.), 
o Tests à réaliser avant le calorifugeage des gaines. 
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Localisation des réseaux :  
 
 
 

 
 
 
Conditionnement des réseaux testés :  

• Réseaux de  soufflage et reprises à la charge du lot : 
o Ventilation CTA DF arrêtée, 
o Calfeutrements provisoires de tous les conduits de ventilation de soufflage et reprise 

aux niveaux des diffuseurs, 
o Calfeutrements provisoires aux niveaux des manchettes des raccordements à la CTA. 

Plaques d’obturation étanches à l’air à monter sur les manchettes, 
o Prévoir sur les calfeutrements provisoires des manchettes de la CTA, deux piquages 

avec conduits de 125mm pour connecter le conduit du ventilateur et la prise de 
pression réseau. Piquages + conduits Galva étanches à l’air, 

o Fournir la note de calcul des surfaces développées des réseaux, 
o Potentiellement, en fonction de la surface du réseau, de son objectif de perméabilité 

à l’air, de la pression d’essai et de l’équipement utilisé, des tests par parties seront 
réalisés avec un conditionnement spécifique du réseau à réaliser.  

 
 

Soufflage 
Reprise 
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2. Annexes 

Extrait de la norme NF-EN-FDE51-767-Mai-2017 
 

 

 

 


