BUREAU

-
Bureau Veritas Exploitation SAS A l'attention de M. DASSAUD STEPHANE
NARBONNE SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES

Immeuble « Le Capricorne »

Avenue du Forum

ZI Croix Sud

11100 NARBONNE France

Téléphone : 04 68 42 21 41

Mail : stephane.holbecq@bureauveritas.com

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage :  le 21/08/2023

Coordonnées du site : 110076007P Immeuble bati objet du repérage :
Nom du site : USID CARCASSONNE - Antenne TRAVAUX CUISINES CHATEAU
CASTELNAUDARY 2400 ROUTE DE PEXIORA

QUARTIER CAPITAINE DANJOU CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY

Numéro d'affaire : 19598781

Référence du rapport : 19598781/S1.1.4.R
Rédigé le : 01/09/2023

Par I'opérateur de repérage : Stephane HOLBECQ
Date de la commande : 01/08/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas
Certification France Le Triangle de I'Arche, 9 cours du Triangle 92937
Paris-la-Défense CEDEX Certificat n° 8193221

Date de début de validité Date de fin de validité

Amiante sans

mention 29/04/2021 28/04/2028
Amiante avec

mention 29/04/2021 28/04/2028

Ce rapport contient 35 pages y compris les annexes et ne peut étre
reproduit qu’intégralement .

Signature du rédacteur :

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifi€ée au capital social de 36 315 050 euros

4 Place des Saisons - 92400 COURBEVOIE - RCS Nanterre 790 184 675



SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION.......cceceiururtrtrireressssssssssseresesessssssssssssssssesesssssssssssssssssnees 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre..............eeeiiiiiiiiiiiiieeee e 3
1.2. Programme de repérage défini par 'opérateur de reperage.......cccceeeeeeiieeiiieeiie et 3
1.3. Périmétre de repérage défini par 'opérateur de reperage. ........cccoooiiiiiiieii e 3

2. CONCLUSIONS......ccoiiiiieiecerrerrrerreereserssrrsssssssssssssssassaaasaasaasasasasssssssassssssssssssssssssssssssnnsnnnsnmnsnmssnnssnnnnnnsnnnsnnnnnnnnnns 5

3. INFORMATIONS GENERALES...........cooiiieiiiiiiccsmrrree e s sssssssssere e e s s sssssssssss s e e s ssssssssssmsssessssassssssnnssneesssnnssssnnnens 6
3.1. Immeuble bati objet de 1a MISSION.........ciii e e e e 6
T2 [ 01 (=Y V=T = | (= TP 6
R R O] o 1= =1 (T () Mo (oI T o 1= = To [ YU UTRRR O 6
N = o Yo = | (o] (=T () T U TR 6

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE ... ssssssssssss s sssssnnssnnssnnsnnns 7
4.1, TeXIES MEGIEMENTAINES. .....eu ettt e e e e e et e e e eeeeea st eeeaeeeaasaa e eeaeeesraaaeaeaaeees 7
4.2. Méthodologie de 1a MISSION. .....cii ettt e e e e s et e e e e e e e s e neneeeeeeeeaeeas 7
I I 011 (=T 3o LY =T 0 1T oo PP PO R UPPPPTRPIN: 7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE..........coo s 9
5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite............cccoooeiiiiiiiiiiii e, 9
5.2. CoNAItIONS AE VISITE......ooiiiiiiiii ittt e e e e e e e e et e e e e e e e e seab s e eeeeaeeeeesaanns 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE...........cccoieereiiiiiremmrree e s s s s s ssmmnee e e e s s s ssmmsn e e e e s s se s smmmnnnnneeeas 9
B.1. RESUIALS BTAIIIES........eeeeeei e e e e ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeeraaaaaenns 9

T.ANNEXES.........cocciiieiiieeceecrree e s s ss s s smne e e e s e ss s s s mn e e e e e ssasssmmeeeeeesas s ammneeeeeeaasnmmneeeeeaaasamnneeeessesssamnnnneesassnnnnnnes 12
7.1. Parties d'immeuble Dati VISIHEES..........coo e 12
7.2. CrOQUIS 0B MBPEIAGE. .. uuuiutiiiiititiiittititt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeeeaeeaaaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaaaas 13
A T o 410 (o =TSO SRR UUPRURURP 17
7.4, AESTAtioN d'ASSUMANCE. ......eeiiiii et e e e e e ettt e e e e e e s e a b e e et eeaeesaanbbaeeeeeeeesannbeneeeaaeesannnes 24
7.5. Certificat d& COMPELENCE....... . s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeeaaeaaaaaaaaaaaaas 26
7.6. Rapports d’essais de 1ab0oratoire............coiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e a e e e e e aaaaaas 27

Rapport AM-RTV Rapport n° : 19598781/S1.1.4.R

Copyright BUREAU VERITAS Page 2/35 Date du rapport : 01/09/2023



1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

AUCUN DESCRIPTIF FOURNI PAR LE CLIENT CAR PAS DE PROGRAMME FIXE LE JOUR DE LA VISITE.
Nous partirons donc sur un programme de rénovation des cuisines par recouvrement des revétements existants murs et sols,
changement des dalles de FP,
création d'une ouverture entre le local 08 et 10/11 RDC avec transformation des locaux 10/11 en plonge,
Changement du vitrage local 08 RDC
Pas de modification des MC
PAS DE PROGRAMME DETERMINE AU R-1 (ensemble béton)

1.2. Programme de repérage défini par ’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans I'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus
Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants
Menuiseries extérieures Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Murs et cloisons magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, . . . N

coffres Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage
Plafonds Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Faux plafonds Panneaux et plaques

Revétements de sol Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment
RDCLOCAL 02
RDCLOCAL 03
RDCLOCAL 03B
RDCLOCAL 04
RDCLOCAL 04B
RDCLOCAL 05
RDCLOCAL 06
RDCLOCAL 07
RDCLOCAL 08
RDCLOCAL 09
RDCLOCAL 10
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RDCLOCAL 11
R+1LOCAL 07A
R+1LOCAL 07B
R+1LOCAL 07C
R+1LOCAL 09
R+1LOCAL 10
R+1LOCAL 11
R+1LOCAL 12
R-1LOCAL 01
R-1LOCAL 02
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I’'amiante.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  TRAVAUX CUISINES CHATEAU
2400 ROUTE DE PEXIORA
QUARTIER CAPITAINE DANJOU CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des

de construction

modifications :

TRAVAUX CUISINES
CHATEAU

Autre

Immeuble de travail <= 300

personnes

1997

Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
date d'obtention du
permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet

non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante

Société

Adresse

Coordonnées

Commanditaire du repérage

SECRETARIAT CHARGE
BUDGET ET DES COMPTES
M. STEPHANE DASSAUD

stephane.dassaud@intradef.g
ouv.fr

Propriétaire

SECRETARIAT CHARGE
BUDGET ET DES COMPTES
M. STEPHANE DASSAUD

stephane.dassaud@intradef.g
ouv.fr

Accompagnateur

uUsIiD
Gaetan BLOTIAU

3.3. Opérateur(s) de repérage

Organisme de Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ganisme N° de certification* de la de la
certification I IR
certification certification
BUREAU VERITAS . Bureau Veritas
77569062104320 Stéphane HOLBECQ Certification France 8193221 29/04/2021 28/04/2028
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées

Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud

1-5922

75C Avenue du Pascalet 30310VERGEZE

France

+33466731573
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : le 21/08/2023

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Remarque(s) complémentaire(s):

AUCUN DESCRIPTIF FOURNI PAR LE CLIENT CAR PAS DE PROGRAMME FIXE LE JOUR DE LA

VISITE.

Nous partirons donc sur un programme de rénovation des cuisines par recouvrement des revétements
existants murs et sols, changement des dalles de FP,

création d'une ouverture entre le local 08 et 10/11 RDC avec transformation des locaux 10/11 en plonge,
Changement du vitrage local 08 RDC

PAS DE PROGRAMME DETERMINE AU R-1 (ensemble béton)

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

Localisation Ouvrage Ma;f;idalzxitou Description N° Prél. %r;tceé? odne Sondage / Observation cl:'raéniieannctz
BAT 0026 /RDCTLOCAL | Revetement de sol | Colle de carrelage ciment, beige P021 Résultat d'analyse MARBRE PALIER NON
BAT 0026 /ORZDC /LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P022 Résultat d'analyse ESCALIER NON
BAT 0026 / §2DC ILOCAL | Rovétementdumur |  Colle de plinthe ciment, gris(e) P023 Résultat d'analyse ESCALIER NON
BAT 0026 /oggc /' LOCAL Vitrage Mastic compact, beige IF?(?;?) Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /Oigc /' LOCAL Vitrage Mastic compact, beige P019 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /'LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P008 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P009 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /' LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, gris(e) P0O10 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /0R7DC /LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, gris(e) PO11 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P012 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /' LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, blanc(he) P013 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§7DC /' LOCAL Vitrage Mastic compact, beige P020 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /RDC TLOCAL Conduit Conduit PVC, blanc(he) / Nd%aiagigpzars S e o e NON
BAT 0026 /§8DC /LOCAL Vitrage Mastic compact, beige P006 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /RDC /LOCAL Plafond Faux plafond fibre minérale artificielle, jaune |  P007 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /(I)?gDC /LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, blanc(he) PO01 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /§9DC /LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P002 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /SQDC /LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, beige P003 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /EQDC /' LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P004 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /(?QDC /' LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, beige P005 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 / $ODC /LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P014 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Ma;f;i::itou Description N° Prél. %thi:oie Sondage / Observation ;;ér:?annctz
BAT 0026 / ?ODC /LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, gris(e) P015 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 / $ODC /' LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) ||:doe1r2; Résultat d'analyse / NON
BAT 0026/ TODC /LOCAL Plafond Faux plafond fibre minérale artificielle, jaune l'f'&"; Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 / $1DC /' LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P016 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026/ 1R1DC /LOCAL Plafond Faux plafond fibre minérale artificielle, jaune P017 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 / ?PC /' LOCAL Mur Enduit platre, blanc(he) P0O18 Résultat d'analyse SOUS TDV NON
BAT 0026 65;1 /' LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, beige P025 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 35;1 /LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, beige P026 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /05;1 /' LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P027 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /0;;1 /LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P028 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /0551 /'LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, blanc(he) P029 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /6—\;1 /LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P024 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1%” /'LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, blanc(he) P036 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1%+1 /' LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, gris(e) P037 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1RO+1 /LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, beige P038 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026/ R1/LOCAL Plafond Enduit peint, blanc(he) P039 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1R2+1 /LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, gris(e) P030 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1R2+1 /'LOCAL Revétement de sol Colle de carrelage ciment, blanc(he) P031 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1R2+1 /LOCAL Revétement du mur Colle de plinthe ciment, beige P032 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1R2+1 /' LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P033 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 /1R2+1 /' LOCAL Revétement du mur Colle de faience ciment, gris(e) P034 Résultat d'analyse / NON
BAT 0026 / b /LOCAL Plafond Enduit peint, blanc(he) P035 Résultat d'analyse / NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
BAT 0026 / RDC / LOCAL 02 PALIER/ESCALIER
BAT 0026 / RDC / LOCAL 03 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 03B /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 04 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 04B /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 05 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 06 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 08 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 /
BAT 0026 / RDC / LOCAL 10 SANITAIRE
BAT 0026 / RDC / LOCAL 11 VESTIAIRE
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 07A /
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 07B /
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 07C /
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 09 ESCALIER/PALIER
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 10 /
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 11 /
BAT 0026 / R+1 / LOCAL 12 /
BAT 0026 / R-1 / LOCAL 01 /
BAT 0026 / R-1 / LOCAL 02 /
Rapport AM-RTV Rapport n° : 19598781/S1.1.4.R
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7.2. Croquis de repérage
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE LEGENDE
QUARTIER D’ANJOU Prélevement n°X
Adresse LA CASTELNALDARY contenant de 'amiante
CUISINES BAT 0026 iy
Prélévement n°X ne
Datevisite | 21/08/2023 contenant pas d’'amiante
RDC Auteur S.HOLBECQ Sondage suite a
TP [—— @" investigation approfondie
destructiven®xX
o Planche n
PlaniElévation Non visité
Indice i

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : TRAVAUX CUISINES CHATEAU

Adresse : 2400 ROUTE DE PEXIORA QUARTIER CAPITAINE DANJOU CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY

Localisation : BAT 0026 / RDC

Réalisé par : Stephane HOLBECQ

N° de planche : 1/3
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

LEGENDE

QUARTIER D'ANJOU

Adresse HADI CASTELNAUDARY contenant de 'amiante
CUISINES BAT 0026 i
Prélévement n°X ne
Datevisite | 21/08/2023 contenant pas d’'amiante
R+1 Auteur 5.HOLBECQ Sondage suite a
TP [—— @" investigation approfondie
destructiven®xX
o Planche n
PlaniElévation Non visité
Indice i

Prélévement n°X

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : TRAVAUX CUISINES CHATEAU

Adresse : 2400 ROUTE DE PEXIORA QUARTIER CAPITAINE DANJOU CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY

Localisation : BAT 0026 / R+1

Réalisé par : Stephane HOLBECQ

N° de planche : 2/3
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

LEGENDE

QUARTIER D'ANJOU

Adresse 11400 CASTELNAUDARY
CUISINES BAT 0026
Datevisite |  21/08/2023
R-1 Autsur S.HOLBECQ
N°dossier | 19598781
. Planche n
PlaniElévation
Indice i

Prélévement n°X
contenant de 'amiante

Prélévement n°X ne
contenant pas d'amiante

Sondage suite a
investigation approfondie
destructiven®xX

Non visité

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : TRAVAUX CUISINES CHATEAU

Adresse : 2400 ROUTE DE PEXIORA QUARTIER CAPITAINE DANJOU CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY

Localisation : BAT 0026 / R-1

Réalisé par : Stephane HOLBECQ

N° de planche : 3/3
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7.3. Photos

Prélévement - PO01 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO02 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - P003 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélévement - P004 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO05 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 09 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélévement - P006 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 08 - Mastic-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO07 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 08 - Faux
plafond- (Absence d'amiante)

Prélévement - P008 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO09 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélevement - P010 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO11 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

i, o
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Prélevement - P012 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P013 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P014 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 10 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélevement - P015 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 10 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - P016 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 11 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélévement - P017 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 11 - Faux
plafond- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P018 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 11 - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P019 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 04B - Mastic-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P020 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Mastic-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P021 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 02 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P022 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 02 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélévement - P023 : BAT 0026 / RDC / LOCAL 02 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P024 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 09 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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Prélevement - P025 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 07A - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélevement - P026 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 07A - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - P027 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 07A - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - P028 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 07B - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P029 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 07B - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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Prélevement - PO30 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 12 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P031 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 12 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P032 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 12 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO33 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 12 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - P034 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 12 - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Prélévement - P035 : BAT 0026 / R+1/ LOCAL 12 - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - P036 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 10 - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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Prélévement - PO37 : BAT 0026 / R+1/LOCAL 10 - Colle de Prélevement - P038 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 10 - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante) faience- (Absence d'amiante)

| 7

Prélévement - PO39 : BAT 0026 / R+1 / LOCAL 10 - Enduit- Déclaré - : BAT 0026 / RDC / LOCAL 07 - Conduit- (Absence
(Absence d'amiante) d'amiante)
Rapport AM-RTV Rapport n° : 19598781/S1.1.4.R
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7.4. Attestation d’assurance

@ s

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 85 Rue de |3 Vicioire — 75002 PARIS -
certifions par la présente que la Société

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERWICES France 5A5
8 Cours du Triangle
22300 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Weritas Exploitation 5A5
8 Cours du Triangle 92800 Puteau:

un contrat d'assurance de RESPON SABILITE CIVILE poriant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour cbjet de garantir les consequences peécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber 3 FAszuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux ot démolition,

- Assistance technigque pour travaux de traitemeant de 'amiante,

- Reperage amiante pour constitution de DAPP et de OTA,

- Réalisation ou mise a jour de DAFP,

- Repérage amiante avant/aprés iravaux ou démalition,

- Réalisation ou mise 3 jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait ef d'encapsulage.

- Mesures de |3 concentration des fibres d"amiantz dans Fair des immeubles batis,

- Fréiévement et analyss d'eau afin de rechercher la présence d'amiznte en suspension,

- Analyse d'échantillons préleves par 'Assurs,

- Mesures dexposition 2 I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail,

- Vérification perodigue de 'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments,

- Reperage amiante avani-vanie,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou
équiperents concourant 3 |z réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité,

- Dizgnostic portant sur la gesfion des Produits, Matériaux et des Décheis (PMD) issus de la
démalition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), ¥ compris le
réemploi das matériaux : concernant cette damiare mission il est précise que les garanties
s'zppliguent y compris lorsque 1a mission porte sur des démaolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

2} Autres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
- Diagnostic monoxyds de carbone,
> Diagnostic accessibilia des handicapés ERF Existants,
- Diagnostic accessibilite des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'atat de l'installation intérisure d'éleciricite / de gaz.
- Dizgnostic de 'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DFE-
- Location
- Cession immobiliére
- ERP

- Meuf

RCS Pares 763143882, AFE 6512 2

Siage social: Anden Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne
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@ vsic
- Mise & jour du DPE,
= Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif a la prasence de termites dans e batiment et diagnostic merule (DDT).
- Elat parasitaire et diagnostic mérule (hors DOT),
- Diagnostic Plomb avant / apres travau,
- Constat des risques d'expositon au Plomb (CREP) :
- En cas de location [ vente
= Dans les parties communes
- Risque dintoxication au plomb dans les peintures,
- Elat des leux,
- Meatrages Loi Camez/ Loi Boutin,
- Millimes de copropriete,
- Préts conventionnés (normes d'habitabilite),
- Sacurite piscine,
- Diagnostic technigue Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locawx d'habilitation ou recevant du public,
- Pradevement et analyse de poussiere et de revetement afin de rechercher la presence de plomb.

3) Analyses etiou prélevements d'echantillons.
4) Conseil en performance anergeatique.
5) Toutes missions connexes d'assistance technigue et'ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance a la maitrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

La prasente attestation valable du 01/01/2023 a zero heure au 3112/2023 a minuit, est delivrée, sous
reserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager |a
Compagnie au-dels des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se rafere.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Ins iy Europe AG
s - 75009 Paris

14087 24

MSIG Insuranca Eurape AG RCS Pans 7631438082, APE GR12 Z
succursale en Franca Sliage soclal: Anden Dominlkanern 171-27
B5 Rue de 1a Vicloire BOEGE Colagne

TS Parts Allemagna

Tek: +33(0)1 40 67 42 £2

Far: +33(0)1 40 67 12 34
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7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

: 1828
Certificat
Attribué a
Stéphane HOLBECQ

Bureau Vernas Carification cenfie que les Compatences de 13 PErsonne Mentionnés ci-085SUS MEpondent aux eIgences 0es arates
relalifs aux critéres o2 CRMIMCaToNn 08 COMPAtENcas CHOSSSOUS Pris &n applicaton oes artcies L271-6 &t R 271.1duCode la
Construction &1 o8 I'Habtaton &t relats aux criiéres 02 competence des personnes physiques realisant des Cossiers de Cagnostics
techniques eis que deMnis a Famicks L271-4 ou coOe preche

DOMAINES TECHNIQUES

Date de

Cortincation | Valkits ou

Références des Certificat*
arrétes originale

Arréte ou 24 Decembre 2021 ceNnissant les critéres de Certfication des 20/04/2021 28/04/2028

Amiante avec mention | opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
J accréditation das organismes de cerification

Arréte ou 24 Décembre 2021 ceNnissant les critéres de certfication des 20/04/72021 28/04/2028

Amiante sans mention | 0perateurs de dlagnostic technique &t des organismes de formation et
d'accreditation des organismes de cerification

Ameté ou 24 Décembre 2021 02finissant les criieres e cerification des
Termites metropole opérateurs de dlagnostc tachnique &t des organismes oe formaton et | 2/ 0+2022 | 26/04/2028

Date :05/05/2022 Numéro de certificat : 8193221
Laurent Croguennec, Président cofrac

* Sous réserve du respect des disposiions contractuelies et des resultats postfs des

surveliances realisées, e CertTicat est valadie Jusqu'au : voir CHJgssus

Des Informations supp o e p ge ce certficat aing! que Fapplcaniine des  DE PERSONNES
exigences du referentiel peuvent lre obtenuss en consultant forganisme. ca oA
POUF vermer i3 validite 02 02 CEMICal, VOUS POUVEZ AIST SUT www Duresuvertss Sicenticaton-ging e de st |

Adresse 02 I'organisme certficateur : Bureau Ventas Cenmcation France
Le Triangle 0e FArche, 3 cours du Triangle $2237 Paris-ia-Défense CEDEX
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Stéphane HOLBECQ
450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KE-041307-01 Date d’émission de rapport : 30/08/2023 10:23 Page1/8
Dossier N° : 23KE022529 Date de réception : 23/08/2023 Date d'analyse : 24/08/2023
Référence dossier Client:1510797387/19598781/S1/1/1_19598781/1/2

® . . . T h H Ja .

é’\::h. Référence client Description visuelle St?li:égu/e e /P'\:sparatlon Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames

001 | BV3IB0504 Ré&f. prél : | Matériau dur de type ;WIEV-I\-/Y; 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P001 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (blanc) ; et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement | matériau dur de type acide
du mur - Colle de ciment (gris) (méthode
faience - interne de
(ciment/blanc(he)) traitement)

002 | BV3IB0505 Ré&f. prél : | Matériau dur de type ;V'[')EVT/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P002 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement | (orange) ; matériau dur acide
du mur - Colle de de type ciment-colle (méthode
faience - (gris) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)

003 | BV3IB0506 Réf. prél : Matériau dur de type ;WEI)EV-I\-/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P003 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (beige) et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement a'cide
du mur - Colle de .(methode
plinthe - (ciment/beige) interne de

traitement)

004 | BV3IB0507 Réf. prél : Matériau dur de type ;VI[I)EV'\FIY; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P004 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement | (tacheté) (gris) ; acide
de sol - Colle de matériau dur de type (méthode
carrelage - ciment-colle (beige) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)

005 | BV3IB0508 Réf. prél : | Matériau dur de type ?AIZ)EV-I\-/Y; 1/ 2 *| calcination Fibres d'amiante non
P005 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement | (marron) ; matériau dur acide
de sol - Colle de de type ciment-colle (méthode
carrelage - (gris) interne de
(ciment/beige) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS ACCREDITATION N°

75 Avenue de Pascalet 1- 5922

F-30310 VERGEZE, FRANCE Portée disponible sur
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KE-041307-01
Dossier N° : 23KE022529
Référence dossier Client:1510797387/19598781/S1/1/1_19598781/1/2

Date d’émission de rapport : 30/08/2023 10:23
Date de réception : 23/08/2023

Page2/8

Date d'analyse : 24/08/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
000 ?g’g’fgﬁ%gg; gglé, Matériau de type peinture ;"'[')EVT,Y; 172 | calcination |  Fibres d'amiante non
! (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
LOCAL 08/Vitrage - semi-dur de type mastic acide
Mastic- (gris) (méthode
(compact/beige) interne de
traitement)
007 | BV3IB0510 Réf. prél : | Matériau semi-dur ;V'gv-\r/Y; 172 “| calcination Fibres d'amiante non
P007 BAT 0026/ RDC/ | fibreux de type et/ou attaque détectées
LOCAL 08/Plafond - faux-plafonds (blanc) + acide
Faux plafond - (fibre (jaune) (méthode
minérale interne de
artificielle/jaune) traitement)
008 | BV3IB0511 Réf. prél : Matériau dur de type ?AEI)EV-I\-/Y; 1/2 i Calcination ) Fibres d'amiante non -
P008 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement a'cide
du mur - Colle de (méthode
faience - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
009 | BV3IB0512 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WYE3TBY* 1/ 2 “|' calcination Fibres d'amiante non
P009 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement a,cide
du mur - Colle de .(methode
faience - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
010 | BV3IB0513 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WYESTBY* 172 7| Calcination Fibres d'amiante non
P010 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement | (marron) ; matériau dur acide
du mur - Colle de de type ciment-colle (méthode
plinthe - (gris) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
011 | BV3IB0514 Réf. prél : | Matériau dur de type ;V'EI)EVT/W 172 | calcination . Fibres d'amiante non
P011 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement | (tacheté) (beige) (clair) ; acide
du mur - Colle de matériau dur de type (méthode
plinthe - ciment-colle (gris) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
012 ] BV3IB0515 Réf. prél : Matériau dur de type ;\"[')Ev'\r/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non .
P012 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement | (foncé) ; matériau acide
de sol - Colle de semi-dur de type (méthode
carrelage - ragréage (beige) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
013 | BV3IB0516 Réf. prél : | Matériau semi-dur ?ADEV-I\-/Y; 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P013 BAT 0026/ RDC/ | (orange) ; matériau dur et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Revétement | de type ciment-colle acide
de sol - Colle de (gris) (méthode
carrelage - interne de
(ciment/blanc(he)) traitement)
014 | BV3IB0517 Réf. prél : | Matériau dur de type ;VIDEVT/Y? 172 Calcination Fibres d'amiante non .
P014 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Revétement | (blanc) ; matériau dur de acide
du mur - Colle de type ciment-colle (blanc) (méthode
falence - interne de
(ciment/gris(e)) . traitement) . _
Matériau dur de type joint ?AEI)EV-I\-/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
015| BV3IB0518 Réf. prél : Matériau dur de type ;WIZI)EV-I\-/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P015 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Revétement | (blanc) ; matériau dur de acide
du mur - Colle de type ciment-colle (blanc) (méthode
plinthe - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
016 | BV3IB0519 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WDEV-I\-/Y; 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P016 BAT 0026/ RDC/ | ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 11/Revétement acide
de sol - Colle de (méthode
carrelage - intgrne de
(ciment/gris(e)) traitement)
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AFS i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utiisée / [Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
017 EgﬂBgf\%%gg/ ggl(_\i/ Matériau semi-dur ;\"[')Ev-\r/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
fibreux de type et/ou attaque détectées
LOCAL 1‘I/Plafor_1d B faux-plafonds (blanc) + acide
Eq?:;rg::fond - (fibre (beige) (méthode
interne de
artifiCie”e/jaune) traitement)
018 | BV3IB0521 Réf. prél : Matériau de type peinture MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P / DWY7
P018 BAT 0026/ RDC/ | (fibreux) (rose) ; et/ou attaque détectées
LOCAL 11/Mur - Enduit | matériau semi-dur de acide
- (platre/blanc(he)) type platre (beige) en (méthode
traces interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?%EVT/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type platre (beige) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
019 | BV3IB0522 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;ng-l\-/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P019 BAT 0026/ RDC/ | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
LOCAL 04B/Vitrage - semi-dur de type mastic acide
Mastic - (beige) (méthode
(compact/beige) interne de
traitement)
020 | BV3IB0523 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;wDEV-I\-/Y; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P020 BAT 0026/ RDC/ | (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
LOCAL 07/Vitrage - semi-dur de type mastic acide
Mastic - (beige) .(méthode
(compact/beige) interne de
traitement)
021 | BV3IB0524 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WYESTBY* 172 7| calcination Fibres d'amiante non
P021 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience (noir) ; et/ou attaque détectées
LOCAL 02/Revétement | matériau dur de type acide
de sol - Colle de ciment-colle (friable) (méthode
carrelage - (beige) intgrne de
(ciment/beige) traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
022 Eggfgg—f—%&eﬁ;/ g[e)lél Matériau dur de type ;W\FSTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
" ciment-colle (friable) et/ou attaque détectées
LOCAL 02/Revétement (beige) acide
de sol - Colle de (méthode
carrelage - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
023 | BV3IB0526 Réf. prél : Matériau dur de type ;W\FSTBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P023 BAT 0026/ RDC/ | carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
LOCAL 02/Revétemeni | matériau dur de type acide
du mur - Colle de ciment-colle (beige) (méthode
plinthe - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
024 | BV3IB0527 Réf. prél : | Matériau dur de type ?A\FISTBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P024 BAT 0026/ R+1/ ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 09/Revétement acide
de sol - Colle de (méthode
carrelage - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
025 | BV3IB0528 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WYE3TBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P025 BAT 0026/ R+1/ ciment-colle (blanc) et/ou attaque détectées
LOCAL acide
07A/Revétement du .(méthode
mur - Colle de faience - interne de
(ciment/beige) traitement)
026 | BV3IB0529 Réf. prél : Matériau dur de type ;WYESTBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P026 BAT 0026/ R+1/ ciment-colle (beige) et/ou attaque détectées
LOCAL (clair) + (gris) acide
07A/Revétement du .(méthode
mur - Colle de plinthe - interne de
(ciment/beige) traitement)
027 | BV3IB0530 Ré&f. prél : | Matériau dur de type ;\ﬂfsTBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non .
P027 BAT 0026/ R+1/ carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL (orange) ; matériau dur acide
07A/Revétement du de type ciment-colle (méthode
mur - Colle de faience - | (beige) ; matériau interne de
(ciment/gris(e)) semi-dur de type enduit traitement)
(blanc)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type joint ?IIYEBTBY* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non -
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
028 | BV3IB0531 Réf. prél : Matériau dur de type ;VIYE:STBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P028 BAT 0026/ R+1/ | ciment-colle (gris) ; et/ou attaque détectées
LOCAL matériau semi-dur de acide
07B/Revétement de so | type ragréage (beige) (méthode
- Colle de carrelage - | (¢fain) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
029 | BV3IB0532 Ré&f. prél : Matériau dur de type ;WYE3TBY* 172 * Calcination * Fibres d'amiante non *
P029 BAT 0026/ R+1/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL (marron) ; matériau dur acide
07B/Revétement de so | de type ciment-colle (méthode
- Colle de carrelage - (gris) interne de
(ciment/blanc(he)) traitement)
030 | BV3IB0533 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WYESTBY* 1/ 2 | calcination Fibres d'amiante non
P030 BAT 0026/ R+1/ carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Revétement | (tacheté) (gris) ; acide
de sol - Colle de matériau dur de type (méthode
carrelage - ciment-colle (beige) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
031 ] BV3IB0534 Réf. prél : | Matériau dur de type ;W\FBTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P031 BAT 0026/ R+1/ | ciment-colle (beige) et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Revétement a’cide
de sol - Colle de (méthode
carrelage - interne de
(ciment/blanc(he)) traitement)
032 | BV3IB0535 Réf. prél : Matériau dur de type ;W\FSTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P032 BAT 0026/ R+1/ | carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Revétement | matériau dur de type acide
du mur - Colle de ciment-colle (beige) (méthode
plinthe - (ciment/beige) interne de
traitement)
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sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 ggg’fgﬁ%gg/ g_,e_!” Matériau dur de type ;W\FSTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
" carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Revétement (blanc) ; matériau dur de acide
du mur - Colle de type ciment-colle (gris) (méthode
faience - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
034 | BV3IB0537 Réf. prél : Matériau dur de type ;W\FSTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P034 BAT 0026/ R+1/ ciment-colle (poudreux) et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Revétement | (blanc) acide
du mur - Colle de (méthode
faience - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
035| BV3IB0538 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?A\FISTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P035 BAT 0026/ R+1/ type enduit (friable) et/ou attaque détectées
LOCAL 12/Plafond - (beige) (clair) acide
Enduit - (méthode
(peint/blanc(he)) interne de
traitement)
036 | BV3IB0539 Réf. prél : Matériau dur de type ;VIYE:STBY* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P036 BAT 0026/ R+1/ | carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Revétemeni | (orange) ; matériau dur acide
de sol - Colle de de type ciment-colle (méthode
carrelage - (beige) (clair) interne de
(ciment/blanc(he)) traitement)
* * * *
Matériau dur de type joint ;W\FBTBY 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
037 | BV3IB0540 Réf. prél : Matériau dur de type ;W\F3TBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P037 BAT 0026/ R+1/ carrelage, faience et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Revétemeni | (orange) ; matériau dur acide
du mur - Colle de de type ciment-colle (méthode
plinthe - (beige) (clair) interne de
(ciment/gris(e)) traitement)
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N° . i - ! Technique Préparation "
Description visuelle
&ch. Référence client p utiisée / [Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
038 gggéB§2¢1ooRzeé/ gﬂ/ Matériau dur de type ;W\FSTBY* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
" ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Revétement acide
dl:l. mur - qule de _ (méthode
faience - (ciment/beige interne de
traitement)
039 | BV3IB0542 Réf. prél : | Matériau semi-dur de MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
A / Y3BY A .
P039 BAT 0026/ R+1/ type enduit (platreux) et/ou attaque détectées
LOCAL 10/Plafond - (blanc) acide
Enduit - (méthode
(peint/blanc(he)) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Sana Hassani
Cheffe de Groupe Cheffe de Groupe
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