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» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne

contenant pas d’amiante :

. o~ AL g 2 Référence
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision ZPSO/CPSM
Toutes Ensemble des murs - oint scellement - pierre Résultat d’analyse 7001
A Eclus | Zones porte chemin de halage J P (PO01)
mont o
en®14 | Toutes Ensemble des murs - oint scellement - pierre Résultat d’analyse 7002
zones porte contre halage J P (P0O02)
Toutes Ensemble des murs - oint scellement - pierre Résultat d’analyse 7009
Aval Eclus | zones porte chemin de halage J P (P009)
va
en°14 _
Toutes Ensemble des murs joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z008
zones porte contre halage
Chemin de | Eclus - . Résultat d’analyse
HALAGE | e n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre (POOG) Z006
Chemin Eclus
Contre e n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z006
HALAGE
i Toutes Ensemble des murs - oint I t - bi Résultat d’analyse 7003
Eclus | zones | porte chemin de halage | O Scetiement-pierre (P003)
Amont en 14 T E ble d Résultat d I
bis outes nsemble des murs - - o ésultat d’analyse
zones porte contre halage joint scellement - pierre (P0O04) 2004
i Toutes Ensemble des murs - Joint scellement - pierre Résultat d’analyse 7008
Eclus | zones porte contre halage P (P008)
Aval en°14 - :
bis Toutes Ensemble des murs - Enduit ciment - pierre Résultat d’analyse 7007
zones porte halage (POQ7)
Chemin de Eclus
en°14 Sol Plancher Joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z005
HALAGE bis
Chemin Eclus Résultat d’analyse
Contre en°14 Sol Plancher joint scellement - pierre (POOS5) ¥ Z005
HALAGE bis
Tour
Facades “de . Toutes Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture Résultat d'analyse Z010
I'éclusi | zones (P0O10)
er
Commentaires :
Néant
Légende :
ZPSO: Zone présentant des similitudes d’ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux
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- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et
réseaux divers.

Référence de I'ordre de mission : 79470-159606 Référence du donneur d’ordre : ECLUSE DE FOUG 14

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Adresse du propriétaire : CS 80062 169 Rue de Nancy 06400 CANNES
Représenté par : VNF

Donneur d’ordre : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Accompagnateur : Aucun

Opérateur ayant réalisé le repérage : TALEB Lahcen

N° de certification de I'opérateur : CPDI6352 Organisme : I.Cert

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ
N° de Siret : 48333631900189

RCP-compagnie-n° de police : AXA IARD - 10800807204

-I Identification compléte du site concerné :

Dénomination :

Adresse compléte : ECLUSE DE FOUG 14-14bis - 54570 FOUG

Autre  renseignement  permettant
d’identifier avec certitude le site
concerné :

Identification du laboratoire :

Nom : ELA".Ofms Analyses pour le N° d’accréditation : | 1-1593
Batiment Nord
Adresse compléte : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

- Programme détaillé de Travaux du donneur d’ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d’éléments a inspecter :

Diagnostic amiante avant travaux de génie civil de I'Ecluse de Foug 14-14 bis.

! Périmétre du repérage : éléments et parties d’éléments concernés (zone d’intervention) :

» Liste des éléments / Parties d’éléments visités

Eléments et parties d’éléments

Amont

Aval

Chemin de HALAGE

Chemin Contre HALAGE

Amont
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Eléments et parties d’éléments

Aval

Chemin de HALAGE

Chemin Contre HALAGE

Facades

> Liste des éléments non accessibles :

Néant

» Liste des parties d’éléments non accessibles :

Néant

» Liste des parties d’éléments non accessibles :
(Impossibilité technique d’effectuer un prélévement et/ou un sondage)

Néant

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme
de travaux.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d'attester de la
présence ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique
ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé
apres l'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L’adéquation entre le périmetre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immédiate des travaux et
d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de 'INRS et de 'OPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est
possible que certains éléments n'aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations
approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, 'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
. « A » désigne la zone de l'accés au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
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» Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport a la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :

Sans objet

> Dates et nature des visites sur site :

Date Objet

03/07/2024 01 visite sur ouvrage

» Analyse documentaire :

Auteur / Société Titre Référence Date Objet
Commande
VNF Programme de travaux 20/06/2024 Voir descriptif travaux
EJ/41/2024/0008364

» Rapports précédemment réalisés :

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :

Néant

A cet endroit 'opérateur de repérage indique notamment :

» Les éléments, en particulier ceux figurant dans les documents transmis par le DO, a partir desquels il a conclu a la nécessité
d’engager des repérages ; Sans objet

» La stratégie de prélévements mise en ceuvre ; Sans objet

» Les motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélevements tel qu’indiqué en Annexes A, B et C pour
chacun des matériaux et produits repérés et par ZPSO ; Sans objet

» Les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d’influencer linterprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; Sans objet

» Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d’influencer l'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; Sans objet

- Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

> Matériaux et produits contenant de I'amiante :
Aucun matériaux et produits contenant de I'amiante a été repéré

> Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

, . i L. Référence
Elément | Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critére de décision ZPSO/CPSM

Toutes Ensemble des murs -

zones | porte chemin de halage Joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P001) Z001

Ecluse

Amont °14
n Toutes Ensemble des murs -

Joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P002) Z002
zones porte contre halage
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Elément | Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage Critéere de décision zﬁgfce);gg%em
3 Toutes Ensemble.des murs - Joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P009) Z009
Aval Ecluse | Zones | porte chemin de halage
va
n°14 .
Toutes Ensemble des murs joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z008
zones porte contre halage
Chemin Ecluse
de n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P006) Z006
HALAGE
Chemin Ecluse
Contre n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z006
HALAGE
) Toutes Ensemble.des murs - joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P003) Z003
Ecluse | Zones | porte chemin de halage
Amont | he14 bis
Toutes Ensemble des murs - joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P004) Z004
zones porte contre halage
i Toutes Ensemble des murs - joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P008) Z008
Aval Ecluse | Zones porte contre halage
va -
n°14 bis _
Toutes Ensemble des murs Enduit ciment - pierre Résultat d’analyse (P007) Z007
zones porte halage
Chemin Ecluse
de n°14 bis Sol Plancher joint scellement - pierre Résultat d’analyse Z005
HALAGE
Chemin Ecluse
Contre n°14 bis Sol Plancher joint scellement - pierre | Résultat d’analyse (P005) Z005
HALAGE
Facgades IIour (.je Toutes Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture | Résultat d’analyse (P010) Z010
éclusier | zones
Légende :
ZPSO: Zone présentant des similitudes d’ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux
ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante
Néant
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ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001
‘ Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl 14 - A t-E ble d
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 clusen 14 - Amon® - Ensemble des
murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
Joint scellement / pierre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl 14 - A t-E ble d
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 clusen 14 - Amon® - Ensemble des
murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01

joint scellement / pierre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau (noir) ; mater(lgzsc;ur de type joint ciment 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P003

. < . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl °14 bis - A t-E bl
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 cluse n 14 bis - amont - =nsemble
des murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
Joint scellement / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
J01-COUCHE Matériau (marron) ; mat(eé'r?s”) dur de type joint ciment 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl °14 bis - A t-E bl
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 cluse n 14 bis - amont - =Ensemble
des murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
Joint scellement / pierre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :
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X
o

I4

. < . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecluse n°14 bis - Chemin Contre
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 HALAGE - Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
joint scellement / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Ecl E:é‘lm?; - c')uzi’ral?lzLAGE
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 cluse ntia - whemin 7e -
Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
joint scellement / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE Matériau (vert) ; matériau semi-dur (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P007
Emplacement :
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. < . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl °14 bis - Aval - E bl
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 cluse 14 bis - Aval - =nsemble
des murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 Enduit ciment - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
Enduit ciment / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P008

Emplacement :
TRETRY |

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Ecl °14 bis - Aval - E bl
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 cluse 14 bis - Aval - Ensemble
des murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
joint scellement / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P009
Emplacement :
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. < . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier El 14 - Aval - E ble d
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 clusen 14 -/val - =Ensembule des
murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 joint scellement - pierre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
joint scellement / pierre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

JO1-COUCHE Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

~ Emplacement :

. . . Elément — Ouvrage
Nom du client Numéro de dossier Tour de I'éclusi Facad
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 79470-159606 our de Feclusier - ragades -
Ensemble des murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie d’ouvrage
TALEB Lahcen 04/07/2024 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :01
Enduit ciment / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

J01-COUCHE 0 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE : Plans / Croquis
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o pave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/1 N° dossier : 79470-159606 Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Version : 0

. . Adresse : ECLUSE DE FOUG 14-14bis
Intervenant : TALEB Lahcen Date : 15/07/2024 54570 FOUG

Origine du plan : Diagnostiqueur

Commentaire : Néant

Localisation : Ecluse de Foug 14-14 bis ECLUSE DE FOUG 14-14bis Lieu / Zone : Extérieur

P003]  [P004]
P001| [P002

Amont

Ecluse n°14
clusen Ecluse n°14 bis

JOVIVH 9p Ulweyd

JOVIVH 9U0D Uiy

Aval

[P00Y]
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Z001 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre (continue : NON)

ANNEXE : Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

. o Présence s
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R © el R d'amiante EStIIT.'I?tIf f‘e
prélevement| Sondage (oui/non) quantification
Amont Ecc!use Toutes Ensemble.des murs - Joint scellement - pierre PO01 Non
n°14 | zones | porte chemin de halage
Z002 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre (continue : NON)
2 a3 Présence T
. . Réf. du |Référence| ,, . Estimatif de
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage prélévement| Sondage tzoaur;;:]a:;t)a quantification
Amont Ec!use Toutes Ensemble des murs - joint scellement - pierre P002 Non
n°14 | zones porte contre halage
Z003 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre (continue : NON)
. o Présence s
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R © el R d'amiante EStIIT.'I?tIf f‘e
prélevement| Sondage (oui/non) quantification
Amont I§clus§- Toutes Ensemble.des murs - joint scellement - pierre PO03 Non
n°14 bis| zones | porte chemin de halage
Z004 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre (continue : NON)
2 a3 Présence T
. . Réf. du |Référence| ,, . Estimatif de
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage prélévement| Sondage tzoaur;;:]a:;t)a quantification
Amont %clusg Toutes Ensemble des murs - joint scellement - pierre PO04 Non
n°14 bis| zones porte contre halage
Z005 : Plancher joint scellement pierre (continue : NON)
. o Présence s
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R © el R d'amiante EStIIT.'I?tIf f‘e
prélevement| Sondage (oui/non) quantification
Chemin de Ecluse L .
HALAGE n°14 bis Sol Plancher joint scellement - pierre Non
Chemin Contre | Ecluse - .
HALAGE n°14 bis Sol Plancher joint scellement - pierre P0O05 Non
Z006 : Plancher joint scellement pierre (continue : NON)
2 a3 Présence T
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R © el IR d'amiante EStm.'a.‘t'f c_ie
prélevement| Sondage (ouilnon) quantification
Cheminde | Ecluse N .
HALAGE n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre P006 Non
Chemin Contre | Ecluse L .
HALAGE n°14 Sol Plancher joint scellement - pierre Non
Z007 : Ensemble des murs porte halage Enduit ciment pierre (continue : NON)
2 a3 Présence T
. . Réf. du |Référence| ,, . Estimatif de
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage prélevement| Sondage tzoaur;;:]a:;t)a quantification
Aval %clusg Toutes Ensemble des murs - Enduit ciment - pierre P007 Non
n°14 bis| zones porte halage
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Z008 : Ensemble des murs porte contre halage joint scellement pierre (continue : NON)

. o Présence s
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R gf. du " |[Reférence d'amiante Es"".‘?t'f gle
prélevement| Sondage (oui/non) quantification
Ecluse | Toutes Ensemble des murs - . .
Aval o joint scellement - pierre Non
n°14 | zones porte contre halage
Aval EOCIUS? Toutes Ensemble des murs - joint scellement - pierre P008 Non
n°14 bis| zones porte contre halage
Z009 : Ensemble des murs porte chemin de halage joint scellement pierre (continue : NON)
2 a3 Présence T
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage R < el I d'amiante EStm.'a.‘t'f (_ie
prélevement| Sondage (ouilnon) quantification
Aval Ecc!use Toutes Ensemble.des murs - joint scellement - pierre P009 Non
n°14 | zones | porte chemin de halage
Z010 : Ensemble des murs Enduit ciment Peinture (continue : NON)
a . Présence N
a - Réf. du |Référence| . . Estimatif de
Elément Etage | Zone Ouvrage Partie d’ouvrage prélevement| Sondage ? :ur:;:?:r:;a quantification
Facades Iour c_Ie Toutes Ensemble des murs Enduit ciment - Peinture P010 Non
I'éclusier| zones
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse
PV_00720240701341211

<% eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Lahcen TALEB

Chez Apave - B, rue Pierre Simon Laplace
STOTOMETZ

Notre réference : AR-24-HB-114447-01

Numéro de dossier : 24N028684

Référence de dossier :

79470-159606 A - ECLUSE DE FOUG 14-14bis 54570 FOUG - VOIES NAVIGABLES
DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a 'échantillon suivant :

- N° 24M028684-001 - Référence PO0T-Ecluse n°14 - Amont - Toutes zones - Ensemble des murs - joint
scellernent - plerre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24M028684-002 - Référence PO02-Ecluse n°14 - Amont - Toutes zones - Ensemble des murs - joint
scellement - pierre, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 24N028684-003 - Référence PO03-Ecluse n°14 bis - Amont - Toutes zones - Ensemble des murs -
Jjoint scellement - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24M028684-004 - Référence PO04-Ecluse n®14 bis - Ament - Toutes zones - Ensemble des murs -
Jjoint scellement - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 24N028684-005 - Référence POOS-Ecluse n®14 bis - Chemin Contre HALAGE - Sol - Plancher - joint
scellement - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N028684-006 - Référence POO6-Ecluse n°14 - Chemin de HALAGE - Sol - Plancher - joint
scellement - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 24N028684-007 - Référence PO07-Ecluse n°14 bis - Aval - Toutes zones - Ensemble des murs -
Enduit ciment - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurafins Analyses pour le Bitiment Nord SAS
557, roule de Noyelles
F-62110 Henin-Baaumaont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: htips:www.eurafing. Wamianie/analyses’
5.A5. au capital de 123 T28 € RCS Arras SIRET 528 264 035 00033 TvA FRT1 528 264 035 APE T120B
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& eurofins ‘
Analyses pour le Batiment

- N° 24M028684-008 - Référence POOB-Ecluse n®14 bis - Aval - Toutes zones - Ensemble des murs - joim
scellemnent - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 24N028684-009 - Référence PO09-Ecluse n®14 - Aval - Toutes zones - Ensemble des murs - joint
scelfernent - pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24M028684-010 - Réference PO10-Tour de l'éclusier - Fagades - Toutes zones - Ensemble des murs
- Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Mord SAS

Eurofins Analyses pour le Bitiment Nord SAS
557, route da MNoyeles
F-62110 Henin-Beaumaont
Télk +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: htfps iwww eurafins. namiante/analyses
5.A.5. au capital de 123 T28 € RCS Arras SIRET 520 264 035 00033 TvA FRT1 528 264 035 APE T120B
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«= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLiil CENTREM
ADLIBYTACH

»

BADANIA

AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Reéception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI1-039866-01 Date d'émission de rapport : 10/07/2024 1701 Page1/4
Référence laboratoire N° : 24RI1045546 Référence de suivi du dossier N° : 24N02B684
Regu au laboratoire le - 09/07/2024 Date de réception :08/07/2024
Date d'analyse : 10/07/2024
Référence dossier Client:24N028684 - 79470-158606 A - ECLUSE DE FOUG 14-14bis 54570 FOUG - VOIES
MNAVIGABLES DE FRANCE
| Reterence dlient Description visuelle | T a%e e :F;"fpa'at'“" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 24N028684-001 - Matériau dur de type joint ,'f“vEgB:a 172 Calcination Fibres d'amiante non
POO1-Ecluse n®14 - ciment (gris) etfou attaque détectées
Amont - Toutes zones atide
- Ensemble des murs - {méthode
joint scellement - pierre Intems da

traitement)

002 | 24N028684-002 - Matériau (noir) ; matériau :"‘VE;BS 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO0Z-Ecluse n°14 - dur de type joint cimant etiou attaque détectées
Amont - Toutes zones | (9ris) acide
- Ensemble des murs - {méthode
joint scellement - pierre interne de

fraitement)

003 | 24N028684-003 - Matériau (marron) ; :'ﬂ\r_E)'(st 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO03-Ecluse n®14 bis - | matériau dur de type etfou attagque détectées
Amant - Toutes zones | joint ciment (gris) acide
- Ensemble des murs - (methode
joint scellement - pierre interne de

fraitement)

004 | 24N028684-004 - Matériau dur de type joint P\FDIBE 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO04-Ecluse n°14 bis - | ciment (gris) etfou attaque détectées
Amont - Toutes zones acide
- Ensemble des murs - (méthode
joint scellement - pierre interne de

traitement)

La reproduclion de ce document n'est aulonsée que sous sa forme intégrale. |l comporie 4 page(s). Le préseni rapport ne concerne que les objels soumss a 'essai lels qu'ils
ont ébé requs au laboratoire, Les essais idenlifids par le symbole * ne sont pas inclus dans la poriée d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp, z 0.0,
Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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«= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLikil CENTREM
ARRLETTACH

=

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N de rapport d'analyse : AR-24-RI-039866-01 Date d'émission de rapport : 10/07/2024 17.01 Page2/4
Référence laboratoire N° : 24R1045546 Référence de suivi du dossier N° : 24N028684
Regu au laboratoire le : 09/07/2024 Date de réception :08/07/2024
Date d'analyse : 10/07/2024
Référence dossier Client:24N028684 - T9470-159606 A - ECLUSE DE FOUG 14-14bis 54570 FOUG - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE
N® . : : Technique Préparation
Description visuelle ep
&ch. Référence client P ullisée ! [Nb prep /N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

005 | 24N028684-005 - Matériau dur de type joint PP_EHEZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO05-Ecluse n®14 bis - | ciment (gris) etiou attaque détectées
Chemin Contre acide
HALAGE - Sol - (méthode
Plancher - joint interne de
scellement - pierre traitement)

0086 | 24N028684-006 - Matériau (vert) ; matériau HEIBS 1; 2 Calcination Fibres d'amiante non
PO06-Ecluse n°14 - semi-dur (beige) etfou attague détectées
Chemin de HALAGE - acide
Sol - Plancher - joint (méthode
scellement - pierre interne de

fraitement)

007 | 24M028684-007 - Matériau dur de type P\F)IBB 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO0O7-Ecluse n°14 bis - | mortier, béton, chape etfou attaque détectées
Aval - Toutes zones - | (gris) acide
Ensemble des murs - _tméthode
Enduit ciment - pierre interne de

traiternent)

008 | 24N028684-008 - Matériau dur de type joint ,'ﬂ“\fE)‘(rBS 172 Calcination Fibres d'amiante non
POOB-Ecluse n®14 bis - | ciment (gris) etfou attague détectées
Aval - Toutes zones - acide
Ensemble des murs - (méthode
joint scellement - pierre inferne de

fraitement)

009 | 24M028684-009 - Matériau dur de type joint T\FJIB?- 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO09-Ecluse n°14 - ciment (gris) etfou attaque détectées
Aval - Toutes zones - acide
Ensemble des murs - _tméthode
joint scellement - pierre interne de

traitement)

La reproduclion de ce document n'est aulonsée que sous sa forme intégrale. |l comporie 4 page(s). Le préseni rapport ne concerne que les objels soumss a 'essai lels qu'ils
ont ébé requs au laboratoire, Les essais idenlifids par le symbole * ne sont pas inclus dans la poriée d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp, z 0.0,
Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoiLiil CENTREM
AELLDYIACH

P

»

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N de rapport d'analyse : AR-24-RI-039866-01 Date d'émission de rapport : 10/07/2024 17.01 Page3d/4
Référence laboratoire N° : 24R1045546 Référence de suivi du dossier N° : 24N028684
Regu au laboratoire le : 09/07/2024 Date de réception :08/07/2024
Date d'analyse : 10/07/2024
Référence dossier Client:24N028684 - 79470-159808 A - ECLUSE DE FOUG 14-14bis 54570 FOUG - VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE
N® " ji Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P utlsée | [ prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
o 4;:1]:1321?6 84&0‘:0‘5;' : Matériau semi-dur T\F)IBB 142 Calcination Fibres d'amiante non
OHECG LEHET (beige) ; matériau dur de etfou attagque détectées
- Facades - Toutes type mortier, béton, acide
zones - Ensemble des | opape (gris) (méthode
murs - Enduit ciment - interne de
Peinture traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. || est & noter que ce rapport en francais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockee en interme par le laboratoire.

MNE 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'abjet de prises d'essai sépardes pour Fanalyse,

MNB 3: Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, cenformément & son offre et & l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en cauvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indigue que les échantillons ont é1é traités selon lannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif,

ME 4 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et lou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure & la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement cbservable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit aveir un diamétre supérieur & 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

ME & : La poriée daccréditation du laboraioire est référencée sous le n® AB 1809 et est disponible sur https://pea.gov.pli.

ME 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Decret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 cctobre 2019 texte n* 18) modifié par I'Amété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n"0238 du 13 octobre 2022, texte n*10).

MB 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article & de |'armété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
déliberément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est aulorisée Gue sous sa Torme intégrale. |l comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objels soumis 3 l'essal tels qu'ils
ont ébé requs au laboratoire, Les essais idenlifids par le symbole * ne sont pas inclus dans la poriée d'accréditation,
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6352 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Monsieur TALEB Lahcen

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes ;

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention

Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention

Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet : 03/01/2023 - Date d'expiration : 02/01/2030
Energie avec mention  Energie avec mention

Date d'effet : 12/05/2023 - Date d'expiration : 20/06/2029
Energie sans mention  Energie sans mention

Date d'effet: 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a I'adresse
https:/iwww.icert friliste-des-certifies/

Valide & partir du 12/05/2023.
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ANNEXE : Attestation d’assurance

& 1 A
Votre interlocuteur SAS APAVE
CBT VERLINGUE IMMEUBLE CANOPY
(AGENCE D'ILLZACH) 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
29335 QUIMPER CEDEX 92400 COURBEVOIE
Votre contrat
Portefeuille : 0201050284 LiLoH !
RESPONSABILITE CIVILE

' 0389616464 ENTREPRISE
= 0820202632 e o,

Contrat

10800807204

ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN

92400 COURBEVOIE
a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GEMERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n® 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de |a Responsabilité Civile qu'il pourrait
encourir a la suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, pour les activités et |es
montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et
environnementaux, articulée autour des principaux meétiers suivants :

- Inspection et vérification des installations technigues, équipements et process
. Batiment et génie civil

= Essais, mesures et metrologie

. Laboratoires d’analyses (non médicales)

= Conseils

L Formation

- Certification, contréle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
& destination de tous les secteurs d'activité,

A l'exclusion :
* des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du Code de la
construction et de I'habitation
®  des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
=  des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. 5.A. au capital de 214 799 030 €- 722 057 460 R.C.5. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de lArche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
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Contrat N* 10800807204

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

MNature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraisan / Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels »

confondus

Sans pouvoir excéder pour @ 5000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes & I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d’'assurance

non sournis & Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada 5000 000 € par année d'assurance
sous-limités :

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

*1l est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux
conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat augquel elle se référe.

La présente attestation est valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d"année d'assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat,

Fait a Nanterre, le 10/01/2024
Pour la soclété :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

AXA France IARD. 5.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre.
TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de FArche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport
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