Hotel National des Invalides - PARIS - Cour d'Honneur
Coupes techniques des structures

PAVES NEUFS OU SURFACES (18x18x10) PAVES DE REEMPLOI (18x18x15)
avec reprise de la couche de forme avec reprise de la couche de forme
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PAVES NEUFS OU SURFACES (18x18x10) PAVES NEUFS OU SURFACES (18x18x10)
dépose/repose + rejointoiement avec dépose/repose + rejointoiement
conservation de la couche de forme existante au droit de la galerie souteraine

sous le porche de la galerie du Nord

!

] a\ E ép: 0.10 Pavés avec joints mortiers 0.28 H E\ E ép: 0.10

7252272 ////// 77 ////////7/ 7,777277777)  ép: 0.04 Lit de pose en mortier hydraulique g L T 0 7 ép: 0.04

0.39 7 0 015 , a 0.30 /PKM/”/Q/ /010
/ /@ ep: 0. Beton 200 kg ? a0.12

! GNT 0/20 " "_‘ | ép: 0.10 Dalle beton ép: 0.20

Structure existante Galerie

conservée et compdctee

Nota :
- plateforme support de chaussée attendue sous la couche d'assise : PF2+ / EV2 > 80 Mpa

- Arase de terrassement attendue sous la couche de forme : AR1/EV2 > 35 Mpa 1/1 0
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