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Référence(s)  Entretien_Locaux_CPIASOc-NA_2017 
 Le carnet sanitaire pour la prévention et la maitrise du risque infectieux en hydro-balnéothérapie1 – octobre 2013 
 Cercle de SINNER Herbert 
 CHEMOFORM, fiches techniques : 

- FLISAN : nettoyant dégraissant concentré 
- MULTISAN : nettoyant détartrant concentré 

Objectif(s)  Réaliser le bionettoyage des sols en balnéothérapie en respectant les dilutions, le mode de préparation et d’application des produits, ainsi que leur durée d’action 

Fonction(s) concernée(s)  Prestataire externe (cf Cahier Des Charges) 
 Agents des services techniques 
 Agents de Service Hospitalier en mode dégradé 

Recommandation(s)  Port de chaussures, gants dédiés en caoutchouc, lunettes de protection 
 Ne pas mélanger les produits 
 Utiliser cuve, couvercle et poignet distinct pour chaque produit 
 Stocker les produits sur le bac de rétention 
 Rincer le matériel (cuve, poignées,…) après utilisation 
 Les Fiches de Données de Sécurité FDS des produits utilisés sont affichées dans le local de stockage s’en référer en cas d’accident. Un exemplaire est transmis au référent (IDEH, Coviris…) de 

toutes les FDS de l’établissement. 
 Les agents des services techniques veilleront au réapprovisionnement régulier du produit. Un bidon plein prêt à l’utilisation pour un bidon en cours d’utilisation.  
 Le secteur balnéothérapie est classé en zone 3 (risques élevés) établissements de santé, médico-sociaux. 
 Dans certains contextes ou situations cliniques particulières (épidémies d’IRA, de GEA, de gale ou de résident infecté par une BMR/BHRE ou par un Clostridium difficile…) l’entretien doit être 

renforcé par un entretien pluriquotidien et faire appel, le cas échéant, à des produits spécifiques (acaricides, désinfectant sporicide).  

Modalité(s) pratique(s)  
 

 

1. Produits et matériel  
 

Fréquence Lundi, mercredi, vendredi Mardi et jeudi 

1 fois par jour 
Nettoyant dégraissant concentré 

« FLISAN » 
Dosé à 10% - Molette de la tête de dosage réglée sur la position E 

Nettoyant détartrant concentré 
« MULTISAN » 

Dosé à 3% - Molette de la tête de dosage réglée sur la position C 

  
 
 

2. Matériel nécessaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignet 
Cuve 

Couvercle cuve + 

applicateur 
Interrupteur 

Marche/arrêt 

Pompe 

Bidon produit 
nettoyant 

Bac de rétention 

Nettoyant Dégraissant 

FLISAN  

Nettoyant détartrant 
MULTISAN 
  

CHEMOSAN 
Attention 

Ne pas utiliser 

Cuve et applicateur  Cuve et applicateur  

NB : les emplacements des produits peuvent être différents, attention à bien lire les étiquettes 
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3. Nettoyage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever interrupteur pompe Actionner la pompe  Remplir cuve au-dessus du bac de 

rétention 

Fermer cuve  

Baisser interrupteur pompe 
Adapter poignet + couvercle 
cuve 

1 : Dérouler 1er tuyau  2 : Adapter 1er et 2ème tuyaux 3 : Disposer tuyaux autour bassin 

 4 : Adapter cuve + tuyau 
6 : Réglage molette selon produit 7 : Appliquer produit 

5 : ouvrir la vanne d’eau 

Commencer à droite du 

bassin 

Ouvrir la cuve 

Ne pas nettoyer les escaliers et le renfoncement à gauche du bassin à l’auto-laveuse 

Ne pas nettoyer le pédiluve, les toilettes et les douches à l’auto-laveuse 

Cabine
s 

B
as

si
n

 Cabines 

C
as

ie
rs

 

Toilettes 

1 

2 

3 

Procédure manuelle (sans auto-laveuse) : mode dégradé 

Procédure avec utilisation de  l’auto-laveuse 

Procédure avec utilisation de  l’auto-laveuse Procédure manuelle (sans auto-laveuse) : mode dégradé 

Procédure manuelle (sans auto-laveuse) : mode dégradé 

Fermer la vanne d’eau et 
désadapter la cuve du tuyau 

d’eau 

Passage de l’auto-laveuse en 
suivant le plan indiqué ci-

dessous 

Stocker l’auto-laveuse 
PROPRE dans le local 

approprié 

1. Premier passage (ordre 3 - 2 - 1) = uniquement effet mécanique pour brosser 
le produit dispersé 
 

2. Second passage (ordre 1 - 2 - 3) action mécanique + rinçage à l’eau claire + 

aspiration pour séchage 

8. Brosser le sol de toute la 
zone y compris escaliers et 

renfoncement 

9. Désadapter cuve 
du tuyau d’eau 

10. Rincer sol, jet d’eau bas 
11. Racler eau vers les 
siphons et non vers la rigole 

du bassin 

Gauche bassin d’eau 
Répéter étapes 3 à 

11 
Fermer vanne eau 

Désadapter cuve du 

tuyau d’eau  Conserver le reste du 
produit dans  la cuve 
pour la prochaine 

utilisation 

Désadapter, nettoyer 

et ranger tuyaux 

Attendre séchage puis 
désinfecter sol (M6-FT-0038-

HOH) 

Désinfecter les sols (cf fiche 
technique : désinfection sol 

M6-FT-0038-HOH) 
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