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1. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

1.1. Description de la mission

Réalisation de prélévements d'échantillons et analyses en laboratoire pour recherche des HAP

1.2. Dates de visites

13/09/2023

Date du rapport : 29/11/2023
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I'amiante.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant des HAP.

3. RESULTATS DES ANALYSES

N°1 Repeére Localisation Epaisseur couche Présence de 16HAP
1 P11 Cour centre 5cm Présence
2 P12 Entre les deux batiments 5cm Absence
3 P13 Nord 5cm Absence
4 P14 Cour vers parking 5cm Présence
5 P15 Trottoir sud ouest 5cm Absence
6 P16 Parking sud ouest 5cm Présence
7 P17 Trottoir sud est 5cm Absence
8 P18 Parking sud est 5cm Absence
9 P19 Est 5cm Absence

*En fonction des teneurs de HAP indiquées dans les procés-verbaux d’analyses joints en annexe :

- en dessous 50 mg/kg de teneur en HAP, les enrobés peuvent étre recyclés a chaud, a froid ou déposés en
installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
- entre 50 mg/kg et 500 mg/kg, les enrobés peuvent étre recyclés a froid ou déposés en installation de stockage
de déchets non dangereux (ISDND),
-au-dela, de 500 mg/kg, les enrobés ne peuvent pas étre recyclés et devront étre orientés vers des ISDND ou
des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).
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4.1. Croquis de localisation des prélévements

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

CAMP DE BITCHE GEP - 416

ADRESSE Camp de Bitche

57230 BITCHE

Date visite 13/09/2023
EXTERIEUR Auteur Sarah BOUDAILLIER
N° dossier 19824350/AM-ECHAN/1-919HG-127
Planche 11
Plans Indice 1
LEGENDE

Px.

° Prélévement n°X contenant de
I'amiante

Px

Préle n°X ne co pas
d'amiante

s .—. Sondage

Investigation approfondie /

I Moyen d'acces /

Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

P-18 P-16
P17 P-15
"
u I —
-
b

envpn ASom*s

P-13
P-12

P-14
P-11
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4.2. Attestation d’assurance

Allianz Global Corporate & Specialty SE A“ianz @

Mous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La
Défense Cedex cerifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale -

Bureau Veritas Exploitation S.A.8.
& cours du Triangle
92800 Puteaux
France

est agsurée auprés de notre compagnie par la police n® FRL0O0157523 garanfissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité
Civile pouvant lui incomber dans exercice de ses activités, et notamment, dans le cadre du marché suivant -

Réalisation de missions de “repérage amiante" dans les domaines d'activités suivants : - terrains ouvrages de génie civil et infrastructures
de transport. - matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulant de fransports.- navires, bateaux et autres engins flottants - réseaux
divers, - aéronefs

Tous dommages cenfondus | corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 1000000 EUR Parsinisire et par année
d'assurance

Période d'assurance du 01/01/2023 au 21/12/2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir e que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-deld des clauses et
conditions du contrat auguel elle se référe.

Fait a Paris La Défense, le 16/12/2022
Pour ta Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer - Signature autorisée/ Authorised signatory

—— —— —

5 Pereread Alianz (i)

npamn B Caost- ity SF
Fpaefate-dhpeciily ok

—
S

Allianz Global Corporate & Speciaity SE Swge social: Société Europeenne immatricuiée en Allemagne sous le N° HRB 208312

Succursale en France Koniginsirass= 28 Enfreprise soumise su contndle de la Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht

1 Cours Michelet - C5 30051 80802 Munich ‘Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

‘02078 PARES LA DEFENSE CEDEX Alemagne i

48T 424 808 RCS Nanterre T D S 0N
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4.3. Photos

Reportage photos

Formulaires
Plans
Plans > EXTERIEUR
P-1 P-12
Prélévement Négatif Prélevement Négatif

P-13 P-14
Prélevement Négatif Prélevement Négatif

1/2 2023-11-29
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P-15 P-16
Prélevement Négatif Prélevement Négatif

= - . ’ A

P-19 P-17
Prélevement Négatif

2/2 2023-11-29
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4.4. Rapports d'analyses du laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Sarah BOUDAILLIER

4 Rue du Parc
Oberhausbergen

67088 STRASBOURG CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023

Page1/15

Date d'analyse : 26/09/2023

Les résultats d'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour I'Environnement
France sont joints en annexe a ce rapport.

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle W e Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | BV3KE5783 Prise d'essai n°1 MEIESS* 22 - Analyse réalisée non *
(M | Cour-centre Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron) (gris)
* EY * *
Prise d'essai n°1 MET 172 Calcination - Fibres d'amiante non
. T | LDAG . ) .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) (gris) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 MOLP * 272 * - . Analyse réalisée non *
- N /| EEV5 X
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°2 MET * 172 *| calcination - Fibres d'amiante non
- I | LDAG . ) .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(beige) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
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Portée disponible sur
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
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Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* %* %*
Prise d'essai n°3 MEIECS* 272 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc)
Prise d'essai n°3 ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
002 | BV3KES5784 Entre les | Prise d'essai n°1 MCE)IECS* 2/2 - Analyse réalisée non )
(1) | deux batiments Enrobé | matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris) (foncé) + granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) (foncé) + granulats interne de
(gris) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 MOLP * 22 : - i Analyse réalisée non )
. I /| EEV5 X
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron) + granulats
(marron) (orange)
Prise d'essai n°2 MET * 172 i Calcination U Fibres d'amiante non *
. I / LDAG . . .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) + granulats interne de
(marron) (orange) traitement)
Prise d'essai n°3 MOLP * 2/2 ” - i Analyse réalisée non )
- L | EEV5 -
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) (beige) +
granulats (blanc)
Prise d'essai n°3 MET * 172 "1 calcination - Fibres d'amiante non
. Lo | LDAG . ) .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) (beige) + interne de
granulats (blanc) traitement)
Matériau dur bitumineux ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
003 | BV3KE5785 Nord
() | Enrobé

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
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Date d'analyse : 26/09/2023

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Ts;::égu/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* % %*
Prise d'essai n°1 MEIECS* 272 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ;WLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 MCE)IECS* 22 - Analyse réalisée non )
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron)
Prise d'essai n°2 ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) interne de
traitement)
Prise d'essai n°3 MICE’IESS* 2/ 2 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) (beige) +
granulats (blanc)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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nous étre renvoyée.
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* %* %*
Prise d'essai n°3 ML%-I:L\G* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) (beige) + interne de
| granulats (blanc) traitement)
Matériau dur bitumineux yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * * *
004 | BV3KE5786 Cour-vers | Prise d'essai n°1 MEIECS 272 - Analyse réalisée non
(1) parking Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 Mglél\:/s* 212 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron) (orange) +
granulats (gris) (rose)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* %* %*
Prise d'essai n°2 ML%-I:L\G* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) (orange) + interne de
| _granulats (gris) (rose) traitement)
Prise d'essai n°3 MEIECS* 2/2 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc)
Prise d'essai n°3 yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
005 | BV3KE5787 Trottoir Prise d'essai n°1 Mglé'\’/s* 272 - Analyse réalisée non )
(1 | Sud-ouest Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris) (marron)
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023

Page7/15

Date d'analyse : 26/09/2023

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* % %*
Prise d'essai n°1 ML%-I:L\G* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) (marron) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 MEIECS* 2/2 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron) (rouge)
Prise d'essai n°2 yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) (rouge) interne de
traitement)
Prise d'essai n°3 Mglé'\’/; 2/2 - Analyse réalisée non ¥
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) (beige)
* * * *
Prise d'essai n°3 ML%TAG 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) (beige) interne de
traitement)
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Matériau dur bitumineux ML%TL\G 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * %* *
006 | BV3KE5788 Parking Prise d'essai n°1 “;IEIIECS 2]2 - Analyse réalisée non
(1 | Sud-ouest Enrobé0010 | matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 H_%I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 MCE)IECS* 2/2 - Analyse réalisée non )
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°2 ?AL%TAES* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) interne de
traitement)
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* %* %*
Prise d'essai n°3 MEIECS* 272 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc)
Prise d'essai n°3 ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
007 | BV3KES5789 Trottoir Prise d'essai n°1 MCE)IECS* 2/2 - Analyse réalisée non )
(M | Sud-Est Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris) (foncé)
Prise d'essai n°1 ?AL%TAES* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) (foncé) interne de
traitement)
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023
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Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°2 MOLP * 22 : - i Analyse réalisée non )
. I /| EEV5 X
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris) (rose)
ise d'essai n° MET * * g ¥ . i *
Prise d'essai n°2 172 Calcination - Fibres d'amiante non
- T /| LDAG . . .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) (rose) interne de
traitement)
Prise d'essai n°3 MOLP * 2/2 ) - . Analyse réalisée non )
- I | EEV5 -
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc) + granulats
(beige)
Prise d'essai n°3 MET * 172 “| calcination - Fibres d'amiante non
- o | LDAG . ) .
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) + granulats interne de
(beige) traitement)
Matériau dur bitumineux | MET * 172 ) Calcination - Fibres d'amiante non -
; | LDAG . ) .
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
008 [ BV3KE5790 Parking
() | Sud-Est Enrobé
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379 Date de réception : 25/09/2023 Date d'analyse : 26/09/2023
Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :

19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Page11/15

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* % %*
Prise d'essai n°1 MEIECS* 272 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essai n°1 ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 MCE)IECS* 22 - Analyse réalisée non )
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron)
Prise d'essai n°2 ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) interne de
traitement)
Prise d'essai n°3 MICE’IESS* 2/ 2 - Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(blanc)
* EY * *
Prise d'essai n°3 ML%TL\G 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(blanc) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01
Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Date de réception : 25/09/2023

Page12/15

Date d'analyse : 26/09/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle N ===y Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur bitumineux ;WL%I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
009 | BV3KE5791 Est Prise d'essai n°1 MEIECS* 2/2 - Analyse réalisée non *
(M | Enrobé matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(gris) (fonceé) (tacheté)
Prise d'essai n°1 yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(gris) (foncé) (tacheté) interne de
traitement)
Prise d'essai n°2 Mglé'\’/; 2/2 - Analyse réalisée non ¥
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(marron)
* * * *
Prise d'essai n°2 ML%TAS 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux / attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(marron) interne de
traitement)
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075369-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 22:33

Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379 Date de réception : 25/09/2023 Date d'analyse : 26/09/2023
Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :

19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Page13/15

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* %* %*
Prise d'essai n°3 MEIECS* 272 - Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux / conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(beige)
Prise d'essai n°3 ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide - détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(beige) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
de type enrobé attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélévement pour la protection de I'opérateur de repérage est présente
dans I'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-WO084179) en vue d’une identification de
fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d’une identification de
fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
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Annule et remplace la version AR-23-LE-072914-01 ayant pour date d’émission le 27/09/2023 a 15:31, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23A034379 Date de réception : 25/09/2023 Date d'analyse : 26/09/2023
Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :

19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques
d’analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s’entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a
savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de 'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d’amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Dossier N° : 23A034379 Date de réception : 25/09/2023 Date d'analyse : 26/09/2023

Référence dossier Client:REFERENCE Commande / Affaire / Nom du site :
19236722 - UGAP - 57 BITCHE CAMP - PROXIMITE BAT 416- ENROBE

Lucile Florczak
Cheffe de Groupe de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS

REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047

67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 23E178390 Version du : 02/10/2023
N° de rapport d’'analyse : AR-23-LK-202091-01 Date de réception technique : 28/09/2023

Premiére date de réception physique : 28/09/2023
Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00012818

Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhofer@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-001 - BV3KE5783 Cour-centre Enrobé

002 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-002 - BV3KE5784 Entre les deux batiments Enrobé

003 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-003 - BV3KE5785 Nord Enrobé

004 Mateériaux routiers (ROU) 23A034379-004 - BV3KE5786 Cour-vers parking Enrobé

005 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-005 - BV3KES5787 Trottoir Sud-ouest Enrobé

006 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-006 - BV3KE5788 Parking Sud-ouest Enrob&0010

007 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-007 - BV3KE5789 Trottoir Sud-Est Enrobé

008 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-008 - BV3KES5790 Parking Sud-Est Enrobé

009 Matériaux routiers (ROU) 23A034379-009 - BV3KE5791 Est Enrobé

cofrac
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 23E178390 Version du : 02/10/2023

N° de rapport d’analyse : AR-23-LK-202091-01 Date de réception technique : 28/09/2023
Premiere date de réception physique : 28/09/2023

Référence Dossier :

Référence Commande : EULESA00012818

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : 23A034379- 23A034379- 23A034379- 23A034379- 23A034379- 23A034379-

001 002 003 004 005 006
Matrice : ROU ROU ROU ROU ROU ROU
Date de prélévement :

Date de début d’analyse : 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023
Température de I'air de I'enceinte : 19.3°C 19.3°C 19.3°C 19.3°C 19.3°C 19.3°C
Préparation Physico-Chimique

LS6XB : Prétraitement de I'échantillon
Concassage * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait
Homogeneisation * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Fluoranthéne mg/kg M.S.  * 1.77 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 0.63
Benzo(ghi)Péryléne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Chryséne mg/kg M.S.  * 0.57 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Acénaphténe mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 2.44 * <0.50 * <0.50
Naphtalene mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 0.59 * <0.50 * <0.50
Phénanthréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 0.65 * <0.50 * <0.50
Benzo(a)pyréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Pyréne mg/kg M.S.  * 1.99 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 0.58
Anthracéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Acénaphthyléne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.S. * 0.64 * 0.51 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 0.69
Benzo-(a)-anthracéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
Fluoréne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50 * 1.33 * <0.50 * <0.50
Somme des HAP mg/kg M.S. 4.97 0.51 <0.50 5.01 <0.50 1.90
cofrac
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 23E178390 Version du : 02/10/2023
N° de rapport d’analyse : AR-23-LK-202091-01 Date de réception technique : 28/09/2023
Premiere date de réception physique : 28/09/2023

Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00012818

N° Echantillon 007 008 009

Référence client : 23A034379- 23A034379- 23A034379-
007 008 009

Matrice : ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Date de début d’analyse : 29/09/2023  29/09/2023  29/09/2023

Température de I'air de I'enceinte : 19.3°C 19.3°C 19.3°C

Préparation Physico-Chimique

LS6XB : Prétraitement de I'échantillon
Concassage * Fait * Fait * Fait

Homogeneisation * Fait * Fait * Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express

Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Fluoranthéne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(ghi)Péryléne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Chryséne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Acénaphténe mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Naphtalene mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Phénanthréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(a)pyréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Pyréne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Anthracéne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Acénaphthyléne mg/kg M.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Benzo-(a)-anthracéne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Fluoréne mg/kg M.S.  * <0.50 * <0.50 * <0.50
Somme des HAP mg/kg M.S. <0.50 <0.50 <0.50
cofrac
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 23E178390 Version du : 02/10/2023

N° de rapport d’analyse : AR-23-LK-202091-01 Date de réception technique : 28/09/2023
Premiere date de réception physique : 28/09/2023

Référence Dossier :

Référence Commande : EULESA00012818

Observations N° d’échantillon Référence client
ROU : Les résultats d’analyses sont rendus par rapport & une matiere (001) (002) (003) (004) (005) (006) 23A034379-001 /
seche déterminée par défaut (007) (008) (009) 23A034379-002 /

23A034379-003 /
23A034379-004 /
23A034379-005 /
23A034379-006 /
23A034379-007 /
23A034379-008 /
23A034379-009 /

Gilles Lacroix
Chef d'Equip. Coord. Proj Clts

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélevement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour I'accomplissement de taches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de
I'environnement — Détail disponible sur demande

Le résultat d’'une somme de paramétres est soumis a une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des
parameétres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas a contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :23E178390

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d’analyse : AR-23-LK-202091-01

Commande EOL :

Référence commande : EULESA00012818

Matériaux routiers

Code Analyse Principe et référence de la LQl [Incertitude Unité Prestation réalisée sur le
méthode alaLQ site de :
LS6XB  Prétraitement de I'échantillon Broyage [Broyage et homogénéisation] - zurofins Analyses pour I'Environnemen
NF EN 15002 France

Concassage

Homogeneisation

LSQA7  HAPs 16 composés - délai Express GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone]
- Méthode interne

Dibenzo(a,h)anthracéne 0.5 33% mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthéne 0.5 48% mg/kg M.S.

Fluoranthéne 0.5 33% mg/kg M.S.

Benzo(ghi)Péryléne 0.5 48% mg/kg M.S.

Chryséne 0.5 37% mg/kg M.S.

Acénaphténe 0.5 30% mg/kg M.S.

Naphtaléne 0.5 40% mg/kg M.S.

Phénanthréne 0.5 33% mg/kg M.S.

Benzo(a)pyréne 0.5 32% mg/kg M.S.

Pyréne 0.5 46% mg/kg M.S.

Anthracéne 0.5 38% mg/kg M.S.

Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 0.5 43% mg/kg M.S.

Acénaphthyléne 0.5 35% mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthéne 0.5 47% mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracéne 0.5 47% mg/kg M.S.

Fluoréne 0.5 45% mg/kg M.S.

Somme des HAP mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 23E178390

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d’analyse : AR-23-LK-202091-01
Commande EOL :

Référence commande : EULESA00012818

Matériaux routiers

Date & Heure Date de Réception Date de Réception
N° Ech Référence Client Prélévement Physique () P Technique @) P Code-Barre Nom Flacon
001 23A034379-001 28/09/2023 28/09/2023
002 23A034379-002 28/09/2023 28/09/2023
003 23A034379-003 28/09/2023 28/09/2023
004 23A034379-004 28/09/2023 28/09/2023
005 23A034379-005 28/09/2023 28/09/2023
006 23A034379-006 28/09/2023 28/09/2023
007 23A034379-007 28/09/2023 28/09/2023
008 23A034379-008 28/09/2023 28/09/2023
009 23A034379-009 28/09/2023 28/09/2023

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n’a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.
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