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SYMBOLES DESIGNATION

PRISE DE COURANT NORMALE / ÉTANCHE

TABLEAU GÉNÉRAL EXISTANT DU BÂTIMENT

PRISE DE COURANT NORMALE / ÉTANCHE - SUR CIRCUIT DEDIÉ :
FR : FRIGO / RÉFRIGÉRATEUR,
M-O : MICRO-ONDES,

RÉPARTITEUR GÉNÉRAL EXISTANT

ARRÊT D'URGENCE ÉLECTRICITÉ

PRISE INFORMATIQUE TYPE RJ45
NORMALE / ÉTANCHE

NOTA -> F.P. : ALIMENTATION EN FAUX-PLAFOND.

SYMBOLES DESIGNATION

INTER SIMPLE ALLUMAGE / LUMINEUX / ÉTANCHE / ÉTANCHE LUMINEUX

INTER DOUBLE ALLUMAGE / LUMINEUX / ETANCHE / ETANCHE LUMINEUX

INTER VA-ET-VIENT / LUMINEUX / ETANCHE / ETANCHE LUMINEUX

INTER DOUBLE VA ET VIENT / LUMINEUX / ÉTANCHE / ÉTANCHE LUMINEUX

BOUTON POUSSOIR / LUMINEUX / ÉTANCHE / ÉTANCHE LUMINEUX

BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ TYPE ÉVACUATION - STD - POSE EN DRAPEAU

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCES / INTRUSION

LECTEUR DE BADGE VIGIK

TYPE 1

ALIMENTATION

ALIMENTATION SUR CIRCUIT DEDIÉ :
BAIE : BAIE INFORMATIQUE,
32A : PLAQUE DE CUISSONS,
BEC.x : BALLON D'EAU CHAUDES SANITAIRES.

SYMBOLES DESIGNATION

BOUTON POUSSOIR / LUMINEUX / ÉTANCHE / ÉTANCHE LUMINEUX

BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ TYPE ÉVACUATION - STANDARD

TYPE 1A

4000LMS

TABLEAU D'ALARME INCENDIE TYPE 4

DÉCLENCHEUR MANUEL / DÉCLENCHEUR MANUEL ÉTANCHE

PLAFONNIER 600X600 ENCASTRÉ, SOURCE LED.
31W, 4000°K, 3600 LUMENS.

T1
PUISSANCE SUIVANT ÉTUDE D'ÉCLAIREMENT.
DOWNLIGHT ENCASTRÉ ROND, IP54, IK05.TYPE 2

PUISSANCE SUIVANT ÉTUDE D'ÉCLAIREMENT.
DOWNLIGHT ENCASTRÉ ROND, IP54, IK05.TYPE 3

6W, 4000°K, 640 LUMENS.
SPOT ENCASTRÉ ROND.TYPE 5

17W, 3000°K, 2000 LUMENS, IP20, IP54, IK06.
DOWNLIGHT ENCASTRÉ ROND AVEC BORD BLANC OU NOIR.

TYPE EXT.2
20W, 4000°K, 2600 LUMENS, IP65, IK10.
HUBLOT LED TAILLE 2 AVEC DÉTECTEUR HF INCORPORÉ, NOIR/MAT.

7W, 3000°K, 755 LUMENS, MONTÉ EN ENCASTRÉ.
SPOT ENCASTRÉ ROND ÉTANCHE

30W, 4000°K, 4000 LUMENS, IP66, IK08.
PLAFONNIER ÉTANCHE, RECTANGULAIRE, AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉTYPE 17

48W, 4000°K, 7709 LUMENS, IP65, IK10.
PLAFONNIER ÉTANCHE, TUBULAIRE,TYPE 18

TYPE EXT.1

AVEC DÉTECTION INTÉGRÉE

PROJECTEUR LED ÉTANCHE ASYMÉTRIQUE (105×65°), COLORIS GRIS, IP65 IK08.
SOURCE 45W / PETIT MODÈLE

IR.Q.

DÉTECTEUR DE PASSAGE : 
ENCASTRÉ CIRCULAIRE / ENCASTRÉ POUR CIRCULATION
SAILLI APPARENT / SAILLI TYPE IR QUATRO 24M

1A

SIRÈNE D'ALARME INCENDIE SONORE / LUMINEUX  / SONORE & LUMINEUX

DÉTECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE TYPE OPTIQUE

TYPE 4

TYPE 6
15W, 3000°K. 810 LUMENS.
SPOT BLANC INDIRECT VARIABLE TRIAC.

PA1

PA2 POSTE DE TRAVAIL TYPE PA2
( 4 PCN / 2RJ45 CAT.6A)

POSTE DE TRAVAIL TYPE PA1
( 4 PCN / 2 RJ45 CAT.6A / 1 HDMI PRÉCONN.)

Les équipements tracés en pointillés sont des équipements Existants 
Les travaux y afférents sont précisés de la manière suivante : c: conservé / s: supprimé / m: modifié / d: déplacé / r: remplacé

PA3

ARMOIRE DIVISIONNAIRE

TG-MOREL

CC ENS.
COFFRET DE COUPURE INTERRUPTEUR SECTIONNEUR "ENSEIGNES"

POSTE DE TRAVAIL TYPE PA3
( 1 PCN / 1 RJ45 CAT.6A)

GOULOTTE HORIZONTALE / VERTICALE

DESCENTE DE GOULOTTE DEPUIS FAUX-PLAFOND

BLOC ÉQUIPÉ 1 P.C. + 1 RJ45.
(EN FAUX-PLAFOND)

DÉTECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE TYPE THERMOVÉLOCIMÉTRIQUE

TABLEAU DE REPORT ALARME INCENDIE

V

INDICATEUR D'ACTION

ASSERVISSEMENT VENTOUSE DE PORTE / DÉVEROUILLAGE PORTE

AES
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ EXISTANTE

TYPE 1B
PLAFONNIER 600X600 SAILLI, SOURCE LED.
31W, 4000°K, 3600 LUMENS.1B

T2

23W, 4000°K, 2600 LUMENS, VARIATION DALI, MONTÉ EN ENCASTRÉ.
DOWNLIGHT LED AVEC VERRINE DE COULEUR & RÉFLECTEUR À FACETTES.TYPE 7

TYPE 8 SPOT ENCASTRÉ EXISTANT CONSERVÉ EN LIEU ET PLACE.c

TYPE 9

TYPE 10

PLAFONNIER 600X600 SAILLI OU ENCASTRÉ, SOURCE LED.
25-33W, 3000°K-4000°K, 3000-4000 LUMENS.

TYPE 11

TYPE 12

37W, 4000°K, 4430 LUMENS, MONTÉ EN ENCASTRÉ.
PLAFONNIER 600X600 ENCASTRÉ, AVEC CERCLE LUMINEUX, IP20 IK..TYPE 13

AVEC VARIATION PAR B.P. & PROTOCOLE DALI.

TYPE 14
75W, 4000°K, 9990 LUMENS, VARIATION DALI, MONTÉ EN ENCASTRÉ.
SUSPENSION 700X80 MM, PROFIL ALUMINIUM RECOURBÉ.

COLORIS : NOIR OU BLANC.

11/21W, 4000°K, 800-1400-2200 LUMENS, IP65, IK10.
HUBLOT LED TECHNIQUE DIAM. 300 AVEC DÉTECTEUR HF INCORPORETYPE 15

TYPE 16
44W, 4000°K, 6200 LUMENS, IP66, IK08.
PLAFONNIER ÉTANCHE, RECTANGULAIRE,

MONTÉ EN ENCASTRÉ.
DOWNLIGHT LED AVEC DIFFUSEUR ACRYLIQUE OPALE, EXTRA PLAT, Ø 400 MM x EP.55 MM.

33W, 3000°K, 2649 LUMENS

MONTÉ EN ENCASTRÉ.
DOWNLIGHT LED AVEC DIFFUSEUR ACRYLIQUE OPALE, EXTRA PLAT, Ø 500 MM x EP.55 MM.

42W, 3000°K, 3374 LUMENS

DÉTECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE TYPE MULTI-CRITÈRE

Les alimentations
électriques existantes

non modifiées
sont conservées.

Nota :

MAÎTRE D'OUVRAGE

EPSM G. DAUMÉZON
1, route de Chanteau

45400 FLEURY LES AUBRAIS

REZ-DE-CHAUSSÉE
(PROJET)

B.E. SPÉCIALISÉ : ÉLECTRICTÉ CFO-CFA.

B.E. SPÉCIALISÉ : 

PROJET

SITE DU PROJET

INTITULÉ :

ECH :

UNITE : FORMAT :

913 x 1610

DATE : PLAN N° : IND :

FOLIO :

AFFAIRE (ARCADIA) :

APS APD PRO DCE VISA EXE DOEPHASE :

VALIDATION :

NOTA : Ce document est la propriété de la société LE LION INGENIERIE. Il ne peut être copié ou
reproduit sans autorisation. Ce document ne peut servir pour la réalisation, sauf s'il a été signé
et approuvé pour l'exécution.
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B

MODIFICATIONS DESS. CONTRÔLE

C

ARCHITECTE

1/50 03/01/2025

MÈTRE
EL-01 0

03/01/2025 J.CRUBLÉ

24-034

RÉNOVATION DU PAVILLON
N°8 PASCAL MOREL

1, route de Chanteau - 45400 - FLEURY LES AUBRAIS

ARCADIA
41, rue des Saules

Parc d'Activités de la Saussaye
45590 Saint Cyr en Val

e-mail : steve.krieger@arcadia-be.fr
Téléphone : 06.82.14.98.60

 20, rue du Général Leclerc - 45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
06 20 57 68 42

lionel.lafaix@le-lion-ingenierie.fr
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