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Béton : C25/30 = 0.143 m3

Acier HA 500 = 6.13 kg

Acier HA 500 = 4.62 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG1 & 2 : LG1 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 1.86 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 75.52 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.19mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.236 m3

Acier HA 500 = 15.6 kg

Acier HA 500 = 4.08 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG1 & 2 : LG2 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 2.91 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 83.47 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.99mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2



C19 LG3 C20

60 115 25

2

3x10

2x20

4x10

3
-3

2

0
.0

6
8

A B

2
2Ø10
l=981

2Ø10
l=237

A-A

3
8

20

1
10Ø2

l=237

3
6Ø10

l=99

B-B

3
8

20

1
10Ø2

l=237

3
6Ø10

l=99

1 2Ø10 l=237 00 HA 500237

Pos. Armature Code Forme Acier

2 2Ø10 l=98 00 HA 50098

3 10Ø6 l=99 31 HA 5008

3
1

13
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Béton : C25/30 = 0.143 m3

Acier HA 500 = 4.13 kg

Acier HA 500 = 2.2 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG3 & 4 : LG3 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 1.73 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 44.27 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.61mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.252 m3

Acier HA 500 = 12.9 kg

Acier HA 500 = 6.43 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG3 & 4 : LG4 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 3.11 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 76.59 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.6mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.229 m3

Acier HA 500 = 5.16 kg

Acier HA 500 = 5.33 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG5 & 6 : LG5 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.7 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 45.85 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.4mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.309 m3

Acier HA 500 = 13.6 kg

Acier HA 500 = 9.71 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG5 & 6 : LG6 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.67 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 75.4 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.28mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.519 m3

Acier HA 500 = 35.9 kg

Acier HA 500 = 20.5 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG7 : LG7 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 6.19 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 108.7 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.58mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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7 2Ø8 l=350 00 HA 500350

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.388 m3

Acier HA 500 = 11.8 kg

Acier HA 500 = 16.5 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG8 à 10 : LG8 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 4.6 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 72.94 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.33mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.143 m3

Acier HA 500 = 6.91 kg

Acier HA 500 = 7.57 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG8 à 10 : LG9 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.67 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 101.4 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.57mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/3
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Béton : C25/30 = 0.425 m3

Acier HA 500 = 17.4 kg

Acier HA 500 = 18.3 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG8 à 10 : LG10 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 5.06 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 84 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.76mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.238 m3

Acier HA 500 = 1.4 kg

Acier HA 500 = 6.32 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG11 à 14 : LG11 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.82 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 32.44 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.91mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.139 m3

Acier HA 500 = 5.47 kg

Acier HA 500 = 4.04 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG11 à 14 : LG12 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.63 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 68.49 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.63mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/4
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Béton : C25/30 = 0.139 m3

Acier HA 500 = 21.8 kg

Acier HA 500 = 4.32 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG11 à 14 : LG13 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.63 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 187.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 10.1mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 3/4
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.356 m3

Acier HA 500 = 1.36 kg

Acier HA 500 = 11.5 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG11 à 14 : LG14 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 4.23 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 36.24 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.72mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 4/4
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Béton : C25/30 = 0.269 m3

Acier HA 500 = 4.8 kg

Acier HA 500 = 5.65 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG15 à 16 : LG15 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.13 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 38.66 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.36mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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13

5
8

9 2Ø8 l=289 00 HA 500289

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.348 m3

Acier HA 500 = 12.4 kg

Acier HA 500 = 9.54 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG15 à 16 : LG16 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 4.17 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 63.22 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.22mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.12 m3

Acier HA 500 = 3.15 kg

Acier HA 500 = 2.2 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG17 à 19 : LG17 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 1.53 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 44.58 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.36mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.267 m3

Acier HA 500 = 10.2 kg

Acier HA 500 = 8.15 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG17 à 19 : LG18 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 3.25 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 68.91 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.91mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/3
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Béton : C25/30 = 0.232 m3

Acier HA 500 = 5.91 kg

Acier HA 500 = 5.65 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG17 à 19 : LG19 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.78 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 50 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.46mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/3
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Béton : C25/30 = 0.345 m3

Acier HA 500 = 18.9 kg

Acier HA 500 = 11.1 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B 

LG20 : LG20 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 5.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 87.25 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.42mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.287 m3

Acier HA 500 = 6.78 kg

Acier HA 500 = 8.67 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG21 : LG21 Nombre 1

Section 18x48

Surface du coffrage = 3.89 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 53.66 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.26mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.106 m3

Acier HA 500 = 3.69 kg

Acier HA 500 = 2.41 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B 

LG22 : LG22 Nombre 1

Section 20x38

Surface du coffrage = 1.42 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 57.55 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.42mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.207 m3

Acier HA 500 = 8.02 kg

Acier HA 500 = 8.09 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG23 à 26 : LG23 Nombre 1

Section 18x50

Surface du coffrage = 2.75 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 77.78 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.56mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.199 m3

Acier HA 500 = 3.37 kg

Acier HA 500 = 3.57 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG23 à 26 : LG24 Nombre 1

Section 18x48

Surface du coffrage = 2.49 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 34.82 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.01mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.15 m3

Acier HA 500 = 3.39 kg

Acier HA 500 = 3.39 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG23 à 26 : LG26 Nombre 1

Section 18x36

Surface du coffrage = 1.98 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 45.2 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.6mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 3/3
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Pos. Armature Code Forme Acier
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Béton : C25/30 = 0.183 m3

Acier HA 500 = 4.87 kg

Acier HA 500 = 3.4 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B 

LG27 : LG27 Nombre 1

Section 20x45

Surface du coffrage = 2.25 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 45.25 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.69mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1



H21 LG28 I21

18 162 60

1

4x10

4x20

4x10

-1
4

0
.0

-1
4

0
.0

1
1

1
0

0

A B

3
2Ø10
l=216

1
2Ø10
l=95 2

2Ø10
l=118

4
2Ø8
l=141

A-A

3
3

20

1
10Ø2

l=95

3
10Ø2

l=216

4
8Ø2

l=141

5
6Ø13

l=89

B-B

3
3

20

3
10Ø2

l=216

4
8Ø2

l=141

5
6Ø13

l=89

1 2Ø10 l=95 00 HA 500

2
1

77

Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.158 m3

Acier HA 500 = 5.29 kg

Acier HA 500 = 3.67 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG28 : LG28 Nombre 1

Section 20x33

Surface du coffrage = 2.04 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 56.71 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.74mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.446 m3

Acier HA 500 = 22.9 kg

Acier HA 500 = 14 kgClasse d'exposition : XC2 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PBRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

LG29 : LG29 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 5.39 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 82.51 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.29mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.386 m3

Acier HA 500 = 21.1 kg

Acier HA 500 = 10.3 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po1 : Po1 Nombre 1

Section 18x43

Surface du coffrage = 5.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 81.35 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.55mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.15 m3

Acier HA 500 = 7.9 kg

Acier HA 500 = 6.65 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po2 & 3 : Po2 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.9 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 97.33 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.86mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.24 m3

Acier HA 500 = 10.1 kg

Acier HA 500 = 9.26 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po2 & 3 : Po3 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 2.96 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 80.83 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.58mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.118 m3

Acier HA 500 = 6.06 kg

Acier HA 500 = 3.21 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po4 & 5 : Po4 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.49 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 78.56 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.79mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.257 m3

Acier HA 500 = 8.54 kg

Acier HA 500 = 6.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po4 & 5 : Po5 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 3.17 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 58.75 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.9mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0952 m3

Acier HA 500 = 4.85 kg

Acier HA 500 = 2.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po6 : Po6 Nombre 1

Section 20x70

Surface du coffrage = 1.33 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 78.15 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.95mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.364 m3

Acier HA 500 = 9.95 kg

Acier HA 500 = 12.4 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po7 : Po7 Nombre 1

Section 20x65

Surface du coffrage = 4.37 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.26 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.6mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.642 m3

Acier HA 500 = 40 kg

Acier HA 500 = 28 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po8 : Po8 Nombre 1

Section 20x65

Surface du coffrage = 7.48 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 105.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.35mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.453 m3

Acier HA 500 = 13.6 kg

Acier HA 500 = 28.1 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po9 à 11 : Po9 Nombre 1

Section 20x60

Surface du coffrage = 5.28 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 92.05 kg/ m3

Diamètre moyen = 10.4mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.171 m3

Acier HA 500 = 18.4 kg

Acier HA 500 = 17 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po9 à 11 : Po10 Nombre 1

Section 20x60

Surface du coffrage = 1.95 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 207.6 kg/ m3

Diamètre moyen = 11.1mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.498 m3

Acier HA 500 = 22.3 kg

Acier HA 500 = 36.9 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po9 à 11 : Po11 Nombre 1

Section 20x60

Surface du coffrage = 5.81 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 119.1 kg/ m3

Diamètre moyen = 10.6mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.523 m3

Acier HA 500 = 24 kg

Acier HA 500 = 19.1 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po12 à 15 : Po12 Nombre 1

Section 18x60

Surface du coffrage = 6.74 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 82.41 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.08mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0565 m3

Acier HA 500 = 11.1 kg

Acier HA 500 = 2.78 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po12 à 15 : Po13 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 0.844 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 246 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.59mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0565 m3

Acier HA 500 = 11.2 kg

Acier HA 500 = 2.78 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po12 à 15 : Po14 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 0.844 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 247.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.61mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.525 m3

Acier HA 500 = 24.1 kg

Acier HA 500 = 19.1 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po12 à 15 : Po15 Nombre 1

Section 18x60

Surface du coffrage = 6.76 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 82.29 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.09mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 4/4



H16 Po16 H18

50 169 18

5

4x10

4x20

4x10

4

-3
1

0
.0

-4
6

0
.0

1
6

1
0

3

A B

4
2Ø12
l=227

1
2Ø10
l=108 2

2Ø10
l=80

5
2Ø8
l=167

A-A

4
0

20

1
10Ø2

l=108

3
8Ø13

l=102

4
12Ø2

l=227

5
8Ø2

l=167

B-B

4
0

20

3
8Ø13

l=102

4
12Ø2

l=227

5
8Ø2

l=167

1 2Ø10 l=108 00 HA 500108

Pos. Armature Code Forme Acier

2 2Ø10 l=80 00 HA 50080

3 13Ø8 l=102 31 HA 50010

3
3

11

4 2Ø12 l=227 00 HA 500227

5 2Ø8 l=167 00 HA 500167

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.182 m3

Acier HA 500 = 6.34 kg

Acier HA 500 = 6.58 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po16 à 19 : Po16 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 2.24 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 70.88 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.03mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0592 m3

Acier HA 500 = 3.66 kg

Acier HA 500 = 4.27 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po16 à 19 : Po17 Nombre 1

Section 20x20

Surface du coffrage = 0.832 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 134 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.71mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0592 m3

Acier HA 500 = 11.1 kg

Acier HA 500 = 3.83 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po16 à 19 : Po18 Nombre 1

Section 20x20

Surface du coffrage = 0.832 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 253.4 kg/ m3

Diamètre moyen = 10.5mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 3/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.244 m3

Acier HA 500 = 15.8 kg

Acier HA 500 = 11.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po16 à 19 : Po19 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 3.07 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 111.9 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.43mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 4/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.244 m3

Acier HA 500 = 16.9 kg

Acier HA 500 = 10.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po20 : Po20 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 3.07 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 112.3 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.95mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.118 m3

Acier HA 500 = 8.55 kg

Acier HA 500 = 3.97 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po21 & 22 : Po21 Nombre 1

Section 20x20

Surface du coffrage = 1.56 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 105.9 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.39mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.181 m3

Acier HA 500 = 6.56 kg

Acier HA 500 = 5.05 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po21 & 22 : Po22 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 2.23 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 64.09 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.9mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.139 m3

Acier HA 500 = 13.1 kg

Acier HA 500 = 7.95 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po23 à 25 : Po23 Nombre 1

Section 16x40

Surface du coffrage = 2.09 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 151.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.78mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.198 m3

Acier HA 500 = 11.7 kg

Acier HA 500 = 10.1 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po23 à 25 : Po24 Nombre 1

Section 16x38

Surface du coffrage = 2.95 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 110.6 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.08mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.136 m3

Acier HA 500 = 6.56 kg

Acier HA 500 = 7.13 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po23 à 25 : Po25 Nombre 1

Section 16x40

Surface du coffrage = 2.04 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 100.7 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.98mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 3/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.345 m3

Acier HA 500 = 14.9 kg

Acier HA 500 = 11.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po26 : Po26 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 5.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 76.81 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.97mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.176 m3

Acier HA 500 = 2.47 kg

Acier HA 500 = 6.66 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po27 à 28 : Po27 Nombre 1

Section 20x80

Surface du coffrage = 2.12 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 51.88 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.02mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.515 m3

Acier HA 500 = 14.1 kg

Acier HA 500 = 17.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po27 à 28 : Po28 Nombre 1

Section 20x80

Surface du coffrage = 5.9 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.36 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.56mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2



G14 Po29 H14

20 370 20

2x5

6x10

7x20

14x10

4x5

-1
6

-1
1

0
.0

2
3

1

-1
6

-1
1

0
.0

7
3

A B

9
3Ø8
l=171

6
3Ø10
l=309

7
1Ø10
l=292

11
3*2Ø8
l=38211

3*2Ø8
l=382 11

3*2Ø8
l=382

2
1Ø10
l=143

3
3Ø20
l=569

1
10Ø3

l=94

8
3Ø8
l=169

A-A

1
0

0

20

2
10Ø1

l=143

4
6Ø30

l=104

6
10Ø3

l=309

7
10Ø1

l=292

8
8Ø3

l=169

10
6Ø40

l=221

11
8Ø3*2

l=382

B-B

1
0

0

20

3
20Ø3

l=569

4
6Ø30

l=104

6
10Ø3

l=309

7
10Ø1

l=292

10
6Ø40

l=221

11
8Ø3*2

l=382

1 3Ø10 l=94 00 HA 500

2
3

74

Pos. Armature Code Forme Acier

2 1Ø10 l=143 00 HA 500
2

3
123

3 3Ø20 l=569 00 HA 500

4
2534

4 30Ø6 l=104 00 HA 5005 93

6 3Ø10 l=309 00 HA 500

2
1

291

7 1Ø10 l=292 00 HA 500

2
1

274

8 3Ø8 l=169 00 HA 500169

9 3Ø8 l=171 00 HA 500171

10 40Ø6 l=221* 31 HA 5008

9
3

12

11 3*2Ø8 l=382 00 HA 500382

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.8 m3

Acier HA 500 = 52.2 kg

Acier HA 500 = 39.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po29 à 30 : Po29 Nombre 1

Section 20x100

Surface du coffrage = 8.94 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 114.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.99mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/50 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.46 m3

Acier HA 500 = 11.1 kg

Acier HA 500 = 22.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po29 à 30 : Po30 Nombre 1

Section 20x100

Surface du coffrage = 5.24 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 73.26 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.16mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/50 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0583 m3

Acier HA 500 = 3.52 kg

Acier HA 500 = 1.31 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po31 : Po31 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 0.889 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 82.85 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.97mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0932 m3

Acier HA 500 = 4.98 kg

Acier HA 500 = 2.87 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po32 à 33 : Po32 Nombre 1

Section 18x45

Surface du coffrage = 1.28 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 84.23 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.83mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.122 m3

Acier HA 500 = 3.51 kg

Acier HA 500 = 3.46 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po32 à 33 : Po33 Nombre 1

Section 18x45

Surface du coffrage = 1.67 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 57.05 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.39mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.133 m3

Acier HA 500 = 4.41 kg

Acier HA 500 = 3.19 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po34 : Po34 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.73 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 57.14 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.68mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1



G20 Po35 H20
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.407 m3

Acier HA 500 = 24.5 kg

Acier HA 500 = 14.9 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po35 : Po35 Nombre 1

Section 30x38

Surface du coffrage = 3.9 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 96.81 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.23mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.104 m3

Acier HA 500 = 3.88 kg

Acier HA 500 = 2.51 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po36 : Po36 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.38 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.44 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.43mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0891 m3

Acier HA 500 = 3.65 kg

Acier HA 500 = 1.45 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po37 : Po37 Nombre 1

Section 18x45

Surface du coffrage = 1.29 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 57.24 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.78mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1



B22 Po38 C22
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.155 m3

Acier HA 500 = 5.1 kg

Acier HA 500 = 4.17 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po38 : Po38 Nombre 1

Section 18x43

Surface du coffrage = 2.17 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 59.74 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.57mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0695 m3

Acier HA 500 = 4.13 kg

Acier HA 500 = 2.57 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po39 : Po39 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 1.07 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 96.4 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.89mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1



B23 Po40 C23
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 5.1 kg

Acier HA 500 = 4.28 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po40 : Po40 Nombre 1

Section 20x43

Surface du coffrage = 2.22 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 54.53 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.54mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.275 m3

Acier HA 500 = 9.8 kg

Acier HA 500 = 6.23 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po41 : Po41 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 3.4 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 58.18 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.14mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.8 m3

Acier HA 500 = 52.2 kg

Acier HA 500 = 39.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po42 & 43 : Po42 Nombre 1

Section 20x100

Surface du coffrage = 8.94 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 114.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.99mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/50 Page 1/2
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13 3Ø8 l=248 00 HA 500248

14 20Ø6 l=104 00 HA 5005 93

15 20Ø6 l=220 31 HA 5008

9
3

12

16 3*2Ø8 l=222 00 HA 500222

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.46 m3

Acier HA 500 = 11.1 kg

Acier HA 500 = 22.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po42 & 43 : Po43 Nombre 1

Section 20x100

Surface du coffrage = 5.24 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 73.26 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.16mm

Echelle pour la vue 1/50

Echelle pour la section 1/50 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.536 m3

Acier HA 500 = 13.5 kg

Acier HA 500 = 14.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po1 : Po1 Nombre 1

Section 20x58

Surface du coffrage = 6.32 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 52.24 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.77mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1



C20 Po2 C22'

50 369 50

5

6x10

12x20

6x10

5

-2
4

0
.0

-4
6

0
.0

1
7

3
0

6

A B

2
3Ø14
l=418

1
6Ø10
l=109 1

6Ø10
l=1093

2Ø8
l=335

A-A

4
0

20

2
14Ø3

l=418

3
8Ø2

l=335

4
6Ø25

l=104

B-B

4
0

20

2
14Ø3

l=418

3
8Ø2

l=335

4
6Ø25

l=104

1 6Ø10 l=109 00 HA 500109

Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.375 m3

Acier HA 500 = 19.2 kg

Acier HA 500 = 8.39 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po2 : Po2 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 4.65 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 73.6 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.71mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.269 m3

Acier HA 500 = 21.5 kg

Acier HA 500 = 9.01 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po3 & 4 : Po3 Nombre 1

Section 15x40

Surface du coffrage = 4.27 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 113.4 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.72mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.321 m3

Acier HA 500 = 22 kg

Acier HA 500 = 11.4 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po3 & 4 : Po4 Nombre 1

Section 15x40

Surface du coffrage = 5.1 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 104 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.52mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.311 m3

Acier HA 500 = 1.19 kg

Acier HA 500 = 10.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po5 à 8 : Po5 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.77 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 37.94 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.72mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.138 m3 Acier HA 500 = 3.76 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po5 à 8 : Po6 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.62 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 27.25 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.35mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/4
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Pos. Armature Code Forme Acier

8 10Ø6 l=123 31 HA 5008

4
3

13

9 2Ø12 l=891 00 HA 500891

10 2Ø8 l=130 00 HA 500130

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.138 m3

Acier HA 500 = 21.6 kg

Acier HA 500 = 3.76 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po5 à 8 : Po7 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.62 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 184.1 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.55mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 3/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.312 m3

Acier HA 500 = 1.19 kg

Acier HA 500 = 10.4 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po5 à 8 : Po8 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.78 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 37.18 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.7mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 4/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.44 m3

Acier HA 500 = 35.6 kg

Acier HA 500 = 23.7 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po9 à 11' : Po9 Nombre 1

Section 20x48

Surface du coffrage = 5.17 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 134.5 kg/ m3

Diamètre moyen = 10.1mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/4
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 10.2 kg

Acier HA 500 = 9.99 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po9 à 11' : Po10 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.96 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 116.9 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.25mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/4
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.138 m3 Acier HA 500 = 10.1 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po9 à 11' : Po11 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 1.62 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 73.19 kg/ m3

Diamètre moyen = 8mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/4
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.316 m3

Acier HA 500 = 17.3 kg

Acier HA 500 = 16.9 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po9 à 11' : Po11' Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.83 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 108.2 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.76mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 4/4
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 4.46 kg

Acier HA 500 = 5.06 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po12 : Po12 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.35 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.53mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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4 2Ø8 l=126 00 HA 500126

5 2Ø8 l=139 00 HA 500139

6 11Ø6 l=122 31 HA 500
8

4
3

13

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 4.49 kg

Acier HA 500 = 5.08 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po13 : Po13 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.64 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.52mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 4.46 kg

Acier HA 500 = 5.06 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po14 : Po14 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.35 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.53mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.252 m3

Acier HA 500 = 5.99 kg

Acier HA 500 = 8.15 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po15 : Po15 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 3.15 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.95 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.35mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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6 11Ø6 l=122 31 HA 500
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.172 m3

Acier HA 500 = 4.49 kg

Acier HA 500 = 5.08 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po16 : Po16 Nombre 1

Section 20x50

Surface du coffrage = 2.16 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.64 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.52mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.391 m3

Acier HA 500 = 51.4 kg

Acier HA 500 = 13.4 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po17 : Po17 Nombre 1

Section 25x40

Surface du coffrage = 4.06 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 165.7 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.28mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.164 m3

Acier HA 500 = 5.12 kg

Acier HA 500 = 4.97 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po18 : Po18 Nombre 1

Section 18x38

Surface du coffrage = 2.32 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.59 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.44mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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Béton : C25/30 = 0.4 m3

Acier HA 500 = 15.8 kg

Acier HA 500 = 9.69 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po19 : Po19 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 4.96 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 63.75 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.11mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.329 m3

Acier HA 500 = 20.8 kg

Acier HA 500 = 18.6 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po20 & 21 : Po20 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 4.73 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 119.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 9.55mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.055 m3

Acier HA 500 = 2.18 kg

Acier HA 500 = 2.95 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po20 & 21 : Po21 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 0.855 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 93.27 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.64mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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Béton : C25/30 = 0.139 m3

Acier HA 500 = 5.81 kg

Acier HA 500 = 5.06 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po22 & 23 : Po22 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 2.03 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 78.42 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.78mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.051 m3

Acier HA 500 = 0.716 kg

Acier HA 500 = 1.78 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po22 & 23 : Po23 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 0.806 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 49.02 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.79mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.126 m3

Acier HA 500 = 8.01 kg

Acier HA 500 = 3.16 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po24 & 25 : Po24 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.6 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 88.89 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.11mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.0864 m3

Acier HA 500 = 3.8 kg

Acier HA 500 = 2.26 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po24 & 25 : Po25 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.14 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 70.02 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.68mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.216 m3

Acier HA 500 = 5.56 kg

Acier HA 500 = 5.65 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po26 : Po26 Nombre 1

Section 20x45

Surface du coffrage = 2.74 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 51.85 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.36mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.147 m3

Acier HA 500 = 3.53 kg

Acier HA 500 = 5.47 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po27 & 28 : Po27 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.79 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.16 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.58mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.09 m3

Acier HA 500 = 5.31 kg

Acier HA 500 = 3.75 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po27 & 28 : Po28 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.18 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 100.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.95mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2



H20 Po29 I20

20 200 20

2x5

5x10

4x20

5x10

2x5

-1
6

0
.0

-1
6

0
.0

1
2

1
4

2

A B

2
2Ø10
l=267

1
4Ø10
l=92

1
4Ø10
l=92

3
2Ø8
l=176

A-A

4
5

20

1
10Ø4

l=92

2
10Ø2

l=267

3
8Ø2

l=176

4
6Ø17

l=113

B-B

4
5

20

2
10Ø2

l=267

3
8Ø2

l=176

4
6Ø17

l=113

1 4Ø10 l=92 00 HA 500

2
1

74

Pos. Armature Code Forme Acier

2 2Ø10 l=267 00 HA 500
2

1
232

3 2Ø8 l=176 00 HA 500176

4 17Ø6 l=113 31 HA 5008

3
8

13

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.216 m3

Acier HA 500 = 5.56 kg

Acier HA 500 = 5.65 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po29 : Po29 Nombre 1

Section 20x45

Surface du coffrage = 2.74 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 51.85 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.36mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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Béton : C25/30 = 0.237 m3

Acier HA 500 = 12.5 kg

Acier HA 500 = 6.42 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po30 & 31 : Po30 Nombre 1

Section 20x75

Surface du coffrage = 2.78 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 80.17 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.11mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.092 m3

Acier HA 500 = 1.33 kg

Acier HA 500 = 2.26 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po30 & 31 : Po31 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 1.2 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 39.13 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.7mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.139 m3

Acier HA 500 = 5.81 kg

Acier HA 500 = 5.06 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po32 & 33 : Po32 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 2.03 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 78.42 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.78mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.051 m3

Acier HA 500 = 0.716 kg

Acier HA 500 = 1.78 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po32 & 33 : Po33 Nombre 1

Section 16x55

Surface du coffrage = 0.806 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 49.02 kg/ m3

Diamètre moyen = 6.79mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.4 m3

Acier HA 500 = 15.8 kg

Acier HA 500 = 9.69 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice  A

Po34 : Po34 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 4.96 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 63.75 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.11mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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4 17Ø6 l=95 31 HA 5008
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.164 m3

Acier HA 500 = 5.12 kg

Acier HA 500 = 4.97 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po35 : Po35 Nombre 1

Section 18x38

Surface du coffrage = 2.32 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 61.59 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.44mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0533 m3

Acier HA 500 = 4.35 kg

Acier HA 500 = 2.59 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po36 & 37 : Po36 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 0.844 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 130 kg/ m3

Diamètre moyen = 8mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2

PHR+1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.0533 m3

Acier HA 500 = 2.67 kg

Acier HA 500 = 2.59 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHRDC
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po36 & 37 : Po37 Nombre 1

Section 18x20

Surface du coffrage = 0.844 m2Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 98.69 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.61mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2

PHR+1
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.072 m3

Acier HA 500 = 4.83 kg

Acier HA 500 = 2.65 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po38 & 39 : Po38 Nombre 1

Section 20x20

Surface du coffrage = 1 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 103.8 kg/ m3

Diamètre moyen = 8.03mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.072 m3

Acier HA 500 = 3.2 kg

Acier HA 500 = 2.65 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+1
Bâtiment B - Ferraillage - Indice B

Po38 & 39 : Po39 Nombre 1

Section 20x20

Surface du coffrage = 1 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 81.25 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.69mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.32 m3

Acier HA 500 = 10.9 kg

Acier HA 500 = 10.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po1 & 2 : Po1 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 4.75 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 66.88 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.58mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.348 m3

Acier HA 500 = 13.5 kg

Acier HA 500 = 10.8 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po1 & 2 : pO2 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 5.1 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 69.83 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.72mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.312 m3

Acier HA 500 = 5.22 kg

Acier HA 500 = 13.7 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po3 & 5 : Po3 Nombre 1

Section 16x67

Surface du coffrage = 4.42 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 60.9 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.17mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.148 m3

Acier HA 500 = 6.96 kg

Acier HA 500 = 7.12 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po3 & 5 : Po4 Nombre 1

Section 16x67

Surface du coffrage = 2.04 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 95.27 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.73mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/3
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.484 m3

Acier HA 500 = 12.6 kg

Acier HA 500 = 20.9 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po3 & 5 : Po5 Nombre 1

Section 16x67

Surface du coffrage = 6.79 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 69.01 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.53mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 3/3
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Pos. Armature Code Forme Acier
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.227 m3

Acier HA 500 = 6.54 kg

Acier HA 500 = 7.54 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po6 : Po6 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 3.43 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 62.11 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.37mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.218 m3

Acier HA 500 = 5.71 kg

Acier HA 500 = 5.55 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po7 : Po7 Nombre 1

Section 20x40

Surface du coffrage = 2.74 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 51.83 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.47mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1



G15 Po8 G19

16 120 20
34 86

2

3x10

2

6

7x10

2x5
-1

2

0
.0

-1
2

0
.0

2
9

4
3

A B

5
2Ø10
l=162 6

2*2Ø8
l=88

6
2*2Ø8
l=882

2Ø10
l=1171

2Ø10
l=189

4
2Ø10
l=153

A-A

4
5

20

1
10Ø2

l=189

5
10Ø2

l=162

7
6Ø4

l=112

B-B

6
7

20

1
10Ø2

l=189

2
10Ø2

l=117

3
6Ø9

l=156

4
10Ø2

l=153

5
10Ø2

l=162

6
8Ø2*2

l=88

1 2Ø10 l=189 00 HA 500

2
3

170

Pos. Armature Code Forme Acier

2 2Ø10 l=117 00 HA 500117

3 9Ø6 l=156 31 HA 5008

6
0

13

4 2Ø10 l=153 00 HA 500153

5 2Ø10 l=162 00 HA 500

2
1

144

6 2*2Ø8 l=88 00 HA 50088

7 4Ø6 l=112 31 HA 5008

3
8

13

 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.174 m3

Acier HA 500 = 7.66 kg

Acier HA 500 = 5.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po8 & 9 : Po8 Nombre 1
Surface du coffrage = 2.07 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 75.86 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.65mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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 Tél. Fax 

Béton : C25/30 = 0.602 m3

Acier HA 500 = 15 kg

Acier HA 500 = 21.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po8 & 9 : Po9 Nombre 1

Section 20x67

Surface du coffrage = 6.94 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 60.47 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.59mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.448 m3

Acier HA 500 = 13.6 kg

Acier HA 500 = 14.9 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po10 & 11 : Po10 Nombre 1

Section 20x67

Surface du coffrage = 5.17 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 63.62 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.69mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.462 m3

Acier HA 500 = 8.58 kg

Acier HA 500 = 16.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po10 & 11 : Po11 Nombre 1

Section 20x67

Surface du coffrage = 5.4 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 54.33 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.33mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.238 m3

Acier HA 500 = 8.86 kg

Acier HA 500 = 7.5 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po12 & 13 : Po12 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 3.53 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 68.91 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.51mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/2
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Béton : C25/30 = 0.275 m3

Acier HA 500 = 6.01 kg

Acier HA 500 = 9.21 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po12 & 13 : Po13 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 4.08 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 55.27 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.11mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 2/2
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Béton : C25/30 = 0.138 m3

Acier HA 500 = 5.12 kg

Acier HA 500 = 4.33 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po14 : Po14 Nombre 1

Section 18x32

Surface du coffrage = 2.01 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 68.48 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.61mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.45 m3

Acier HA 500 = 13.1 kg

Acier HA 500 = 18 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

P15 : Po15 Nombre 1

Section 16x67

Surface du coffrage = 6.4 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 69.11 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.7mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.314 m3

Acier HA 500 = 10.3 kg

Acier HA 500 = 10.8 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po16 : Po16 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 4.71 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 67.52 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.57mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.45 m3

Acier HA 500 = 13.1 kg

Acier HA 500 = 18 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

P17 : Po17 Nombre 1

Section 16x67

Surface du coffrage = 6.4 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 69.11 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.7mm

Echelle pour la vue 1/33

Echelle pour la section 1/33 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.314 m3

Acier HA 500 = 10.3 kg

Acier HA 500 = 10.8 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po18 : Po18 Nombre 1

Section 16x45

Surface du coffrage = 4.71 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 67.52 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.57mm

Echelle pour la vue 1/25

Echelle pour la section 1/25 Page 1/1
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Béton : C25/30 = 0.138 m3

Acier HA 500 = 5.12 kg

Acier HA 500 = 4.33 kgClasse d'exposition : XC3 Diamètre max. du granulat : 20mm Classe de structure : S4

PHR+2
Bâtiment B - Ferraillage - Indice A

Po19 : Po19 Nombre 1

Section 18x32

Surface du coffrage = 2.01 m2 Enrobage inférieur 4 cmEnrobage supérieur 3.5 cm

Enrobage latéral 3.5 cm

Densité = 68.48 kg/ m3

Diamètre moyen = 7.61mm

Echelle pour la vue 1/20

Echelle pour la section 1/20 Page 1/1
















































