SAPEB
Carriére Morne Doré

sapeb ce BP n°269
Le ples antiches 97285 Lamentin Cedex 2 - Martinique

PLAN DE PRECONISATION DE POSE PREDALLES

CHANTIER : RESIDENCE OURAGAN

Ce document ne peut se substituer a une mission de maitrise d'ceuvre. Il reste soumis a la vérification et a I'approbation des Maitres d'oeuvre,

sur ce document, I'entreprise se référera aux consignes de mises en oeuvre annexées ainsi qu'aux prescriptions fixées par les organismes de
sécurité.

VILLE : 97200 - FORT-DE-FRANCE
BATIMENT /NIVEAU : B /BAS RDC
Tél contact : 0696
Distributeur : SAPEB
Bureau d'étude béton  EC2S N° Plan PCIC-C du 05/07/2023
Adresse chantier :
Contact : BRUNO
Electricien . N° Plan du
Dessiné par : JF
) N° Plan RAA-01 N° Affaire :
Tél. : 0696 31 01 51 OURAGAN
E-mail jeremy.faustin@gbh.fr
Vi oar Echelle: 1/80 Date : 24/07/2023
érifié par : Cp
( Bon pour fabrication ) D . Modificati Indice plan | Indice plan
ate : odifications prédalles BET
24/07/2023 Premiere diffusion 0 C
Date :
Responsable :
Sociéte :
Cachet :
. A retourner signé Y,
Référentiels :
- NF EN 13747 + A1 + A2 (P19-809) ‘ €
5 Q I - CPT "PLANCHERS" TITRE Il Ed 2014
- DTA 3/16-902 - ATEx de type a- n°2146 |La déclaration des performances
(DoP) et les certificats NF des
- NF EN 1992-1-1 et AN - ATEx de type a - n°2281 usines KP1 sont disponibles sur le
-NFEN 1992-1-2 6t AN - NF EN 1998-1 et AN s et
- Guide d'application des Recommandations Professionnelles
Avertissement concernant les planchers a prédalles suspendues avec boites d'attentes

Ingénieur, Conseil, Bureau de Contrdle, Entreprise ou toute autre personne responsable de la réalisation des travaux. Outre les indications portées

Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67
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(1) I'entreprise se doit de vérifier si cette charge est conforme aux sollicitations liées aux charges provisoires.
Note : dans le calcul de la réaction d'étaiement on prend en compte la continuité des lisses d'étaiements (calcul hyperstatique)

(CHANTIER: RESIDENCE OURAGAN N°Plan )
RAA-01
Batiment: B Indice
\Niveau :  BAS RDC 0 Y,
HYPOTHESES GENERALES

Catégorie du batiment Importance Il Réduction pour grande surface : non

Zone sismique : Zone 5 - Forte Enrobage des aciers en partie haute de dalle 3.5 cm

Calcul réaction d'étaiement : Charge de chantier priseen compte= 200  daN/m? a1

Béton chantier conforme ala norme NF EN 206-1 (avril 04) : Classe de résistance a la compression C25/30
A I'enlévement des étais : fck,cyl =2 15 Mpa

HYPOTHESES DE PLANCHERS

(*) Les charges mentionnées dans ce tableau s'additionnent aux charges indiquées sur le plan (page 3/8).

a Sens de pose de la travée

N° de travée a poser

m C.8.P.: Coulé Sur Place (Ferraillage voir BET)

E]E: Repérage des boites d'attentes

— — — File d'étaiement de rive
—_—— — Fjle d'étaiement interm ediaire

x Position étiquette prédalle (indique le sens de pose)

APR202 Repére prédalle, avec:
ICNIK IC : coutures: /I : isolant; /K : KoffraRive
e Renfort de couture
d11111 Suspente
FEEEEEE Suspente + Réhausse
™ Réservation rectangulaire
"=y  Réservation a carotter

Renfort sur prédalle :

151
Distance entre —H
l'extrémite du
renfort et le mur

Epaisseur (*) C.Permanentes (*) C. Ouvrage | Coupe Classes d'exposition Fraction —
P - - y - 5 TS sur ” . . . % majoration
Zone Dalle Prédalle | Cloisons| Revétements | d'Exploitation | supporté feu Joint Béton Béton Chantier Quasi Fissuration fils
(cm) (cm) [(daN/m?)| (daN/m?) (daN/m?) | fragile [(Heures) prédalle Permanente
1 18 9 100 120 300 Oui | 0.5 [Tveo5| XC3 XC3 0.3
2 20 9 100 120 200 Oui | 0.5 [Tveo5| XC3 XC3 0.3
LEGENDE
as de charges (voir hypothéses Plancher) o0 Repérage appui ThermoPrédalles / Goujons

Rupteurs thermiques

Repére du renfort

o

\

2 RC1e=10cm

\—Sens porteur du renfort

2 Aciers type RC1, espacement 10 cm

Armatures en chapeaux :

—®— Chapeau (Voir BET)

L ongueur d'application

™ Réservation rectangulaire avec bande béton de renfort /
$ Pots de centre p Repére chapeau
15
{3} Boite de descente 10x10 IDisiancet er;tre h—// \1_9) ;
'extrémité du chapeau
&  DAK (dispositif d'accueil KP1 pour potelet) etle mur P Sens porteur du chapeau
Rézaboite
Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67 2/5



(‘CHANTEER: RESIDENCE OURAGAN N°Plan )
RAA-01
Batiment: B Indice
\Niveau :  BAS RDC 0 Y,
ABMATURES DE PRECONTRAINTE
F5:5-1860 TBR | Fp0,1k 3250 daN | Fpk 3650 daN |  Tension Initiale : 3040 daN
CARACTERISTIQUES PREDALLES
Ep. Béton| Nombre Surface Poids Fils Moyen [[Ep. Béton| Nombre Surface Poids Fils Moyen
(em) (m?) (kg) (F5) (em) (m?) (kg) (F5)
9.00 43 237.42 53015 9.4
NOMENCLATURE PREDALLES
Long, | Larg. [Surface] Poids [Type[ Actifs [ Passifs [ Repart [Ep. Bétor] d' Type Etai TMP“' Long. (M)
Repére (m) (m) (m?) (kg) (wm) [ (wm) |(em2/m)| (cm) | (cm) [ disolant | inter. [ Gauche Droif ] Elingue
RAA1 | 267 | 192 | 514 | 1156 |F5| 56 | 0.0 | 08 9 3 Sans Eta| A1 Al 3.0
RAA2 | 267 | 250 | 668 | 1502 |F5| 56 | 0.0 | 08 9 3 Sans Eta| A1 Al 3.0
RAA3 383 | 143 | 549 | 1235 |F5( 109 | 00 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 3.8
RAA4 | 383|250 | 958 | 1933 |F5| 109 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai A1 A1 3.8
RAAS5 | 135|192 | 260| 579 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA6 1.35 | 2,50 | 3.38 759 | F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai A1 A1 3.0
RAA7 | 174|200 | 348| 782 |F5| 56 | 0.0 | 16 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA8 | 125|200 | 250| 562 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA9 | 125|200 | 250| 562 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Eta| A1 Al 3.0
RAA10 | 173 [ 123|213 | 479 |F5| 56 | 0.0 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA1l [ 173 | 152|262 | 549 |F5| 56 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA12 | 135|172 | 232 | 523 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Eta| A1 Al 3.0
RAA13 | 205 | 214 | 438 | 985 |F5| 56 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA14 | 163 | 096 | 157 353 |F5| 56 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA1S5 | 163 | 250 | 408 917 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA16 | 205|096 | 197 | 444 |F5| 56 | 00 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA17 | 205 | 250 | 513 | 1153 |F5| 56 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA18 | 375|171 | 642 | 1444 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.8
RAA19 | 375 | 250 | 938 | 2109 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 3.8
RAA20 | 375 | 250 | 938 | 2029 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 3.8
RAA21 | 375|123 | 461 | 1026 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.8
RAA22 | 375|217 | 815 | 1814 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.8
RAA23 | 375 | 250 | 938 | 2109 |F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 3.8
RAA24 | 375 | 250 | 938 | 2109 | F5| 103 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.8
RAA25 | 405 | 217 | 880 | 1981 |F5| 127 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.1
RAA26 | 405 | 250 | 10.13| 2278 | F5| 127 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.1
RAA27 | 405 | 250 | 10.13| 2278 | F5| 127 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.1
RAA28 | 405 | 093 | 3.78 851 F5| 127 | 0.0 | 08 9 3 Sans Etai] A1 A1 4.1
RAA29 | 405 | 250 | 10.13| 2278 | F5| 127 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.1
RAA30 | 405 | 250 | 10.13| 2278 | F5| 127 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 4.1
RAA31 | 297 (123|365 822 |F5| 57 | 00 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA32 | 397|167 | 665| 1484 |F5| 120 | 0.0 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.0
RAA33 | 397 | 250 | 993 | 2222 |F5| 120 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 4.0
RAA34 | 164 | 1.41 | 2.31 519 |F5| 56 | 0.0 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA35 | 164 [ 250 | 410 | 923 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA36 | 397 | 148|587 | 1322 |F5| 108 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai| A1 Al 4.0
RAA37 | 397 | 250 | 993 | 2233 |F5| 108 | 0.0 | 0.8 9 3 Sans Etai] A1 A1 4.0
RAA38 | 183 | 141|257 579 |F5| 56 | 0.0 | 08 9 3 Sans Etai| A1 Al 3.0
RAA39 | 183 | 250 | 458 | 1029 |F5| 56 | 0.0 | 1.6 9 3 Sans Etai| A1 A1 3.0
Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67 3/5



(‘CHANTIER: RESIDENCE OURAGAN NePlan )
RAA-01
Batiment: B Indice
\Niveau :  BAS RDC 0 Y,
NOMENCLATURE PREDALLES
Long, | Larg. [Surface[ Poids [Type[ Actifs [ Passifs [ Repart [Ep. Bétor] d' Type Etai TMP“' Long. (M)
Repere m [ m | m (k) (Wm) | (wm) |(em2m)| (cm) | (cm) | disolant | inter. | Gauche T Drof | Blingue
RAA40 164 | 1.62 | 2.65 597 F5| 5.6 0.0 0.8 9 3 Sans Etail A1 Al 3.0
RAA41 167 | 0.93 | 1.56 351 F5| 5.6 0.0 0.8 9 3 Sans Etail A1 Al 3.0
RAA42 167 | 250 | 4.18 937 F5| 5.6 0.0 1.6 9 3 Sans Etail A1 Al 3.0
RAA43 167 | 250 | 4.18 939 F5| 5.6 0.0 1.6 9 3 Sans Etail A1 Al 3.0
ELEMENTS SINGULIERS ELEMENTS SINGULIERS
Nature Nombre Nature Nombre
Reserv. RECTANGULAIRE(s) 17u F-HS Ig= 0.40m 920
TREILLIS SOUDES SUR JOINT
rep [Désignation Long. (m) Nombre
TV205 Panneaux De (2.4 m x 1.4 m) 63.68 HEEH 26.5
Linéaire total de joint ------- > 63.68
Sous-total (kg) 137.3
ANCRAGE
rep |Désignation Long (cm) Faconnage (cm) Nombre
A |B500B Dia.= 6 mm e = 25 cm 90 10 i [ 80 294.0
B [B500B Dia.= 6 mm e = 25 cm 200 218.0
Sous-total (kg) 155.5
CHAPEAUX B500B
rep |Désignation Long (cm) Faconnage (cm) Nombre
2 |B500B Dia.= 6 mm e = 15 cm 100 10 i [ 90 417.0
3 |B500B Dia.= 6 mm e =15 cm 150 10 i [ 140 28.0
5 |B500B Dia.= 8 mme=20cm 200 — 20.0
6 |B500B Dia.=6 mme=15cm 180 — 81.0
7 |B500B Dia.= 6 mm e = 10 cm 200 — 132.0
8 |B500B Dia.=6 mme=10cm 250 — 146.0
9 [B500B Dia.=6 mme=15cm 250 — 67.0
10 |B500B Dia.= 6 mm e = 15 cm 300 — 24.0
11 |B500B Dia.=6 mme =15cm 200 14.0
Sous-total (kg) 349.1
CHAPEAUX TS
rep |Désignation Long (cm) Faconnage (cm) Nombre
1 |TV205 Panneauxde (2.4 mx 0.9 m) 9| s r 85 24.7
4 [TV205 Panneauxde (2.4 mx 1.8 m) 180 7.0
Sous-total (kg) 128.6
Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67 4/5



(GHANTIER RESIDENCE OURAGAN RN;;\Ia& h
Batiment: B Indice
\Niveau :  BAS RDC 0 Y,

RECAPITULATIF ARMATURES (Chapeaux, Joints, Renforts, Aciers Feu) "a titre indicatif”

Désignation

Quantité Unité de comptage Poids (Kg)
TV205 Panneaux de (2.4 m x 3.6 m) 20.00 Panneaux 265.9
B500B Dia.= 6 mm 366.00 Barres De 6m 488.7
B500B Dia.= 8 mm 7.00 Barres De 6m 15.8
Total : 770.4

Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67
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[

e )

[ MISE EN OEUVRE DES PREDALLES }

N

Griffe de
raccourcissement

@ (mm)

(1) Obligatoire gans le cas de

8&10

prédalles d'épalsseur > 8 cm,

12

conseillé dans les autres cas.

14

16

( Prédalles en Béton Précontraint munies de boucles de levage )
Dimensions du crochet de levage Longueur des
r (mm) e (mm) |P(mm élingues
mini|maxi| mini | maxi| naxi L > Lpr
12 20| 24 | 40 0
15|24 | 29 | 48 ] ~
17 | 24 | 34 | 48 18
20 | 28| 39 | 56 b6

W o

=)

| ELINGUES A BRINS EQUILIBRES | 4,
J /’

N

Prédalle

<

[

STOCKAGE }

Boucles de Ievagej\ Prédallesw‘

50cm

A*Tmam T

7

|

|
1

It
L
bl D
ottt

terrain horizonta| stabilisé o ] o
Chevrons de méme section, alignés verticalement, positionnés contre les crochets de levage

ETAIEMENT ]

Par tour

Mise en place des gardes-corps
/ selon préconisation de I'entreprise
b

Pose sur mur arasé
avec lisse de rive = i i i )
pour les prédalles ‘ ‘

Mise en place des gardes-corps
selon préconisation de I'entreprise \
b

Par étais

NOTA

W_&M—ﬂ - T T R }H i
Igple7 7

Etaiement a contreventer horizontalement

Semelle de répartition optionelle voir fiche OPPBTP E3 F 05 10

selon caractéristique de sol

: Le nombre de files d'étais sur ce schéma est un exemple.
Se referer au plan pour savoir le nombre de files d'étais a mettre en oeuvre dans chaque zone
(Représentation non contractuelle, se referer au PPSPS de I'entreprise)

(VOIR RECOMMANDATIONS PROFESSIONELLES FIB / CERIB / FFB)

Chapeaux de rive Chapeaux de continuité
P P Enrobage chapeaux

selon classe d'exposition

]

Renforts sur les prédalles

- . - - : -
PR , T 2 e N
L4 - - - el - - - - 4 i

Enrobage : 1cm min

Aciers de pontage
au droit des joints

Chapeaux

1 - Mise en place des étais, Voir page n°7

2 - Pose des prédalles,

3 - Ferraillage et coulage table de compression,
4 - Contrble des résistances béton,

5 - Enlévement des étais.

Repos
sur appui

Renforts de couture
+ renforts de trémie
4 x 2 B500B @10
sauf indications
contraires page n°6

IMPORTANT : Clavetage des éléments porteurs obligatoires,
avant pose prédalles.

Réservation bleue
securisée

[ REMARQUES IMPORTANTES )

Le dispositif de protection collective retenu par I'entreprise est : Non demandé par I'entreprise

1- REPOS SUR APPUI:

- repos effectif "u" constaté et mesuré Prédalle Support

comme indiqué sur la figure ci-contre.

IMPORTANT! N

u

si le repos minimum effectif "u" mesuré sur le chantier au moment de la pose est inférieur au repos minimum des tableaux,
la dalle en cause doit étre posée sur lisse.

Alerter le responsable du chantier qui devra se mettre en rapport avec notre service technique

dans les plus brefs délais.

P 14  Tm
R. 1.8 xa TN

a: distance entre étais

Les lisses de rive reprennent une charge maximale de :

2- Veiller a ce que les armatures filantes du support ne génent

:@

pas la pose des prédalles. Si nécessaire, mettre les armatures

en place apres la pose des prédalles ACIER A METTRE EN PLACE

APRES LA POSE DES PREDALLES

3- Latolérance sur la distance entre éléments supports est prise égale a + ou - 2cm.

IMPORTANT : S o , o PRECONISATIONS DE POSE PREDALLES
pour plus de renseignements se rapporter aux:  => Au droit des réservations, certaines prédalles sont renforcées par des bandes béton qui ne pourront - ./a eb
=> Fiches de TOPPBTP et de I''NRS étre supprimées que lorsque la résistance visée a 28 jours de la dalle de compression sera atteinte. Page Plan N° Joint | NIVEAU : ; p .
=> CPT Planchers Titre Il Ed 2014 BAS RDC L
Document mis & jour le 03/03/16 1 / 8 RAA-01 I cm
Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67

Projeteur Bureau d'Etudes : JF 0696 31 01 51 jeremy.faustin@gbh.fr 24/07/23 - 15:44:41
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Coupe 1

TS sur joints prédalles
(Voir page n°3)

140 cm

Coupe 2

Recouvrements d'armatures sur
prédalles en zone sismique 5

Prédalles sur trémie sans chevétre

Coupe 3

Renfort de Couture

r Ecartement maxi =

Coupe &

Pose de prédalles sur appui arasé

——Chainage en rive (voir BET)

——Chapeaux en rive (voir page 7)

/ Enrobage suivant les
/ classes d'exposition

dalle de compression

- Coprédalle - ..
R #1 cm Chapeaux (voj I~ PR - }
T P Abouis de confinuitd Appuis de rive , ~——Prévoir lisse de rive si
0,5cm ppu u Ancrage \ // appui pre.dalle insuffisant
- B500B diam 6 W N\ (Voir pages)
- Iy e=25cm — s \/
" P ola Armatures Transversales (voir page 6)
200 %0 a positionner sur les armatures longitudinales
Nota : Longueurs valables pour des largeurs d'appuis inférieures a 30cm.
Pour des appuis plus large, il faut rajouter La largeur de I'appui a ces valeurs
I - 1 I - P [ = — | - - I
Coupe 5 Pose des prédalles sur poutres Coupe 6 Coupe 7 Coupe 8
Chapeaux de continuité—
(Voir page 7) \ Enrobage suivant
les classes d'exposition
77777 \‘7 - - -
Sans lisse de rive,/
augmenter
I'espace d'appui
Kl
/
Poutre préfabriquéeJ
ou coulée sur place
Prévoir lisse de rive—/
pour appui des prédalles
Coupe 9 'Coupe 10 ' Coupe 11 'Coupe 12
IMPORTANT: =~ | . . PRECONISATIONS PARTICULIERES .
=> Pour les sections d'armatures, voir les pages de renforts n°6, chapeaux n°7 et celles du BET. : ./a eb
=> La mention "Voir BET" renvoie au bureau d'études en charge de I'étude générale du batiment. Page Plan N° domt | NIVEAU: BAS RDC ' ij '
=> Sauf indication contraire les armatures utilisées sont de type FeE500. 2/8 RAA-01 1 cm

Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67

Projeteur Bureau d'Etudes : JF 0696 31 01 51 jeremy.faustin@gbh.fr
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BATIMARK

RESIDENCE OURAGAN

BAT B

(*) Les charges mentionnées sur ce plan s'additionnent aux charges indiquées dans le tableau.

BAS RDC ZONE

EPAISSEUR

C. Permanentes | C. dExploitation | Coupe Feu

Classes d'exposition

Affaire : OURAGAN
Niveau : RAA

Plancher | Prédalle (daN/m?) (daN/m?) (Heures) 18 sur Joint Béton KP1 Béton chantier
@ 18 | 9 20 300 05 | Tv205 X3 XC3
@ 20 | 9 20 200 05 | Tvoos X3 X3
G2)(13) (4] (15 (16 19 (0 (21)(22) )
N
@ N ) N 2.76
L o ®} o i foe) oL
%7 (2) = -
@ l0.62
: 2.14
3.39 3.47 |
H% 1.27 172
CSP. @) ( \ " ?
@ @ 4. 1.72 3.47
E @» 9> 0.55 (=5) 2.14 3.47
S S 388 8
| LABEL 8|8 N oo Y
3.94 2.14 3.47
H
= 472 ol [o 5.81
e L
N
s @@> i @> 2
(a2} [ep1 RN p] (ep]
7.97 7.19
©
7.19 5.95
: 0@ - I YOS
| LABEL
7.19 5.95
F
5.42 3.99 1.78
S
N S| S S S S| |S S
B || o || || ™
@T 1.24
@ T 158 EHE 2.40 3.99 1.78
@J | 115 455
3 A % 3
5.95
C@OTA : Les charges de zones sont indiquées dans le tableau
Hypothéses de planchers & la fin de la nomenclature 97200 FORT-DE-FRANCE
IMPORTANT : se reportqr ala page de garde du document pour IF;I:;SOTI;ESES DEEh FAN{;E?:JLS - _/apeb
les hypothéses générales de calcul. 3/8  RAA-O1 T80 T BASRDC % _—

Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67

Projeteur Bureau d'Etudes : JF 0696 31 01 51 jeremy.faustin@gbh.fr

24/07/23 - 15:44:41
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Affaire : OURAGAN

Niveau : RAA

B q T[Mﬁ R K e : distance entre support en métre
1) i i i En rives Intermédiaires

ZDNE Sur lisses Sur étais Sur lisses Sur étais

RESIDENCE OURAGAN 5 i1xs 05 Doxe
BATB s 172 00 Joore
BAS RDC

0.7 |0.8xe| 0.0 |0.0xe
08 |09xe| 0.0 |0.0xe
1.4 |1.8xe| 0.0 |0.0xe
1.3 |1.6xe| 0.0 |0.0xe

)(2@5 0.7 X#3) 0.0040.0xe

(@) () @)|@)(®)@) M)

\| —

A\‘ /r\\‘ TN / T ‘//7\\‘ ‘//\\ an TN
(12)(13)  (14)  (15) (1g) (18)  (19) (20

N
‘™)
L
K)
on
0
| LABEL
H)
A=A =g —————1
a r
rri | F
2 3
SANS ETAI SANS ETAI
ey S Al — || —— —— G E—
(G)
Al Al -
SANS ETAI SANS ETAI
|LABEL Al Aq
A
~ ez o= -t s 4 4
(F) | | | |
Al | : Al | :
| |
i | i |
| |
6 A14AT 7 Ay
<E>T - _ SANS ETAI S| NS ET}l\I SANS ETAI #ANS E A}I
0 LAl R AT e
= i || e ——— | e——1T———- 7L |
7N ‘ | L __‘i‘ ___________
O ] Al
Aiaat )
B) SANSETAI[— — 7~ — — SANSETAl — — — — —
* CaracPéﬁstiques Appuis (An, Bn, Cn, etc.), voir page Préconisations d'étaiement

Note : contraventer les files d'étais par éléments appropiés au moins IMPORTANT:  Pour la mise en PLAN D'ETAIEMENT PREDALLES
dans deux plans perpendiculaires (les trépieds n'assurent pas le oeuvre d ‘ctaiements, se fep?“er Page Plan N° Echelle |NIVEAU: o Jaint ./apeb
redalles ﬁ/’i
contreventement) aux préconisations (page 1) 4/8 RAA-01 180 BAS RDC o]

Version CAO MILLENIUM : 8.0.55 / Version Calcul : 1.67 Projeteur Bureau d'Etudes : JF 0696 31 01 51 jeremy.faustin@gbh.fr 24/07/23 - 15:44:41
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BATIMARK
RESIDENCE OURAGAN

BATB
BAS RDC

Affaire : OURAGAN
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Appui (A): aciers dépassants ou non

(

Lisse d'étaiement de rive stable
(avec ou sans)

Repos nominal > 2cm

> Espace d'appui
Repéres Lisse repos repos | espace
appuis de rive |minimum| nominal| d'appui
Al Oui 1 2.5 4.5

PRECONISATIONS D'APPUIS DES PREDALLES
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