- a C‘t i be - Commissariat - Romans-sur-Isere (26)

Bilan électrique

Caractéristiques électriques - Alimentations et Raccordements

Numéro du poste Désignation du matériel
Puissance Tension de service| Courant nominal Fréquence Coefficient de Besoins

Alimentation | 0 rique (kW) W) &) oSl d'alimentation (Hz) | foisonnement | électriques (KVA)

101 - Bureau matériel .
! ASYA 012 GCGH monophasé 0.069 230 0.30 1 50 0.07

102 - Bureau officier

2 ASYA 007 GCGH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
3 As1\?: OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
4 A;f: OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
5 AS@Z OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
6 A;f: OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
7 ASC/? OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05

111 - Archives (futur bureau 1)

8 ASYA 009 GCGH monophasé 0.0506 230 0.22 1 50 0.05
9 - ’Xgﬁf;&;"g’égﬂea" 2 monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
R+t 10 ASU : 057“23?3,4 monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
11 ASU N OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
12 As1\;: OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
13 ASC:’ OS;EEEH monophasé 0.069 230 0.30 1 50 0.07
14 Asv/f OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
15 ASCZ OS;EEEH monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05

120 - Bureau secrétariat .
16 ASYA 012 GCGH monophasé 0.069 230 0.30 1 50 0.07

124 - Bureau commissaire .
7 ASYA 012 GCGH monophaseé 0.069 230 0.30 1 50 0.07

125 - Bureau adjoint chef de service

18 ASYA 009 GCGH monophasé 0.0506 230 0.22 1 50 0.05
19 pou oo monophasé 0.0506 230 0.22 1 50 0.05
Besoin KVA R+1 1.0
1 O e oau baies monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
2 O o aies monophasé 0.0414 230 0.18 1 50 0.04
3 O rea aes monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
4 O e e oA monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
5 VAo e monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
6 012 salle e repes (orueur) monophasé 0.0414 230 0.18 1 50 0.04
17 e Apreau O monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
RDC
18 e A s monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
19 e e, monophasé 0.0345 230 0.15 1 50 0.03
20 pou e monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
21 O e reurion monophasé 0.0828 230 0.36 1 50 0.08
22 oA Dedacte, monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
23 oo monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
24 v oo monophasé 0.046 230 0.20 1 50 0.05
Besoin KVA RDC 1.0
données réelles ou valeurs constructeur
valeurs calculées ou estimées
pas d'information pour l'instant ou inutile de préciser
Coefficient de foisonnement pris sur le total des besoins électriques 0.8
Besoins électriques en KVA 2
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-aCti be_ Commissariat - Romans-sur-Isére (26)

Bilan électrique

Caractéristiques électriques - Alimentations et Raccordements
Numéro du poste Désignation du matériel
Alimentation Puissance électrique |Tension de service| Courant nominal ekl Fréquence d'alimentation| Coefficient de Besoins
(kW) ) (A) P (H2) foisonnement électriques (kVA)
1 Groupe froid R+1 triphasé 21.4 400 38.7 0.8 50 26.8
2 Groupe froid batiment RDC et R-1 triphasé 20.7 400 37.4 0.8 50 25.9
3 CTA cellule monophasé 1.38 230 6.00 1 50 1.38
4 groupe baterrie froide monophasé 3.68 230 16.00 1 50 3.68
données réelles ou valeurs constructeur
valeurs calculées ou estimées
pas d'information pour l'instant ou inutile de préciser
Coefficient de foisonnement pris sur le total des besoins électriques 0.7

Besoin KVA commissariat 40.6
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