WTC-GB 70-150
Exéc. H-0

Circuit de chauffage 1

Légende:

B1:  Sonde extérieure

B2: Sonde échangeur a plaques
M1:  Circulateur chaudiere

M2:  Circulateur circuit de chauffage

D B2

Remarques:

1. Hydraulique de base: H6(A)
2. Paramétrage WTC:
cricuit ECS direct: Non
circuit chauffage direct: Oui

—weishaupt-

Schéma de principe hydraulique

Sy/Df |VU|210922| 4900060001000

m.SP | A Validité sous condition

Portal

Lexemple d'installation est un conseil sans aucune
garantie de résultat. Il est toujours nécessaire de
prendre conseil auprés d’un bureau d'études.
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Légende: Remarques: Schéma de principe électrique
B1:  Sonde extérieure 1. Hydraulique de base: H6(A) Sy/Df |[VU|210922| 4900060001000
B2:  Sonde échangeur a plaques 2. Paramétrage WTC:
M1:  Circulateur chaudiére cricuit ECS direct: Non m.SP | A Validité sous condition
M2:  Circulateur circuit de chauffage circuit chauffage direct: Oui
Portal

Lexemple d'installation est un conseil sans aucune
garantie de résultat. Il est toujours nécessaire de
prendre conseil auprés d’un bureau d'études.




