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008
40.30 m²

009
39.07 m²

010
36.92 m²

011
4.23 m²

Circulation 6
37.28 m²

007
12.08 m²

006
15.03 m²

004
12.21 m²

003
13.78 m²002

27.84 m²

001
9.30 m²

005
7.20 m²

Circulation 1
52.45 m²

015
12.76 m²

014
4.06 m²

013
4.06 m²

012
8.50 m²

Circulation 5
4.60 m²

016
119.87 m²

031
32.15 m²

022
17.27 m²

021
3.36 m²

020
3.36 m²

019
17.35 m²

017
15.94 m²

018
15.75 m²

Circulation 2
19.77 m²

Accueil
8.1 m²

Sas 2
5.29 m²

Kitchenette
15.9 m²

Hall
59.79 m²

Sas 1
6.21 m²

Circulation 3
45.96 m²

023
12.89 m²

024
3.75 m²

025
14.82 m²

026
31.47 m²

Sas 3
9.13 m²

Sas 4
4.84 m²

027
324.75 m²

028
28.11 m²

Sas 5
3.95 m²

10.00 m²
Circulation 4

Escalier
9.83 m²
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Circulation 1
14.68 m²

Escalier
7.14 m²

1.50 m²
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Regie
19.16 m²

Toiture 1
4.3 m²

029
74.99 m²
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1.66 m²
Asc

Circulation
14.98 m²

Passerelle
60.14 m²

Toiture 3
75.73 m²

Toiture 4
61.24 m²

7.05 m²
Escalier

1 MDE Rez-de-Chaussée

3 MDE 2ème Étage2 MDE 1er Étage

LEGENDE

Pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm

Downlight rond Ø110mm 9W DALI 1360lm

Luminaires

Pavé LED 600x600 25W DALI 3400lm

Downlight rond Ø200mm 17W DALI 2400lm

Downlight rond Ø110mm 13W DALI 1875lm

Downlight rond Ø200mm 31W DALI 4300lm

Codes couleurs pièces (type scénario)

tubulaire étanche 694mm 8W DALI 1020lm
réglette étanche 1200mm 24W DALI 2800lm

réglette 1534mm 25W DALI 3400lm

réglette étanche 1500mm 30W DALI 4200lm

réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm

hublot 340mm 11W 1090lm avec détecteur

hublot mural 340mm 16W DALI 2114lm

hublot mural 340mm 23W DALI 2922lm

hublot mural 340mm 20W DALI 2550lm

réglette étanche 1500mm 37W DALI 5200lm

Pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm

scénario 0 scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4

plafonnier suspendu 2352mm 45W DALI 2680lm 

Pavé LED 1200x600 38W DALI 6000lm

hublot 340mm 9W DALI 1075lm

hublot mural 340mm 17W 2094lm avec détecteur

réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm

scénario 3 bis

bandeau LED 10W IP20 DALI 1440lm/m

bandeau LED 15W IP20 DALI 2350lm/m

bandeau LED 21W IP20 DALI 3850lm/m

Ce document est la propriété d' I.T.F. Il ne peut être ni reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite d'une personne mandatée spécialement à cet effet par la dite société.
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