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1. - BUT DE LA MISSION 

 
Analyser par absorption atomique ou spectrométrique d’émission à plasma, après minéralisation à 
37° C dans l’acide chlorhydrique dilué (NF X46-031 avril 2008). 
 
- Les analyses ont portées sur 4 échantillon(s).  
 

2. - TEXTES DE REFERENCE 
 

• Norme EQUU0110005C 

• Circulaire DGS/SD7C/2001/27 

• Circulaire UHC/QC/1/2001.1 du 16 janvier 2001 

• NF X 46 031 avril 2008. 

• Arrêté du 19 août 2011  
 

3. - PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS 
 

Les prélèvements ayant été réalisés par nos soins (soit prélèvement de 4 échantillons). 
 

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon 
permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). S’il s’agit de 
peintures, l’ensemble des couches est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. 
L’auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour 
effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les 
précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire 
pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en œuvre de la norme NF X 46 031 avril 2008 
relative à l’analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb 
est réputée satisfaire à cette exigence. 

 
4. - RESULTATS 

 
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après. 
 

REFERENCE ECHANTILLON EXAMEN INITIAL RESULTAT 
(mg de plomb/g de peinture) 

KSP2309-0782-001_1 
(PB1) 

Analyse plomb acido-soluble 
écailles de peinture 

 
< 0,0414 

KSP2309-0782-001_1 
(PB2) 

Analyse plomb acido-soluble 
écailles de peinture 

 
< 0,0339 

KSP2309-0782-001_1 
(PB3) 

Analyse plomb acido-soluble 
écailles de peinture 

 
0,160 ± 0,026 

KSP2309-0782-001_1 
(PB4) 

Analyse plomb acido-soluble 
écailles de peinture 

 
< 0,0379 



 

Rapport : 19891840   
Copyright Bureau Veritas 01/2004 Page :3 / 10 du :15/09/2023  

 

 
 
 
5. - CONCLUSION GENERALE 

 
Les analyses réalisées sur les échantillons ne révèlent pas la présence de plomb acido-
soluble. 
 

• Le seuil de toxicité de la partie acido-soluble est inférieur au seuil de 1,5 mg/g (arrêté du 
12 juillet 1999 abrogé par Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication 
par le plomb des peintures). 
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ANNEXE N° 1 

 
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS (PHOTOTHEQUES) 
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Référence 
Echantillon 

  

Référence échantillon 
labo. 

  

Paramètre: 
nb de couches 

à analyser  

 
Type de prélèvement    

 
Résultats 

(mg de plomb/g de 
peinture) 

 
 

Résultats 
 

 
PB1 

 

KSP2309-0782-
001_1 

1 
 

Ecaille de peinture  

 
< 0,0414 

 
<1,5 mg/g 

PB2 
KSP2309-0782-

001_1 
1 

 
Ecaille de peinture  

 
< 0,0339 

 
<1,5 mg/g 

PB3 
KSP2309-0782-

001_1 
1 

 
Ecaille de peinture  

 
0,160 ± 0,026 

 
<1,5 mg/g 

 
PB4 

 

KSP2309-0782-
001_1 

1 
 

Ecaille de peinture  

 
< 0,0379 

 
<1,5 mg/g 
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PB1 : ADEME Développement - 
 Peinture sur cuve - Photo n° 1 

Conclusion : Absence de plomb 

   
PB2 : ADEME Développement - 
 Peinture sur cuve - Photo n° 2 

Conclusion : Absence de plomb 

 

  

  

    

 

  

  
PB3 : ADEME Développement - 
 Peinture sur cuve - Photo n° 3 

Conclusion : Absence de plomb 

   
PB4 : ADEME Développement - 
 Peinture sur cuve - Photo n° 4 

Conclusion : Absence de plomb 
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ANNEXE N° 2 

 
PROCES-VERBAL DE RESULTATS D’ANALYSES 
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