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Circulation RDC Bas

28,67  m 2

Plafond : Peinture A
Sol : Béton quartzé U4P4

Parois : Peinture A

8111213141516171819

Local Fournitures
A-1-6

31,93  m 2

Plafond : Peinture C
Sol : Sarlon trafic 15 dB 33

Parois : Peinture C
Hsp :2,60  m

Salle Anéchoïque CACENDRA
B-1-1-1

95,00  m 2

Plafond : Peinture C
Sol : Dalle brute désolidarisée

Parois : Peinture A
Hsp :6,00  m
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Local Contrôle CACENDRA
B-1-1-2

62,07  m 2

Plafond : Peinture A
Sol : Béton quartzé U4P4

Parois : Peinture A
Hsp :5,57  m
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Emprise faux-plafond technique
Hsp :5,55 m

Emprise faux-plafond technique
Hsp :5,55 m
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Encoffrement CF 2H

Gaine CFA / CFO déplacées en RDC haut et bas

Signalétique peinte sur paroi d'ascenseur

Adaptation hauteur faux-plafond à 5,55m

Adaptation hauteur faux-plafond à 5,55m

Gaine CFA / CFO déplacées en RDC haut et bas

Suppression contrôle d'accès

Porte décalée Retombée poutre Hsp 2,20m

EGIS XREF REVIT1.0000

Portion de chemin de câble à 
rabaisser pour passer sous le 
plancher haut mezzanine

Portion de goulotte à couper pour laisser libre l'emprise de 
l'escalier à créer et déplacement des prises impactées

Ajout de 4 luminaires 38 W et une tête 
de détection incendie en sous face du 
plancher haut mezzanine 

Ajout de 2 luminaires 38 W et 
une tête de détection incendie 
en sous face du plancher haut 
mezzanine Liaison depuis chemin de câble vers

goulotte existante pour réalimentation prises

Modification câblage pour allumage
des luminaires rez de chaussée bas 
depuis interrupteur existant

Ajout des protections électriques
 des nouveaux circuits

Prévoir réservations dans plancher mezzanines 
pour les  cheminements éxistants et créés

Prévoir réservations dans
 plancher mezzanines 
pour les  cheminements
 créés et  éxistants

Ajout d'un BAES

K7 CVC

Ajout d'une
alimentation CVC 

Déplacement des prises pour sortir de
 l'emprise de la chambre anéchoïque
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Plan RDC BAS
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Bureau RDC Haut

75,16  m 2

Plafond : Perla Microlook 90
Sol : Sarlon trafic 15 dB 33

Parois : Peinture A
Hsp :2,75

F08 2Vtx + 1Fx
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Coursive

5,77  m 2

Plafond : S.O.
Sol : S.O.

Parois : S.O.

Coursive

37,13  m 2

Plafond : Gyptone Point 11
Sol : Sarlon trafic 15 dB 43

Parois : Peinture A
Hsp :2,75  m
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Garde-corps métal

Chaînette de sécurité

Garde-corps métal

Échelle crinoline

Vide sur
Local Contrôle CACENDRA

Vide sur
Salle Anéchoïque CACENDRA

EGIS XREF REVIT1.0000EGIS XREF REVIT0.0000

ST ST ST STST

Remplacement des luminaires existants par 
référence moins puissantes (38W) et modification 
commande d'allumage, reprise sur détecteurs 
ajoutés.  Suppression de deux luminaires pour 
sortir de l'emprise de la  chambre anéchoïque

Ajout d'un BAES
et détecteur de présence

Ajout d'un BAES
et détecteur de présence

Ajout d'une goulotte périphérique prises et RJ 45
alimenter depuis chemin de câble RDC bas

Ajout d'une goulotte ; prises 
alimentées depuis chemin de câble RDC bas
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Plan RDC Haut
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