UNIVERSITE DE RENNES 1
263 ave. du Geénéral Leclerc - 35042 - RENNES
CEDEX

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE D RENNES 1 UNIVERSITE DE%
2 RUE DE THABOR RENNES 1

35065 RENNES CEDEX
P: 0223233670

LEGENDE
Dispositifs d'alarme incendie Dispositifs de données
Déclencheur Manuel ‘ ©® Rms ARCHITECTES BUREAU D'ETUDES
) ) Luminai ANTHRACITE ARCHITECTURE Egis Batiments Centre-Ouest
Détecteur de fumée uminaires 5, rue de I'horloge Zac de la Courrouze - Immeuble Eolios — 1er étage
———=mmmm | yminaires Type 2 35000 RENNES 3, rue Louis Braille
Dé fumé irati E| T: 0299676221 35136 St-Jacques-de-la-Lande
Gtecteur da fuméa par aspiration BAES contact@anthracite-architecture.com (adresse postale : TSA 50851 - 35208 RENNES Cédex 2
[S] BAES Drapeau _ T 0299857030 _
[ Avertisseur Sonore egis.batiments-rennes@egis.fr

Installations électriques Dispositifs d'éclairage Fl Im 'J|I|= |h Ir@' eg i S

©)  PC16A+T 230V arc h || 1F@C1FUIF@ 2@

é Interrupteur Simple allumage

L d
—
Q Bloc 2xPC 2P+T 10-16A 230V O Détecteur de présence plafond
D) <
o
b Bloc 4xPC 2P+T 10-16A 230V Cheminements
&
9

Goulotte Electricité

E— Carnet des plans Mezzanines Bas et Haut

VZO Alimentation Electrique

DESSINE PAR: VERIFIE PAR: VISA CHEF PROJET: N° d'AFFAIRE:
M.OBRIOT M.KELI O. DAVOST BAPE724

DATE : 13/12/2024
AFFAIRE :UNIVERSITE DE RENNES 1 ELO1




Prévoir réservations dans

plancher mezzanines

pour les cheminements
créés et éxistants——

02-RDC BAS

DI o KXo de Ko JWNW
Py

Ajout de 4 luminaires 38 W
.de détection incendie en so
Iplancher haut mezzanine

Liaison depuis chemin de cable vers~"
goulotte existante pour réalimentation prises

I E—

——Déplacement des prises pour sortir de
I'emprise de la chambre anéchoique

—|'esca

7 |

Portion de goulotte a couper pour laisser I|bre I'emprise de

lier a créer et déplacement des prises impactées
/1]

L

PSR UL

[— |
et une téte
us face du
62 O7
Plafond : Pewm
Sol: BPTOH quar P K7 CVC

W

o N

|

w e Ko So N (e

:K
A

..................

Ajout d'une

alimentation CVC

————Ajout d'un BAES_pjout de 2 luminaires 38 W et
une téte de détection incendie
en sous face du plancher haut

mezzanine
H 1] |

I — ]

— ]

>

Portion de chemin de cable &
rabaisser pour passer sous le

plancher haut mezzani

ne

5

1:75

Ajout des protections électriques
des nouveaux circuits L

?Prévoir réservations dans plancher mezzanines
pour les cheminements éxistants et créés

—

J . ——Modification cablage pour allumage

o des luminaires rez de chaussée bas
%‘ depuis interrupteur existant

Fosse 3x3x2m ig H

Positionneur %

@ egls Plan RDC BAS
BAPE724 PLN EL 01 0 12/2024 01
PROJET PHASE TYPE LOT SERIE INDICE DATE ECHELLE FOLIO




Ajout d'une goulotte périphérique prises et RJ 45

alimenter depuis chemin de cable RDC bas

<

«

<

Ajout d'un BAES
et détecteur de présence

Ajout d'un BAES

et détecteur de présence

e,
] @EECHT

O
PEOC) @@

commande d'allumage, reprise sur détecteurs

ajoutés. Suppression de deux luminaires pour

sortir de I'emprise de la chambre anéchoique
i

4
S\ S\ S\ S\ S\
- (2] - E’I m
0 0
/ = EI =
[— ]
Remplacement des luminaires existants par
référence moins puissantes (38W) et modification J

03-RDC HAUT

=

1:75

Ajout d'une goulotte ; prises
alimentées depuis chemin de cable RDC bas

(2)egis

Plan RDC Haut

BAPE724

DCE

SYN

EL

01

0

12/2024

1/75

02

PROJET

PHASE

TYPE

LOT

SERIE

INDICE

DATE

ECHELLE

FOLIO




	ELE01 - Carnet de plans
	ELE01-1 - Niveau RDC BAS
	ELE01-2 - Niveau RDC HAUT

