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-4,82
+31,18 NGF

-3,37
+32,63 NGF

Décaissé b
-3,47

+32,53 NGF

f
-2,82

+33,18NGF

Caniveau technique

Emprise faux-plafond technique
Hsp :5,55 m

Emprise faux-plafond technique
Hsp :5,55 mHsp : 2,15 m

Encoffrement CF 2H

Echelons d'accès fosse

Gaine CFA / CFO déplacées en RDC haut et bas

Signalétique peinte sur paroi d'ascenseur

Hsp : 2,20 m

Adaptation hauteur faux-plafond à 5,55m

Adaptation hauteur faux-plafond à 5,55m

Gaine CFA / CFO déplacées en RDC haut et bas

Suppression contrôle d'accès

Porte décalée Retombée poutre Hsp 2,20m

Fosse 3x3x2m
Positionneur

accès émission
▼

accès réception
▼
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Dalle désolidarisée
1,5x8x0,3m

Salle Anéchoïque CACENDRA
B-1-1-1

95,00 m2

Plafond : Peinture C
Sol : Dalle brute désolidarisée

Parois : Peinture A
Hsp :6,00 m

Local Fournitures
A-1-6

31,93 m2

Plafond : Peinture C
Sol : Sarlon trafic 15 dB 33

Parois : Peinture C
Hsp :2,60 m

Local Contrôle CACENDRA
B-1-1-2

62,07 m2

Plafond : Peinture A
Sol : Béton quartzé U4P4

Parois : Peinture A
Hsp :5,57 m
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	01 RDC  33,18 NGF

