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Descente EP
Zinc naturel

Toiture non accessible
gravillons

MEN type 04.a
Aluminium

Toiture quatre pans
Tuiles canal type S
terre cuite

JD 2cm

PV 01
Aluminium

+20.55 NGF

+21.35 NGF

Toiture non accesible
gravillons

Lisse haute
Garde corps
alu laqué

Caisson 
désenfumage

Toiture zinc
sur voliges

Bande stérile
gravillonée

+20.55 NGF

5
5

Toiture double pans
Tuiles canal type S
terre cuite

Charpente bois
type traditionnelle
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5

Gouttière zinc naturel
+ coniche préfabriqué béton

Luminaire encastré
sous-face bois
type bandeau
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6
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+22.03 NGF

+24.43 NGF

Ensemble chéneau zinc
+corniche béton préfabriqué

Couvre joint
alu laqué

Enduit à la chaux
teinte claire

Couvertine
alu laqué

Complexe ITE
Enduit à la 
chaux

Chéneau
zinc naturel
+ bande de rive

Bande stérile
gravillonée

Chéneau
+ descente EP

zinc naturel
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Cf détail D.C1 

Cf détail
Coupe I 

Complexe ITE
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Descente EP 
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NIVEAU 0
+0.00 m

NIVEAU 1
+3.50 m

Studio PMR
patients 102
HSP : 2,60 / 2,90m

T2 familles
PMR 101

HSP : 2,60 / 2,90m

Circulation

IDE
HSP : 2,80m

Salon
d'apaisement

HSP : 2,80m
Salon TV
HSP : 2,80m

Circulation

Circulation Circulation
Patio4

Patio 3

Circulation

Chambre 025
HSP : 2,60 / 3,00m

Charpente bois
type traditionnelle

Isolation laine 
mineral + CF

Chambre 006
HSP : 2,60 / 2,90m

COMBLES
+6.90 m
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+ coord.
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Faux plafond
+ isolant
CF 1/2h
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sur volige

Toiture double pans
Tuiles type canal S 
terre cuite

Chéneau
zinc naturel

Caisson 
désenfumage

Lisse haute
Garde corps

Complexe ITE
Enduit à la chaux

teinte claire

Cloison CF 1h
Volume technique
protégé sur platelage 
bois
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Luminaire bandeau
intégré sous face bois

Toiture zinc
sur voliges

Enduit à la chaux
teinte claire

Ouverture tableau 
libre
zinc uniquement

Toiture non accessible
gravillons
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Complexe ITE
enduit à la chaux

Bande stérile
gravillonnée

+24.17 NGF

Platelage bois
circulation

+26.57 NGF

Rive et avantoit
bois peint
+ gouttière zinc naturel

+22.03 NGF

6
9
0

Pôle Eco
hors projet

1
0
0

1
9
1

+19.97 NGF
+20.55 NGF

+19.97 NGF

Platelage bois
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21009

CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
89, rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE
Tel : 05 56 76 54 54

BUREAU VERITAS

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 57 59 04 70 
contact@tlr-architecture.fr

N° Affaire

Centre Hospitalier de Cadillac

Restructuration de l'Unité Trélat

IRIS COORDINATION

BET ECONOMIE, STRUCTURE ET FLUIDES

AEC INGENIERIE
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
contact@aec-ingenierie.fr

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

EMBASE
29bis, boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE
Tél : 05 62 79 69 34

OPC

18, boulevard Jules Simon - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 32 02 26

OPMO

COORDINATEUR SSI

30, avenue Hubert Dubedout - 33150 CENON
Tél : 05 57 54 30 80

CSD & ASSOCIES

13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
mail@lateliercouleur.com

ATELIER COULEUR

ARCHITECTE D'INTERIEUR

5bis rue Claude Taffanel - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 85 96 89

EMACOUSTIC

ACOUSTICIEN
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