
Légende

CV Chaînage Vertical

CH Chaînage Horizontal

CRa Chaînage Rampant

CHp Chaînage Plancher

CRi Chaînage Plancher de Rive

R Raidisseur

BN Bande Noyée

DES Désenfumage

AS Arase Supérieure

AI Arase Inférieure

B Brut

F Fini

B.F. Brut Fini

VR Volet Roulant

JD Joint de Dilatation

Lg Longrine

Li. Linteau

M Massif

MPi Micro-Pieux

N Nervure (Poutre)

VB Ventilation Basse

VH Ventilation Haute

Re Relevé

P Poteaux

PV Poutre Voile

SF Semelles Filantes

SI Semelles Isolées

V Voile

Co Console

Ac. Acrotère

TPV Talon Poutre Voile

Nota:
+/-0.00 = 16.95NGF

Etude de sol:
Rapport de sol Mission G2 PRO réalisé par ANTEA (n°A124601 - Version D - Octobre 2023)

Légende :

Mur agglo. creux ép.20cm

Recharge béton

Décaissé 5cm dans plancher (sol type système douche)

Mur agglo. pleins ép.20cm

Voile BA ép.20cm

Mur existant conservé

Charpente bois +Couverture (Hors lot GO)

Décaissé 3cm dans plancher (tapis brosse)

Rdc 16.95NGF

0.00

R+1 20.45NGF

3.50

Fondations

-1.00

3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17

R+1 Acrotères

4.40

18 19 23 24 25

16.95 NGF

Couverture(hors lot GO)

+0.00 m

+3.50 m

+4.40 m

+0.00 m

+3.50 m

+4.40 m +4.40 m

+0.00 m

AS voile 
sous charpente

AS voile 
sous charpente

+4.50 m
Acrotère haut
joint de fractionnement 
à prévoir AS voile 

sous charpente

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

AS voile 
sous charpente

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

Patio 1 Patio 2

AS voile 
sous charpente

AS voile 
sous charpente

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Acrotère haut
joint de fractionnement 
à prévoir

40x30
P

Ai: +2.80 m

30x70ht
N

Poteau
(Hors lot GO)

Poteau
(Hors lot GO)

Charpente bois +Couverture tuile
(Hors lot GO)

TN
TN

TN TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN Ancrage à partir 

de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN Ancrage à partir 

de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Rdc 16.95NGF

0.00

R+1 20.45NGF

3.50

Fondations

-1.00

A B C D E F G H I L N O P Q R SM

R+1 Acrotères

4.40

AS voile 
sous charpente

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

AS voile 
sous charpente

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

BATIMENT EXISTANT

AS voile 
sous charpente

Charpente bois + couverture
(Hors lot GO)

Acrotère haut
joint de fractionnement 
à prévoir

+0.00 m

+3.50 m

+0.00 m

+3.50 m +3.50 m

+0.00 m

16.95 NGF

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Corniche 
béton préfabriqué

Corniche 
béton préfabriqué

Charpente bois - Couverture tuile
(Hors lot GO)

Charpente bois - Couverture tuile
(Hors lot GO)

Patio 3

Corniche 
béton préfabriqué

Corniche 
béton préfabriqué

Poteau
(Hors lot GO)

TN
TN

TN

TNAncrage à partir 
de -1.30m/TN

Ancrage à partir 
de -1.30m/TN

Ancrage à partir 
de -1.30m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN Ancrage à partir 

de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -2.70m/TN

Ancrage à partir 
de -2.70m/TN

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

JD 2cm

Fondation existante en pierres

TN

Patio 2 Patio 4

Charpente bois
(hors lot GO)

Corniche
Elément béton préfa

Voile BA

20

1
0

1
4

8

14 48

3
2

42 20

62

Voile BA

Corniche
Elément béton préfa

Charpente bois
(hors lot GO)

53

1
6

2
0

3
6

6 47

20

Rdc 16.95NGF

0.00

R+1 20.45NGF

3.50

R+2 --.--NGF

7.38

Charpente bois +Couverture tuiles
(Hors lot GO)

Corniche béton préfabriqué
(voir détail 1a)

Mur existant conservé
Piquage uniquement 
de l'enduit extérieur

Mur agglo à créer

20

10

57

+0.00 m

+3.50 m

Ai: -1.00 m

20x100ht
Lg

Ai: -1.00 m

20x100ht
LgCo

TN

Ancrage à partir 
de -1.30m/TN

Fondation en pierres

CH 20x20ht

Fer plat pour stabilité définitive
du mur existant
Scellements dans mur agglo plein à créer
et dans le mur existant

Cornière pour stabilité définitive
du mur existant

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Rdc 16.95NGF

0.00

R+1 20.45NGF

3.50

24

3
0

2
0

20

10

59

Epaisseur mur existant
à confirmer suivant 
relevé sur site

5
0

3
0

3
2
0

30

61

Chaînage BA + Goujons ponctuels

+7.43 m

TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Isolant ép. 2cm (lot GO)

Fondation en pierres
Ai: -0.60 m

40x60ht
Lg

2

Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

Rdc 16.95NGF

0.00

R+1 20.45NGF

3.50

R+2 --.--NGF

7.38

24

PV R+1

TPV R+1
+3.10 m

Ai: -1.00 m

50x100ht
LgCo

Ai: -1.00 m

50x100ht
Lg

270x270x70ht

SI

2
0

20

10

59

Ai: +3.70 m

20x100ht
NCo

3
0

+4.00 m

1
0
0

20x50
P

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Ancrage à partir 
de -1.80m/TN

Fondation en pierres

Mur existant en pierres
conservé

TN
Biocofra ép.10cm

Isolation sous dalle

S

Ai: -1.17 m

30x60ht
Lg

Ai: -1.17 m

30x60ht
LgCo

160x160x50ht

Si

Relevé béton

Dalle béton

Escalier béton

+/- 0.00 (Plancher bas Rdc)

Libage béton

Semelle filante

Redans
Semelle filante

Redans
Semelle filante

Semelle filante

Ancrage gros béton jusqu'au bon sol
(30cm minimum dans les argiles
sablo-graveleuses)

Réservations pour passage 
réseaux sous dalle 

TN

Gros béton

Semelle filante

R+1 20.45NGF

3.50

+3.50 m

Cornière avec trous oblongs
pour stabilité définitive
du mur existant

Scellement dans le mur existant

Charpente bois
(hors lot GO)

Corniche
Elément béton préfa

Mur existant
conservé

1
0

1
4

8

1457

3
2

4229

71
Réservation à prévoir

dans l'élément préfa

Fer plat avec trous oblongs pour 
stabilité définitive du mur existant
Scellements dans mur agglo plein à créer
et dans le mur existant

Chaînage horizontal 20x20ht
sous charpente

Mur agglo plein à créer

20 10 57

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

CONTROLEUR TECHNIQUE

COORDONATEUR SPS

Ech :

Date :

Projet Phase Entrep. Lot Type Zone Niveau Num Indice

21009

CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
89, rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE
Tel : 05 56 76 54 54

BUREAU VERITAS

Tél : 05 57 96 24 40

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 57 59 04 70 
contact@tlr-architecture.fr

N° Affaire

Centre Hospitalier de Cadillac

Restructuration de l'Unité Trélat

XXX

BET ECONOMIE, STRUCTURE ET FLUIDES

AEC INGENIERIE
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
contact@aec-ingenierie.fr

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

EMBASE
29bis, boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE
Tél : 05 62 79 69 34

OPC

18, boulevard Jules Simon - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 32 02 26

OPMO

COORDINATEUR SSI

30, avenue Hubert Dubedout - 33150 CENON
Tél : 05 57 54 30 80

CSD & ASSOCIES

13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
mail@lateliercouleur.com

ATELIER COULEUR

ARCHITECTE D'INTERIEUR

5bis rue Claude Taffanel - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 85 96 89

EMACOUSTIC

ACOUSTICIEN

Coupes

AEC ST403

868

18/10/2024

DCE PL TZ TN 0

1/100

1 : 100

Coupe 1-1

1 : 100

Coupe 2-2

1 : 20

Détail 1
1 : 20

Détail 2

1 : 100

Coupe 3-3

1 : 100

Coupe 4-4

1 : 100

Coupe 5-5

1 : 25

Elévation Redans semelle filante

GO

1 : 25

Détail Cornière

1 : 20

Détail 1a


	Feuilles
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