
NIVEAU 0
+0.00 m

NIVEAU 1
+3.50 m

COMBLES
+6.90 m

3
4
0

3
5
0

Enduit à la chaux
teinte claire

MEN type 04.c
Aluminium

Clôture grillagée
à maille rigide renforcée
ht 300cm

Toiture quatre pans
Tuiles type canal S
terre cuite

EME type 05
Aluminium

MEN type 04.a
Aluminium

Corniche béton préfabriqué
continu sur l'ensemble de la façade

MEN type 05
Aluminium

MEN type 04.b 
Aluminium

EME type 03
Aluminium
Issue de secours

Escalier 
métallique

VB

IS

+21.39 NGF

+26.57 NGF

2
4
1

3
5

8
6

2
0
0

1
5
5

1
1
0

2
3

3
1

4
0

1
7
6

4
7
0

3
8
8

2
4
6

2
4
5

2
0
0

5
5

3
5

2
1
0

+22.03 NGF

+20.48 NGF
VB

6
9
0

Clôture grillagée
à maille rigide renforcée

ht 300cm

NIVEAU 0
+0.00 m

NIVEAU 1
+3.50 m

COMBLES
+6.90 m

+16.93 NGF

Couvre joint
alu laqué

7
4

2
0
0

1
0
0

8
0

2
0
0

7
2 7
0

2
0
0

2
0
0

2
5
0

2
2
0

MEN type 06
Aluminium

MEN type 04
Aluminium

PM type 01
Métal

PM type 02
Métal

Enduit à la chaux
teinte claire

Lisse haute
Garde-corps
alu laqué

Clôture grillagée
à maille rigide renforcée
ht 300cm

+19.93 NGF

1
4
2

2
9
8

Auvent métallique
bac acier + structure métal

Complexe ITE
Enduit à la chaux
teinte claire

Porte grillagée
93x200
imposte 100cmht

Complexe ITE
Enduit à la chaux
teinte claire

Chéneau 
encastré zinc

+25.85 NGF

+23.79 NGF

+26.57 NGF

+21.67 NGF

+24.35 NGF

+16.52 NGF

ACCES 
LOGISTIQUE

3
4
0

3
5
0

Couvertine
alu laqué

Clôture grillagée
à maille rigide 
renforcée
ht 300cm

Tirant auvent

NIVEAU 0
+0.00 m

NIVEAU 1
+3.50 m

COMBLES
+6.90 m

3
4
0

3
5
0

+21.84 NGF +22.03 NGF +22.03 NGF

+25.42 NGF

+24.24 NGF
+24.35 NGF

+26.57 NGF

Limite du projet

Enduit 
de soubassement

Corniche filante
béton préfabriqué

Complexe ITE
Enduit à la chaux
teinte claire

MEN type 01
Bois + encadrement zinc

MEN type 03.b
Bois, bavette zinc

MEN type 05.c
Aluminium

Châssis de désenfumage
cage d'escalier

MEN type 02
Bois + bavette zinc

cintré en pierre
Complexe ITE
Enduit à la chaux
teinte claire

Pilastres + corniche
existante à rénover

pierre apparente

Toiture double pente
tuiles de type canal S
terre cuite

+16.95 NGF

+25.85 NGF

Corniche filante
béton préfabriqué

Gouttière demi-lune
zinc naturel

Enduit à la chaux 
teinte claire

MEN type 03.b
Bois + bavette zinc

Pilastres existantes
à rénover

pierre apparente

PB 02. Bois   
arc pierre à rénover
Proportion petit bois 
verticaux dito fenêre

8
6
1

1
8
7

3
9
9

2
0
0

8
8

1
8
8

4
7

8
5

1
8
8

4
7

ACCES 
PERSPECTIVE

ACCES 
UNITE TRELAT

JD en creux

Ouverture libre
tableau zinc uniquement

+20.45 NGF

Escalier plein béton

PB 01, Entrée principale
petit bois, proportion 
verticales dito fenêtres

Enduit de 
soubassement

+20.45 NGF

JD en creuxJD en creux JD en creux

6
9
0

Décaissé de façade
5cm + enduit

+24.43 NGF

NIVEAU 0
+0.00 m

NIVEAU 1
+3.50 m

COMBLES
+6.90 m

3
5
0

3
4
0

Couvre joint
alu laqué

ACCES RESERVE
AMBULANCE

2
8
7

1
5
9

2
7
8

6
5

2
0
0

1
8
1

2
0
0

7
8

2
4

5
8

8
4

+25.85 NGF
+25.85 NGF

+16.95 NGF

MEN type 03.b
Bois, bavette zinc 

MEN type 03.a
Bois, bavette zinc

Enduit à la chaux
teinte claire

Corniche filante
béton préfabriqué

Toiture quatre pans
tuiles de type canal S
terre cuite

EME type 04
Bois

Enduit de 
soubassement

Grille de ventilation 
VB

Corniche pierre 
à restaurer

Pignon existant
à restaurer

8
7
4

Chéneau 
zinc

+24.43 NGF

6
9
0

Façade Nord

F
a
ç
a
d
e
 E

s
t

Façade Sud

F
a
ç
a
d
e
 O

u
e
s
t

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

CONTROLEUR TECHNIQUE

COORDONATEUR SPS

Ech :

Date :

Projet Phase Entrep. Lot Type Zone Niveau Num Indice

21009

CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
89, rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE
Tel : 05 56 76 54 54

BUREAU VERITAS

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 57 59 04 70 
contact@tlr-architecture.fr

N° Affaire

Centre Hospitalier de Cadillac

Restructuration de l'Unité Trélat

IRIS COORDINATION

BET ECONOMIE, STRUCTURE ET FLUIDES

AEC INGENIERIE
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
contact@aec-ingenierie.fr

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

EMBASE
29bis, boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE
Tél : 05 62 79 69 34

OPC

18, boulevard Jules Simon - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 32 02 26

OPMO

COORDINATEUR SSI

30, avenue Hubert Dubedout - 33150 CENON
Tél : 05 57 54 30 80

CSD & ASSOCIES

13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 33 95 00
mail@lateliercouleur.com

ATELIER COULEUR

ARCHITECTE D'INTERIEUR

5bis rue Claude Taffanel - 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 85 96 89

EMACOUSTIC

ACOUSTICIEN

1 : 100

0

18/10/2024
Façades

DCE TLR AR30

21009

Façade Sud 

Façade Ouest 

Façade Est 

Façade Nord 
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