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16 m²
Salon TV

19 m²
Salle activité

19 m²
Salon TV

22 m²
Salle activités

14 m²
Soin relais

45 m²
Salle à manger

11 m²
Bureau AS

16 m²
Pharmacie

6 m²
Local hygiène

68 m²
Circulation

17 m²

office
alimentaire

14 m²
Buanderie

9 m²
Rangement

16 m²

Bureau
éducateur

19 m²

Chambre
anti-suicide 001

7 m²
Bagagerie

8 m²

Salon
d'apaisement

10 m²

Détente
personnel

4 m²
Disp.
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66 m²
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9 m²
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77 m²
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7 m²
Vest. H.14 m²

Vest. F.

16 m²
Soin relais

82 m²
Circulation

76 m²
Circulation

35 m²
Cour logistique

4 m²
San. Pub.

8 m²
Bureau cadre

20 m²
Chambre 007

20 m²
Chambre 006

20 m²
Chambre 008

20 m²
Chambre 009

20 m²
Chambre 010

20 m²
Chambre 011

20 m²
Chambre 004

16 m²
Déchets

15 m²
Circulation

9 m²
Terrasse

27 m²
Terrasse

4 m²
san. pers

13 m²
Réception

13 m²
Terrasse

24 m²
Circulation

20 m²
Chambre 014

20 m²
Chambre 018

10 m²

Bureau
médecin

31 m²
IDE

4 m²
LS

5 m²
ASH

6 m²
Sas

20 m²

Chambre
communicante

016

20 m²

Chambre
communicante

015
20 m²

Chambre
communicante

015

20 m²
Chambre 012

20 m²
Chambre 024

+16.95 NGF

+16.95 NGF

Seuil béton existant
+16.38 NGF

+16.95 NGF

+16.95 NGF

40 m²
Hall

SSI

+16.95 NGF

+16.95 NGF

T
V

11 m²
plonge

6 m²
épicerie

LL

SL

coffe 
hm

TV

13 m²
ASHESC B 

ESC C 

ESC A

ESC 1

ESC 2

ESC  3

PM 01, 113x220cmht
1 vantail

PM 02, 143x220cmht
2 vantaux

PM 03, 93x204cmht
1 vantail

PORTES METALLIQUES

GC ET MC INTERIEURS

GC ET MC EXTERIEURS

Main courante extérieure.
Fer plat en acier galvanisé.
thermo-laqué.

Main courante intérieure.
Fer plat en acier laqué.

Garde-corps de l'entrée - ESC A.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps de sécurité pour terrasse 
inaccessible au public.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps intérieur.
Fer plat en acier laqué.

PSE - BARREAUDAGE TERRASSE ACCESSIBLE

Barreaudage vertical en fer plat 
+ lisse haute et basset. 
Acier galvanisé thermo-laqué
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Asc. 2

87 m²
Circulation

10 m²
Bureau 21 m²

Réunion

15 m²

Bureau cadre
sup12 m²

Bureau
15 m²

Bureau chef de
pôle

16 m²

Salle de
psychomotricité

16 m²
LT CVC

25 m²

Studio PMR
patients 102

2 m²
WC pers

24 m²
Réunion

33 m²
Circulation

10 m²

Archives
médicales

33 m²

T2 familles
PMR 101

7 m²
Loggia

14 m²
Circulation

3 m²
Mén.

25 m²
terrasse

9 m²
ASH

6 m²
Archives

11 m²
Télé-médecine

12 m²
Bureau

+20.65 m

+20.75 m

+20.45 m

+20.45 m

+20.65 m

3 m²
WC

5 m²
LT VDI Elec.

14 m²

Bureau
Secrétariat

10 m²
Bur.psy.

Asc. 1
1 275kg

630 kg

TGS

7 m²
TGBT

15 m²

Bur. Ass. Pôle
+ coord.

UNITE 3 LIT

10 m²
Bureau

10 m²
Bureau

2
0
3

Réserve foncière
208m²

ESC D

ESC E

ESC B 

ESC 2

ESC 3

ESC 1

AN

PM 01, 113x220cmht
1 vantail

PM 02, 143x220cmht
2 vantaux

PM 03, 93x204cmht
1 vantail

PORTES METALLIQUES

GC ET MC INTERIEURS

GC ET MC EXTERIEURS

Main courante extérieure.
Fer plat en acier galvanisé.
thermo-laqué.

Main courante intérieure.
Fer plat en acier laqué.

Garde-corps de l'entrée - ESC A.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps de sécurité pour terrasse 
inaccessible au public.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps intérieur.
Fer plat en acier laqué.

PSE - BARREAUDAGE TERRASSE ACCESSIBLE

Barreaudage vertical en fer plat 
+ lisse haute et basset. 
Acier galvanisé thermo-laqué
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Asc. 2

87 m²
Circulation

10 m²
Bureau

21 m²
Réunion 15 m²

Bureau cadre
sup12 m²

Bureau
15 m²

Bureau chef de
pôle

16 m²

Salle de
psychomotricité

16 m²
LT CVC

25 m²

Studio PMR
patients 102

25 m²
Salle à manger

11 m²

Salle de
soins relais8 m²

Local sale
10 m²

Réserve propre

2 m²
WC pers

24 m²
Réunion

33 m²
Circulation

41 m²
Circulation

10 m²

Archives
médicales

7 m²
Loggia

20 m²
Chambre

33 m²

T2 familles
PMR 10122 m²

Chambre

22 m²
Chambre

8 m²
Loggia

8 m²
Loggia

7 m²
Loggia

14 m²
Circulation

3 m²
Mén.

25 m²
terrasse

9 m²
ASH

6 m²
Archives

11 m²
Télé-médecine

12 m²
Bureau

+20.65 m

+20.75 m

+20.45 m

+20.45 m

+20.65 m

3 m²
WC

5 m²
LT VDI Elec.

14 m²

Bureau
Secrétariat

10 m²
Bur.psy.

630 kg

TGS

7 m²
TGBT

15 m²

Bur. Ass. Pôle
+ coord.

UNITE 3 LIT

10 m²
Bureau 10 m²

Bureau

Asc. 1
1 275kg

ESC D

ESC E

ESC B 

ESC 2

ESC 3

ESC 1

AN

PM 01, 113x220cmht
1 vantail

PM 02, 143x220cmht
2 vantaux

PM 03, 93x204cmht
1 vantail

PORTES METALLIQUES

GC ET MC INTERIEURS

GC ET MC EXTERIEURS

Main courante extérieure.
Fer plat en acier galvanisé.
thermo-laqué.

Main courante intérieure.
Fer plat en acier laqué.

Garde-corps de l'entrée - ESC A.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps de sécurité pour terrasse 
inaccessible au public.
Lisses en fer plat en acier galvanisé 
thermo-laqué.

Garde-corps intérieur.
Fer plat en acier laqué.

PSE - BARREAUDAGE TERRASSE ACCESSIBLE

Barreaudage vertical en fer plat 
+ lisse haute et basset. 
Acier galvanisé thermo-laqué
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EXTERIEUR
P

M
 1

1
3
/2

2
0
 

EXTERIEUR
Grille caillebotis

caniveau

P
M

 9
3
+

5
0
/2

2
0
 

113

PM 93/204 

21
0

93

Oculus
pour surveillance
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PM 01 113/220cmht PM 02 143/220cmht 

Grille caillebotis
caniveau

EXTERIEUR

PM 03 93/204cmht 



3 m²
sas

2
0

3
5
1

2
0

20 515 20

ESC 1
2 UP

22 marches
h = 15.91cm
g = 29.50cm

1
4
0

Grille
au sol

7
1

1
4
0

140 235 10 130

Garde-corps fer plats
acier laqué

Main courante fer plats
acier laqué 

Sol souple
type escalier 

Grille galva caillebotis
fixation sur cornière  

VB

Carneau 
Amenée d'air

+2.55 m

+1.27 m

Main courante fer plats
acier laqué

support cylindrique

Garde-corps fer plats
Lisse haute et basse

acier laqué

Grille amenée d'air
Su : 100x100cm

3
8

1
0
0

Sol souple
type escalier

Peinture murale
finition B

Sous-face escalier
peinte

Encoffrement 
CF 1h - VH  

Exutoire de 
désenfumage

Solin
(lot étanchéité)

Grille galva caillebotis
fixation sur cornière

3
4
7

2
3

1
0
0

Cloissonement sous-escalier

Grille VB 
Su : 100x100cm

Main courante fer plats
acier laqué
support cylindrique

Garde-corps fer plats
Lisse haute et basse

acier laqué

Limon escalier
peint

Peinture murale
finition B

Encoffrement 
CF 1h - VH  

Sol souple
type escalier Placo peint

Exutoire de désenfumage 
ESC 1

Plafond CF 
+ isolant laine minérale

30cm d'épaisseur 

Charpente bois 
type traditionnelle 
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ESCALIER PRINCIPAL - 1

A

A

BB

Coupe A Coupe B



PB 03
PV 108/230

ESC 2
2 UP

20 marches
h = 17,50cm

g = 28cm 

Tapis brosse
encastré

1
5
0

100

4
2

6
1
3

310

140 30 140

210

3
8

Main courante fer plats 
acier laqué

Garde-corps fer plats 
acier laqué

Sol souple
type escalier

1
0
0

Peinture murale
finition B

Plafond CF
+ isolant laine minérale
30cm d'épaisseur

+3.50 m

2
0

3
2
0

Garde-corps
Lisse haute et basse
acier laqué

Main courante fer plats
acier laqué
support cylindrique

Limon escalier 
+ sous face
peint

Sol souple
type escalier

Bande podotactile

2
4

2
0
3

9
3

2
0

1
1
6

1
0
0

2
2
0

1
0
4

Main courante fer plats
acier laqué
support cylindrique

Garde-corps fer plats
Lisse haute et basse
acier laqué

Tapis brosse encastré
décaissé 3cm (lot GO)

Sol souple
type escalier

Sous-face escalier 
peinte

Limon escalier peint

Plafond CF 1h
+ isolant laine minéral
30cm d'épaisseur

Peinture murale
finition B

+3.50 m

Bande 
podotactile
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AR63fReconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

DD

Coupe C

C

C

Coupe D

ESCALIER POLE PERSPECTIVE - ESC 2



PB 01
PV 148/290

ESC A
3 marches
h = 16 cm
g = 31 cm

2
8
8

180

Accès Unité 
TRELAT

Garde-corps fer plats
acier thermo-laqué

Garde-corps fer plats
acier thermo-laqué

Rampe d'accès
calcaire stabilisé
compacté

62

+16.93 NGF

-0.02 m

-0.50 m

+16.45 NGF

Grille caillebotis
caniveau

Parement pierre

1
0
0

-0.02 m

-0.50 m

Béton balayé

Garde-corps fer plat
lisse haute et basse
acier thermo-laqué

Grille caillebotis 
caniveau

Bande
podotactile

Encadrement cintré
en pierre

Porte bois 01
entrée principale
peinte teinte blanc

Corniche pierre 
à restaurer

Pilastre pierre
à restaurer

Garde-corps fer plat
lisse haute et basse
acier thermo-laqué

1
0
0

1
0
0

Escalier béton 
finition balayé

Grille caillebotis
caniveau

-0.02 m

-0.50 m
Cheminement
calcaire compacté
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DCE
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EE

ESCALIER ENTREE PRINCIPALE - ESC A

COUPE FCOUPE E

F

F



P
M

 0
2

1
4

3
/2

2
0

Accès
sous-station

ESC B
2 UP

20 marches
h = 17.50cm

g = 28cm 

PM 01
113/220

PM 01
113/220

15 m²

Sous
station

140

1
4
0

20 20 20514

1
4
0

1
1
2

1
9
8

+16.95 NGF

+0.00 m

2
0

2
0

2
9
0

Accès
R+1

Main courante fer plat
acier thermo-laqué

Grille VB

Escalier béton
finition brut

15 m²

Sous
station

+0.00 m

+2.63 m

3
0
0

1
0
0

Clôture rigide 
panneau treillis
(lot VRD) 

Portillon 93/200cm
grillagé sur clef
(lot VRD)

Escalier béton
finition brut

Toiture non accessible
gravillons

+3.41 m

Main courante fer plats
support circulaire
acier thermo-laqué

1
0
0

30

1
0
0

1
7
0

3
0
0

+0.00 m

Voile béton 
enduit ?

Main courante fer plat
Support circulaire
acier thermo-laqué

Escalier béton
finition brut

+2.63 m
Mur maçonné
finition enduit

Porte métallique
PM 01, 113/220

Grille VB
Su : 100x100cm

Bande 
podotactile
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DCE
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COUPE HCOUPE G

ESCALIER DE SECOURS - ESC B

G

G

HH



EP

ESC D
1 UP

3 marches
h = 16.67 cm

g = 28 cm

1
0
0

Main courante fer plat
Fixation à l'anglaise sur limon

acier thermo-laqué

Gouttière + descente 
aluminium thermo-laqué

Emmarchements métalliques
accès entretien toiture

Ligne de vie+20.65 NGF

+3.70 m

Acrotère avec 
couvertine

+3.70 m

Ligne de vie

Main courante fer plat
Fixation à l'anglaise
support cylindrique
acier thermo-laqué

Emmarchement 
métalliques Couvertine

Toiture non accessible
gravillons

+4.20 m

6
7

2
1

5
0

Main courante fer plat
support cylindrique

continuité avec main courante de 
l'escalier métallique

Garde-corps fer plat - ESC C
lisse basse et haute
acier thermolaqué 

+0.00 m

Dalle béton
finition balayé 

1
5

Enduit de
soubassement

-0.46 m

Tourelle de
désenfumage

Point 
d'ancrage

P
P

 9
3
/8

0

101

Garde-corps de sécurité fer plats 
acier thermo-laqué
support cylindrique

Couvertine alu thermo-laqué

Toiture zinc
sur voliges Accès entretien 

équipement DSF

Portillon accès 
maintenance

acier galvanisé laqué

Toiture zinc
naturel

Voliges

Chevrons

Faux-plafond plâtre 
démontable, 60x60

Couvertine alu
thermo-laqué

Garde de corps de sécurité 
lisse haute fer plats 
acier thermo-laqué
support cylindrique

1
0
0

Toiture terrasse 
non accessible

gravillons
+3.70 m

Voliges

Chevrons

Faux-plafond plâtre 
démontable, 60x60

Couvertine alu
thermo-laqué

Portillon accès maintenance
acier galvanisé laqué
lisse haute fer plats 
remplissage barreudage verticale
continuité avec garde corps de sécurité
système de fixation déporté 

Toiture terrasse 
non accessible
gravillons

Tourelle de 
désenfumage

1
0
0

+3.70 m

+3.70 m

+4.44 m

+4.70 m

2
6

7
4

Couvertine alu
thermo-laqué

Portillon accès maintenance
acier galvanisé laqué
lisse haute fer plats 
remplissage barreudage verticale
continuité avec garde corps de sécurité
système de fixation déporté 

Toiture terrasse 
non accessible
gravillons
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ESC D ET GC DE SECURITE

21009

DCE

AR63iReconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

Coupe I

Coupe J

ESCALIER DE MAINTENANCE - ESC D

Coupe K Coupe L

GARDE CORPS DE SECURITE

Coupe M

I

I

JJ

K

K

L

L

MM



Couvertine alu
thermo-laqué

Tirants métallique
fixé sur support béton

Bac acier + isolation 

Solive IPE 140 

Panne "Z" 

Chéneau encastré
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Fermeture de la terrasse accessible
Lisses en fer plat haute et basse
remplissage barreaudage verticale fer plat
acier galvanisé thermo-laqué 
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