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CARNET DE DETAILS ARCHITECTURAUX

DCE TLR AR60

21009
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Détail 1.    Coupe façade est - entrée principale, jonction entre existant et projet 

Détail 2 & 3.    Coupe façade est - nouveau volume + entrée secondaire, pôle perspective 

Détail 4 & 5.    Coupe façade nord et ouest - façade type

Détail 6.    Coupe détail patio

1/50 - 1/10e



MEN 02 + VR
menuiserie bois, reprise de l'existant 
2 vantaux, petits bois, ouvrant à la française
impose vitrée fixe + petit bois

Vide de construction

Arc pierre existant à restaurer

Toiture tuiles 

Bavette zinc

Chéneau zinc naturel

Plafond CF 1h 

Charpente type traditionnel

Corniche béton
préfabriqué

MEN 03.b + VR
menuiserie bois, reprise de l'existant
2 vantaux, ouvrant à la française
impose vitrée fixe

Retour d'enduit
à la chaux

Dalle à créer

Corniche existante en pierre 
à restaurer

Empochement
jonction entre dalle créer et 
mur en pierre existant

Bavette zinc

Cf détail D.A1

+24.17 NGF

Coffre VR 
intégré au voile béton
habillage intérieur coffre bois
avec trappe de visite

Tablette bois
stratifié

Isolant rigide

MEN 03.b + VR
menuiserie bois, reprise de l'existant
2 vantaux, ouvrant à la française

Imposte vitrée5
0

1
5
0

4
0

Corniche béton préfabriqué

Chéneau zinc naturel

Couverture tuiles
de type canal 
terre cuite

Vide de construction
jonction entre l'existant
et la surélévation

MEN 02 + VR
menuiserie bois, reprise de l'existant 
2 vantaux, petits bois, ouvrant à la française
Bavette zinc

100

Imposte vitrée cintrée

Encadrement cintré 
en pierre existant
à restaurer

R+1

+16.95 NGF

RdC

Bavette zinc

4
1

1
4

9
6

+20.45 NGF

9
1

1
9
0

3
1

8
2

Vide de 
construction

Dalle à créer

Corniche existante en pierre 
à restaurer

Empochement
jonction entre dalle créer et 
mur en pierre existant

2
0

4
581

9
6

Support bois

Joint creux 5cm

Bavette zinc

Tablette bois
stratifié

1
5

Isolant rigide
4cm

90
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18/10/2024
Détail 1. Coupe façade Est. Entrée principale,

jonction entre existant et projet

21009

DCE

AR 60.1Reconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

Détail coupe A
1/50e

Détail façade B
1/50e

Détail coupe A.1
1/20e

1/50e - 1/10e



Enduit de soubassement 
à la chaux

Encadrement cintré 
en zinc teinté

Gouttière zinc 
naturel

Corniche béton 
prefabriqué

Toiture tuiles

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux
coloris beige

MEN 01 + VR
Menuiserie bois, reprise de l'existant
1 vantail cintré, ouvrant à la française

8
5

1
8
8

4
7

3
0

5
5

1
8
8

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux
coloris beige

Coffre VR 
intégré au voile béton
habillage intérieur coffre bois
avec trappe de visite

cf détail D.C1

+20.45 NGF

+16.95 NGF

4
7

1
8
8

8
5

RdC

MEN 01 + VR
Menuiserie bois, 
reprise de l'existant
cintré, 1 vantail, 
ourant à la française

Encadrement cintré
zinc teinté

Corniche béton
préfabriqué

Gouttière demi lune
zinc naturel

+20.45 NGF

R+1

2
3
1

2
7

9
2

9
6

2
0
0

7
8

1
8
2

4
9

2
7

5
0

1
5
0

Chéneau encastré
zinc naturel

Imposte fixe vitrée

MEN 03.b
Menuiserie bois, 
reprise de l'existant
2 vantaux 
ouvrant à la française

Bavette zinc 

Encadrement pierre 
existant à restaurer 

Imposte fixe vitrée
petit bois

PB 02, porte bois
entrée pôle perspective
reprise de l'existant
2 vantaux, petits bois

Pilastres existante
en pierre à restaurer

+20.45 NGF

JD

Mur existant en pierre
à repiquer par le lot gros 
oeuvre

PB 02, porte bois
entrée pôle perspective
reprise de l'existant
2 vantaux, petits bois

MEN 03.b
Menuiserie bois, reprise de l'existant
2 vantaux ouvrant à la française
imposte vitrée fixe

Mur maçonné à créer

Arc pierre existant

Toiture tuiles 

Corniche existante à restaurer

Bavette zinc

Retour enduit à la chaux
dito façade

Chéneau encastré
zinc naturel

2
4

2
0
0

Plafond CF 1h 

Pilastre en pierre à restaurer

Charpente type fermettes

Escalier béton

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux
coloris beige

Tasseaus bois 
support
panneau

Panneau 
fibrociment

Bloc VR PVC
Réservation dans voile béton

MEN 01 , bois
reprise de l'existante
cintré, 1 vantail, ouvrant à la 
française

Habillage menuiserie 
extérieur
encadrement zinc teinté

Trappe de visite
manutention VR

Habillage intérieur
coffre bois

N° Affaire Date
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0

18/10/2024
Detail 2 & 3. Coupe façade est. Nouveau

volume + entrée secondaire, pôle perspective

21009

DCE

AR 60.2Reconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

Détail façade D
1/50e

Détail coupe C
1/50e

Détail coupe C1
1/10e

Détail coupe E
1/50e

Détail façade F
1/50e

1/50e - 1/10e



Enduit de soubassement 
à la chaux, ht15cm

Faux-plafond plâtre
non démontable
finition peinture

Chéneau zinc naturel

Corniche béton préfabriqué

Toiture tuiles

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux

coloris beige

MEN 03.a + VR
Menuiserie bois, reprise de l'existant

1 vantail cintré, ouvrant à la 
française

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux

coloris beige

Coffre VR PVC 
pose en applique intérieur

habillé d'un coffre bois à 
l'intérieur et d'un habillage bois 

à l'extérieur

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux

teinte beige

Charpente type fermettes

Plafond 
CF 1h

MEN 03.b  
Menuiserie bois, reprise de l'existant

2 vantaux, ouvrant à la française
imposte fixe vitrée

2
4

Bavette zinc 
en zinc teinté

+16.95 NGF

+20.45 NGF

2
0
0

1
5
9

2
2
2

2
2

5
0

1
5
0

10 m²

PP008
HSP : 2,60m

Bureau

20 m²

UV1HB012
HSP : 2,60 / 2,90m

Chambre 012

Cf détail D.G1

+16.95 NGF

R+1

6
5

2
0
0

2
2

6
3

9
6

2
0
0

7
8

1
5
0

5
0

2
2

1
5
0

5
0

Enduit de soubassement
à la chaux

MEN 03.a + VR
Menuiserie bois, 
reprise de l'existant
1 vantail cintré, 
ouvrant à la française

Imposte fixe vitrée

Habillage bois VR
Ht22cm

Complexe ITE
enduit à la chaux
coloris beige

MEN 03.b 
Menuiserie bois, 
reprise de l'existant
2 vantaux, 
ouvrant à la française

Impose fixe vitrée

Complexe corniche 
béton préfabriqué
+ chéneau zinc 

Toiture tuiles 
type canal
terre cuite

Enduit de soubassement
à la chaux

+16.95 NGF

+21.69 NGF

2
0
0

2
0
0

2
0
0

MEN 04.a +VR
Menuiserie aluminium
1 vantail, 
ouvrant à la française

Imposte fixe vitrée

Complexe ITE
enduit à la chaux
coloris beige

20 m²

UV1HB018
HSP : 2,60 / 3,00m

Chambre 018

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux

coloris beige

Enduit de soubassement 
à la chaux, ht15cm

MEN 04.a +VR
Menuiserie aluminium

1 vantail, ouvrant à la française
+ impose vitrée fixe

Complexe ITE
Enduit de façade à la chaux

coloris beige

Couvertine 
alu laqué

Toiture non accessible 
gravillons

Faux plafond plâtre
non démontable
finition peinture

Coffre VR 
intégré au voile béton

habillage intérieur coffre bois
avec trappe de visite

+16.95 NGF

+20.65 NGF

Chénau encastré
zinc naturel

Corniche béton 
préfabriqué

Descente EP
zinc naturel

Tuiles type canal
terre cuite

Voliges

Chevrons

Complexe ITE
enduit de façade à la chaux
teinte beige

Faux plafond CF 1h
+ isolation 30cm

+24.43 NGF

+23.65 NGF

+24.19 NGF
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18/10/2024
Detail 4 & 5. Coupe façade nord et ouest.

Façade type

21009

DCE

AR 60.3Reconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

Détail façade H
1/50e

Détail coupe G
1/50e

Détail façade J
1/50e

Détail coupe I
1/50e

Détail coupe G1
1/25e

1/50e - 1/20e



JD

Toiture zinc 
sur voliges

Lisse haute
Garde-corps

+20.60 NGF

MEN 06
Menuiserie aluminiym
châssis fixe
allège pleine 150cmht

Descente EP
Zinc naturel Tourelle de 

désenfumageGouttière carré
zinc naturel

Bande de rive
zinc naturel

91 m²

UV1CI003
HSP : 2,50m

Circulation

137 m²

UV1EXT001
HSP : 2,80m

Patio 1

91 m²

UV1CI003
HSP : 2,50m

Circulation

Ensemble menuisé 280cmht
aluminium, impose vitrée 60cmht

Cf détail D.G1

Cf détail D.K1

Faux plafond plâtre
démontable, 60x60 
minéral

Faux plafond extérieur 
bois, essence pin

6
0

2
2
0

+16.95 NGF +16.95 NGF

+19.95 NGF

+16.95 NGF

2
5
0

2
5
0

+20.55 NGF

Toiture zinc
naturel

Voliges

+20.55 NGF

+19.97 NGF

+19.45 NGF

+19.75 NGF

Chevrons Faux plafond extérieur
bois, pin

2
2

Ensemble menuisé 
280cmht

Gouttière carré
zinc naturel

Bande de rive
zinc naturel

Faux plafond plâtre
démontable, 60x60 

Toiture zinc
naturel

Couvertine

Complexe mur 
ITE + enduit

Etanchéité 
+ gravillons

Enduit sur
isolant

Solin

N° Affaire Date

Phase Indice

TLR architecture
13 rue Roger Mirassou 33800 Bordeaux
Tel : 05 57 59 04 70  Fax : 05 57 59 04 71
e-mail : contact@tlr-architecture.fr

Numéro

Echelle

0

18/10/2024
Détail 6. Coupe détail patio21009

DCE

AR 60.4Reconstruction de l'unité
Trelat CH Cadillac

1/50e - 1/20e

Détail coupe K
1/50e

Détail coupe K1
1/25e

Détail coupe K2
1/25e
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