Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation

Lot n°1 : Marché Température-Hygrométrie
Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification & réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé

LOTI-Temp-Hygro

25-013

+1°Cde 10440 °C

" ESTIMATIF —
Intervention| COFRAC (ou | COFRAC (ou | COFRAC (ou L ; P S :
. s 1o . B . . o Pegales . . aboratoire | Quantité a Fréquence
Nom du matériel N°GEPI Exigences métrologiques sur Site du q q q N'| Corema associé| étalonner | d’étalonnage sur 4
Cerema EXIGE SOUHAITE | OBLIGATOIRE o ansg ;
13298 Etalonnage agx pts :-30°C; 0°C ; 20°C; 75°C ; 110°C ; 150°C ;
Centrale d'acquisition AGILENT - ° 180°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point & . . .
mesures de T° "‘“('j‘:fgges mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Non X A’;L(ﬁ.gj,;‘fe 4 ATLFEILLArE
Accouplée & 10 Sondes PT 100 Incertitudes d'étalonnage (k=2) < x 0,08 °C. L'étalonnage sur la
sondes) a 5
centrale se fait en degré C.
Etalonnage aux pts : -30°C ; 0°C; 20°C ; 75°C ; 110°C ; 150°C ;
Centrale d'acquisition AGILENT 180°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point a 2025 : 2026 : 2027 ;
34970A de mesures de T° E19 mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Non X DRIM (Bron) 4 ' 2025’ !
Accouplée a 10 Sondes PT 100 Incertitudes d'étalonnage (k=2) < * 0,08 °C. L'étalonnage sur la
centrale se fait en degré C.
Etalonnage aux pts : -30°C ; 0°C ; 20°C ; 75°C ; 110°C ; 150°C ;
Centrale d'acquisition AGILENT 180°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point &
34972A de mesures de T° E20 mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Non X DRIM (Bron) 2 2025 ; 2027
Accouplée a 10 Sondes PT 100 Incertitudes d'étalonnage (k=2) < £ 0,08 °C. L'étalonnage sur la
centrale se fait en degré C.
Etalonnage aux pts: 250°C; 450°C; 540°C ; 900°C; 1100°C.
Centrale d'acquisition AGILENT Ecart type de répétabilité pour chaque point @ mentionner en
34970A de mesures de T° E23 nexe du certificat Cofrac exigé. Non X DRIM (Bron) 2 2025 ; 2028
Accouplée a 1 Thermocouple K Incertitudes d'étalonnage (k=2) < + 3 °C. L'étalonnage sur la
centrale se fait en degré C.
Centrale d'acquisition AGILENT de Etalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C;
o 200°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point & . . .
mesures de T ’ o] AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
accouplée a 1 Sonde PT 100 MH 200 1329 B mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Non X AUTUN) 4 2028
r’;)“ME 13318 (étalon en T°) Incertitudes d'étalonnage (k=2) < + 0,05 °C L'étalonnage sur la
: centrale se fait en Ohm.
Etalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C;
Multimétre Keithley XX+ ME-11 200°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point & . . .
+1 Sonde PT 100 MH 200 (Sonde MH mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Non X Aﬁbq.glfﬁ)ce 4 AR gel e
(étalon en T°) Incertitudes d'étalonnage (k=2) < 0,05 °C L'étalonnage sur le
Keithley se fait en Ohm.
Etalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C;
Multimétre FLUKE 200°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point & ACF (Agence
+ 1 Sonde PT 100 MH 200 MET112 mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Non X C\ermor?t-Fd) 2 2025;2028
(étalon en T°) Incertitudes d'étalonnage (k=2) < + 0,05 °C L'étalonnage sur le
Fluke se fait en degré C.
Etalonnage aux pts: -30°C; 0°C; 20°C; 60°C; 100°C; 150°C;
Multimétre Keithley E34 200°C. Ecart type de répétabilité pour chaque point & 2025 : 2026 : 2027
+ 1 Sonde PT 100 MH 200 (+multimétre mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. Non X DRIM (Bron) 4 2028 ’
(étalon en T°) Keithley E29) Incertitudes d'étalonnage (k=2) < + 0,05 °C
L'étalonnage sur le Keithley se fait en Ohm.
Etalonnage aux pts: - 10°C; 0°C; 15°C; 30°C; 50°C. Ecart type
Afficheur TESTO 926 At . :
5 de répétabilité pour chaque point @ mentionner en annexe du AA (Agence
* Sonde de température de surface | 39010 | certiicat Cofrac sounaité. Incertitudes d'étalonnage (k=2) < £ Non X AUTUN) 2 2025 ;2027
05°
L Etalonnage en % HR aux pts : 10% ; 30% ; 50% ;70% ; 95% (&
Hygrométre Boitier TESTO 480 SO ey e g 5
vy 25°C). Ecart type de répétabilité pour chaque point en % HR a . . .
St Humldl’t‘ggse‘;péra(ure (i (50?12984936) mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Lecture sur le Non X N;L(ﬁ%eﬁfe 4 20250 22002268' 2ozl
(6talon zn Hygromeétrie) boitier : % HR ; T° ambiante et Td point de rosée. Incertitudes
Vg d'étalonnage (k=2) < £ 1 % (HR)
3 i Etalonnage en % HR aux pts : 10% ; 30% ; 50% ;70% ; 95% (a
Hygrométre Boitier TESTO 480 o Akt O : b ¢ &
A - 25°C). Ecart type de répétabilité pour chaque point en % HR a . . .
+ Sonde Humldlﬁzg:kr)r:‘peralure haute E33 mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Non X DRIM (Bron) 4 Ro25p 22002258’ R
(6talon ‘;n Hygromeétrie) Lecture sur le boitier : % HR ; T° ambiante.
V9 Incertitudes d'étalonnage (k=2) < + 1% (HR)
Thermohygrométre : + 1°C (de 10 & 40°C) pour la sonde de
Hygrométre Boitier TESTO 440 Température. + 5%HR (de 15 & 90%HR) pour la sonde 2025 ; 2027 (sonde
+ Sonde Humidité Bluetooth + sonde E38 dHygrométrie Non X DRIM (Bron) 2 e A
immersion filaire EMT Sonde immersion filaire : + 1°C (de -15 & 120°C)
talonnage en tgmpérature aux points : 150°C, 175°C, 200°C,
a 4 225°C , 250°C Ecart type de répétabilité pour chaque point en AA (Agence .
TTEERTEE D D e T* 3 mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Bem X AUTUN) 2 202shp02
Incertitude d'étalonnage (k=2) < + 1°C (T°)
Thermométre numérique COAO64 plage d\'utilisation -50.0 & 150.0 °C résolution 0.1°C exigences Non X ACF (Agence 4 2025;2026;2027;20
AlarmTt métrologi :+ou-0.5°C Clermont-Fd) 28
Thermometre numérique ABM-30 Exigence métrologique: +- 0,5°C de 0 & 40°C Non X ACF (Agence 2 2025;2027
Clermont-Fd)
Thermométre numérique TESTO 720 | MET216 Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 & 40°C Non X ACF (Agence 4 2025;2026;2027;20
Clermont-Fd) 28
Thermométre numérique TESTO 920 | MET213 Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 & 40°C Non X ACF (Agence 4 2025;2026;2027;20)
Clermont-Fd) 28
ACR183 /
R . e 5 1800 ACF (Agence X
Thermomeétre numérique TESTO 925 | COA036 / Exigences métrologiques: +/-5°C de 60 a 160°C Non X 2 2025;2027
Clermont-Fd)
TGGVO023
R X plage d'utilisation -50.0 & 150.0 °C résolution 0.1°C exigences ACF (Agence 2025;2026;2027;20
Thermomeétre numérique Checktemp 1| COA060 métr e + 5°C f se 4 cm Non X Clermont-Fd) 4 28
Thermomeétre numérique enregistreur | COA047 / . . oo, R o ACF (Agence 2025;2026;2027;20
4 voies TESTO 176 T4 COA0G5 Exigences métrologiques: +/-2°C de -10 &4 80°C Non X Clermont-Fd) 4 28
Thermométre numérique TKA ACR182 Exigences métrologiques: +-5°C de 60 & 160°C Non X égm(ggﬁgg? 2 2025;2027
Thermohygromeétre HOBO 4 . . AA (Agence
V9 2 matériels Non Non obligatoire AL(”%N) 2 2025 ; 2027
DLL 880/ Exigences métrologiques : + 1 °C pour la température de 15 a
Thermohygrometre ALMEMO DLL 881/ e N X DRIM (B! 4 2025;2026;2027;20)
DLL 882 / o ¢ . on (Bron) 28
DLL 883 Et £ 5 % pour I'hygrométrie
R Exigences métrologiques : £ 1 °C pour la température de 15 & d g g
[Thermohygrométre TINY TAG ULTRA I| %LI_LI_881112/ °C Non Non obligatoire DRIM (Bron) 4 2025,2022(;,2027,20
Et + 5 % pour I'hygrométrie
Thermohygrométre ELCOMETER DLL 1134 Exigences métrologiques : + 5%HR de 30 & 90%HR Non X DRIM (Bron) 4 2025:2022%;2027;20
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Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation

Lot n°2 : Marché Force-Presse
Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification a réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé

LOT2-Force Presse

25-013

Vitesse Traction

N° identification : BE 26

COFRAC COFRAC (ou ESTIMATIF —
L. . ; . Interventio (ou COFRAC (ou Equivalent) Laboratoire Quantité 3 Fréquence
Nom du matériel N°GEPI Exigences métrologiques nsurSite | o uivalent) Equivalent) NON Cerema associé Stalonner s
du Cerema |~ Het) | SOUHAITE |OBLIGATOIR d’étalonnage
E sur 4 ans
g Etalonnage de I'anneau dynamométrique de 6000 Kg utilisé sur . . .
,ﬁf ir:je:nl:igg:‘?‘;?ﬁ";%qu R 207D la presse N°R261D (indication de I'échelle de mesure en kg). Oui X A’:L(ﬁ‘r%eﬁ;:e 4 AU § 200 5 202
Anneau . Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé.
dynamomeétrique
Anneau dynamométrique Etalonnage de I'anneau dynamométrique de 350 kN utilisé sur la . . :
N° identification : R209D | R 209D presse N°205D (indication de I'échelle de mesure en mm). oui X A’;S’%‘ﬁ*ﬁ)ce 4 20255 22%22%' 2027
Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé.
Appareil d'arrachement Etalonnage en traction (force) sur I'étendue de mesure 10 kN
électrique (résolution 0,1 kN).
Type 58900 Etalonnage aux points : 1 -2-3-4-6-8-10 kN. n
n°série 2236 DLL_328 Oui X 1 2027
N° identification : 328 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d'étalonnage et valeurs mesurées.
2 plages a vérifier car utilisation de 2 plots (diamétre 20 mm et
50 mm) avec un capteur étalon approprié pour chaque plage.
Appareil d'arrachement Vérification de la contrainte en traction avec E.M.T. + 5 % pour
Appareil électrique ELCOMETER plot de 20 mm
d’arrachement F510-20T Etalonnage aux points suivants :
électrique n°série TD13054 440 - 690- 975 - 1260 - 1570 - 1885 - 2200 - 2510 - 3140 N.
N° identification : 1028
Cellule 8 kN affichage MPa Vérification de la contrainte en traction avec E.M.T. + 2 % pour
(traction sur un plot plot de 50 mm . )
d’arrachement de @ 20 ou DLL_1028 Etalonnage aux points suivants : Oui X 2 2025 ;2027
50 mm) 1960 - 2450 - 2950 - 3930 — 4910 - 5890 - 7860 N.
Vitesse de montée en
charge ajustable Vérification de la vitesse de montée en charge :
Sortie RS232 (possibilité vitesse continue et réguliére de 0,05 MPa/s + 0,01 Mpa/s pour
d’enregistrer la montée en plots de 50 mm
charge) soit 98 N/s + 19,8 N/s
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d’étalonnage et valeurs mesurées.
2 plages a vérifier car utilisation de 2 plots (diamétre 20 mm et
50 mm) avec un capteur étalon approprié pour chaque plage.
Appqreil d'arrachement Veérification de la contrai::ztedr;t;%clni:)nrl avec E.M.T. £ 5 % pour
hydraullqug E5RICHSEN type Etalonnage aux points suivants :
n°série 50260/001 450 - 750 - 1050 - 1350 - 1650 - 1950 - 2250 - 2550 - 2850 -
N° identification : 746
IAppareil Gl 10. kN TichadelMis Veérification de la contrainte en traction avec E.M.T. + 2 % pour . .
3 (traction sur un plot q 2025 ; 2026 ;
d’arrachement ’ DLL_746 plot de 50 mm Oui X 4 .
. d'arrachement de @ 20 ou 9 8 . 2027 ; 2028
hydraulique 50 mm) Vitesse de montée Etalonnage aux points suivants :
en charge ajustable. 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 — 8000 - 10000 N.
d$:r:trlee E?ri?lza(?n(:)s:tlzlemeen Veérification de la vitesse de montée en charge :
9 charge) vitesse continue et réguliere de 0,05 MPa/s + 0,01 Mpa/s pour
g plots de 50 mm
soit 98 N/s + 19,8 N/s
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d'étalonnage et valeurs mesurées.
Appareil d'arrachement Etalonnage de IIatcdontr(';\inle en tractjo;\ avec E&M..T. +2 % pour
_ manuel DYNATEST type plot de 50 mm aux points suivants :
IAppareil DTH 1600 2-3-4-6-8-10-12-15kN .
?nggjglhemem n°série 200209-3377 DLL_614 Oui X 2 2026 ; 2028
N identification : 614 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d’étalonnage et valeurs mesurées.
Appareil d'essai a la plaque
Manométre CONTROLS &
0-8kgf/cm? (résolution 0,1 talonnage en compression du manométre sur la plage 0 — 70 q AA (Agence .
kgf/cm?) 1578/D kN. Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC exigé. Oui X AUTUN) 2 202552027
N identification : 1578 D
Manometre — Com
Appareil d'essai a la plaque
Manométre PROVITEQ - 9 5
2 3 Etalonnage en compression du manométre sur la plage 0 — 80 q AA (Agence .
0-150kN (résolution 0,5 kN) | TMT_018 4 . - s N Oui X 2 2025 ; 2027
N° identification : TMT_018 kN. Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC exigé. AUTUN)
Banc de Banc de cisaillement sur
o _ joint a simple Vérification de la contrainte en traction avec E.M.T. + 2 % pour ’ AA (Agence .
cisaillement recouvrement BE 26 plot de 50 mm Oui X AUTUN) 2 2026 ; 2028
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LOT2-Force Presse

Capteur de déplacement

~0/400 mm Etalonnage aux points suivants :

RDP type BTL5 50 — 100 — 150 — 200 — 250 mm " Non .
n°série 083336780D2 1 Oui Obligatoire AP 5 20y
N° identification : 785 Livrables : certificat d'étalonnage

[eEmiET B Gl Capteur de déplacement 50
mm
M%'glshlohtijf(l:.ggssz- %‘: 1 éo Etalonnage aux points suivants :
mA) 824 1-5-10-15-20-25-30-35-40-45mm oui Oblir;l:[‘oire 2026 : 2028
N° identification: 824 . . " N
Capteur de déplacement Livrables : certificat d'étalonnage
associé a la presse n° 656
donemamonProte I Rl M (rgonce 2oz 2020 2027
MSCC_14 |[Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé. Oui J ’ ’ !
-216 Veérification de la vite d té h: de 100 N/ 20 ALY 2028
N° identification : MSCC 14 ¢rification de la vitesse de montée en charge de s (£
- %). Livrables : constat de vérification.
Appareil d'essai d'adhérence
ERICHSEN n|1|0dele ERSAD Etalonnage en traction du capteur de force sur la plage 0 — 250
ociri al . AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
N°série 201305-4388 3893D (0280 bars pour plot diamétre 20mm). Oui AUTUN) 2028
0-80kgf/om? (0-250 daN ) Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé
N° identification : 3893 D : 9 9 9¢-
Capteur de force 20000 daN
type BD Etalonnage en traction sur I'étendue de mesure 0 & 200 kN en
n° série : 28028 sur machine! 525 position horizontale. Oui 2025 ; 2027
de cisaillement Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC souhaité
N° identification : 525
Capteur de force -
Etalonnage / vérification en traction du capteur de 100 kN
(classe machine : 1 soit + 1% ).
Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs mesurées.
Vitesse de montée en charge : de 40 a 150 N/s.
. " Vérification & minima a 75 N/s + 10%
Machl;grfaeb;;ractlon Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
y e ) valeurs mesurées. . AA (Agence .
pour esssll:glg(s)alllement MSCC-8 Etalonnage du capteur de déplacement de course + 12 mm & + Oui AUTUN) 2026 ;2028
. iy 0 mm.
N® identification : MSCC_8 Livrables : certificat d’étalonnage COFRAC souhaité avec
valeurs mesurées.
Vitesse de déplacement : 0.008 a 0.034 mm/s.
Vérification & minima a 0.017 mm/s £ 10%.
Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs mesurées
Capteur de force ~20 kN Etalonnage en compression sur la presse N° 656 (ajustage si
HBM besoin) aux points suivants :
type U3 400 — 800 — 1200 — 1600 — 2000 daN . .
n°série 121610264 e Vérification : EMT + 1 % e 2026512028
N° identification : 784 Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs d'étalonnage.
Capteur de force ~50 kN Etalonnage en compression sur la presse N° 656 (ajustage si
besoin) aux points suivants :
type U3 1000 — 2000 — 3000 — 4000 — 5000 daN q .
n°série 133110485 £0S Vérification : EMT £ 1 % e 23 § 202
N° identification : 806 Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs d'étalonnage.
Capteur de force 100 kN Etalonnage en compression sur la presse N° 656 (ajustage si
TME besoin) aux points suivants :
type F404 C 2000 — 4000 — 6000 — 8000 — 10000 daN " .
n°série 54215 g2 Vérification : EMT £ 1% e A § 202
N° identification : 802 Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs d'étalonnage.
Capteur de force
Capteur %ZLOSC: 100000 Etalonnage en compression sur la presse N° 656 (ajustage si
Type CB 100000 besoin) sur étendue de mesure 0 — 100000 daN
W s 227 Vérification : EMT £ 1 % oui 2025 ; 2027
N° identification : 227 Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
: valeurs d'étalonnage.
Etalonnage en compression sur la presse N° 656 (ajustage si
Capteur dzlz?;z 20kN DS besoin) aux points suivants :
n°série 7556 233 D=L D= Fl) = AT GEN oui 2025 ; 2028

N identification : 233

Vérification : EMT + 3 %
Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs d'étalonnage.
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LOT2-Force Presse

Capteur de force 50 kN D
Mesures
type ML12

Etalonnage en compression aux points suivants :
2-3-4-5-10-20-30-50kN

N° série : 102620 847 Vérification : EMT + 1 % (ajustage si besoin) . Oui 2025 ; 2027
+ Conditionneur Afficheur Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
N° identification : 847 (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
ACF (Agence
CEFRCEEEEER | mgmgy Plage d'utilisation de 0 & 50 KN oui Non obligatoire | de Clermont- 2026
Classe 3 Fd)
A Etalonnage en compression aux points suivants :
O e S 20-30 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 kN .
AEP - C10 1135 Veérification de I'effort a + 1 % (ajustage si besoin) . Oui 2025 ; 2027
N° identification : XXX Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Capteur de force : (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
annulaire —
ICompression
Cle dygirgcér&étnque Etalonnage du moment résultant (couple) aux points suivants :
Cle type E.306-135D 6-10-15-20-25-30-35-50 N.m.
. o P 1025 Vérification : EMT + 1 N.m Oui 2028
dynamométrique ,Qo %eer?zfrifalﬁyr? 7(%%295 Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
. valeurs mesurées.
Etalonnage et vérification (EMT : + 1%) en déformation sur 3
Extensometre vidéo plages :
INSTRON type SVE 1061 - L0 =25 mm : gamme 1,2 & 12,5 mm de déplacement Oui 2025 ; 2026 ;
n°® série : SVE 18110201 -L0 =25 mm : gamme 10 & 100 mm de déplacement 2027 ; 2028
N° identification : 1061 -L0 =180 mm : gamme 18 a 180 mm de déplacement
Livrables : certificat d’étalonnage COFRAC ou équivalent exigé
Extensométre
Etalonnage et vérification (EMT : + 1%) en déformation sur 3
Extensometre vidéo échelles :
SHIMADZU type TRView X 1153b -L0=25mm :de 14 10 mm de déplacement oui 2025 ; 2026 ;
n° série : 1331261K1824 -L0 =25mm : de 10 a 100 mm de déplacement 2027 ; 2028
N° identification : 1153b -L0 =25 mm : de 100 a 400 mm de déplacement
Livrables : certificat d’étalonnage COFRAC ou équivalent exigé
Indentométre automatique Vérification en compression de deux efforts préréglés a 311 N +
2597 D 2Net515N+3N. oui AA (Agence 2025 : 2027
N°série RN 0025030001 En réserve Livrables : constat de vérification AUTUN) ’
Indentométre
Vérification en compression de deux efforts préréglés (31.7 et
'“deﬂi"s’gﬁge_ gﬂLPC 52.5 kgf) soit 311 N+ 2 N et 515 N + 3 N.
N identificatiﬁn 135 135 _Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité. Oui 2025 ; 2027
. Etalonnage du capteur de déplacement (course 20 mm)
Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC souhaité.
Machine de polissage / Vérification de la force d'application :
Machine de frottement Whener / Schulze téte de polissage 392 N+ 3 N
Polissage - N° identification : 992 992 téte de frottement 253 N + 3 N Oui 2025 ; 2027
Force application |Force d’application des tétes Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité avec
valeurs mesurées.
Etalonnage en compression sur I'échelle 0 - 250 kN.
Vérification suivant NF EN 12390-4 (classe 1, 2 ou 3).
Presse SEIDNER Livrables : consta;ezgsgrgﬁgo;éiggﬁggeou équivalent exigé ACF (Agence
Type UBP 200 N°6561 CoA 016 Vérification de la vitesse de montée en charge suivant NF EN Oui de Clermont- 2026 ; 2028
12390-4. Fd)
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées.
Vérification suivant NF EN 12390-4 (classement).
Etalonnage de la force en compression sur les échelles 1000 et
3000kN .
Livrables: constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d'étalonnage.
Vérification de la planéité des plateaux .
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées.
Vérification de la dureté des plateaux : 2 570HV30 (ou 53HRC).
Presse Walter + Bai Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé ACF (Agence 2025 : 2026 ;
Type 102-3000 N° 355 COA 015 avec valeurs mesurées. Oui de Clermont- 2027'_ 2028,
Vérification de la rugosité des plateaux conformément & 'EN Fd) !
ISO 1302 suivant les indications de la NF EN 196- 1 §4.8 .
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées.
Vérification du transfert de force (machine antérieure a I'année
2000). Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent
exigé.
Vérification de la vitesse de montée en charge.
Livrables : Constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées
Veérification suivant NF EN 12390-4
Vérification de la dureté des plateaux auxiliaires : = 570HV30
Presse Walter + Bai Vérification de la p(lgaé??éHdz(s;);-)Iateaux auxiliaires
COAO48 et COAOS0 -2 | 5r 048 6t | Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé ) ACF (Agence 2025 ; 2026 ;
plateaux auxiliaires pour COA 050 avec valeurs mesurées. Oui de Clermont- 2027 ; 2028
Presses Walter + Bai Vérification de la rugosité des plateaux conformément & 'EN Fd)
ISO 1302 suivant les indications de la NF EN 196- 1 §4.8 .
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées
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Presse et
capteurs de force
associés

LOT2-Force Presse

Presse
N° Identification : 656

Vérification de le planéité et du parallélisme des plateaux.
Vérification de la planéité et du parallélisme de 2 plateaux
auxiliaires (& 60 mm et 75 mm).

Vérification du parallélisme de 3 plateaux auxiliaires (& 50 mm,

Hauteur utile pour capteurs 656 100 mm et 150 mm) Oui 2025; 2027
étalons : 22 cm max Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité.
Vérification de la vitesse de montée en charge 1 MPa/s + 0.5
Mpals. Livrables : constat de vérification COFRAC souhaité.
Etalonnage / vérification en compression sur I'échelle 50 kN.
Prﬁfsszgs(%g? ESP:!OSEZLZ Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé AA (Agence 2025 : 2026 : 2027
N° identification : 3783D 3783 D (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage. Oui AUT?JN) ’ ! !
. Etalonnage de 4 capteurs de déplacement sur I'étendue 600 pm.
Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC souhaité.
Etalonnage / vérification en compression sur deux échelles :
N et 200kN.
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
Planéité des plateaux suivant NF EN 196-1 §4.8.
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé.
P . Rugosité des plateaux conformément a I'EN ISO 1302 suivant
resse c;orrl\lllprﬁsaton les indications de la NF EN 196-1 §4.8 .
ciments ionr et Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé. . . X
Federhaff 37D Vérification de la vitesse de montée en charge Oui A;:l(ﬁl\%e'g;:e 20252026 ; 2027 ;
type BPE 20-2 Petit piston 20 kN : 0,06kN/s  + 0,1 kN/s
N° identification : 37 D Grand piston 200kN : 1,5MPa/s +/- 0,125MPa/s
. Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeur mesurées.
1 point de vérification & 100kN avec tous les éléments de la
presse
Livrable : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeur mesurées.
Etalonnage en compression du capteur de 10 kN
surles points : 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 et 10 kN. ( 4 séries de
Presse d’étalonnage de mesures ). ACF (Agence
capteurs de force CPSET | MET 106 + | Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé. oui de Cler?nont- 2025: 2027
MLPC MET 107 Etalonnage en compression du capteur de 100 kN Fd) !
N° 94/05 sur les points : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 kN. (4
séries de mesures ).
Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé.
Presse hydraulique
compression Vérification suivant NF EN 12390-4 en vigueur (classe 1, 2 ou
Mohr et Federhaff 3). Etalonnage / vériﬁcalion en compression sur les échelles _ AA (Agence 2025 : 2026 : 2027
t BPPS 50 R 402D :3000 kN et 1000 kN. Oui AUTUN) 2028
o yp.e. L0 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
N 'dem'f'cg“on 1R 402 (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
Veérification suivant NF EN 12390-4 en vigueur (classe 1, 2 ou 3)
Etalonnage / vérification en compression sur les échelles :
- Grand Vérin : 600kN
- Petit Vérin : 60kN
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
. (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
cz'r‘remsfeesZi)gjr:?\blﬂolﬂg(:t Vérification de la planéité, rugosité et dureté des plateaux
pFederhaff 404D suivant NF EN 12390-4. oui AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
type ZPD 60 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé AUTUN) 2028
N° identification : R 404 D avec valeurs mesurées
Vérification de la vitesse de montée en charge
Grand vérin 3kN/s  £10 %
Petit vérin 1,7kN/s  +10 %
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées
Presse hydraulique flexion Veérification suivant NF EN 12390-4 (classe 1, 2 ou 3).
Mohr et Federhaff R 403D Etalunnage / vérification en flexion sur I'échelle 250 kN. oui AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
type DPD 25 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé AUTUN)
N° identification : R 403 D (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage.
Etalonnage et vérification en force (EMT :  1%) aux points
Capteur de force n° 137b suivants :
utilisé avec presse Instron n° 137b 10-20-30-50-70-100 N (en traction uniquement) Oui 2025
798 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Etalonnage et vérification en force (EMT : + 1%) au xpoints
Capteur de force n° 137¢ 50 - 100 - 200 - 250 gi(\)lgrlts‘téo 500 (en traction et
utilisé avec presse Instron n° 137¢c compression) Oui 2025
798 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Etalonnage et vérification en force (EMT : + 1%) au xpoints
suivants :
Capteur de force n° 1019
g o 100 — 200 — 300 — 400 — 600 — 1000 — 1500 — 2000 — 2500 — )
utilisé avec p;ggse Instron n 1019 3000 — 4000 — 5000 (en traction et compression) Oui 2025
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Presse INSTRON type Etalonnage et vérification déplacement traverse :
5565A - en traction de 40 @ 500 mm EMT : 1 mm
n° série : K 7915 798 - compression de 10 a 120 mm EMT : 0,1 mm Oui 2025
N° identification : 798 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Déplacement de traverse (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Etalonnage et vérification vitesse de déplacement de la
Presse INSTRON type traverse : :
5565A - en traction 50 mm/min (EMT 5 mm/min)
n° série : K 7915 798 - en traction 100 mm/min (EMT 10 mm/min) Oui 2025

N identification : 798
Vitesse de déplacement

- en compression 50 mm/min (EMT 5 mm/min)
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
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LOT2-Force Presse

Presse mécanique
compression
N° identification : R 261 D

Etalonnage en compression du peson 100 kN (N° R204D1).

R 261D+ |Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé. . AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
T[:;gjs;’e;z%f;_s;)”s 3725D | Etalonnage en compression du peson 500 kN (N° R204D2). Oui AUTUN)
+ indicateur HBM Scout 55 Livrables : certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent exigé.
N° identification : 3725D
- . . ACF (Agence
Presse SAMO Etalonnage en compression sur I'étendue 0-200 kN. . . . .
IMAG 014 Livrables : certificat d'étalonnage (avec courbe caractéristique). Oui Non obligatoire | de Cllt:agl;nont- 2025;2027
Presse SHIMADZU type Etalonnage et vérificatiogutievnag:t;c.e (EMT : 1%) aux points
AGS-X :
o cirin - 0 — 100 — 200 — 300 — 400 — 600 — 1000 — 1500 — 2000 — 3000 — . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
":“, isjgﬁiﬁgggég1_211135'gg 1153¢ 4000 - 5000 N (en traction et compression) Oui
Cellule de fo.rce Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Presse SHIMADZU type Etalonnage et vérification déplacement traverse :
AGS-X - en traction de 40 a@ 500 mm EMT : 1 mm
N° série : 337-01213-32 1153a - compression de 10 & 120 mm EMT : 0,1 mm Oui 2025; 22‘:)2268' 2027;
N° identification : 1153 a Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Déplacement de traverse (classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
Etalonnage et vérification vitesse de déplacement de la
Presse SHIMADZU type traverse : :
AGS-X - en traction 50 mm/min (EMT 5 mm/min) . . .
N° série : 337-01213-32 1153a - en traction 100 mm/min (EMT 10 mm/min) Oui 2025; 20085 2027
N° identification : 1153 a - en compression 50 mm/min (EMT 5 mm/min)
Vitesse de déplacement Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
(classement demandé) avec valeurs d'étalonnage
) Vérification suivant NF EN 12390-4 (classement).
Etalonnage de la force en compression sur I échelle 2500kN.
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d'étalonnage.
Vérification de la planéité, rugosité et dureté des plateaux
suivant NF EN 12390-4.
" Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Prtess:1v(\)lzall—§go+oga| GOA 013 Vérification de la planéité, rugosité et dureté des deux plateaux oui AA (Agence 2025 ; 2026 ; 2027 ;
Ne ideggfication “GOA 013 auxiliaires suivant NF EN 12390-4. AUTUN)
: Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Vérification du transfert de force
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Vérification de la vitesse de montée en charge.
6et10kN/s a+-10 %
Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées
Etalonnage en compression sur I'échelle 0 - 250 kN.
Vérification suivant NF EN 12390-4 (classe 1,2 ou 3) .
Livrables: constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
Presse Walter + Bai P avec \{aleurs d'étalonnage. ACF (Agence
o Vérification de la planéité des plateaux suivant NF EN 12390-4 . " .
Type DB 200 S N° 32 COA 014 Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé Oui de Clsér)nont- 2026 ; 2028
avec valeurs mesurées.
Vérification de la vitesse de montée en charge suivant NF EN
12390-4. Livrables : constat de vérification COFRAC ou
équivalent exigé avec valeurs mesurées
) Vérification suivant NF EN 12390-4 (classement).
Etalonnage de la force en compression sur les 2 échelles 30 et
300 kN (1er point & 10%).
Presse Walter et Bai Livrables: constat de vérification IQOFRAC ou équivalent exigé
type DBZ300/100 . avec valeu@ getalonna'ge.
n°série 420 213 Veérification de la planéité et dureté des plateaux. oui 2025 : 2027
N° identification : 213 Vérification de la rugosité des plateaux. '
. Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé.
Vérification de la vitesse de montée en charge suivant :
Norme NF EN 12390-3 :
- compression : vitesse : 0,6 (+ 0,2) MPa/s (N/mm?'s)
soit suivant diamétre éprouvette : 12 kN/s ; 6 kN/s ; 1,7 kN/s.
) Vérification suivant NF EN 12390-4 (classement).
Etalonnage de la force en compression sur les 2 échelles 800 et
4000kN (1er point & 10%).
Livrables: constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs d'étalonnage.
Vérification de la planéité des plateaux et vérification de la
planéité et parallélisme du plateau auxiliaire.
Presse Walter et Bai Vérification de la dureté des plateaux et du plateau auxiliaire : >
type 102/4000 n°série 395 192 570HV30 (ou 53HRC). oui 2025 ; 2026 ;
N° identification : 192 Vérification de la rugosité des plateaux et du plateau auxiliaire. 2027 ; 2028

Veérification du transfert de force.

Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé.
Vérification de la vitesse de montée en charge suivant :
Norme NF EN 12390-3 : - compression : vitesse : 0,6 (+ 0,2)
MPal/s (N/mm?s) soit suivant diameétre éprouvette : 12 kN/s ;
10,6 kN/s ; 6 kN/s.

Livrables : constat de vérification COFRAC ou équivalent exigé
avec valeurs mesurées
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LOT2-Force Presse

Table de
surfacage

Table de surfagage NODIER
Dimensions réelles 1450
mm X 250 mm

MET 215

Veérification seulement sur 1000 mm X 250 mm
Défaut de planéité au 1:100 mm ; incertitude de mesure + 0,02
mm

Non concerné

ACF (Agence
de Clermont-
Fd)

2025 ; 2026 ;
2027 ; 2028
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Angulométre

Butée micrométrique

Capteur de
déplacement

Comparateurs

Décametre

Emporte-piéce
CIRCULAIRE

LOT3-Dimensionnel

Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation
25-013

Lot n°3 : Marché Dimensionnel

Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification a réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé — SOUHAITE

COFRAC (ou ESTIMATIF —| ESTIMATIF —
Lo COFRAC (ou | COFRAC (ou | Equivalent) . 110 0 5 ce
Nom du matériel NGEPI Exigences métrologiques g‘.’f’f"g”r" S\ Equivalent) | Equivaleny NON Laboratoire Cerema ,Q, a I: req
He du Cerema EXIGE | SOUHAITE |OBLIGATOIR assocte er sur| d age
£ 4 ans sur 4 ans
Angulométre & gravillons 1012 Cales de 42:£0.1 mm / Cales de 60 = 0.1 oui X AA (Agence AUTUN) 1 2025
Incertitudes Elargies d'Utilisation
Butée micrométrique (en 3899 D-1 =2 Oui X AA (Agence AUTUN) 2 2026; 2028
réserve) Etalonnage sur la plage 0-1mm en 26
points
Incertitudes Elargies d'Utilisation
Butée micrométrique (en (k=2) <ou=
réserve) 3869 D +5um Oui X AA (Agence AUTUN) 2 2025; 2027
Etalonnage sur la plage 0-25mm en
tige rentrante et tige sortante
Incertitude élargies d'Utilisation (k=2) < ou
Butée micrométrique (en =+ 10pm . .
réserve) 3583D Etalonnage de la butée sur sa course Oui X R (e AUTULY)) 2 2026; 2028
entiere
Précision de mesure de la valeur des . . .
Capteur de déplacement 126970 déplacements au niveau des capteurs de Oui X AA (Agence AUTUN) 4 ) 5 20k 5 20
déplacement de + 3%
Précision de mesure de la valeur des 2025 : 2026 : 2027
Capteur de déplacement 126971 déplacements au niveau des capteurs de Oui X AA (Agence AUTUN) 4 ’ 2028’ ’
déplacement de + 3%
Précision de mesure de la valeur des 2025 : 2026 : 2027 :
Capteur de déplacement 126972 déplacements au niveau des capteurs de Oui X AA (Agence AUTUN) 4 ’ 2028' ’
déplacement de + 3%
Précision de mesure de la valeur des 2025 : 2026 : 2027
Capteur de déplacement 126973 déplacements au niveau des capteurs de Oui X AA (Agence AUTUN) 4 ! 2028’ ’
déplacement de + 3%
Capteur de déplacement BE 26 Précision de +/- 05_;15mmsnl1.|r une étendue de oui X AA (Agence AUTUN) 4 2025 ; 22002268; 2027 ;
Conforme aux spécifications de la norme
. Erreur de mesure totale < 20pm
Comparateur & tige rentrante | ip go3 Erreur de mesure locale <10pm Oui X AA (Agence AUTUN) 2 2025; 2027
radiale i
Erreur de fidélité < 5pm
Erreur d'hystérésis < 10um
C°mpara‘e;‘; aligerentrante | rmT_o20 exigence (+/- 0.2 mm) Oui X AA (Agence AUTUN) 2 2026; 2028
Conforme aux spécifications de la norme
Erreur d'indication totale < 10um
Comparateur a tige rentrante g Erreur de fidélité < 2pm . X
radiale (en réserve) ME-9 EMT déterminées par I'unité Oui X aal(Gasnc=lAUTUN) 2 2026; 2028
Incertitude élargie d'utilisation a k=2 +
10pm
Conforme aux spécifications de la norme
Erreur d'indication totale < 10um
Comparateur numérique (en ~ Erreur de fidélité < 2um . .
réserve) ME-14 E.M.T. Déterminées par la Cellule Oui X P (g ALY 2 2025; 2027
Métrologie Incertitudes Elargies
d'Utilisation (k=2) < ou = 20um
sur la plage 0-30m
5 o E.M.T. Déterminées par la Cellule .
Décameétre 3623D Métrologie Incertitudes Elargies Oui X AA (Agence AUTUN) 1 2027
d'Utilisation (k=2) :
NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de
diamétre a 2 hauteurs différentes: 2 mm et
Emporte-piéce circulaire N° 1069 8 mm de I'aréte tranchante. emporte-piéce .
1069 UT 1 En réserve de surface S= 100 cm2 + 1 cm2 Connaitre Non X 2 2026 ; 2028
I'aire de I'emporte-piéce avec une précision
de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité.
NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de
diametre a 2 hauteurs différentes: 2 mm et
Emporte-piéce circulaire N° 8 mm de I'aréte tranchante. emporte-piéce
388 UT 1 388 de surface S= 100 cm2 = 1 cm2 Connaitre Non X ! 2027
I'aire de I'emporte-piéce avec une précision
de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité.
NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de
diametre a 2 hauteurs différentes: 2 mm et
Emporte-piéce circulaire N° 8 mm de I'aréte tranchante. emporte-piéce .
622 UT 1 622 de surface S= 100 cm2 £ 1 cm2 Connaitre Non X 2 2026 ; 2028
I'aire de I'emporte-piéce avec une précision
de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité.
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Emporte-piece
HALTERE

Emporte-piece
RECTANGULAIRE

cAliEDDE

LOT3-Dimensionnel

Emporte-piéce Haltére N° 339
uT1

339

NF P 84 - 501 Mesure de la largeur suivant
3 sections & 1 mm en dessous de |'aréte
tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25 mm.

Mesure de la longueur suivant 2 sections.
E.M.T.: 135 mm £ 0,5 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm + 0,5,
mm. Certificat Cofrac souhaité.

2027

Emporte-piéce Haltére N° 605
uT1

605

NF P 84-502.1 Mesure de la largeur suivant
3 sections & 1 mm en dessous de |'aréte
tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25 mm.

Mesure de la longueur suivant 2 sections.
E.M.T.: 185 mm £ 0,5 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm + 0,5,
mm. Certificat Cofrac souhaité.

Non

2027

Emporte-piéce Haltére N° 606
uT1

606

NF P 84-502.1 Mesure de la largeur suivant
3 sections & 1 mm en dessous de |'aréte
tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25 mm.

Mesure de la longueur suivant 2 sections.
E.M.T.: 185 mm £ 0,5 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. EIM.T. : 12,5 mm + 0,5
mm. Certificat Cofrac souhaité.

Non

2027

Emporte-piéce Haltére N° 624
UT1

624

NF P 84 - 501 Mesure de la largeur suivant
3 sections & 1 mm en dessous de l'aréte
tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25 mm.

Mesure de la longueur suivant 2 sections.
E.M.T. : 85 mm % 0,5 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. EIM.T. : 12,5 mm + 0,5
mm. Certificat Cofrac souhaité.

2026 ; 2028

Emporte-piéce Haltére N° 625
uT1

625

NF P 84 502.1 Mesure de la largeur suivant|
3 sections & 1 mm en dessous de l'aréte
tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25 mm.

Mesure de la longueur suivant 2 sections.
E.M.T.: 135 mm % 0,5 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. EIM.T. : 12,5 mm + 0,5
mm. Certificat Cofrac souhaité.

Non

2025 ; 2027

Emporte-piéce Haltére N° 723
uT1

723
En réserve

NF EN 12311-2 Mesure de la largeur
suivant 3 sections a 1 mm en dessous de
I'aréte tranchante. E.M.T. : 6 mm £ 0,4 mm.
Mesure de la largeur suivant 2 sections.
E.M.T.: 25 mm + 1 mm. Mesure de la
longueur suivant 1 section. E.M.T. : 33 mm
+ 2 mm. Mesure des 4 rayons de courbure.
E.M.T.: 14 mm + 1 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. EM.T. : 25 mm + 2
mm. Certificat Cofrac souhaité

2025 ; 2027

Emporte-piéce Haltére N° 724
UT1

724

NF EN 12311-2 Mesure de la largeur
suivant 3 sections a 1 mm en dessous de
I'aréte tranchante. E.M.T. : 6 mm + 0,4 mm.
Mesure de la largeur suivant 2 sections.
E.M.T.: 25 mm + 1 mm. Mesure de la
longueur suivant 1 section. E.M.T. : 33 mm
+ 2 mm. Mesure des 4 rayons de courbure.
E.M.T.: 14 mm + 1 mm. Mesure des 4
rayons de courbure. E.M.T. : 256 mm + 2
mm. Certificat Cofrac souhaité

Non

2026 ; 2028

Emporte-piéce Haltére N° 750
uT1

750

NF P 84-502-1 Mesure de la largeur
suivant 3 sections & 1 mm en dessous de
I'aréte tranchante. E.M.T. : 25 mm + 0,25

mm. Mesure de la longueur suivant 2

sections. E.M.T. : 434,5 mm £ 0,5 mm.
Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. :

12,5 mm + 0,5 mm. Certificat Cofrac

souhaité.

Non

2027

Emporte-piéce rectangulaire N°
1068

1068

NF EN 12311-1, 12616-2, 12317-2
50 mm £ 0,5 mm
Certificat COFRAC souhaité

Non

2025 ; 2027

Emporte-piéce rectangulaire
N°395 UT1

395

NF P84-502-2
Largeur : 25 mm + 0,5 mm
Certificat COFRAC souhaité

2026 ; 2028

Emporte-piéce rectangulaire
N°396 UT1

396

NF EN 12311-1, 12616-2, 12317-2
50 mm # 0,5 mmCertificat COFRAC
souhaité

2026 ; 2028

Emporte-piéce rectangulaire
N°623 UT1

623

NF P84-502-2
Largeur : 25 mm + 0,5 mm
Certificat COFRAC souhaité

Non

2026 ; 2028

Equerre N° 406

406

L =300 mm Mesure du défaut de
perpendicularité a 90° E.M.T. £ 0,5°
Certificat COFRAC souhaité

2026
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cwuEnne

JAUGE DE
PROFONDEUR

JEUX de CALES
ETALON
Acier et Céramique

JEUX de CALES
EPAISSEUR

JEU de BAGUES
LISSES

MARBRE ACIER

MARBRE GRANIT

LOT3-Dimensionnel

Contréle de la perpendicularité du poingon.
Equerre N°1116 1116 Equerre de controle avtoec un angle de 89° + Non 2026 ; 2028
Certificat Cofrac souhaité
EMT de la cellule Métrologie : - plage 0 -
Jauge de profondeur E040 50 mm : +0.07 mm Non 2025 ; 2027
Certifcat COFRAC exigé
jauge a vernier 2cm /0,1 cm. Lecture a 0,5
Jauge de profondeur (soudeur) 808 mm prés (E.M.T.). Vérification de 4 angles ( Non 2026
a vernier N° 828 60°,70°,80°,90° ) E.M.T. + 5°. Cofrac
souhaité
Jauge de Profondeur CEM_Enr_oog | NFE 11-096 Conforme aux exigences de Non AA (Agence AUTUN) 2025; 2027
NF E 11-096 Conforme a la classe 0
Jauge de profondeur & E.M.T. Déterminées par la Cellule X
coulisseau 8227D Métrologie Incertitudes Elargies Non AA(Agence AUTUN) 2026; 2028
d'Utilisation (k=2)
Jeu de 103 cales étalons acier cales de 0,5 mm a 100 mm Mesure
N° E13 Métrologie [=ile d'épaisseur Classe 1 et Cofrac exigé. flon 2026
< : cales de 5 mm a 25 mm Mesure
Bnaes ’(\:laolfgsetTlens acier 305 d'épaisseur avec une E.M.T. £ 25 ym Non 2026
Cofrac exigé.
e Cales de 0,5 mm & 5 mm Mesure
c‘:-:rl;;? 3:?\:?;0?&%?'_51 303 d'épaisseur avec une E.M.T. <10 ym Non 2026 ; 2028
q Cofrac souhaité.
Lelle Craé':esrf:;'ms (en ME-5 Conforme 4 la Classe 1 Non AA (Agence AUTUN) 2025; 2027
Jeu de cales étalons (en NF EN 12697-31 Etalonnage des Cales 2025 ; 2026 ; 2027 ;
réserve) 574 D1 (Hauteur) Non AA (Agence AUTUN) 2028
Cales de 48 ym a 1050 ym Mesure
Jeu de 12 cales d’épaisseur d’épaisseur avec une E.M.T. de 5 ym pour 2025 : 2026 ;
(feuil sec) 176 a,betc la cale de 50 pm Mesure d’épaisseur avec Non 2027’, 2028'
N° 176 a,b,c UT1 une E.M.T. de 5 % de la valeur nominale !
pour les autres cales Cofrac souhaité.
jauges de 0,05 mm & 1 mm Mesure
Jeu de jauges d'épaisseur N° d’épaisseur avec une E.M.T. < 10 pm
E12 - Métrologie E12 Mesure sur le 1er tiers de la jauge Non 2027
Cofrac exgé
Etalonnage des cales associées a
I'appareil. plage de mesure de 0 & 1500pm .
Jeu de cales GDOA 4 précision : + 3% ou + 2.5um par rapport & Non AA (Agence AUTUN) 2025; 2027
I'épaisseur nominale de la cale.
Etalonnage des cales associées Plage de
mesure de 0 a 1500um Précision : +3% ou .
Jeu de cales 3785D +2.5um par rapport 4 'épaisseur nominale Non AA (Agence AUTUN) 2025; 2027
de la cale
. " Incertitudes Elargies d'Utilisation de la
Selce bé%”fgsgﬁ:)s ST 3713D chaine (k=2) < ou =  15um Non AA (Agence AUTUN) 2026; 2028
NF E 11-011 Etalonnage selon norme
Marbre (300 x 200 mm ) en acier. Mesure
Marbre acier N° 653 653 du défaut de planéité, E.M.T. 0,01 mm Oui 2026
Cofrac souhaité
Marbre en granit - 630 x 400 mm
o " q Mesure de I'écart de planéité totale. .
Marbre N° E11 — Métrologie E11 Classe 0 et Cofrac souhaité. Oui 2026
Etalonnage sur site.
A NF E 11-101 Ecart de planéité conforme 3
Marbre (en réserve) 3228D 3 la Classe 2 Oui AA (Agence AUTUN) 2026
Conforme aux spécifications de la norme
Erreur (d'indication) de contact pleine
touche < 6um Erreur (d'indication) de
Micrométre d'extérieur a vis (en 1603 D contact partiel < 8um Répétabilité (de .
réserve) En réserve I'erreur) pleine touche < 2um Non A (Ggmen AUIULY) 2025; 2027
E.M.T. Déterminées par la Cellule
Métrologie Incertitudes élargies d'utilisation
(k=2) < ou = 10pm
Micrometre d'extérieur a vis 3115D NF E 11-095 Conforma 2ux axigances da Non AA (Agence AUTUN) 2026; 2028
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MICROMETRE

MOULES DURIEZ

NIVEAU A BULLE

PAINTBORER

PENETROMETRE

PIED A COULISSE

LOT3-Dimensionnel

NF E 11-095 Conforme aux exigences de
. N . . la norme
Micrometre d ?:;é:'ées‘gn?e‘;'s a4 D-c2 E.M.T. Déterminées par la Cellule Non X AA (Agence AUTUN) 2025; 2027
Métrologie Incertitudes Elargies d'Utilisation
(k=2):
NF E 11-098 Erreur d'indication max
tolérée : + 14pm
. N o EMT Déterminées par la Cellule
Micrométre d'intérieur 2 . ML A .
touches (en réserve) 3841D Avec Rallonges: ;JsutrlTlllnferleur ou égale Non X AA (Agence AUTUN) 2026; 2028
Sans Rallonge: U util inférieur ou
égale15um
Conforme a la Classe 0
Micromeétre d'intérieur a 3 3840D E.M.T. Déterminées par la Cellule .
touches (en réserve) En réserve Métrologie Incertitude Elargie d'Utilisation Non X A (amen AUILhY) 2026; 2028
(k=2) < ou = + 40um
. N PP NF E 11-090 Conforme a la Classe 0 EMT
Micrométre r"é\s'g‘rfg)e”’ avisen|  3560p Déterminées par la Cellule Uutil + Erreur Non X AA (Agence AUTUN) 2026; 2028
max
1166 D 4 1177 NF P 98-251-1 et NF EN 12697-12 @ = 80
Moules Duriez D mm - 0,1 mm , + 0,3 mm Hauteur > 190 Oui X AA (Agence AUTUN) 2025; 2028
mm
L =1000 mm Vérification de I'horizontalité
Niveau a bulle N° 407 407 Ecart angulaire max. : 2 mm / m Cofrac Non 2026
souhaité
L =500 mm Vérification de I'horizontalité /
Niveau a bulle N° 566 566 verticalité Ecart angulaire max. : 2 mm/m Non 2026
Cofrac souhaité
. N . o type droit réglage du zéro erreur de .
Nivelle a bulle (nivelle) N° 636 636 justesse Erreur de fidélité Cofrac souhaité Non 2025 ; 2027
. N . o type droit réglage du zéro erreur de .
Nivelle a bulle (nivelle) N° 637 637 justesse Erreur de fidélité Cofrac souhaité Non 2025 ; 2027
Nivelle a bulle a vis Justesse de la fiole Erreur de fidélité
micrométrique 741 justesse de la vis micrométrique Cofrac Non 2026 ; 2028
N° 741 souhaité
Nivelle & bulle & vis Justesse de la fiole Erreur de fidélité
micrométrique 642 justesse de la vis micrométrique Cofrac Non 2026 ; 2028
N° 642 souhaité
. - Clinomeétre_3601| Etalonnage sur la plage [0 - 25 °] Erreur
Niveau numérique K14000 maximale : 0,5 ° Non X AA (Agence AUTUN) 2025
. Plague de référence Etalonnage de la
v éP:ilgébecl::er a;r c'\gﬁS:an v 1113 plaque de référence d'épaisseur de Non 2027
P P P revétement n® 1113a
NF EN 1426 - Capteur de déplacement
Etalonnage du Capteur de déplacement
- N . Ensemble Mobile :97 + . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
Pénétrométre Liant_10 0.05g Ensemble Mobile total (+ aiguille) : Oui X AA (Agence AUTUN) 2028
100 + 0.1g Durée application charge : 5 +
0.1s
NF EN 1426 - Capteur de déplacement
Etalonnage du Capteur de déplacement
Pénétrométre PNR 10 (en 1767 D NF EN 1426 Ensemble Mobile : 47.5 + . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
réserve) En réserve 0.05g Masse additionnelle : 50 + 0.05g Oui X P (e AU
Ensemble Mobile total (+ aiguille) : 100 +
0.1g Durée application charge : 5 + 0.1s
. 5 X ACF (Agence . ) X
Pied a coulisse TGGvozy  [FXigences métiologiques: +/200umasmmi o, CLERMONT- 2025:2026 20242
e FERRAND)
s . ACF (Agence . ) X
Pied & coulisse base 250mm | 58537 EMT : 0,1 mm (pleine cale) Non CLERMONT- BlESenve 20
lecture a vernier 028
FERRAND)
Pied & coulisse base 500 mm COA045 Exigences métrologiques: 0,25 % de la NG ﬁ:i;l;?ﬂgoen“l:'? 2025;2026;2027;2
lecture digitale valeur mesurée FERRAND) 028
. , . o L =450 mm Etalonnage / Vérification
IRES) Q=D RO E09 suivant Ia norme NF E 11- 091 Cofrac Non 2027
EO09 — Métrologie oxiae
§ i, . o L =450 mm Etalonnage / Vérification
e A GaMIEED RO E10 suivant a norme NF E 11- 091 Cofrac Non 2025 ; 2027
E10 — Métrologie ol
exigé.
o] q a 1836 D NF E 11-091 Conforme aux spécifications 2025 ; 2026 ; 2027 ;
Pied a coulisse (en réserve) EDCaas e Non X AA (Agence AUTUN) 2028
Pied  coulisse Mp 11.4 | NFE11-091 Conforme aux spécifications Non X AA (Agence AUTUN) 2025;2027
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Pied & coulisse

Pied & coulisse

550-205-10 (en réserve)

CD-20APX (en réserve)

3226 D
En réserve

Intérieurs

ME-15

LOT3-Dimensionnel

NF E 11-091 Conforme aux spécifications|
de la norme E.M.T. Déterminées par la
Cellule Métrologie Incertitudes Elargies
d'Utilisations (k=2) : Becs Extérieurs Becs

Non

Pied & coulisse
IP 67

de la norme
En réserve

3620 D

NF E 11-091 Conforme aux spécifications

EMT Déterminées par la Cellule Non
Incertitudes Elargies d'Utilisations (k=2)
Becs Extérieurs Becs Intérieurs

AA (Agence AUTUN)

2026; 2028

Pied & coulisse
PC DIGIT 300mm

de la norme

NF E 11-091 Conforme aux spécifications

AA (Agence AUTUN)

GDOA 6

NF EN 12 390-7 EMT = 0.5% de la
dimension entre 25 et 250 mm

2025 ; 2026 ; 2027 ;

Poingon cylindrique N° 548 UT
1

POINCON
CYLINDRIQUE

548

Norme NFP 84 - 507 Mesure du Diamétre 8|

Non

AA (Agence AUTUN)

2025 ; 2026 ; 2027 ;
2028

mm * 0,05 mm Mesure du Chanfrein a 0,8

Poingon cylindrique N° 604 UT
1

604

mm du bord (2 mesures a 90°) Mesure du
Chanfrein 45 ° (2 mesures a 90°) Certificat

Cofrac souhaité.

Norme NFP 84 - 507 Mesure du Diamétre 8|
mm £ 0,05 mm Mesure du Chanfrein 4 0,8

mm du bord (2 mesures & 90°) Mesure du
Chanfrein 45 ° (2 mesures a 90°) Certificat
Cofrac souhaité.

POINCON

TRIANGULAIRE

RAPPORTEUR D'AN

REGLES / REGLETS

Poingon triangulaire N° 677

677

Norme NFP 84 - 506 La surface de

Poingon triangulaire N° 678

678

Mesure de la largeur 2 mm + 0,05 mm
Mesure de la longueur 10 mm £ 0,1 mm.
Certificat Cofrac souhaité.

Norme NFP 84 - 506 La surface de
poingonnement est plane et rectangulaire.
Mesure de la largeur 2 mm + 0,05 mm

poingonnement est plane et rectangulaire.

Rapporteur d'angle

ME-13

Mesure de la longueur 10 mm + 0,1 mm.
Certificat Cofrac souhaité.

E.M.T. Déterminées par la Cellule
Métrologie Incertitude Elargie d'Utilisation

AA (Agence AUTUN)

2025 ; 2026 ; 2027 ;

2025 ; 2027

2026 ; 2028

2025 ; 2027

Reégle plate en acier N° E14 - E14
Métrologie

Reéglet N° 18 UT 3

(k=2)<ou=+0.07°490°+0.10°de 0 a
180°C
Certificat COFRAC souhaité

L= 500 mm Mesure du défaut de rectitude
des 2 chants et du défaut du parallélisme.
E.M.T. < 20 pm Cofrac souhaité

Non

2026 ; 2028

AA (Agence AUTUN)

L =500 mm 2 échelles : 0,5 mm et 1 mm

E.M.T. £ 0,2 mm Cofrac exigé

2025 ; 2026 ; 2027 ;

Réglet N° E15 - Métrologie E15

Reégle graduée

L=

1000 mm 2 échelles : 0,5 mm et 1 mm
E.M.T. £ 0,2 mm Cofrac exigé.

ME-R 2

Régle graduée

Etalonnage sur les 2 échelles 1 et 0.5mm
EMT déterminées par l'unité Calcul
Incertitudes élargie d'utilisation a k=2

Non

Prochaine verif 2029

2026 ; 2028

RETRACTOMETRE

Support en V

TC 1022
Rétractométre
n°262

1501 D

Etalonnage sur 500mm

Non

NF P 15 433 Vérification du Comparateur
en retrait et gonflement les écarts doivent
étre < 0.005mm

2027

AA (Agence AUTUN)

2025

TAMPON LISSE

Poste multimesures

Support en Vé acier N° 655

AA (Agence AUTUN)

655

Mesure du défaut de planéité de chaque

face du Vé, E.M.T. < 0,05 mm Cofrac

2028

Tampon lisse

souhaité

AA (Agence AUTUN)

Tampon lisse

CETE 1

NF EN 12846 Orifice Eprouvette 10mm +
0.025mm Pige passe 9.980mm Pige passe

pas 10.024mm

2026; 2028

Tampon lisse

CETE2

NF EN 12846 Orifice Eprouvette 4mm +
0.025mm Pige passe 3.980mm Pige passe

2026

CETE 3

pas 4.024mm

pas 2.024mm

NF EN 12846 Orifice Eprouvette 2mm +
0.025mm Pige passe 1.980mm Pige passe

AA (Agence AUTUN)

2026; 2028

Poste multi-mesures

2288 D

NF EN 12390-3, NF EN 12390-6

Etalonnage Cales de réglage pour:

AA (Agence AUTUN)

2026; 2028

Contréle Hauteur + 0.5%

Non

AA (Agence AUTUN)

2026; 2028

AA (Agence AUTUN)

2025 ; 2026 ; 2027 ;
2028
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LOT4-Balance

Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation
25-013

Lot n°4: Marché Balance

Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification a réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé

Laboratoire Cerema
associé

ESTIMATIF — | ESTIMATIF —
Quantité a Fréquence
stalonner sur 4| d’étalonnage

ans sur 4 ans

2025 ; 2026 ; 2027 ;

Intervention sur Site | COFRAC (ou COFRAC (ou COFRAC (ou
Nom du matériel N°GEPI [Exigences métrologiques du C quiy Equiy quiy NON
e Cerema EXIGE SOUHAITE OBLIGATOIRE
Balance Incertitude de 0,1 % de masse de matériau > ou =
CW1P1-30FE-| 773 a 25 kg et une incertitude de 0,5 % de masse de Oui X
matériau < & 25 kg
Balance N . - N
ENTRIS6231-1S 983 Incertitude : 1/1000 de la masse de matériau Oui X
NF EN 12350-6 : 0,1% de la masse de béton
Balance 774 NF EN 1097-5 : 0,1% de la masse de granulat oui X
FKB 16K0.1 NF P 18-554 : Pesée avec une incertitude de 0.1
% de la masse
Balance Précision relative 0,1 % de la pesée. plage .
ICS425k-15LA/F 101771086 |4 silisation: 200 4 15 100g Oui X
Balance Précision relative 0.1 % de la pesée. Plage
|S 64 FEG-SOCE 753 d'utilisation 3000 g - 50 000g. Incertitude de Oui X
1/1000 de la masse de matériau.
Balance Précision relative 0,1 % de la pesée. Plage
Signum 1 783 d'utilisation 6 g - 50 g. Incertitude de 1/1000 de la Oui X
9 masse de matériau
Balance . " .
SIWSDCP-1-16-H 772 Pesée avec une précision relative de 0,1 %. Oui X
Balance N "
SIWSDCP Signum 1 856 Incertitude de 0,1 % de la masse pesée Oui X
Essai selon normes NF T30-012 de 10/1981, NF
T30-074 de 09/1990, NF EN ISO 2811-1 de
Balance 1016 11/2001 (remplace la NF T30-020), NF EN ISO oul X
XPE 504 3251 de 04/2008. Tolérances-utilisateur : + 1 mg
jusqu'a 50g ; + 10 mg jusqu'a 2509 ; + 20 mg au-
dela de 250g. Résolution : 0,1 mg
Balance Précision relative 0,1 % de la pesée. Plage
A 120 SF1 100 d'utilisation 6 g - 50 g. Incertitude de 1/1000 de la Oui X
masse de matériau
Balance Précision relative de la mesure de 0,1% sur
BP 34 272 I'ensemble des pesées. Plage d'utilisation: 2000 g Oui X
- 33500 g.
Balance NF EN 12390-3 : Pesée avec une précision de 64
KB60 155 g dans la gamme 14 a 18 kg Pésée avec une Oui X
précision de 21,5 g dans la gamme de 4,5 a4 5,5 kg
Balance 238 Précision relative 0,1 % de la pesée sur la plage oui X
LC 12001P d'utilisation de 0 & 10 000 g.
Balance .
PC8000 62 Oui X
Pesage avec une exactitude a + 0.5% de la masse
pesée autour de 2 kg
Essais sur peintures selon normes NF EN ISO
3251, NF T30-012, NF T30-074, NF T30-094 et
Balance 66 NF EN 480-8 : Pré-peséede 1g/2g/10g/20g oui X
PM600 avec une incertitude de + 0,1 g autour de 100 g

(tare minimale & 100 g, plateau) et une incertitude
de + 0,2 % de la masse au-dela de 200 g.
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LOT4-Balance

" ACF (Agence 2025;2026;2027:202
Balance LP 5200 TGGV003 |/ Oui Clermont-Fd) 8
N . Lo R . ACF (Agence 2025;2026;2027:202,
Balance PE 16 COA006 Exigence métrologique: +/- 10g de 10 a 16 kg Oui Clermont-Fd) 8
. . . . R . ACF (Agence 2025;2026;2027:202|
0.1
Balance PM 100 ACRO17 Exigences métrologique : +/- 0.1% de 4 4 100 g Oui Clermont-Fd) Py
287D .
Balance En réserve i/ Oui AA (Agence AUTUN)
NF EN 12390-3, NF EN 12390-6 y y :
Balance 2888 D Etalonnage de la balance Oui AA (Agence AUTUN) 2025’202%2027'202
Masse : + 0.1% pour m> 5000g
Essai selon normes NF T30-012 de 10/1981, NF
T30-074 de 09/1990, NF EN ISO 2811-1 de
Balance 152 11/2001 (remplace la NF T30-020), NF EN ISO oui
AT400 Enréserve 3251 de 04/2008. Tolérance-utilisateur : + 1 mg
jusqu'a 100g ; + 10 mg au-dela de 100g.
Résolution : 0,1 m
Balance Pour la granulométrie, norme utilisée : EN 933-1
ED 8201 745 pesée effectuée avec une incertitude de 1/1000 de Oui 2025 ; 2027
masse de matériau
Balance 859 pesée 4 0.5% pres oui 20252026 ; 2027 ;
Balance 1121 D .
1403 MP En réserve I/ Oui AA (Agence AUTUN)
Bal 1222 D 5 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
1:0?,3'?3 Enréserve |t 0.1g de la masse 600g a 6100g Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 924D .
1403 MP Enréserve | Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 926 D "
1403 MP En réserve I/ Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 1164 D "
1403001 Enréserve | Oui RAGeETER TR
Balance 1165 D "
1403001 Enréserve | Oui A EETED AUIELY)
Balance 1316 D "
1406 En réserve i/ Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 1314 D .
1602 MP8 Enréserve | Oui AA (Agence AUTUN)
38?2'30%%91-2 248 pesée effectuée avec une incertitude de 0.1% Oui 2026 ; 2028

Page 14




LOT4-Balance

NF EN 18459 - EMT = + 0.05% de la masse du
corps d'épreuve (1000 a 2000 g) - pesées a 0.1g
prés
Balance NF EN 196-1 - EMT = + 1g . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
62021-1S GDOA3  |pjateau suspendu:  NF EN 18459 Oui (NAEETEADIEI) 2028
EMT = + 0.05% de la masse du corps d'épreuve
(700 & 1000 g)
pesées a 0.1g prés
Balance " 2025 ; 2026 ; 2027 ;
82b-1 TMT_35 |/ Oui AA (Agence AUTUN) 2028
Balance 2783 D .
AB 204 En réserve Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 3060 D i
AB 2045 En réserve i/ Oui AA (Agence AUTUN)
NF EN 12 697-1
Balance 3167 D 5 N R .
AB 2045 En réserve ;’;ggr les godets, coupelles @ 10 mg prés de 20 a Oui AA (Agence AUTUN)
NF EN 196-6 . . .
Balace 2057D | £0.5mg de 3a30g oui AA (Agence AUTUN) 2025;2026 ; 2027 ;
+ 10 mg pour m>50g
Balance .
AE 200S 190 +2mg de 0a 120 get+ 10 mg pour > 120 g. Oui 2025 ; 2027
Balance 3510 D .
AV 8101 En réserve Oui AA (Agence AUTUN)
Balance NF EN 12697-1 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
BP 6100 3126D | 0.1g de la masse de 600 3 6100 g Oui A EETED AUTELY) 2028
Balance NF EN 933-1 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
BP 6100 3185D +0.1% de la masse Oui Rz AU
Balance . . . . . .
BP 8000 216 Pesée avec une incertitude relative de 0,1 % Oui 2025 ; 2027
Balance 3492D | £0.1% de la masse de la prise d'essai oui AA (Agence AUTUN) 2025;2026 ; 2027 ;
Combics 1
Balance : Etalonnage . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
HS 153 CEM_liant 02 ¢ '3 plage 0.1 4 150g EMT =  0.5g Oui A GgETED AUIELY)
Balance Conformité donnée pour incertitude < 1% de la . .
1 24000P-F2 240 masse pesée Oui 2025 ; 2027
Balance Etalonnage de la balance Masse : + 0.1% pour " 2025 ; 2026 ; 2027 ;
\SP3 B 2288 D m> 5000g Oui AA (Agence AUTUN)
EMT
EMT=+1mg . . .
Ve 3239D EMT = + 2 mg exigence fixée par lutilisateur oui AA (Agence AUTUN) 20252008 2027
pour la préparation des solutions chimiques.
Ce qui est suffisant.
Balance " Normes Bitumes et Liants - Produits Pétroliers . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
MS 304 TS CEM_liant 01 1,5 g sur toute Ia plage + 1mg a 200g Oui NAEETEADIT) 2028
Balance NF EN 12697-38 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
MS 32001L/01 3800 D M > 5kg = £ 1g Oui AA (Agence AUTUN) 2028
BPalIBa:r;gg 276 pesée avec une précision relative de 0,2 % Oui 2025 ; 2027
Balance Normes Sols et Granulats . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
PC 180 816D +0.1% de la masse de la prise d'essai Oui (NAEETEADIE)
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LOT4-Balance

Balance Normes Sols et Granulats . 2025 ; 2026 ; 2027 ;

PC24 1014D + 0.1% de la masse de la prise d'essai Oui AA (Agence AUTUN)

Balance 1720 D .
PE 12 En réserve i/ Oui AA (Agence AUTUN)
Bg'g’;ge 1653D  |EMT =0.01kg Oui AA (Agence AUTUN) 2026 ; 2028
Bal " 2025 ; 2026 ; 2027 ;
F?Eaggg 1652D  |[EMT: +0.1g Oui AA (Agence AUTUN) 2028
Balance . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
PG 4200S 3257 D +1g Oui AA (Agence AUTUN)
Balance Pesée effectuée avec une E.M.T.de + 1/1000 de . .

PJ12 151 masse de matériau. Soit + 2 g pour 2000g de silice Oui 2026 ; 2028
Balance Normes Sols et Granulats . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
PM 30 k 2335D + 0.1% de la masse de la prise d'essai Oui AA (Agence AUTUN
Balance Pesée effectuée avec une incertitude de 0.1 % . .

PM 3000 253 de la masse de matériau entre 200 et 3000g Oui 2026 ;2028
Balance NF EN 12350-1 pour NF EN 12350-6 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
PM 34 1872 D EMT = 0.01 kg Oui AA (Agence AUTUN)
Balance 927D +05g oui AA (Agence AUTUN) 2025; 2026 ; 2027 ;
Balance 2074D  [EMT: z01g oui AA (Agence AUTUN) 2025;2026 ; 2027 ;
Balance 2503 D +£0.1% de la masse de la prise d'essai oui AA (Agence AUTUN) 2025, 2026 2021
Balance Pesée avec une incertitude de 1/1000 de la . .
Qs 160008 258 masse Oui 2025 ; 2027
Balance NF EN 933-1 et A1 . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
SG 16001 2807D +0.1% de la pesée Oui B g ALY
Balance 3063D  [+0.1% de la masse de la prise d'essai oui AA (Agence AUTUN) 2025 ;2026 ; 2027 ;
SG 32000
Balance 645 Oui 2025 ; 2027
XB4200C !
Incertitude type de 1/1000 de la valeur mesurée.
Balance . 2025 ; 2026 ; 2027 ;
XS 60025 3738 D Oui AA (Agence AUTUN) 2028
NF EN 12697-38
Portée : 6100g . . .
Palance 3817D  |Résolution : 0.01g. oui AA (Agence AUTUN) 2025 ;2026 ; 2027 ;
Exigence : + 0.1g.
NF EN 12697-12, NF P 98 251-1, et NF P 98-251- . . .
aance 38850 |4 oui AA (Agence AUTUN) 2025, 2026 2021 ;
EMT : +0.1g
Balance 2532D .
AS 260 En réserve I/ Oui AA (Agence AUTUN)
Exigences métrologiques: +/-1mgde0a 10 g +/- y y :
Balance AE 200 CMAC8  |2mgde 10& 20 g +- 10 mg de 20 & 100 g +- 20 oui égrf‘ﬁ?‘ﬂ%e) 2025:2026,2027:202
mg de 100 4 200 g
Balance Baroid BE 24 i/ Oui AA (Agence AUTUN)

Page 16




LOT4-Balance

Balance BD6000 REG010 Egggzgc;; r;éetln('glogiques: +/- 5g de 0 a 2,5kg +/- Oui Non obligatoire él?;r;ﬁ%?}cde) 2025;202({55;2027:202
Balance BP 12000 S ACRO06 |/ oui Non obligatoire égr;ﬁ%‘:_’;%e) 2025;2028
Balance BP 6100 ACR019  [Exigences métrologiques: +/- 1g Oui Non obligatoire égr;ﬁgn‘:';fde) 2025;202%2027:202
Balance BP34000-P REGO42 [ s, 1 017 do amasse oui Non obligatoive | £1oF 1A9eNCS 2025:2026,2027:202
Balance CP153 REG016 §;isgéeeng:s15ngtr1(ggg§ues: +/- 0,1% de la masse oui Non obligatoire él(é}:r;ﬁgnir}cde) 2025;20268;2027:202
Balance CP34001S IMAGOS8 |/ oui Non obligatoire égrﬁ]ﬁ%i'}%‘*‘) 2025;2027
Balance GFK150 REG151 |/ Oui Non obligatoire él(; f'n('f)gni?che) 2025;20268:2027:202
Balance KB60 ACRO01 Eg;ge”“’s métrologiques: +/- 1 (NF EN 12697- oui Non obligatoire égr;ﬁgni'}%e) 2026 ; 2028
Balance LP 34000P TGGV005  |I Oui Non obligatoire égr;ﬁgnﬂ%e) 20252027
Balance MS205DU CMAC7  [Exigences métrologiques: +/-1mg de 04100 g oui Non obligatoire | &F 1A9NCS 2025:2026,2027:202
Balance MSE 36201P-000- REG157 E:is%een;:s;(']noétéroslig(i)%téegsl: +/- 0,1% de la masse Oui Non obligatoire éliiéﬁgn:—[}%e) 2025;202%:2027:202
Balance PC 4400 | 0 N [ U803 5003 - +/:20 de 500 3 3000 © ou Now biigaaive | (it {OSRED cozezozgEoerizns
Balance PE 24 IMAG002 |/ Oui Non obligatoire égr;ﬁgnﬂ?) 2025;2027
Balance PE24 COA032  |Exigences métrologiques: +/-10 g de 10 & 20kg oui Non obligatoire égrfﬁﬂ?) 2025:2026:2027:202
Balance PG4002-S/PH IMAGO15 |/ Oui Non obligatoire égn‘qﬁ‘—g‘ﬂ?) 20252027
Balance PG4002-S/PH IMAGO16 |/ Oui Non obligatoire égn‘qﬁ‘—?‘ﬂ?) 2025;2027
Balance PM 3000 ACRO04 |1 oui Non obligatoire égn‘f;?‘ﬂ?) 2025:2026:2027:202
Balance PM34 BE 08 EMT = 0.01 kg oul X AA (Agence AUTUN) 20255 2026 ; 2027 ;
Balance PRECISA 321 oMA o ef:lgisg30?5)1née£::gé.12c2e0?ngét$§2§;lznei?)i/(z'g,gg oui o ACF (Agence 2025:2026:2027:202)
LS_2200C de 0,5 & 80g - +/-1g de 80 & 500g - +/-2g de 500 & ul Non obligatoire Clermont-Fd) 8
3000g
Balance QS 8 ACR020 |/ oui Non obligatoire égr;ﬁ%i’;%e) 2025;2027
Peson - GRIPSTER ACR095 i Oui R difbgmaties égéﬁ%ﬂcde) A
Peson - Electro Samson ACR184 maxi 20kg Oui Non obligatoire ég; n(,ﬁ;%irﬁe) 2025;202%;2027:202
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LOT5-Radiamétre

Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation
25-013

Lot n°5 : Marché Radiameétres - vérification périodique d'étalonnage
Sites concernés : Agence d’Autun / Département DRIM (Bron)

Nom du matériel

N°GEPI

Exigences métrologiques

Intervention sur
site Cerema

Application de
Uarrété dit de
Vérification du
23/10/2020 (art
7.1

Application de
l'article R4551-48
du Code du travail

COFRAC ou
Equivalent

ESTIMATIF -
Quantité a étalonner

Laboratoire Cerema
associé

ESTIMATIF —
Fréquence
d’étalonnage
sur 4 ans

Radon Mapper
n° série 192.168.03.108

AERE_008

Exigence IRSN
Mesure sur toute la plage du matériel

oul

oul

Non obligatoire

AA (Agence AUTUN) 1

2025

Radon Mapper
n° série SN148

QAPE-Rad02

Exigence ARS

Mesure sur toute la plage du matériel
|Acquis en mai 2019 mais n'a pas encore été
étalonné

oul

oul

Non obligatoire

Radiamétre
FH40GL-10

712

Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3
MeV Plage : 0- 100 mSv / h.
Résolution : 10 nSv / h.

EMT en débit de dose sans tenir compte des
incertitudes de mesure : -a+ 10 % de la
valeur nominale de référence

Justesse en 4 points de 10 @ 5000 pSv / h

oul

oul

Non obligatoire

Radiamétre
Rad Eye B20

1020

Prestation sur débits de dose : Energie du
rayonnement entre 600KeV et 1,3 MeV

EMT en débit de dose sans tenir compte
des incertitudes de mesure : - 8 £ 10 % de la
valeur nominale de référence
Rendement sous un angle solide de 21 sr pour
les rayonnements o (Am-241) et B (Sr-90).

Débits de dose en 3 points
de 10 a2 1000 pSv / h Prestation
sur la contamination : EMT a+ 10 % de la
valeur nominale de référence  Energie :
rayonnement Béta autour de 1 MeV +
rayonnement Alpha autour de 5 MeV
Activité : autour de 1000 Bq

oul

oul

Non obligatoire

Radiamétre
Rad Eye G-10

75617571763/
764/910/1079

Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3
MeV Plage : 0- 100 mSv / h.
Résolution : 10 nSv / h. EMT
len débit de dose sans tenir compte des
incertitudes de mesure : - a + 10 % de la valeur
nominale de référence

Justesse en 4 points de 10 @ 5000 pSv/ h

oul

oul

Non obligatoire

Balise Gamma
Sentinelle

1133

Energie du rayonnement entre 600KeV et 1,3
MeV Déclenchement des alarmes de
débit de doses lumineuses et sonores : - entre
20 uSv/het2mSv/ha+ 10 % de la valeur
nominale de référence

Non

oul

oul

Non obligatoire
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AA (Agence AUTUN) 1

2025

2025 ; 2026 ;
2027 ;2028

2025 ;2026 ;
2027 ;2028

4 ans X 6 appareils =|
24 prestations

2025 ;2026 ;
2027 ; 2028

2025 ;2026 ;
2027 ; 2028




LOT6-InterferoLaser

Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais — Sous accréditation et hors accréditation

Lot n°6 : Marché Interféromeétre Laser

Sites concernés :Département DRIM (Bron)

25-013

Nom du matériel

N°GEPI

Exigences métrologiques

Intervention
sur Site du
Cerema

COFRAC
(ou
Equivalent)
EXIGE

COFRAC
(ou
Equivalent)
SOUHAITE

COFRAC
(ou
Equivalent)
NON
OBLIGATO
IRE

Interférometre laser
XL 80, compensateur XC80 et

sondes de température 937¢

936, 937a, 937b,

* Détermination de la longueur d'onde
par comparaison a une source laser
stabilisée sur raie d'absorption saturée
de l'iode (IEP* 3 fm).

* Estimation de l'incertitude de mesure
sur 3 m, tous les 500 mm (IEP 0,15 um
+0,1.10-6.L)

* Etalonnage de la sonde de pression
(compensateur 937a) en 7 points entre
880 et 1030 hPa (IEP 0,3 hPa)

* Etalonnage des 3 sondes de
température 937a (%HR intégrée
compensateur), 937b (T°), 937c (T°) en
3 points (15-20-30°C) avec réajustage
des sondes matériaux si erreur de
justesse > 0,03°C (IEP 0,15°C)

* Rectitude longue (IEP 1um)

* Calcul de la compensation
automatique

* Deux PV d'étalonnages :

1. Interférometre

Compensateur + sondes.

et2.

Non

* |EP : Incertitude élargie prévisionnelle
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Laboratoire
Cerema
associé

ESTIMATIF

— Quantité

a étalonner
sur 4 ans

ESTIMATIF

Fréquence
d’étalonnag
e sur 4 ans

2026 ; 2028
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