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PARTICULARITES
- Permet la mesure de la pression différentielle et du débit.
- Totalement étanche à 16 bar de pression, même avec des fluides

chargés d'impuretés.
- Précision optimale à ±5%  lorsque la vanne est entièrement ouverte.

DESCRIPTIF
- Equipé d'un clapet équilibré pour faciliter la manoeuvre à ∆∆∆∆∆p élevé.
- Mémorisation mécanique de la position du réglage avec possibilité de

plombage.
- Mesure de la pression différentielle et du débit par deux prises de

mesure.

CONSTRUCTION
- Corps en fonte EN-GJL-250.
- Autres parties métalliques en laiton DZR.
- Joint en EPDM.

CARACTERISTIQUES
- Dimensions de 65 à 150 mm.
- Pertes de charge : voir abaques au verso.

RACCORDEMENT
- A brides ISO PN 16.

CONDITIONS DE SERVICE
- Températures : -10 à +110°C.
- Pression : 16 bar.

RECOMMANDATIONS
- Respecter la règle des 5 Ø amont et 2 Ø aval.

ACCESSOIRES
8104 - Rallonge de prise de pression.

- Pour calorifuge. Longueur : 30 mm.

810 - A brides. Dimensions de 65 à 150 mm.

POINTS FORTS
- Garantie LRI 5 ans.

AGREMENTS-NORMES
- Rapport d'essais favorable CSTB n° HS 99-092.

* : en kg.

PRECISION

COTES D'ENCOMBREMENT

Contrôle de débit
± % 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Préréglage (nb de tours)

ROBINETS D'EQUILIBRAGE
           ET D'ISOLEMENT

810

FICHE TECHNIQUEla robinetterie industrielle

Ø 65 80 100 125 150
L 290 310 350 400 480
H 225 240 260 290 300

Poids* 14 20 26 40 50

L

H

®

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part. 572002053 RCS Bobigny
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ABAQUES DE REGLAGE
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PARTICULARITES
- Permet la mesure de la pression différentielle et du débit.
- Totalement étanche à 16 bar de pression, même avec des fluides

chargés d'impuretés.
- Précision optimale à ±5%  lorsque la vanne est entièrement ouverte.

DESCRIPTIF
- Vidange optionnelle.
- Mémorisation mécanique de la position du réglage avec possibilité de

plombage.
- Mesure de la pression différentielle et du débit par deux prises de

mesure.

CONSTRUCTION
- Corps en laiton DZR (non dézincifiable).
- Joint en EPDM.

CARACTERISTIQUES
- Dimensions de 10 à 50 mm.
- Pertes de charge : voir abaques au verso.

RACCORDEMENT
- Taraudé.

CONDITIONS DE SERVICE
- Températures : -30 à +110°C.
- Pression : 20 bar.

RECOMMANDATIONS
- Respecter la règle des 5 Ø amont et 2 Ø aval.

ACCESSOIRES
8101 - Robinet de vidange et de mesure.

- Corps en laiton DZR. Bille en laiton chromé dur.
- Joint en PTFE. Joint de raccordement en EPDM.
- Filetage 12x17.

8104 - Rallonge de prise de pression.
- Pour calorifuge. Longueur : 30 mm.

8102 - Rallonge de prise de pression.
- Pour calorifuge. Longueur : 30 mm.
- Etanchétié par joint O-ring.

8103 - Coquille calorifuge préformée.

810 - Taraudé.

POINTS FORTS
- Garantie LRI 5 ans.

AGREMENTS-NORMES
- Rapport d'essais favorable CSTB n° HS 99-092.

* : en kg.

PRECISION

COTES D'ENCOMBREMENT

Contrôle de débit
± % 16

14

12

10

8

6

4

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Préréglage (nb de tours)

Ø 12x17 15x21 20x27 26x34 33x42 40x49 50x60
L 80 86 90 102 120 132 154
H 95 95 95 96 96 108 111
A 111 111 114 120 126 138 148

Poids* 0,50 0,53 0,58 0,77 1,20 1,50 2,30

H

A

L
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810

FICHE TECHNIQUEla robinetterie industrielle

®

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
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Débit (l/s)

ROBINET D'EQUILIBRAGE
        ET D'ISOLEMENT

810
taraudé
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