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CVC-00_ Coupe 1

Q: 500 m³/h

Q: 500 m³/h

Q: 600 m³/h

Q: 500 m³/h

Q: 600 m³/h

Q: 500 m³/h

Q: 400 m³/h

Q: 400 m³/h

Q: 400 m³/h

Q: 400 m³/h

Q: 350 m³/h

Q: 350 m³/hQ: 250 m³/h

Q: 350 m³/h

Q: 350 m³/hQ: 600 m³/hQ: 250 m³/h

Q: 250 m³/h

Q: 250 m³/h

Q: 600 m³/h
Q: 600 m³/h

Q: 600 m³/h Q: 600 m³/h

Q: 600 m³/h

Q: 600 m³/h

Q: 600 m³/h

REP 800x450 Q:6000 m³/h Ai:3.52

SOUF 600x300 Q:2500 m³/h Ai:6.83

REP 600x300 Q:2400 m³/h Ai:6.89

SOUF 600x300 Q:2500 m³/h Ai:6.86

REP 800x450 Q:6000 m³/h Ai:6.81

SOUF 800x450 Q:6000 m³/h Ai:6.45

CVC-03_ Coupe 9

CVC-03_ Coupe 11

CVC-02_ Coupe 1 Copie 1

Soufflage

Reprise

Air neuf

Air rejet

Piege a son

Registre d equilibrage Gaine circulare

Grille de reprise

Grille  de soufflage

CTA double flux

Registre d equilibrage Gaine Rectangulaire
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