
Plans des ouvrages existant :
- CaNON_DiF 0022 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Ferme / N°1 & 2 Poutre de façade et panne PA1 a PA6 - Armature - Plan 4 )
- CaNON_DiF 0023 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Terrasse coffrage - Plan 3 )
- CaNON_DiF 0024 ( CEA - BOUCHET III - Plan bâtiment Garage )
- CaNON_DiF 0025 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Aménagement de l'avéole OUEST )
- CaNON_DiF 0026 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Extension des vestiaires du service cour )
- CaNON_DiF 0027 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment garage - Façades )
- CaNON_DiF 0028 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment G.E. - Plancher Haut du R.D.C - Escalier, poutres, poteaux )

DOCUMENTS A CONSULTER

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.
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Plans des ouvrages existant :
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DOCUMENTS A CONSULTER

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.
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4 LÉGENDES CLOISONS

Cloisons Type 1 (Cl1) - Cloisons de distribution en plaques de plâtre standards ep 18mm sur ossature métallique 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 84mm)
Cloisons Type 2 (Cl2) - Cloisons de distribution en plaques de plâtre hydrofuges 13mm sur ossature métallique 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 73mm)

Doublage Type 1 (Do1) - Doublage en plaques de plâtre standards ep 13mm sur ossature métallique + membrane étanche 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 75mm)

Doublage Type 2 (Do2) - Doublage en plaques de plâtre hydrofuges ep 13mm sur ossature métallique + membrane étanche 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 75mm)

Doublage Type 5 (Do5) - Doublage poteau en plaques de plâtre standards sur ossature métallique (ep 30mm)

Cloisons Type 3 (Cl3) - Cloisons de distribution mixtes (hydrofuges + standards) 13mm en plaques de plâtre sur ossature 
métallique + isolant laine de verre ep 45mm (ep 73mm)

Doublage Type 3 (Do3) - Doublage en plaques de plâtre standards ep 13mm sur ossature métallique (ep 75mm)

Doublage Type 4 (Do4) - Doublage en plaques de plâtre hydrofuges ep 13mm sur ossature métallique (ep 75mm)

Cloisons Type 4 (Cl4) - Cloisons de distribution une plaque de plâtre hydrofuges 13mm sur ossature métallique (ep 73mm)

LÉGENDES DES FINITIONS DES MURS
Peinture acrylique - Finition velour - Plaque de platine 

Peinture acrylique - Finition brillante - Menuiserie bois 
Revêtement mural en faïence d'une hauteur de 1,50 mètres, suivi d'une couche de peinture acrylique - Finition velour - 
Plaque de platine 
Tablette médium, 100mm de largeur pour menuiserie extérieur en recouvrement du doublage en allège (ep 19mm) 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menuiserie Intérieur :
A : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x2040ht  
B1/ B2 / B3 : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 830x2040ht 
D : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x1900ht
T1 : Trappe - Finition prépeinte - 600x600ht - Ai : 1000mm
T2 : Tappe - faux plafond - 600x600ht  
T3 : Trappe - faux plafond - 400x400ht

Menuiserie Extérieur :
P1 : Porte semi vitrée - 1 vantail - 930x2040ht
M1 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1200ht 
M2 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1050ht
M3 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 1200x1050ht
M4 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1070ht
M5 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1150ht
M6 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 3000x1150ht
L1 : Éclairage zénithal - 1100x1100
L2 : Lanterneaux de désenfumage - 1100x1100
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Plaque de plâtre BA18
Isolant en laine de verre 45mm

Plaque de plâtre BA18

Détail des cloisons 84/48
Vue de dessus

Détail toiture 
Coupe

Membrane PVC Flagone Energy ou équivalent 15 mm

- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W

Détail enduit
Vue de dessus  

Mur existant épaisseur variable

Plaque de plâtre BA13
Isolant en laine de verre 45mm
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LÉGENDES DES FINITIONS DES SOLS

Primaire d'accrochage + Ragréage + sous couche + Revêtement en sol souple PVC Lame  (ep 11mm)

Plinthes 15mm x 70mm ht

Barre de seuil 

Revêtement de sol souple PVC

ITE (Isolation thermique par l'extérieur) :
- Isolant polystyréne 
- Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de fintion)

Rail de départ
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Dalle béton existante 

Doublage sur osature métallique 
avec membrane  

Complexe de sol :
- Primaire d'accrochage
- Ragréage 
- Sous couche
- Revêtement en sol souple PVC Lame 
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TN+0.015

A
0283-1

A
0283-1

SDR 8p

Local Info.

Sanitaire H.

Sanitaire PMR/F.

Circulation

Local machine

Bureau
Bureau Bureau

Circulation

Open space - 6pers

Local repro

Circulation

Ho
rs p
roje
t 

LÉGENDES DES FAUX PLAFOND

Hsp : 2,300m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

Hsp : 2,105m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

R+1 :

RDC :
Hsp : 2,200m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

Nota : 
Les hauteurs sous plafond (Hsp) sont indiquées par rapport au sol fini et à l'arase inférieure du plafond.

Sur ouvrage existant - Enduit pelliculaire - Peinture acrylique - finition mate

Confidentiel. Ces documents sont la propriété d'ASSYSTEM 
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Vue en plan - RDC - Finitions des sols
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Détail 1: Départ ITE
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Circulation Bureau

Plaque de plâtre BA18
Isolant en laine de verre 45mm

Plaque de plâtre BA18

Détail des cloisons 84/48
Vue de dessus

Détail toiture 
Coupe

Membrane PVC Flagone Energy ou équivalent 15 mm

- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W

Détail enduit
Vue de dessus  

Mur existant épaisseur variable

Plaque de plâtre BA13
Isolant en laine de verre 45mm

Plaque de plâtre BA13

Détail des cloisons 73/48
Vue de dessus

Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de finition) 15mm

Isolant polystyréne 160mm

Brique existant 
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T2T2

T2

T3

Tôle larmée 

Équerre de soutien

Profil métallique de 
l'escalier extérieur 

Complexe de sol :
- Primaire d'accrochage
- Ragréage 
- Sous couche 
- Revêtement en sol souple PVC Lame 

Dormant de porte 

Dalle existante 

ITE (Isolation thermique par l'extérieur) :
- Isolant polystyréne 
- Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de finition)
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Plans des ouvrages existant :
- CaNON_DiF 0022 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Ferme / N°1 & 2 Poutre de façade et panne PA1 a PA6 - Armature - Plan 4 )
- CaNON_DiF 0023 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Terrasse coffrage - Plan 3 )
- CaNON_DiF 0024 ( CEA - BOUCHET III - Plan bâtiment Garage )
- CaNON_DiF 0025 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Aménagement de l'avéole OUEST )
- CaNON_DiF 0026 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Extension des vestiaires du service cour )
- CaNON_DiF 0027 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment garage - Façades )
- CaNON_DiF 0028 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment G.E. - Plancher Haut du R.D.C - Escalier, poutres, poteaux )

DOCUMENTS A CONSULTER

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LÉGENDES CLOISONS

Cloisons Type 1 (Cl1) - Cloisons de distribution en plaques de plâtre standards ep 18mm sur ossature métallique 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 84mm)
Cloisons Type 2 (Cl2) - Cloisons de distribution en plaques de plâtre hydrofuges 13mm sur ossature métallique 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 73mm)

Doublage Type 1 (Do1) - Doublage en plaques de plâtre standards ep 13mm sur ossature métallique + membrane étanche 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 75mm)

Doublage Type 2 (Do2) - Doublage en plaques de plâtre hydrofuges ep 13mm sur ossature métallique + membrane étanche 
+ isolant laine de verre ep 45mm (ep 75mm)

Doublage Type 5 (Do5) - Doublage poteau en plaques de plâtre standards sur ossature métallique (ep 30mm)

Cloisons Type 3 (Cl3) - Cloisons de distribution mixtes (hydrofuges + standards) 13mm en plaques de plâtre sur ossature 
métallique + isolant laine de verre ep 45mm (ep 73mm)

Doublage Type 3 (Do3) - Doublage en plaques de plâtre standards ep 13mm sur ossature métallique (ep 75mm)

Doublage Type 4 (Do4) - Doublage en plaques de plâtre hydrofuges ep 13mm sur ossature métallique (ep 75mm)

Cloisons Type 4 (Cl4) - Cloisons de distribution une plaque de plâtre hydrofuges 13mm sur ossature métallique (ep 73mm)

LÉGENDES DES FINITIONS DES MURS
Peinture acrylique - Finition velour - Plaque de platine 

Peinture acrylique - Finition brillante - Menuiserie bois 
Revêtement mural en faïence d'une hauteur de 1,50 mètres, suivi d'une couche de peinture acrylique - Finition velour - 
Plaque de platine 
Tablette médium, 100mm de largeur pour menuiserie extérieur en recouvrement du doublage en allège (ep 19mm) 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menuiserie Intérieur :
A : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x2040ht  
B1/ B2 / B3 : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 830x2040ht 
D : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x1900ht
T1 : Trappe - Finition prépeinte - 600x600ht - Ai : 1000mm
T2 : Tappe - faux plafond - 600x600ht  
T3 : Trappe - faux plafond - 400x400ht

Menuiserie Extérieur :
P1 : Porte semi vitrée - 1 vantail - 930x2040ht
M1 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1200ht 
M2 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1050ht
M3 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 1200x1050ht
M4 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1070ht
M5 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1150ht
M6 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 3000x1150ht
L1 : Éclairage zénithal - 1100x1100
L2 : Lanterneaux de désenfumage - 1100x1100

MENUISERIES

LÉGENDES DES FINITIONS DES SOLS

Primaire d'accrochage + Ragréage + sous couche + Revêtement en sol souple PVC Lame  (ep 11mm)

Plinthes 15mm x 70mm ht

Barre de seuil 

Revêtement de sol souple PVC

LÉGENDES DES FAUX PLAFOND

Hsp : 2,300m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

Hsp : 2,105m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

R+1 :

RDC :
Hsp : 2,200m - Faux plafond en plaque de plâtre - Peinture acrylique - finition mate

Nota : 
Les hauteurs sous plafond (Hsp) sont indiquées par rapport au sol fini et à l'arase inférieure du plafond.

Sur ouvrage existant - Enduit pelliculaire - Peinture acrylique - finition mate

 1 : 50

Vue en plan - R+1 - Projet

Confidentiel. Ces documents sont la propriété d'ASSYSTEM 
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Ce document est la propriété du CEA, il ne peut être ni 
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 1 : 50

Vue en plan - R+1 - Implantation des cloisons
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Vue en plan - R+1 - Finitions des murs

 1 : 50

Vue en plan - R+1 - Finitions des sols

Vue 3D

 1 : 50

Coupe A-A

 1 : 50

Coupe B-B

 1 : 50

Coupe C-C

1 : 75

Vue en plan - R+1 - Finitions des plafonds
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Détail 1: Sur seuil de la porte extérieur
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Plans des ouvrages existant :
- CaNON_DiF 0022 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Ferme / N°1 & 2 Poutre de façade et panne PA1 a PA6 - Armature - Plan 4 )
- CaNON_DiF 0023 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Terrasse coffrage - Plan 3 )
- CaNON_DiF 0024 ( CEA - BOUCHET III - Plan bâtiment Garage )
- CaNON_DiF 0025 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Aménagement de l'avéole OUEST )
- CaNON_DiF 0026 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Extension des vestiaires du service cour )
- CaNON_DiF 0027 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment garage - Façades )
- CaNON_DiF 0028 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment G.E. - Plancher Haut du R.D.C - Escalier, poutres, poteaux )

DOCUMENTS A CONSULTER

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menuiserie Intérieur :
A : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x2040ht  
B1/ B2 / B3 : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 830x2040ht 
D : Porte pleine - 1 vantail âme pleine - Prépeinte - Dimensions : 930x1900ht
T1 : Trappe - Finition prépeinte - 600x600ht - Ai : 1000mm
T2 : Tappe - faux plafond - 600x600ht  
T3 : Trappe - faux plafond - 400x400ht

Menuiserie Extérieur :
P1 : Porte semi vitrée - 1 vantail - 930x2040ht
M1 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1200ht 
M2 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 800x1050ht
M3 : Menuiserie à double vitrage - Oscillo battant - 1200x1050ht
M4 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1070ht
M5 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 2000x1150ht
M6 : Menuiserie à double vitrage - Châssis fixe - 3000x1150ht
L1 : Éclairage zénithal - 1100x1100
L2 : Lanterneaux de désenfumage - 1100x1100

MENUISERIES

DEP

DEP

3.
4%

3.
4%

Escalier pour issue de secours 
Ossature en acier galvanisé à chaud 
Marches et paliers en caillebotis galvanisé électroforgé 
Main courante en rive de la passerelle et escalier 

Etanchéité membrane PVC 
réfléchissante 

+5.570 - Couvertine en tôle prélaqué

Garde-corps métalliques 

Ga
rd
e-
co
rp
s m
ét
al
liq
ue
s 

Garde-corps métalliques 

Echelle à crinoline à 
porte de condamnation  

+5.570 - Couvertine en tôle prélaqué

Li
m
ite
 d
u 
pr
oj
et
 

L1 L1

N

Lanterneaux de désenfumage 

L2

Garde corp en aluminium 
thermolaqué type VECTACO ou 
équivalent 

R+1

Poutre béton existante 
ITE (Isolation thermique par l'extérieur) :
- Isolant polystyréne : ep 160mm
- Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de fintion) : ep 15mm

25 16 1.5

Complexe d'étanchéité 
- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W
- Menbrane PVC ep : 15mm

Couvertine

Costière métallique 

+5.570

+5.306

Réhausse acrotére béton avec ancrage 
des aciers dans la poutre existante

+6.465

Escalier métallique à créer avec 
garde corps et platellage caillebotis

+5.570 - Couvertine en tôle prélaqué

Garde-corps métallique 

M3

M3 M3

M5 M5 M6

Echelle à crinoline à 
porte de condamnation  

Li
m
ite
 d
u 
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et
 

Finition matricée et teinte au choix du maître d'ouvrage 

+6.465

P1

M5

D

Garde-corps métallique 

+5.570 - Couvertine en tôle prélaqué

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
P1

M1 M1 M1 M1 M1

M4 M4 M4

Echelle à crinoline à 
porte de condamnation  

Li
m
ite
 d
u 
pr
oj
et
 

Finition matricée et teinte au choix du maître d'ouvrage 

+6.465

+5.570

+4.720

+5.220

Couvertine

Poutre béton existante 

Complexe d'étanchéité 
- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W
- Menbrane PVC ep : 15mm

35161.5

Costière métallique 

Garde corp en aluminium 
thermolaqué type VECTACO ou 
équivalent 

10
11
0

Couche de base armée 

Sabot Z

+6.465

Boite à eau

Couvertine 

Descente EP ⌀110

Platine entrée d'eau pluvial 

ITE (Isolation thermique par l'extérieur) :
- Isolant polystyréne : ep 160mm
- Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de fintion) : ep 15mm

Complexe d'étanchéité 
- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W
- Menbrane PVC ep : 15mm

Réservation existante à réutiliser 

Joint de dilation existant inconnue

JD 2cm existant 

Panne béton existant 

Arbalétrier béton existant 

ITE (Isolation thermique par l'extérieur) :
- Isolant polystyréne : ep 160mm
- Enduit de marouflage (Fibre de 
verre + couche de fintion) : ep 15mm

Doublage standards (do1)  

Arbalétrier béton existant 

Double costière métalliques
a adapté en fonction du cheneau  

Relevé d'étanchéité

Complexe d'étanchéité 
- Isolant ep : 100mm R=4,55m2K/W
- Menbrane PVC ep : 15mm

Profilé d'arrêt latéral non perforé 
(avec repère d'enduit)

Mastic sur fond 
de joint 

Garde-corps métallique 

+5.570 - Couvertine en tôle prélaqué

Echelle à crinoline à porte 
de condamnation  

Descente eau pluviale Escalier métallique à créer avec 
garde corps et platellage caillebotis

Finition matricée et teinte au choix du maître d'ouvrage 

Boite à eau

Descente eau pluviale

Boite à eau

P1

Garde-corps métallique 

Escalier métallique à créer avec 
garde corps et platellage caillebotis

Echelle à crinoline à porte 
de condamnation  

Finition matricée et teinte au choix du maître d'ouvrage 

Confidentiel. Ces documents sont la propriété d'ASSYSTEM 
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reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation 
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Vue en plan - TT - Projet
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Coupe type acrotère - Façades
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Elévation Sud
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Elévation Nord

 1 : 20

Coupe type acrotère - Pignon

 1 : 20

Coupe sur boite à eau
 1 : 25

Coupe sur JD
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Coupe horizontale - Détail sur les arrêt site

Vue 3D
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Elévation Ouest

 1 : 50

Elévation Est - Vue intérieur
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