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Sondage sur les fondations 
existante à charge du CEA

900 95 265 60 330 150

Dallage existant
Démolition partielle du 
dallage existant, et  
sondage à reconnaître 
dans le cadre du projet 
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Sondage sur les fondations 
existante à charge du CEA
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A D

1

2

B C

Ouvertures a créer dans 
voile existant 

Démolition du mur en 
maçonnerie sous la poutre 

Démolition du mur en maçonnerie

240 *

Ouvertures à créer dans mur 
existant- Voir principe
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900 95 265 60 330 150
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Démolition partielle du mur  

120 * 120 * 120 *
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B C

Démolition de la casquette béton

900 95 265 60 330 150

43
4

22
55
6.
5

10

Ouvertures à créer dans mur 
existant - Voir principe 

Ouvertures à créer dans mur 
existant - Voir principe 

A
0271-1

A
0271-1

B
0271-1

B
0271-1

Ouvertures a créer dans 
voile béton existant 

210
210 *

Démolition des casquettes béton

1867.5 *

Démolition des réhausses de douche 
et dépose des bacs à douche 

Ventelles représentées schématiquement 
(module et dimensions à confirmer en 
phase suivante)

Dépose des ventelles

1867.5 *

Ouvertures porte issue de secour 
à créer - Voir principe

200 * 94 * 300 *
200 *200 *

Plans des ouvrages existant :
- CaNON_DiF 0022 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Ferme / N°1 & 2 Poutre de façade et panne PA1 a PA6 - Armature - Plan 4 )
- CaNON_DiF 0023 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Terrasse coffrage - Plan 3 )
- CaNON_DiF 0024 ( CEA - BOUCHET III - Plan bâtiment Garage )
- CaNON_DiF 0025 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Aménagement de l'avéole OUEST )
- CaNON_DiF 0026 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Extension des vestiaires du service cour )
- CaNON_DiF 0027 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment garage - Façades )
- CaNON_DiF 0028 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment G.E. - Plancher Haut du R.D.C - Escalier, poutres, poteaux )

DOCUMENTS A CONSULTER
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Ouvertures à créer dans mur 
existant
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0271-1

Démolition des casquettes béton
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Ouvertures à créer dans 
maçonnerie existante

Ouvertures 210x90ht à créer 
dans mur existant

Dépose des ventelles 

Sciage des becquets béton des acrotéres

A*B*C* AD BC

B
0271-1

B
0271-1
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s pr
ojet
 

Démolition de la casquette béton

Sciage des becquets béton des acrotéres

Démolition partielle du voile béton

20
9 
*

Démolition des casquettes 
et appuis béton

Brique existante

Démolition

5

Poutre béton existante 

Brique existante 

Projet

5

Poutre béton existante 

Lanterneau à déposer

Brique à déposer

16Isolation 
Etanchéité   

Acier à sceller dans les poutres existantes 

Nouvelle dalle pour supportage du complexe de toiture. 
Epaisseur variable en fonction de la pente de la toiture. 

A*

1*

B*

3*

C*

2*

A D

1

2

B C

Dépose des lanterneaux avec 
fermeture de l'ouverture voir 
détail N°1 et du garde-corps

Dépose des lanterneaux 
et des garde-corps

70
43
4

22
55
6.
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900 95 265 60 330 150
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B
0271-1

B
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Ho
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3

Dépose soigneuse de 
l'échelle à crinoline

Sciage des becquets béton des acrotéres

Sciage des becquets béton des acrotéres

2699 *

Ouverture à créer pour 
désemfumage

A*B*C* AD BC

+2.450

+0.000

Hor
s pr
ojet
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B
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*
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*

1*3* 2* 12

A
0271-1

A
0271-1

16
2

15
23
0

+2.450

11
5 
*

Démolition des casquettes béton

Ouvertures à créer dans 
maçonnerie existante

Ouvertures à créer dans 
voile béton existant

Démolition de la casquettes béton

10
5 
*

3

Dépose des ventelles 

Sciage des becquets béton des acrotéresSciage des becquets béton des acrotéres

1
0271-1

15 Largeur de la nouvelle fenêtre 15
Largeur brute à ouvrir dans gros oeuvre

Jambage béton à réaliser 
Armatures à sceller dans existant Nota:

Linteau béton à créer
Les dimensions et niveaux des reprises pour les menuiseries sont données à titre indicatif. 
A confirmer en phase EXE 

Largeur de la nouvelle fenêtre

15
Ha
ut
eu
r d
e 
la
 n
ou
ve
lle
 fe
nê
tr
e

30

Linteau

Jambage béton

15
ouverture

Largeur de la nouvelle 15

Appui béton

Ha
ut
eu
r d
e 
la
 n
ou
ve
lle
 o
uv
er
tu
re

15 15

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.
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Element porteur

LEGENDES

1
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N° de la coupe

N° de la page
Parpaing bloc creux non porteurs  

Démolition / Dépose Isolation (Lot sencond œuvre); 
Représentation schématique 

Dépose étanchéité existante 

A*

1*

B*

3*

C*

2*

A D

1

2

B C

A
0271-1

A
0271-1

B
0271-1

B
0271-1

Ho
rs p
roje
t 

Ai : +4.870
Ø10

Ai : +4.920
Ø10

Ai : +4.870
Ø10

Ai : +4.870
Ø10

Ai : +4.870
Ø10

Ai : +4.870
Ø10

200 * 94 * 300 *

Ai : +4.920
Ø8

200 *200 *

Dallage existant 

Remblaie existant

Sciage et démolition 
du dallage béton

_Epaisseur à sonder au 
démarage des études

1 : 75

Plancher haut - RDC - Démolition

1 : 75

Plan de fondation - Démolition
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Démolition Lot
gros-oeuvre

DEMOLITION

AGAT T 23232

AGAT
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0271

AGAT-T-23232-MQT-0271-A - Maquette
structure.rvt

1 : 75

Plancher bas - R+1 - Démolition

1 : 75

Elévation Sud- Démolition

1 : 75

Elévation Nord - Démolition

 1 : 20

Détail N° 1 : Principe de la dépose des lanterneaux

1 : 75

Vue en plan - Toiture - Démolition

 1 : 50

Coupe A-A

 1 : 50

Coupe B-B

 1 : 25

Principes des ouvertures à créer dans gros oeuvre

N

1 : 75

Plancher haut - R+1 - Démolition
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Détail 1: Démolition dallage



Plans des ouvrages existant :
- CaNON_DiF 0022 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Ferme / N°1 & 2 Poutre de façade et panne PA1 a PA6 - Armature - Plan 4 )
- CaNON_DiF 0023 ( CEA - BOUCHET III - Garage - Terrasse coffrage - Plan 3 )
- CaNON_DiF 0024 ( CEA - BOUCHET III - Plan bâtiment Garage )
- CaNON_DiF 0025 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Aménagement de l'avéole OUEST )
- CaNON_DiF 0026 ( CEA - Centre B III - Bâtiment G.E. - Extension des vestiaires du service cour )
- CaNON_DiF 0027 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment garage - Façades )
- CaNON_DiF 0028 ( CEA - BOUCHET III - Bâtiment G.E. - Plancher Haut du R.D.C - Escalier, poutres, poteaux )
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N° de la coupe

N° de la page
Parpaing bloc creux non porteurs  

Démolition / Dépose 

Isolation (Lot sencond œuvre) Parpaing bloc creux porteurs projet  

Reconstruction du dallage 

Béton de reprise 
Reconstruction béton

A*B*C* AD

B
0271-2

B
0271-2

P1 P1 P1

B2

+0.000

22
5

20
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7
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Chaînage horizontal 

BC

Joint de dilation 2cm

22
5

20
16
2
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M2bM2a M1aSF1

1*3*

A
0271-2

A
0271-22* 12

Joint de dilation 2cm

15
23
0

+0.000

+2.450

+4.070

34

C
0271-2

C
0271-2

Ouverture issue de 
secours

1
0271-2

A*B*C* AD

B
0271-2

B
0271-2
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s pr
ojet
 

Eb EaEc

Linteau béton à créer 

A* B* C*A D

B
0271-2

B
0271-2

B C
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EbEa Ec

Escalier métallique à créer avec 
garde corps et platellage caillebotis

En l’absence de fondations, réalisation d'une semelle de fondations par 
passes alternées pour fonder le mur devenu porteur suite à la création 
de l'ouverture dans la poutre acrotère pour la porte issue de secours. 
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3*
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A D
900 95 265 60 330 150
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M4M3 M4
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EbEa Ec
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Sondage sur les fondations 
existante à charge du CEA

Sondage sur les fondations 
existante à charge du CEA
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A D

1
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P1 P2 P2

P1P1P1

B1

B2

Joint dilatation 2cm

brut

20
+2.450

Poutrelle hourdis

B C

20
54
6.
5

20

900 95 265 60 330 150
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Ouvertures à combler 

CV

CV

CV

3

4

EbEa Ec
79 95 193.5 71.5 105

C
0271-2

C
0271-2

CV

16+4

Reconstruction de la dalle BA 

10x35

10x40

Réservations à créer 
pour le lot ELEC

A*
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A
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A
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A D
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B
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B
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B C
900 95 265 60 330 150
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Reconstruction de la toiture 
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E*A D
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B C
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Ouverture à conserver pour 
remplacement des lanterneaux

Ho
rs p
roje
t 

3

EbEa Ec

79 95 193.5 71.5 105

C
0271-2

C
0271-2

Ouverture à créer pour 
désemfumage

±0.000 = 94.400NGF
Toutes les cotes sont en cm.
Tous les niveaux sont en m.

Les cotations avec un astérisque* sont données à titre indicatif et devront être confirmées par le titulaire lors de la phase d'exécution. 
Les cotations et les niveaux sont à contrôler avant l'exécution, à vérifier sur place et à approuver.

Les fondations et les réseaux sous dallage (si existants) à reconnaître par sondage.
La nature des voiles extérieurs existants est inconnue. La composition de la toiture est inconnue, en attente du sondage en cours. 
Le principe de fondations est à confirmer avec le rapport d'étude géotechnique.  

Les dimensions brutes et les détails de seuils des portes et des portes-fenêtres sont à confirmer par le fournisseur des menuiseries.
Les dimensions des réservations et leurs positions sont à confirmer par les lots techniques.
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M2c SF1M2dM1b

841 880

B1

P1 P2 P2

Chaînage horizontal

SF1

Dallage existant 

Reconstitution du dallage
au droit des fondations

Remblaie indentique à l'existant
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 ra
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ut
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SF1
-0.500

+0.000

-0.250

1 : 75

Plan de fondation - Projet

 1 : 50

Coupe B-B

 1 : 50

Coupe A-A

1 : 75

Plancher haut  - RDC - Projet

1 : 75

Plancher bas - R+1 - Projet

1 : 75

Elévation Sud - Projet
1 : 75

Elévation Nord - Projet

1 : 75

Vue en plan - Toiture - Projet
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structure.rvt

Poutres
Type ID Largeur Hauteur
B 1 20 cm 40 cm
B 2 20 cm 30 cm

Massifs
Type ID Longueur Largeur Hauteur AS AI Nombre G+Q (ELU) G+Q (ELS)
M 1a 50 cm 50 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 5.5 t 4.0 t
M 1b 50 cm 50 cm 25 cm -0.250 m -0.500 m 1 11.0 t 8.0 t
M 2a 80 cm 80 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 9.5 t 6.5 t
M 2b 80 cm 80 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 10.0 t 7.0 t
M 2c 80 cm 80 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 14.5 t 10.5 t
M 2d 80 cm 80 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 16.5 t 12.0 t
M 3 130 cm 50 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 1 5.0 t 3.5 t
M 4 50 cm 50 cm 25 cm -0.250 m -1.500 m 4 5.0 t 3.5 t

Poteaux
Type ID Epaisseur Largeur Nombre
P 1 20 cm 20 cm 4
P 2 30 cm 20 cm 2

Semelles filantes
Type ID Largeur Hauteur AS AI Nombre
SF 1 50 cm 25 cm -0.250 m -0.500 m 4

N

1 : 75

Coupe C-C

 1 : 20

Détail 1: Fondation projet
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