Etanchéité a l'air par raccord d'OSB ou pare vapeur
Panneau OSB ou CTBH ép. 22 mm sur 3 appuis minimum
Isolant biosourcé FB ép. 280 mm
Solivage BM ou BLC 55/280 mm, entraxe 400 mm
Bande de résiliant acoustique sous solive, ép. 5mm

.
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Plancher dalle béton existante
Lame métallique verticale (type ST Evolution ou équivalent)
Liteaux horizontaux 25/40 mm mini
Liteaux verticaux 20/60 mm mini
Film pare-pluie
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Panneau OSB ép. 12 mm
Isolant FB ép. 145 mm
Ossature BM 45/145 mm
Film pare-vapeur

Mur ossature bois

300

Panneau OSB ou CTBH ép. 22 mm sur 3 appuis minimum
Isolant biosourcé FB ép. 280 mm
Solivage BM ou BLC 55/280 mm, entraxe 400 mm
Film ou tasseaux pour maintien de l'isolant

Plancher sur vide sanitaire
(avec charges d'exploitation 250kg/m?)
Couverture zinc a joints debouts sur volige ép. 18 mm
Chevron 60/140 mm sur 3 appuis, ea 600mm
Film sous toiture
Panneau OSB ou CTBH de contreventement ép. 22 mm
Pannes BLC 55/360 mm, ea 625 mm
/ Isolation biosourcée OC, ép. 360 mm
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Film pare-vapeur Poutre BLC 140/480

Plague de gypse-cellulose ép. 18 mm (écran thermique de l'isolant combustible)

Plafond acoustique ép. 35mm (type organic Twin ou équivalent)

Toiture isolée
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Compositions des planchers

Projet :
Surélévation Toulon - batiment Pl
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Couverture zinc a joints debouts sur volige ép. 18 mm
Chevron 60/140 mm sur 3 appuis, ea 600mm

Bandeau d'égout avec habillage métallique laqué

Gouttiere carrée en zinc

Poutre formant casquette HEB 140
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Ole soudée sur poutre formant goutte d'eau

Poutre HEA 100
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Caféteria
Détail :
DT 02

Indice :

A

Echelle :

1/10

Format :

A3

%z

Liteaux aluminium 80/50/2, ea 200mm
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Panneau OSB ép. 12 mm

o

Lame métallique verticale (type ST Evolution ou équivalent)
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Ossature BM 45/145 mm
Isolant FB ép. 145 mm
Film pare-vapeur

Liteaux bois horizontaux 25/40 mm mini
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Liteaux bois verticaux 20/60 mm mini
Film pare-pluie
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Détail de jonction mur ossature bois/toiture/casquette
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Surélévation Toulon - batiment Pl

Projet :




Couverture zinc a joints debouts sur volige ép. 18 mm
Chevron 60/140 mm sur 3 appuis, ea 600mm

Lame métallique trapézoidale

Panneau OSB ép. 12 mm
Ossature BM 45/145 mm

Poutre formant casquette HEB 140
Poutre HEA 100
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Tole soudée sur poutre formant goutte d'eau

Phase :

DCE

Batiment :

Caféteria
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Liteaux aluminium 80/50/2, ea 200mm

Lame métallique verticale (type ST Evolution ou équivalent)
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Liteaux bois horizontaux 25/40 mm mini
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Liteaux bois verticaux 20/60 mm mini

Film pare-pluie

Poutre BLC 200/480
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trée/toiture/casquette

Détail de jonction paroi vi
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Surélévation Toulon - batiment Pl
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