Localisation

R+9

Cage d'escalier E1

20m?

Infiltration

R+9

Terrasse au-dessus
de 710

60m?

Infiltration

R+9

Terrasse au-dessus
de 711

60m?

Infiltration

R+9

Toiture zinc au
dessus de la salle
702

62m?2

Percement

R+8

Acces terrasse
technique E1
ressaut porte d'accés

2m linéaire

Infiltration

R+8

Terrasse au dessus
du bureau 721
défaut d'étanchéité
au droit de 2
caissons de
ventilation

10m linéaire

Infiltration

R+8

Salle 718 - Plafond
Verriére

14m?

Infiltration

R+8

Couvertine
Plafond salle 705

13m linéaire

Infiltration

R+8

Salle 704 - Plafond
au niveau de la porte
fenétre d'accés a Iqg
petite terrasse des
doctorants coté voute

| 5m linéaire

Infiltration (en lien avec le point
2)

10

R+7

Salle 704 - ressaut
porte d'accés a |la
terrasse du co6té de
la passerelle

1m linéaire

Infiltration
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Localisation

Salle 704 - Terrasse

11 R+7 mes 5m? a reviser
cote voute
Acces couloir -
12 Re7  |ressaut porte daccedl o yosive |infittration
a la passerelle cbété
salle 717
Passerelle - joinf|
13 R+7 |d'étanchéité a co6tél1,6m linéaire |Infiltration - relevé d’étanchéité
de l'ascenseur
Terrasse entre le|
14 R+7  [Pureau des| gome Infiltration
doctorants et
I'EVCAU
15 R+6 g:ﬁg’ggg‘e plafond] g ingaire | infiltration
16 R+6 Verriére 1 25m? a reviser
17 R+6 |Verriére 2 20m? Infiltration
Dégagement plafond
18 R+5 |- joint de dilatation -|2m linéaire ]Infiltration (en lien avec le point
coté salle 505 14)
Bas de fenétre - o . . :
19 R+5 4m linéaire Pour information uniquement
bureau 508 .y X
(Autre marché rénovation
énergétique)
20 R+5 Bas de fenétre - 1m linéaie Pour information uniquement
Bureau 509 . .
(Autre marché rénovation
énergétique)
Couvertine salle 410- o N
21 R+4 1 441-412 16m linéaire [Infiltration
22 R+4 Couvertine salle 402 |5m linéaire
23 R+2 Terrasse Fab Lab 4m? a nettoyer
Terrasse acceés .
24 R+2 pompier BDE 11m? a nettoyer
Terrasse escalier de s .
25 R+2 STl 14m a nettoyer
26 R+1 Acrotéres coté Seine |28m linéaire |a nettoyer
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27

R+1

Acroteres
parking

coté e .
28m linéaire

a nettoyer
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Localisation

28 R+1 Ccc):lz?ézres cote 60m linéaire |a nettoyer
Joint de dilatation -
29 R+1 Entre bureaux 121 ef|2m linéaire |Infiltration (vérifier relevé
122 d’étanchéité au droit du joint de
dilatation en terrasse R+3.
Source présumeée de l'infiltration :
relevé terrasse R+3)
Ressaut porte
30 Rep |dacces a lissue de, 4o yincaire |infiltration
secours face au
bureau 126

31 Entresol Esc’a!ler deA §ecours 112m? a nettoyer
extérieur Coté voute

Au dessus de la salle

) . .
32 RDC maquette 16m Infiltration
Terrasse
33 RDC g:neaux (?:satdrrggl 75m? Infiltration (chenaux Zinc larges
2talli u au droit des croix de saint André
métalliques (SUDAC))

Hall - cété parking -
34 RDC |[face au PC sécurité 42m linéaire |Infiltration
joint de dilatation

35 R+2 Passerelle R+2 60 m? Infiltration sas escaliers E10 -
Reprise des caillebotis

36 RDC Hall principal 300m? Révision des sheds et chéneaux
transversaux
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