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CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA 
CITÉ UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE À MONTPELLIER
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Pavé

Saillie d'écartement  (joint enherbé ou sable)

Saillie d'écartement  (joint enherbé ou sable)

Chanfrein - 4.5mm

1/10

Lit de pose / sable concassé 0/4
ép.4cm

Fondation
ép : selon circulation

voirie ou piétonne
Lot VRD

Pavés drainants avec saillies d’écartement (joints sable ou enherbés)
Détails (coupes et vue en plan) - 1/10

Pavés à engazonnement HERBATURF

Le pavé HERBATURF de Kronimus

est la solution idéale et écologique

pour la réalisation d'aires de sta-

tionnement. Les distanceurs laté-

raux brevetés stabilisent le pavage

tout en assurant une haute capa-

cité d'infiltration et une esthétique

épurée.

Le pavé drainant HERBATURF à rem-

plissage de gravillon filtrant convient

particulièrement aux zones à fort tra-

fic, cependant, il peut être utilisé sous

forme de pavage à joint engazonné

dans les zones à circulation réduite

ainsi que dans les aires de stationne-

ment à proximité d'installations de

sport, aires d'exposition etc.

Grâce aux saillies d‘écartement dis-

posées sur les chants des pavés, HER-

BATURF permet de réaliser un joint

permanent de 3 cm de largeur idéal

pour l'engazonnement avec une gra-

minée maigre.

Pavés à engazonnement HERBATURF 20

HERBATURF 20 x 20 x 8 cm, gris cristallin 26, lavé 

Disponible avec un revêtement grenaillé

Excellente capacité d'infiltration grâce 

à son joint élargi et filtrant 

Joints env. 30 mm

HERBATURF 20 x 20 x 8 cm en gris 14

Pavés à engazonnement HERBATURF

Le pavé HERBATURF de Kronimus
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tout en assurant une haute capa-

cité d'infiltration et une esthétique
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Le pavé drainant HERBATURF à rem-

plissage de gravillon filtrant convient

particulièrement aux zones à fort tra-

fic, cependant, il peut être utilisé sous

forme de pavage à joint engazonné

dans les zones à circulation réduite

ainsi que dans les aires de stationne-

ment à proximité d'installations de

sport, aires d'exposition etc.

Grâce aux saillies d‘écartement dis-

posées sur les chants des pavés, HER-

BATURF permet de réaliser un joint

permanent de 3 cm de largeur idéal

pour l'engazonnement avec une gra-

minée maigre.

Pavés à engazonnement HERBATURF 20

HERBATURF 20 x 20 x 8 cm, gris cristallin 26, lavé 

Disponible avec un revêtement grenaillé

Excellente capacité d'infiltration grâce 

à son joint élargi et filtrant 

Joints env. 30 mm

HERBATURF 20 x 20 x 8 cm en gris 14

Vue en plan

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10

Vue en coupe
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Drain routier Ø100 - Lot VRD

Sable concassé 0/4 (ep 4cm) - ALEP

Pavé béton 20x20x8 à joints sable
ou enherbés (L=3cm)

(pente vers massif planté)

Butte roue - traverse bois

5.00m
Pavés béton joints enherbés

5.00m
Pavés béton joints sable

5.00m
Pavés béton joints enherbés

Bordure arasée : nature et finition
dito pavés

pente 0.5%pente 0.5%

Pente selon nivellement
et étude d'infiltration
des E.P

8c
m

4c
m

Sable concassé 0/4 (ep 4cm)

Pavé béton 20x20x8 à joints sable ou enherbés (L=3cm)

Drains routier Ø100 - Lot VRD

Fondation et ballast de drainage
Lot VRD

Profil / fond de forme / épaisseur ballast
selon présence de système racinaire
des arbres existants

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne

APD - COUPE DE PRINCIPE SUR SOL PAVES
ALEP le 03/05/22

Coupe de principe sur sol pavés - aire de stationnement

Profil de principe des pentes

1/101/10

1/501/50

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10
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Coupe de principe sur bordure béton arasée

1/10

Zoom sur bordure béton - 1/2

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10
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Réservation pour plantes grimpantes  
Abris à vélo

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10

Coupe de principe- 1/10
Vue en plan - 1/10
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Revêtement mélange terre-pierres enherbé

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10
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Mobilier - Borne métal escamotable

Détails de principe 1/10

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10

Borne escamotable manuelle à verrin

Coupe de principe - 1/10

MADE IN FRANCE
SARL au capital de 38 000 € - Siret 417 731 262 00016 - APE 4120 B - RC B 417 731 262 - TVA Intracommunautaire : FR 67 417 731 262

e-mail : contact@urbannt.fr - Site : www.urbannt.fr

Borne semi-automatique, tube en acier Ø280mm épaisseur 4mm.
Descente manuelle et remontée en douceur assisté par vérin à gaz, 

verrouillage automatique et déverrouillage par clé à empreinte oblongue (clé inox founie). 
Finition : Sablage, polyzinc et thermolaquage, Coloris : au choix.

Borne position haute hauteur : 500mm (conforme à la réglementation PMR).
Caisson 300x300mm, hauteur 740mm galvanisé à chaud. 

Plaque 480x480mm épaisseur 6mm en inox 316L, finition polivibrée.Plaque 480x480mm épaisseur 6mm en inox 316L, finition polivibrée.
Fixation par scellement : 1ere couche au fond de balast drainant,

seconde couche de béton dosé à 350kg/m3, 
3ème couche de sable et dernière couche de béton dosé à 350kg/m3.

Système idéal afin de sécuriser les zones piétonnes 
et protéger les accès aux convoyeurs de fonds.
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Borne métal fixe

Coupe de principe - 1/10

Mobilier - Borne métal fixe

Détails de principe 1/10

CROUS de Montpellier
Cité universitaire de la Voie Domitienne 
revêtement de sols

couPes de PrinciPe 1/10

SARL au capital de 38 000 € - Siret 417 731 262 00016 - APE 4120 B - RC B 417 731 262 - TVA Intracommunautaire : FR 67 417 731 262
e-mail : contact@urbannt.fr - Site : www.urbannt.fr

Borne en acier
Hauteur 500 mm hors sol.

Diamètre 280 mm.
Dessus bombé.

Fixe à sceller: (scellement de 200 mm dans béton dosé à 350 kg/m3)
Finition : sablage, polyzinc et thermolaquage.

Ral au choix.Ral au choix.

        

BORNE SAINT-ROCH
BO3300D
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