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Buse

Dalage

PMR

Muret existant en pierre
remonté sur 4 rangées de
moellons granit

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

création d'un muret-banc
en moellons de pierre granit
hauteur 45cm joint sable-chaux

clôture ganivelle
en chataignier hauteur 1m20
écartement de 100mm
(fourniture et pose LTC)

Griffage du sol / décompactage
léger pour revégétalisation
naturelle + remottage (à charge
LTC pour remottage)

Rigole en pierre
de granit et joint
mélange
sable-chaux

Marches en
dalle de granit
à créer ou marches
sculptées dans rocher

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Création d'un dallage irrégulier de
granit du site ou apport / aspect
identique chemin existant et pose
en opus incertum joints en sable

Dépose du dallage
granit existant et reprise de la
pose avec ajout de dalles et
augmentation de la densité

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Marches existantes en
dalle granit à restaurer/
Dépose-repose

Muret existant effondré
à remonter en pierre
séche du site

Rigole en pierre
de granit et joint
mélange
sable-chaux

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Puit renové
(hors marché)

Rigole en pierre
de granit et joint
mélange
sable- chaux

Apport de terre végétale sur
30cm et engazonnement

Revégétalisation
Apport de terre végétale sur
30cm /engazonnement

Débrousaillage + Réhausser
muret de 2 lignes de pierre +
couronnement en terre végétale +
plantation de jeunes plants
d'ajonc

Chasse-roue
en bois pour
place PMR
(fourniture LTC)

Rigole en pierre
de granit 4 rangs de pavés
avec semelle féraillée

Bastaing bois pour marches
remplissage en sablé 0/15
Scrignac ép 8cm

Reprise structure sol terrasse
et création d'un revêtement
macadam à l'ancienne avec
insertion des crémaillères
existantes Muret existant à

prolonger pour
épaulement des
marches

Marches à créer
en dalle granit

Habillage en latte de
bois pour assise et
panneaux pédagogiques

Création dallage granit sciés et
flammés / Pose en opus incertum
pour accès PMR
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05

Appuis
vélos
en bois
(fourniture et pose LTC)

Enrobé
noir

1,4

1,4

1,
4

1,
4

1,4

Enrobé
noir

Rigole en pierre
de granit 4 rangs de pavés
avec semelle féraillée

Création d'un talus à base
empierrée sur 4 lignes de
moellons en granit - hauteur
totale 0m80 + ensemencement
ajoncs

Tuyau de drainage
perforé Ø 100 mm
enrobage du drain
dans cailloux 30/60
et géotextile

Tuyau de drainage
perforé Ø 100 mm
enrobage du drain
dans cailloux 30/60
et géotextile

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

borne bois
amovibleRevêtement sablé en 0/15

Scrignac sur 8cm d'ép.

Création d'un merlon de 20cm de
haut + ensemencement ajoncs

Revêtement
tricouche
gravillons goasqRigole en pierre

de granit et joint mélange
sable-chaux

Dépose du dallage
granit existant et
reprise de la pose

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Création d'un dallage irrégulier de
granit du site ou apport / aspect
identique chemin existant et pose
en opus incertum joints sable

Murets existants à
démonter/ stockage
des pierres pour repose
sur une autre partie du site

1,4

Revêtement
tricouche
gravillons goasq

Rigole en pierre
de granit et joint
mélange
sable-chaux

Apport de terre végétale sur
30cm et engazonnement

Revêtement
tricouche
gravillons goasq

Création d'un dallage irrégulier de
granit du site ou apport / aspect
identique chemin existant et pose
en opus incertum joints en sable

Dépose du dallage
granit existant et
reprise de la pose

Création d'un dallage irrégulier de
granit du site ou apport / aspect
identique chemin existant et pose
en opus incertum joints en sable

Repose pierre
d'angle du muret

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Revêtement sablé en 0/15
Scrignac sur 8cm d'ép.

Rigole en pierre
de granit et joint mélange
sable-chaux

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

RANGEMENT
5 M2

EXPOSITIONS
24,80 M2

ACCUEIL
11,40 M2

PLACARD
1,30 M2

SANITAIRES
PUBLICS
11,30 M2 MEUBLE

BAS

ENDUIT CHAUX/CHANVRE

Tableau
élec.

POELE

DOUBLAGE FERMACELL
+ ISOLANT LAINE DE CHANVRE 120mm

ENDUIT CHAUX/CHANVRE 80mm

ESCALIER MÉTALLIQUE

MENUISERIE BOIS REMPLACÉE

ENCADREMENTS BRIQUE RESTAURÉS

MOBILIER INTÉGRÉ :
meuble de présentation

MEUBLE
BAS

ANCIENNE CUVE A SUPPRIMER

ENDUIT CHAUX / POUZZOLANE

CLAUSTRA BOIS
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STRATIFIÉ COMPACT
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Tableau
élec. secondaire

21 102 2 155

18
5

20
24

0
90

90
40

150 277

scalpage
et démottage
pour création
sentier
(à charge LTC)

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

dépose repose de
monofil existant

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé

Muret de soutènement
à créer en dalle granit
aspect identique
marches

Appuis
vélos
en bois
(fourniture
et pose LTC)

borne bois
amovible

2 panneaux bois pour
signalétique stationnement
PMR

dépose repose de
monofil existant

dépose repose de
monofil existant

dépose repose de
monofil existant

clôture en poteaux bois Ø12
hauteur 35cm hors sol
monofil galvanisé
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Maitrise d'oeuvre

4 rue du centre

 et la valorisation du secteur du Gouffre 
Côte des Ajoncs d’Or - Commune de Plougrescant (22)

D'AMENAGEMENT
04/2022 DCE 1/500

PLAN
1/2

P03

AutoCAD SHX Text
AEP


	Feuilles et vues
	A0 plan masse


