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Aspect identique dallage existant 
Joints en sable ou sable-chaux



Habillage bois sur muret existant

macadam à l’ancienne

crémaillère incrustée dans sol

crémaillère incrustée dans sol

revêtement sablé 0/15 goasq

muret de soutènement en pierre 
granit en rive de la terrasse hauteur 
maximum 50cm aspect identique 
aux marches (apport de pierre)
bords irréguliers pour aspect naturel

emmarchement en granit - 
marches et remplissage en opus 
incertum (apport de pierre) 
bords irréguliers pour aspect naturel

Muret existant conservé

Vue oblique générale de la terrasse Nina d’Asty



Elévation de la terrasse Nina d’Asty

Habillage bois sur muret existant

muret de soutènement en pierre 
granit en rive de la terrasse hauteur 
maximum 50cm aspect identique 
aux marches (apport de pierre)
bords irréguliers pour aspect naturel

emmarchement en granit - 
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bords irréguliers pour aspect naturel

Muret existant conservé

revêtement sablé 0/15 goasq

macadam à l’ancienne

8m70



Détail de l’habillage bois sur le muret belvédère de la terrasse Nina d’Asty

Habillage en panneaux de lattes de bois :

Lattes horizontales naturellement classe 4, section 40mmx120mmx880mm
Lattes verticales naturellement classe 4, section 70mmx120mmx500mm

Structure en plats d’acier galvanisé thermolaqué RAL au choix de la MOE 
peinture bord de mer
Fixation par scellement chimique sur muret existant y compris visserie 
inoxydable qualité marine et scellement inviolable

Bouchon en bois classe 4 pour cacher visserie

0.88m

8m70

0.50m

0.12 m

Muret existant conservé




