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Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires
2017-899 du 9 mai

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°

2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété

du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i,

Code postal, ville : .

2 BOULEVARD DU PALAIS

Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

SOURICIERE, Lot numéro Non communiqué
75001 PARIS 01

Périmeétre de repérage :

SOURICIERE ET ZONE DEPOT

Fonction principale du batiment :
Date de construction :

Autre( souriciére et zone dépot)
Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...

Adresse @ ......couenen.

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
10 BOULEVARD DU PALAIS
75001 PARIS 01

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ...

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Adresse @ .......ounnn. 10 BOULEVARD DU PALAIS
75001 PARIS 01
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
------------------------ AYOUAZ Rabah
Personne(s)
signataire(s) autorisant

la diffusion du rapport

Opérateur de
repérage

thention 1 20/06/2022
Echéance : 19/06/2029
N° de certification : B2C 1078

B.2.C 24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

Raison sociale de I'entreprise : AGENCE SOCOBAT PARIS (Numéro SIRET : 45307976600086)

Adresse : 54 rue Gabriel PERI , - 92120 MONTROUGE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD SA
Numeéro de police et date de validité : 5411202104 / 01/07/2024

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 26/01/2024, remis au propriétaire le 26/01/2024

Diffusion

: le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 69 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

Liste des éléments non inspectés et justification

|Aucun

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... EUROFINS
AdresSSe & .....c.oiiiiiiiii i 80-84 Rue des Meuniers Batiment A 92220 BAGNEUX
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... 1-1592

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.
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3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai
2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de

I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bétis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante

situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 et I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(it

2017

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes

et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et Facades |légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Facades Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques | Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons palieres

escaliers mécaniques parois des équipements

Matériels en machinerie

Groupes électrogénes

8 - Equipements divers et accessoires | Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons

réseaux divers Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage

Descriptif des travaux :

Prélevements a des endroits bien précis demandés par le donneur d’ordre.

Descriptif des pieces visitées

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA1S,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA19,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES CIRCULATIONS,

ler étage - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-ENSEMBLES DES CELLULES,

ler étage - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-BUREAU,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE B-CELLULES,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE B-CIRCULATIONS,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES,

Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CIRCULATIONS,

ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CELLULES,

ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CIRCULATIONS,

ler étage - CUISINE,

ler étage - SANITAIRES,

Rez de chaussée - SOURICIERE-ZONE DE
CIRCULATION A COTE DU BUREAU,

Rez de chaussée - SOURICIERE-BUREAU
ECRANS DE SURVEILLANCE,

Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE),

Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES
FEMMES (COTE DROITE),

Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CIRCULATIONS,

Entre-sol - CELLULES,

ler étage - CELLULES

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'accés aux parties de I'immeuble bati

en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 26/01/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 28/12/2023

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Vérane Williatte

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

Observations

Oui Non

Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site

X

Vide sanitaire accessible

X

Combles ou toiture accessibles et visitables

X
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4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Fagades

ZPS0-009 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

s n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-009 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure SOURICIERE- Ech.009
HOMME-CELLULES - Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME- ’
CIRCULATIONS - CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-041 : Joint de mastic de vitrage
Niveau : ler étage
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant : ZPSO-041 oui
CUISINE 1 Description J'omt de mast'|c d_e vitrage 1er étage - CUISINE Ech.041
Résultat : Absence d'amiante
3 - Parois verticales intérieures
ZPS0-003 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Sondage et
ESXEIT%ERE' Identifiant :ZPSO-003 extension de la ZPSO
1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.003 Idem photo : Ech.003
HOMME-CELLULES ; ' ent , : )
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
HA17
Ech.003
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant :ZPSO-003 Rez de chaussée -
HOMME-CELLULES 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.003
HA18 Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
CELLULES HA18
_ Sondage et
gggg‘lr(l:llfiRE Identifiant : ZPSO-003 extension de la ZPSO
HOMME-CELLULES 3 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.003 Idem photo : Ech.003
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
HALS Ech.003
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ZPS0-006 : Colle

de plinthes

Niveau : Rez de chaussée

- n° de __ . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant : ZPSO-006 Rez de chaussée -
1 Description :Colle de plinthes SOURICIERE- Ech.006

HOMME-CELLULES
HA17

Résultat : Absence d'amiante

QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17

ZPS0-007 : Colle

de faience

Niveau : Rez de chaussée

N n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant :ZPSO-007 Rez de chaussée -
1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.007

HOMME-CELLULES
HA17

Résultat : Absence d'amiante

QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17 : b

ZPS0-008 : Endu

it a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-008 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.008
HOMME-CELLULES Résultat « Absence d'amiante QUARTIER HOMME- :
CIRCULATIONS e CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-010 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-010 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.010
HOMME-CELLULES Reeultat « Abcence d'amiante QUARTIER HOMME- :
CIRCULATIONS BESHRE CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-012 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : ler étage
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE-
QUARTIER )
HOMME- ler (é)tglge -
ENSEMBLES DES Identifiant :ZPSO-012 SOURICIERE-

CELLULES; 1er
étage -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-BUREAU

1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Résultat : Absence d'amiante

QUARTIER HOMME-
ENSEMBLES DES
CELLULES

Ech.012
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ZPS0-015 : Colle

de faience

Niveau : Rez de chaussée

- n° de __ . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
oui T
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-015 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.015
Description :! .
HOMME-CELLULES Réstltat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
CIRCULATIONS RESHRAL CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-016 : Colle de faience
Niveau : Rez de chaussée
N n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-016 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.016
HOMME-CELLULES Réetitat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME- :
CIRCULATIONS Resuftat . CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-018 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-018 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.018
HOMME-GALERIE Résultat « Absence d'amiante QUARTIER HOMME- :
B-CELLULES BESERa GALERIE B-
CELLULES
ZPS0-020 : Colle de faience
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-020 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.020
Description : .
HOMME-GALERIE Réailtat : Abcence d'amiante QUARTIER HOMME-
B-CELLULES RESHRAL GALERIE B-
CELLULES : C
ZPS0-022 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-022 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.022
: .
HOMME-GALERIE Rasultat : Absence d'ariante QUARTIER HOMME-
B-CIRCULATIONS RESHRE GALERIE B-
CIRCULATIONS
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ZPS0-023 : Colle de faience

Niveau : Rez de chaussée

A n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-023 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.023
bescription : .
HOMME-GALERIE Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
B-CIRCULATIONS E— GALERIE B-
CIRCULATIONS
—
ZPS0-025 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-025 Rez de chaussée -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.025
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-
CELLULES
Sondage et
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-025 extension de la ZPSO
QUARTIER FEMME- 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.025 Idem photo : Ech.025
CIRCULATIONS Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.025
ZPS0-027 : Colle de faience
Niveau : Rez de chaussée
.. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-027 Rez de chaussée -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Colle de faience SOURICIERE- Ech.027
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-

CELLULES : BCD

ZPS0-029 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : ler étage

o
Localisation iFeD Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui

SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-029 ler étage -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.029
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-

CELLULES

Sondage et
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-029 extension de la ZPSO
QUARTIER FEMME- 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.029 Idem photo : Ech.029
CIRCULATIONS Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :

Ech.029
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ZPS0-033 : Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Niveau : ler étage

A n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant : ZPSO-033
Description :Enduits a base de platre ou ciment projetés, Oui
CUISINE 1 lissés ou talochés ler étage - CUISINE Ech.033
Résultat : Absence d'amiante
e X ~ Sondage et
Description 'EnduIiS:thlalasr;tdfpigrgii ciment projetés extension de la ZPSO
bescription :| ’ .
SANITAIRES 2 vt piety prol du ou des Ech.033 Idem photo : Ech.033
lissés ou talochés . ;
Résultat : Absence d'amiante €chantillon(s) :
- Ech.033
ZPS0-034 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : ler étage
A n°de i . G "
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Sondage et
Identifiant :ZPSO-034 extension de la ZPSO
CUISINE 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.034 Idem photo : Ech.034
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.034
Identifiant : ZPSO-034 Oui
SANITAIRES 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ler étage - Ech.034
Résultat : Absence d'amiante SANITAIRES
ZPS0-037 : Colle de faience
Niveau : ler étage
A n° de s . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant : ZPSO-037 Oui
SANITAIRES 1 Description :Colle de faience ler étage - Ech.037
Résultat : Absence d'amiante SANITAIRES
ZPS0-038 : Colle de faience
Niveau : ler étage
s n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant : ZPSO-038 Oui
SANITAIRES 1 Description :Colle de faience ler étage - Ech.038
Résultat : Absence d'amiante SANITAIRES
ZPS0-039 : Colle de faience
Niveau : ler étage
. n®de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-039 oui
CUISINE 1 Description :Colle de faience 1er étage - CUISINE Ech.039
Résultat : Absence d'amiante 9
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ZPS0-042 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation

n° de
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Photo

SOURICIERE-ZONE
DE CIRCULATION A
COTE DU BUREAU

Identifiant :ZPSO-042
Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Résultat : Absence d'amiante

Oui
Rez de chaussée -
SOURICIERE-ZONE
DE CIRCULATION A
COTE DU BUREAU

Ech.042

ZPS0-043 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

A n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-043 Rez de chaussée -
BUREAU ECRANS 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.043
DE SURVEILLANCE Résultat : Absence d'amiante BUREAU ECRANS DE
SURVEILLANCE
ZPS0-045 : joint de scellement de piéerres
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-045 Rez de chaussée -
BUREAU ECRANS 1 Description :joint de scellement de piérres SOURICIERE- Ech.045
DE SURVEILLANCE Résultat : Absence d'amiante BUREAU ECRANS DE
SURVEILLANCE
ZPS0-048 : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-048 Rez de chaussée -
CELLULES 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ZONE DEPOT- Ech.048
HOMMES(COTE R.ésultat . Absence d'amiante CELLULES l
GAUCHE) RESURaL HOMMES(COTE
GAUCHE)
ZPS0-051 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-051 Rez de chaussée -
CELLULES FEMMES 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ZONE DEPOT- Ech.051
(COTE DROITE) Résultat : Absence d'amiante CELLULES FEMMES
(COTE DROITE)
Sondage et
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-051 extension de la ZPSO
2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.051 Idem photo : Ech.051
CIRCULATIONS p . o . . .
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.051
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ZPS0-054 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Entre-sol, 1er étage

A n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-054 Oui
CELLULES 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché Ech.054
p . . Entre-sol - CELLULES
Résultat : Absence d'amiante
Sondage et
Identifiant :ZPSO-054 extension de la ZPSO
2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.054 Idem photo : Ech.054
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.054
4 - Plafonds et faux plafonds
ZPS0-002 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant : ZPSO-002 Rez de chaussée -
HOMME-CELLULES 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.002
HA17 Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17
Sondage et
ESXFR{'II'(I:IIEE{RE_ Identifiant :ZPSO-002 extension de la ZPSO
2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.002 Idem photo : Ech.002
HOMME-CELLULES P X B . ; .
HA18 Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.002
_ Sondage et
gﬁggﬁéi% Identifiant : ZPSO-002 extension de la ZPSO
HOMME-CELLULES 3 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.002 Idem photo : Ech.002
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
HA19
Ech.002
ZPS0-013 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : ler étage
L n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE-
QUARTIER .
HOMME- lergtL:il e-
ENSEMBLES DES Identifiant :ZPSO-013 SOURICIgERE-
CELLULES; 1er 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché Ech.013
. P . A QUARTIER HOMME-
etage - Résultat : Absence d'amiante ENSEMBLES DES
SOURICIERE- CELLULES
QUARTIER
HOMME-BUREAU
ZPS0-019 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-019 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.019
HOMME-GALERIE léésultat . Absence d'amiante QUARTIER HOMME- ’
B-CELLULES — GALERIE B-
CELLULES
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ZPS0-026 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

A n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-026 Rez de chaussée -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.026
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-
CELLULES
ZPS0-030 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : ler étage
A n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-030 ler étage -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.030
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-
CELLULES
Sondage et
SOURICIERE- Identifiant : ZPSO-030 extension de la ZPSO
QUARTIER FEMME- 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.030 Idem photo : Ech.030
CIRCULATIONS Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.030
ZPS0-035 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : ler étage
L n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-035 oui
CUISINE 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché Ech.035

Résultat : Absence d'amiante

ler étage - CUISINE

ZPS0-036 : Panneaux et plaques

Niveau : ler étage

N n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-036 Oui
SANITAIRES 1 Description :Panneaux et plaques ler étage - Ech.036
Résultat : Absence d'amiante SANITAIRES

ZPS0-044 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

o
Localisation B Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-044 Rez de chaussée -
BUREAU ECRANS 1 Description :Panneaux et plaques SOURICIERE- Ech.044
DE SURVEILLANCE Résultat : Absence d'amiante BUREAU ECRANS DE
SURVEILLANCE
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ZPS0-046 : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

- n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-046 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché SOURICIERE- Ech.046
bescription :| .
HOMME-CELLULES Résultat : Absencepd'amiante QUARTIER HOMME-
CIRCULATIONS E— CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-049 : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
- n° de i . 3 .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-049 Rez de chaussée -
CELLULES 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché ZONE DEPOT- Ech.049
Description :| .
HOMMES(COTE Résultat : Absencepd'amiante CELLULES
GAUCHE) - HOMMES(COTE
GAUCHE)
ZPS0-052 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Rez de chaussée
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant : ZPSO-052 Rez de chaussée -
CELLULES FEMMES 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché ZONE DEPOT- Ech.052
(COTE DROITE) Résultat : Absence d'amiante CELLULES FEMMES
(COTE DROITE)
Sondage et
ZONE DEPOT- Identifiant : ZPSO-052 extension de la ZPSO
CIRCULATIONS 2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.052 Idem photo : Ech.052
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.052
ZPS0-055 : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Niveau : Entre-sol, ler étage
- n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-055 oui
CELLULES 1 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché Ech.055
p K . Entre-sol - CELLULES
Résultat : Absence d'amiante
Sondage et
Identifiant : ZPSO-055 extension de la ZPSO
2 Description :Enduit a base de ciment lissé ou taloché du ou des Ech.055 Idem photo : Ech.055
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.055

RAT-SOURICIERE 14/69

54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104



S0COBAT

5 - Planchers et planchers techniques

ZPS0-001 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant :ZPSO-001 Rez de chaussée -
HOMME-CELLULES 1 Description :Colle bitumineuse SOURICIERE- Ech.001
HA18 Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
CELLULES HA18
_ Sondage et
ESXE'II'(I:IIEE{RE Identifiant :ZPSO-001 extension de la ZPSO
2 Description :Colle bitumineuse du ou des Ech.001 Idem photo : Ech.001
HOMME-CELLULES ; > A , : .
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
HA19
Ech.001
ZPS0-004 : Colle de carrelage
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- Oui
QUARTIER Identifiant :ZPSO-004 Rez de chaussée -
HOMME-CELLULES 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.004
HA17 Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17
ZPS0-005 : Colle de carrelage
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-005 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.005
: .
HOMME-CELLULES Résultat : Absence d,amian?e QUARTIER HOMME-
CIRCULATIONS e CELLULES
CIRCULATIONS
ZPS0-011 : Colle bitumineuse
Niveau : ler étage
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
SOURICIERE- ror gt”a‘ge )
QUARTIER Identifiant :ZPSO-011 SOURICIERE-
HOMME- 1 Description :Colle bitumineuse QUARTIER HOMME- Ech.011
ENSEMBLES DES Résultat : Absence d'amiante
CELLULES ENSEMBLES DES
CELLULES
ZPS0-014 : Colle de carrelage
Niveau : ler étage
A n°de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-014 ler étage -
QUARTIER 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.014
HOMME-BUREAU Résultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME-
BUREAU
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ZPS0-017 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

- n° de __ . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-017 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle bitumineuse SOURICIERE- Ech.017
Description : .
HOMME-GALERIE Résultat : Absence d'amisnte QUARTIER HOMME-
B-CELLULES e GALERIE B-
CELLULES
ZPS0-021 : Colle de carrelage
Niveau : Rez de chaussée
N n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-021 Rez de chaussée -
QUARTIER 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.021
HOMME-GALERIE Réaultat : Absence d'amiante QUARTIER HOMME- :
B-CIRCULATIONS Resual GALERIE B-
CIRCULATIONS
ZPS0-024 : Colle de carrelage
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-024 Rez de chaussée -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.024
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-
CELLULES
Sondage et
SOURICIERE- Identifiant :ZPS0O-024 extension de la ZPSO
QUARTIER FEMME- 2 Description :Colle de carrelage du ou des Ech.024 Idem photo : Ech.024
CIRCULATIONS Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.024
ZPS0-028 : Colle de carrelage
Niveau : ler étage
- n°® de .. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
SOURICIERE- Identifiant :ZPSO-028 ler étage -
QUARTIER FEMME- 1 Description :Colle de carrelage SOURICIERE- Ech.028
CELLULES Résultat : Absence d'amiante QUARTIER FEMME-
CELLULES
ZPS0-031 : Colle de carrelage
Niveau : ler étage
— n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-031 oui
CUISINE 1 Description :Colle de carrelage . C Ech.031
Résultat : Absence d'amiante Ler etage - CUISINE
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ZPS0-032 : Colle de carrelage

Niveau : ler étage

- n° de __ . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPS0O-032 oui
SANITAIRES 1 Description :Colle de carrelage ler étage - Ech.032
Résultat : Absence d'amiante SANITAIRES
ZPS0-047 : Colle bitumineuse
Niveau : Rez de chaussée
N n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-047 Rez de chaussée -
CELLULES 1 Description :Colle bitumineuse ZONE DEPOT- Ech.047
Description : .
HOMMES(COTE Résultat : Absence d'amiante CELLULES
GAUCHE) Ut HOMMES(COTE
GAUCHE)
ZPS0-050 : Colle de carrelage
Niveau : Rez de chaussée
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
ZONE DEPOT- Identifiant :ZPSO-050 Rez de chaussée -
CELLULES FEMMES 1 Description :Colle de carrelage ZONE DEPOT- Ech.050
(COTE DROITE) Résultat : Absence d'amiante CELLULES FEMMES
(COTE DROITE)
Sondage et
Identifiant :ZPSO-050 extension de la ZPSO
E?RNCEUE/!\E‘FIOOTI\]S 2 Description :Colle de carrelage du ou des Ech.050 Idem photo : Ech.050
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.050
ZPS0-053 : Colle bitumineuse
Niveau : Entre-sol, 1er étage
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-053 oui
CELLULES 1 Delscrlptlc?n Colle bltu'mmeuse Entre-sol - CELLULES Ech.053
Résultat : Absence d'amiante
Sondage et
Identifiant :ZPSO-053 extension de la ZPSO
2 Description :Colle bitumineuse du ou des Ech.053 Idem photo : Ech.053
Résultat : Absence d'amiante échantillon(s) :
Ech.053
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
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8 - Equipements divers et accessoires

ZPS0-040 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : ler étage

n° de
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant : ZPSO-040
CUISINE 1 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Résultat : Absence d'amiante

Oui

1er étage - CUISINE Ech.040

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017
Sans objet

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA18; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA19 Absence d'amiante
Echantillons : Ech.001 (Apres analyse en laboratoire)

Description :
Colle bitumineuse

ZPS0-001

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA18; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
ZPS0-002 CELLULES HA19

Echantillons : Ech.002
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA18; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
ZPS0-003 CELLULES HA19

Echantillons : Ech.003
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17
ZPS0O-004 Echantillons : Ech.004
Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
ZPS0O-005 Echantillons : Ech.005
Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17
ZPS0-006 Echantillons : Ech.006

Description :
Colle de plinthes

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES HA17
ZPS0-007 Echantillons : Ech.007

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
ZPS0O-008 Echantillons : Ech.008
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
ZPS0O-009 Echantillons : Ech.009
Description :
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

ZPS0-010

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.010

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-011

Localisation : ler étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-ENSEMBLES

DES CELLULES
Echantillons : Ech.011

Description :
Colle bitumineuse

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-012

Localisation : 1ler étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-ENSEMBLES

DES CELLULES; ler étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-BUREAU
Echantillons : Ech.012

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-013

Localisation : 1ler étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-ENSEMBLES

DES CELLULES; 1er étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-BUREAU
Echantillons : Ech.013

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-014

Localisation : ler étage - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-BUREAU
Echantillons : Ech.014

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-015

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.015

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-016

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.016

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-017

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CELLULES
Echantillons : Ech.017

Description :
Colle bitumineuse

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-018

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CELLULES
Echantillons : Ech.018

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-019

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CELLULES
Echantillons : Ech.019
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-020

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CELLULES
Echantillons : Ech.020

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-021

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.021
Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-022

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.022
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-023

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
GALERIE B-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.023
Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-024

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CELLULES; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.024
Description :

Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-025

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CELLULES; Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.025

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

ZPS0-026

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CELLULES
Echantillons : Ech.026

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-027

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CELLULES
Echantillons : Ech.027

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-028

Localisation : ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-CELLULES
Echantillons : Ech.028

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-029

Localisation : 1ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-CELLULES;
ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.029

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-030

Localisation : ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-CELLULES;
ler étage - SOURICIERE-QUARTIER FEMME-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.030

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-031

Localisation : ler étage - CUISINE
Echantillons : Ech.031

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-032

Localisation : ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.032

Description :
Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-033

Localisation : ler étage - CUISINE; ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.033

Description :
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-034

Localisation : ler étage - CUISINE; ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.034

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-035

Localisation : ler étage - CUISINE
Echantillons : Ech.035
Description :

Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-036

Localisation : ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.036

Description :
Panneaux et plaques

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-037

Localisation : ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.037

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-038

Localisation : ler étage - SANITAIRES
Echantillons : Ech.038

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-039

Localisation : ler étage - CUISINE
Echantillons : Ech.039

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-040

Localisation : ler étage - CUISINE
Echantillons : Ech.040
Description :

Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-041

Localisation : ler étage - CUISINE
Echantillons : Ech.041

Description :
Joint de mastic de vitrage

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-042

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-ZONE DE CIRCULATION

A COTE DU BUREAU
Echantillons : Ech.042
Description :

Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-043

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-BUREAU ECRANS DE
SURVEILLANCE
Echantillons : Ech.043
Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-044

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-BUREAU ECRANS DE
SURVEILLANCE
Echantillons : Ech.044
Description :
Panneaux et plaques

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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ZPS0-045

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-BUREAU ECRANS DE

SURVEILLANCE
Echantillons : Ech.045

Description :
joint de scellement de piérres

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-046

Localisation : Rez de chaussée - SOURICIERE-QUARTIER HOMME-
CELLULES CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.046

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-047

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE)
Echantillons : Ech.047

Description :
Colle bitumineuse

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-048

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE)
Echantillons : Ech.048
Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

ZPS0-049

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE)
Echantillons : Ech.049

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-050

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES FEMMES
(COTE DROITE); Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.050
Description :

Colle de carrelage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-051

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES FEMMES
(COTE DROITE); Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.051

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-052

Localisation : Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CELLULES FEMMES
(COTE DROITE); Rez de chaussée - ZONE DEPOT-CIRCULATIONS
Echantillons : Ech.052

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-053

Localisation : Entre-sol - CELLULES; ler étage - CELLULES
Echantillons : Ech.053

Description :
Colle bitumineuse

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-054

Localisation : Entre-sol - CELLULES; ler étage - CELLULES
Echantillons : Ech.054

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

ZPS0-055

Localisation : Entre-sol - CELLULES; ler étage - CELLULES
Echantillons : Ech.055

Description :
Enduit a base de ciment lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 24
rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a CALUIRE, le 26/01/2024

Par : AYOUAZ Rabah

Cachet de I'entreprise

SOCOBAT Expertises
17 chemin du Charroi
69300 CALUIRE
Tel. 04 78 28 95 49
Fax 04 78 28 72 01
SIREN 453 079 766
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° RAT-SOURICIERE

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 Schéma de repérage
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Ech.002

Ech.001  gcp003

Ech.006

/ / Ech.008
j y A
HA18
o HA17
Ech.007 HA19

Pz

Ech.004

Ech.005

Ech.046

CIRCULATIONS

| 1 1 I
Edn.0go Ech.010

CELLULES 17-18-19

Ech.015

ch.016

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

1/11
Bdtiment — Niveau : CELLULES HA17-18-19
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.012 Ech.013 Ech.014

Ech.011 /
I/ y i

v

HA13

BUREAU

il

CELLULES HOMMES 1 ER ETAGE

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

2/11
Bdtiment — Niveau : CELLULES HOMMES 1 ER ETAGE
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.Q17

Ech.019

ch.020
Ech.018
VA
N 26 25§ /
Y
—/
CIRCULATIONS
f \ ‘\
Ech.022 Ech.023 Ech.021

QUARTIER HOMMES GALERIE B

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

3/11
Bdtiment — Niveau : QUARTIER HOMME-GALERIE B
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.027 Ech.024

ch.025

CIRCULATIONS

QUARTIER FEMMES RDC

Ech.026

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

4/11
Bdtiment — Niveau : QUARTIER FEMME-RDC
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.029 g po2s
Ech.030
‘\ ,/
CIRCULATIONS

QUARTIER FEMMES 1 ER ETAGE

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

5/11
Bdtiment — Niveau : QUARTIER FEMME-1 ER ETAGE
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.037 Ech.036 Ech.034 Ech.038

Ech.032 /

8 v 4

Ech.039
ES /

Ech.040

A

CUISINE

Ech.033

T

At
. \\ \Ech.035

N

Ech.031

CUISINE ET SANITAIRES

Localisation des préléevements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

6/11
Bdtiment — Niveau : CUISINE ET SANITAIRES
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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I
couLom /
% _

ch.042

COULOIR/ CIRCULATIONS

Localisation des préléevements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

7/11
Bdtiment — Niveau : COULOIR DE CIRCULATION
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.043 ‘

Ech.045 chiddd

BUREAU ECRANS DE SURVEILLANCE

Localisation des préléevements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

8/11
Bdtiment — Niveau : bureau ecrans de surveillance
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Ech.052 Ech.050

A

E

Ech.048 Ech.047 Ech.049

ZONE DE DEPOT RDC

h.051

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

9/11
Bdtiment — Niveau : ZONE DEPOT-RDC
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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ENTRE-SOL

Localisation des préléevements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

10/11
Bdtiment — Niveau : ENTRE-SOL
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante

RAT-SOURICIERE 33/69

54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104




S0coBAT

Ech.055 Ech.053 Ech.054

/[ /

V%

1 ERETAGE

Localisation des prélévements ou des
matériaux amiantés

N° dossier : RAT-SOURICIERE

11/11
Bdtiment — Niveau : 1 ER ETAGE
Adresse de I'immeuble 2 BOULEVARD DU
PALAIS

75001 PARIS 01

Légende :

Prélévement rouge : avec amiante
Prélévement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante
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Repérage Amiante - Travaux n°c RAT-SOURICIERE aJ) Amiante
Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des échantillons prélevés :
Identifiant et échantillons Localisation IgocTs:ts:::ttiii :?:;f)ss ::t Description Photo

ZPS0-001-Ech.001

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
HA18

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle bitumineuse

Colle bitumineuse

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA18,
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA19
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle
bitumineuse
Réf. laboratoire: 23H030608-001
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type colle (jaune) ;
matériau semi-dur (granulaire) (gris)
(bleu) (transparent) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-002-Ech.002

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
HA17

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA17,
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA18,
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA19
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-002
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) (jaune) ; matériau (noir)
(pulvérulent) en traces (Calcination et
attaque acide2)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-003-Ech.003

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
HA18

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA17,
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA18,
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER HOMME-CELLULES HA19
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-003
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau semi-dur de type
enduit (beige) (platreux) (Calcination
et attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-004-Ech.004

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
HA17

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Commentaires prélevement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-004
Commentaires Laboratoire:
Matériau semi-dur de type
revétement de sol (gris) ; matériau
dur de type ciment-colle (gris)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
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Rez de chaussée -

5 - Planchers et

Colle de carrelage

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de

SOURICIERE- planchers carrelage
ZPS0-005-Ech.005 QUARTIER techniques - Colle de carrelage Réf. laboratoire: 23H030608-005
HOMME-CELLULES Revétements de Commentaires Laboratoire:
CIRCULATIONS sols Matériau (gris) (foncé) (noir) ;
matériau dur de type ciment-colle
(beige) (clair) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de plinthes
3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
Rez de chaussée - verticales Couches a analyser: Colle de plinthes

extérieures

SOURICIERE- intérieures - Réf. laboratoire: 23H030608-006
ZPS0-006-Ech.006 QUARTIER Revétements de Colle de plinthes Commentaires Laboratoire:
HOMME-CELLULES murs, poteaux, Matériau dur de type carrelage,
HA17 cloisons, gaines, faience (beige) ; matériau dur de
coffres type ciment-colle (gris) en traces ;
matériau (de différentes couleurs) en
traces (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
Commentaires prélévement: Detail
3 - Parois Couches a analyser: Colle de faience
Rez de chaussée - verticales Réf. laboratoire: 23H030608-007
SOURICIERE- intérieures - Commentaires Laboratoire:
ZPS0-007-Ech.007 QUARTIER Revétements de Colle de faience Couche 1: Matériau de type peinture
HOMME-CELLULES murs, poteaux, (blanc) ; matériau semi-dur de type
HA17 cloisons, gaines, enduit (beige) (beige) (Calcination et
coffres attaque acidel)
Couche 2: Matériau dur de type
carrelage, faience (blanc) (Calcination
et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
Rez de chaussée 3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- verticales Enduit & base de | COUChes aanalyser: Enduit a base de
o ; o ciment lissé ou taloché
ZPS0-008-Ech.008 QUARTIER intérieures - Murs ciment lissé ou Réf. laboratoire: 23H030608-008
HOMME-CELLULES et cloisor)s taloché Commentaires Laboratoire:
CIRCULATIONS magonnes Matériau de type peinture (gris)
(foncé) ; matériau semi-dur de type
enduit (blanc) (platreux) (Calcination
et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Joint d'étanchéité entre menuiserie et
structure
Rez de chaussée 2 - Parois Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- verticales Joint d'étanchéité erouches @ analyser: Jone
ZPSO-009-Ech.009 QUARTIER exterieures et entre menuiserie et etancheite entre menuiserie €
HOMME-CELLULES Facades - structure A structure
CIRCULATIONS Menuiseries Réf. laboratoire: 23H030608-009

Commentaires Laboratoire:
Matériau souple de type joint (beige)
(blanc) ; matériau (jaune)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-010-Ech.010

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-010
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(cémenteux) (gris) ; matériau semi-
dur de type enduit (beige)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
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Colle bitumineuse

Commentaires prélévement: Detail

coffres

ler étage - 5 - Planchers et Couches a analyser: Colle
SOURICIERE- . ;
planchers bitumineuse
ZPS0-011-Ech.011 Q:OASI\T,IIEE_R techniques - Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 23H030608-011
Revétements de Commentaires Laboratoire:
ENS(FEMLEbELESDES sols Matériau semi-dur (noir) ; matériau
semi-dur (granulaire) (gris) (bleu)
(transparent) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
ler étage - 3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- ical Enduit & base de Couches a analyser: Enduit a base de
ZPS0-012-Ech.012 QUARTIER intéx::crlé:: fzT"Iurs ciment lissé ou . cment ”-SSé ou taloche
' HOMME- - , Réf. laboratoire: 23H030608-012
ENSEMBLES DES et cI0|sor’15 taloché Commentaires Laboratoire:
CELLULES magonnes Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(platreux) (blanc) (Calcination et
attaque acide2)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
ler étage - Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- . Couches a analyser: Enduit a base de
ZPS0O-013-Ech.013 QUARTIER fltat;xplp;z)fro]iZseE Eg:qué;ta“t;aszeoie | ciment lissé ou taloché
! HOMME- Plafonds talochd Réf. Iaborato!re: 23H03060_8—013
ENSEMBLES DES Commentaires Laboratoire:
CELLULES Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de carrelage
Commentaires prélévement: Detail
ler étage - 5 'pﬁf:;:‘:rf et Couches a anallyser: Colle de
SOURICIERE- . carrelage
ZPS0-014-Ech.014 QUARTIER techniques - Colle de carrelage Réf. laboratoire: 23H030608-014
HOMME-BUREAU Revétements de Commentaires Laboratoire:
sols Matériau dur de type ciment-colle
(gris) (gris) (foncé) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
: Commentaires prélévement:
Rez de chaussée 3e_rtFi)<?£loelz 15/15
SOURICIERE- inEérieures } Detail Couchesfaa.[eanncilyser. Colle de
ZPS0-015-Ech.015 QUARTIER Revétements de Colle de faience Réf. laboratoire: 23H030608-015
OMEES | e Commentaires Laboratoie:
! ’ Matériau dur de type carrelage,
coffres faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (beige) en traces
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
3 - Parois Commentaires prélévement:
Rez de chaussée - verticales 20/10
SOURICIERE- intérieures - Detail Couches a analyser: Colle de
ZPS0-016-Ech.016 QUARTIER Revétements de Colle de faience faience
HOMME-CELLULES murs, poteaux, Réf. laboratoire: 23H030608-016
CIRCULATIONS cloisons, gaines, Commentaires Laboratoire:

Matériau dur de type ciment-colle
(blanc) (beige) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche
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Rez de chaussée -

5 - Planchers et

Colle bitumineuse

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle

SOURICIERE- planchers bitumineuse
ZPS0-017-Ech.017 QUARTIER techniques - Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 23H030608-017
HOMME-GALERIE Revétements de Commentaires Laboratoire:
B-CELLULES sols Matériau de type colle (jaune) ;
matériau semi-dur (granulaire) (gris)
(bleu) (transparent) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
Rez de chaussée - 3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- verticales Enduit a base de Couches a analyser: Enduit a base de
ZPS0-018-Ech.018 QUARTIER intérieures - Murs ciment lissé ou ciment lissé ou taloché
HOMME-GALERIE et cloisons taloché Réf. laboratoire: 23H030608-018
B-CELLULES magonnés Commentaires Laboratoire:

Matériau semi-dur de type platre
(blanc) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

Rez de chaussée -

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de

coffres

SOURICIERE- 4 - Plafonds et Enduit a base de . fecd 4
. 2 ciment lissé ou taloché
ZPS0-019-Ech.019 QUARTIER faux plafonds - ciment lissé ou R&F. Inboratolre: 23H030608-019
HOMME-GALERIE Plafonds taloché Commentaires Laboratoire:
B-CELLULES Matériau semi-dur de type platre
(blanc) ; matériau semi-dur de type
enduit (jaune) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
Rez de ch . 3- F_’ar?)is Commentaires prélévement: Detail
e;OSI;ICaIlETRSEee : in\éz:it;lar:ss Couches a analyser: Colle de faience
) A ) . Réf. | ire: 23H -02
ZPS0-020-Ech.020 QUARTIER Revétements de Colle de faience eCOniI:;:::;::s Lib%igfgif:'eq 0
HOMME-GALERIE murs, poteaux, Matériau de type colle (jaune)"
B-CELLULES cloisons, gaines, !

matériau semi-dur de type enduit
(blanc) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

Rez de chaussée -

5 - Planchers et

Colle de carrelage

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de

HOMME-GALERIE
B-CIRCULATIONS

murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

SOURICIERE- planchers carrelage
ZPS0-021-Ech.021 QUARTIER teghnlques - Colle de carrelage Réf. laboratoire: 23H030608-021
HOMME-GALERIE Revétements de N P
B-CIRCULATIONS | Commentaires Laboratoire:
a sols Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur
de type ciment-colle (beige)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit & base de ciment lissé ou
taloché
Rez de chaussée - 3 - Parois Commentaires prélévement: Detail
SOURICIERE- verticales Enduit a base de Couches_a analyselr: Enduit albase de
P . o ciment lissé ou taloché
ZPS0-022-Ech.022 QUARTIER intérieures - Murs ciment lissé ou 2 P ~
- , Réf. laboratoire: 23H030608-022
HOMME-GALERIE et cloisons taloché - P
B-CIRCULATIONS . Commentaires Laboratoire:
magonnes Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau (jaune)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
Rez de ch . 3 —rtf’ar?)is Commentaires prélévement: Detail
eéoS;Icall;\sge - in\EZri;Jar:ss Couches a analyser: Colle de faience
- - Réf. | ire: 23H -02
ZPS0-023-Ech.023 QUARTIER Revétements de Colle de faience éf- laboratoire: 234030608023

Commentaires Laboratoire:
Matériau dur de type carrelage,
faience (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (beige) ;
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
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ZPS0-024-Ech.024

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER FEMME-
CELLULES

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER FEMME-CELLULES, Rez de
chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-024
Commentaires Laboratoire:
Matériau (noir) en traces ; matériau
semi-dur de type enduit (blanc) ;
matériau dur de type ciment-colle
(gris) (foncé) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-025-Ech.025

Rez de chaussée -
SOURICIERE-

QUARTIER FEMME-

CELLULES

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - SOURICIERE-
QUARTIER FEMME-CELLULES, Rez de
chaussée - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-025
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau (jaune) (beige)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-026-Ech.026

Rez de chaussée -

SOURICIERE-

QUARTIER FEMME-

CELLULES

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-026
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(platreux) (blanc) ; matériau semi-
dur de type enduit (jaune) (beige)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-027-Ech.027

Rez de chaussée -

SOURICIERE-

QUARTIER FEMME-

CELLULES

3 - Parois
verticales
intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Colle de faience

Colle de faience

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de faience
Réf. laboratoire: 23H030608-027
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige)
(jaune) ; matériau dur de type
carrelage, faience (blanc) ; matériau
dur de type ciment-colle (gris)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-028-Ech.028

ler étage -
SOURICIERE-

QUARTIER FEMME-

CELLULES

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-028
Commentaires Laboratoire:
Matériau dur de type ciment-colle
(gris) (foncé) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche
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ZPS0-029-Ech.029

ler étage -
SOURICIERE-
QUARTIER FEMME-
CELLULES

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
ler étage - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES, 1ler étage -
SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-029
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) (platreux) ; matériau dur de
type ciment (gris) (foncé)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-030-Ech.030

ler étage -
SOURICIERE-
QUARTIER FEMME-
CELLULES

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
ler étage - SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES, 1ler étage -
SOURICIERE-QUARTIER FEMME-
CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-030
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau dur de type ciment
(gris) (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-031-Ech.031

ler étage -
CUISINE

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-031
Commentaires Laboratoire:
Matériau dur de type ciment-colle
(gris) (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-032-Ech.032

ler étage -
SANITAIRES

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-032
Commentaires Laboratoire:
Matériau dur de type ciment-colle
(gris) (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-033-Ech.033

ler étage -
CUISINE

3 - Parois
verticales
intérieures -
Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Enduits a base de
platre ou ciment
projetés, lissés ou
talochés

Enduits a base de platre ou ciment
projetés, lissés ou talochés

Matériau présent dans les piéces:
ler étage - CUISINE, ler étage -
SANITAIRES
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduits a base
de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
Réf. laboratoire: 23H030608-033
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type platre
(vert) (clair) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche
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oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
Matériau présent dans les piéces:
ler étage - CUISINE, ler étage -
3 - Parois _SANITAIBES )
ical Enduit & base de CommenFalres prelevemept: Detail
ZPS0-034-Ech.034 ler étage - intéx::crlé:: fzT"Iurs ciment lissé ou Couches a analyser: Enduit a base de
: SANITAIRES - . ciment lissé ou taloché
et cloisons taloché R&f. laboratoire: 23H030608-034
maconnes Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(jaune) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc) (Calcination et attaque
acide2)
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduit a base de ciment lissé ou
taloché
Commentaires prélévement: Detail
Ler étage - 4 - Plafonds et Enduit a base de Couches'é analyselr: Enduit élbase de
ZPS0-035-Ech.035 CUISINE faux plafonds - ) ciment lissé ou taloché
Plafonds Réf. laboratoire: 23H030608-035
Commentaires Laboratoire:
Matériau (jaune) en traces ; matériau
semi-dur de type platre (blanc)
(Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Panneaux et plaques
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Panneaux et
Ter étage - 4 - Plafonds et playques
ZPS0-036-Ech.036 SANITAIRES faux plafonds - Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 23H030608-036
Faux plafonds Commentaires Laboratoire:
Matériau semi-dur fibreux de type
faux-plafonds (blanc) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
Commentaires prélévement:
3 - Parois 10/10 DANS WC ET DOUCHE
verticales Detail Couches a analyser: Colle de
Ler étage - intérieures - . faience
ZPS0-037-Ech.037 Revétements de Réf. laboratoire: 23H030608-037
SANITAIRES murs, poteaux, Commentaires Laboratoire:
cloisons, gaines, Matériau dur de type carrelage,
coffres faience (beige) ; matériau dur de
type ciment-colle (gris) ; matériau
dur de type ciment-colle (blanc) en
traces (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
3 - Parois Commentaires prélévement:
verticales 15/15
Ler étage - intérieures - Detail Couches a analyser: Colle de
ZPS0-038-Ech.038 SANITAIRES Revétements de | f_alence
murs, poteaux, Réf. laboratoire: 23H030608-038
cloisons, gaines, Commentaires Laboratoire:
coffres Matériau semi-dur de type enduit
(platreux) (blanc) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Colle de faience
3 - Parois
verticales Commentaires prélévement: Detail
Ler étage - intérieures - COl’JChES a analyser: Colle de faience
ZPS0-039-Ech.039 Revétements de Réf. laboratoire: 23H030608-039
CUISINE murs, poteaux, Commentaires Laboratoire:
cloisons, gaines, Matériau semi-dur de type platre
coffres (blanc) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
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Repérage Amiante - Travaux n° RAT-SOURICIERE

Menuiseries
extérieures

d P Amiante
- ~ - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
Plaques souples bitumineuses
antivibratiles
8 - Equipements
divers et Commentaires préléevement: Detail
accessoires - Pl | Couches a analyser: Plaques souples
ZPS0-040-Ech.040 ler étage - Portes de s_ct]ues_ souples bitumineuses antivibratiles
. CUISINE placard, ! g.m.'b"egfes Réf. laboratoire: 23H030608-040
baignoires et antivibratiles Commentaires Laboratoire:
éviers Matériau (jaune) (transparent)
métalliques (polymérisé) ; matériau souple
bitumineux (noir) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche
Joint de mastic de vitrage
Commentaires prélévement: Detail
2 - Parois Couches a analyser: Joint de mastic
verticales de vitrage
ler étage - extérieures et Joint de mastic de Réf. laboratoire: 23H030608-041
ZPSO-041-Ech.041 CUISINE Facades - vitrage Commentaires Laboratoire:

Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau semi-dur de type
enduit (beige) (gris) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-042-Ech.042

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
ZONE DE
CIRCULATION A
COTE DU BUREAU

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-042
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type systéeme d'enduit
peinture (rose) (beige) (jaune)
(blanc) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-043-Ech.043

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
BUREAU ECRANS
DE SURVEILLANCE

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-043
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc)
(gris) ; matériau semi-dur de type
enduit (platreux) (blanc) (Calcination
et attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-044-Ech.044

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
BUREAU ECRANS
DE SURVEILLANCE

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Faux plafonds

Panneaux et plaques

Panneaux et plaques

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Panneaux et
plaques
Réf. laboratoire: 23H030608-044
Commentaires Laboratoire:
Couche 1: Matériau souple de type
plaque (blanc) (fibreux) (Calcination
et attaque acidel)

Couche 2: Matériau fibreux de type
isolant (beige) (2)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-045-Ech.045

Rez de chaussée -
SOURICIERE-

BUREAU ECRANS
DE SURVEILLANCE

3 - Parois

verticales
intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

joint de scellement
de piérres

joint de scellement de piérres

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: joint de
scellement de piérres
Réf. laboratoire: 23H030608-045
Commentaires Laboratoire:
Matériau semi-dur de type joint (gris)

(Calcination et attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104

42/69
Rapport du :

26/01/2024



Repérage Amiante - Travaux n° RAT-SOURICIERE

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

ZPS0-046-Ech.046

Rez de chaussée -
SOURICIERE-
QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
platre lissé ou
taloché

Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: sous
face coursives
Detail Couches a analyser: Enduit a
base de platre lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-046
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (vert) ;
matériau (blanc) ; matériau de type
colle (jaune) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-047-Ech.047

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES
HOMMES(COTE
GAUCHE)

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle bitumineuse

Colle bitumineuse

Commentaires préléevement: Detail
Couches a analyser: Colle
bitumineuse
Réf. laboratoire: 23H030608-047
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type colle (jaune) ;
matériau semi-dur (granulaire) (gris)
(transparent) ; matériau (noir)
(bitumineux) ; matériau (marron) en
traces (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-048-Ech.048

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES
HOMMES(COTE
GAUCHE)

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
platre lissé ou
taloché

Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
platre lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-048
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type platre
(beige) (blanc) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-049-Ech.049

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES
HOMMES(COTE
GAUCHE)

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
platre lissé ou
taloché

Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
platre lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-049
Commentaires Laboratoire:
Matériau semi-dur de type platre
(blanc) (Calcination et attaque
acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-050-Ech.050

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES

(COTE DROITE)

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle de carrelage

Colle de carrelage

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES (COTE DROITE),
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle de
carrelage
Réf. laboratoire: 23H030608-050
Commentaires Laboratoire:
Matériau dur de type ciment-colle
(beige) (gris) (foncé) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche
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Repérage Amiante - Travaux n° RAT-SOURICIERE

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

ZPS0-051-Ech.051

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES
(COTE DROITE)

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES (COTE DROITE),
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CIRCULATIONS

Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-051
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type systéme d'enduit
peinture (gris) (beige) ; matériau
dur de type mortier, béton, chape

(beige) (Calcination et attaque

acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-052-Ech.052

Rez de chaussée -
ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES
(COTE DROITE)

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CELLULES FEMMES (COTE DROITE),
Rez de chaussée - ZONE DEPOT-
CIRCULATIONS
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-052
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(beige) (blanc) (clair) (Calcination et
attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-053-Ech.053

Entre-sol -
CELLULES

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Colle bitumineuse

Colle bitumineuse

Matériau présent dans les piéces:
Entre-sol - CELLULES, 1ler étage -
CELLULES
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Colle
bitumineuse
Réf. laboratoire: 23H030608-053
Commentaires Laboratoire:
Matériau semi-dur (gris) (gris)
(foncé) (granulaire) ; matériau semi-
dur (beige) (Calcination et attaque
acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-054-Ech.054

Entre-sol -
CELLULES

3 - Parois
verticales
intérieures - Murs
et cloisons
magonnés

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Entre-sol - CELLULES, 1ler étage -
CELLULES
Commentaires prélévement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché
Réf. laboratoire: 23H030608-054
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit
(gris) (fibreux) ; matériau (blanc) ;
matériau semi-dur de type ragréage
(gris) (Calcination et attaque acidel)
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-055-Ech.055

Entre-sol -
CELLULES

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Enduit a base de
ciment lissé ou
taloché

Enduit a base de ciment lissé ou
taloché

Matériau présent dans les piéces:
Entre-sol - CELLULES, 1ler étage -
CELLULES
Commentaires prélevement: Detail
Couches a analyser: Enduit a base de
ciment lissé ou taloché

Réf. laboratoire: 23H030608-055
Commentaires Laboratoire:
Matériau de type peinture (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit
(gris) (fibreux) ; matériau semi-dur
de type platre (blanc) (Calcination et
attaque acidel)

Analyse a réaliser: 1 couche
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Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS
A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Rabah AYOUAZ
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page1/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 29/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N° éch. Référence client Description visuelle Tefhnfque Préparation Résultats
utilisée / Nb prep / Nb
Analyste | grjjjes ou e
lames
* - o o a* -~
001-1 | Ech.001 - 5 - Planchers et Matériau de type colle /““sz 142 Calcination et | ~ Fipres d'amiante
%) planchers techniques - (jaune) ; matériau attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle| ~ semi-dur (granulaire) (méthode
bitumineuse - Colle (gris) + (bleu) Intemee
bitumineuse - Rez de (transparent) tratement;
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA18
b i = Ed £3
002-1 | Ech.002- 4 - Plafonds et Matériau de type /NII’E;Z X 142 Calcination et [ Fibres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - peinture (blanc) ; attaque acide non détectées
Enduit a base de ciment materiau semi-dur de (méthode
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (beige) inteme de
base de ciment lisse ou (jaune) ; matériau (noir) traitement)
taloche - Rez de chaussee - | (Pulverulent) en traces
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17
003-1 Ech.003 - 3 - Parois Matériau de type /Néggz & 172 * Calcinatioq et Fibres d’amiante v
verticales interieures - Murs peinture (blanc) ; aﬁa(ﬂ-'e acide non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (méthode
Enduit a base de ciment type enduit (beige) ; intemede
lisse ou taloche - Enduit a materiau semi-dur de baltemeet;
base de ciment lisse ou type e":'ii:"t (beige)
taloche - Rez de chaussee - (platreux)
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA18
* - < T - -
004-1 | Ech.004 - 5 - Planchers et Matériau semi-dur de /NILE]S-Z 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
2) planchers techniques - type revétement de sol aﬁaqye acide non détectées
Revetements de sols - Colle| (gris) ; matériau dur de (methode
de carrelage - Colle de type ciment-colle (gris) nems do
carrelage - Rez de chaussee Haltement)
- SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 15
paye(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent gue les objets soumis 3 'essai. Seules certaines ¢ofru¢
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'aceréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1  1-1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée di 5°°r“'b‘er sur
Tél:-: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins fr/iamiante/analyses/ e cofrac v ESSAIS
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«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page2/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
* ¥ X - * *
005-1 | Ech.005- 5 - Planchers et Matériau (gris) (foncé) /Npl’gz 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
planchers techniques - (noir) ; matériau dur de attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle| type ciment-colle (beige) (méthode
de carrelage - Colle de (clair) interne de
carrelage - Rez de chaussee traitement)
- SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
* * o N %* *
006-1 | Ech.006 - 3 - Parois Matériau dur de type ng’g.ls-z 142 Calcination et |  Fibres d'amiante
verticales interieures - carrelage, faience ! attaque acide non détectées
Revetements de murs, (beige) ; matériau dur de (méthode
poteaux, cloisons, gaines, type ciment-colle (gris) mipmede
coffres - Colle de plinthes - | entraces ; matériau (de trallement)
Colle de plintheS - Rez de différentes couleurs) en
chaussee - traces
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17
* ¥* 5 % * *
007-1 | Ech.007 - 3 - Parois Matériau de type N||94E313-z 142 Calcination et | Fibres d'amiante
verticales interieures - peinture (blanc) ; ! aftaque acide non détectées
Revetements de murs, matériau semi-dur de A(m éthode
poteaux, cloisons, gaines, type enduit (beige) inteme de
coffres - Colle de faience - (beige) traitement)
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17
007-2 | Ech.007 - 3 - Parois Matériau dur de type I"F',gz * 172 “|calcination e | Fibres d'amiante
verticales interieures - carrelage, faience attaque acide non détectées
Revetements de murs, (blanc)(i) (méthode
poteaux, cloisons, gaines, :rﬁ:n?eﬁ)
coffres - Colle de faience -
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES HA17
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 15
paye(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels gu'ils ont été recus et ne concernent gue les objets soumis & I'essai. Seules certaines ¢ofru¢
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifises par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS ACCREDITATION N®
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 1- 1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
Tél:-: +33 6 40 53 83 13 - Fax: - - Site Web: wwaw.eurofins friamiante/analyses/ s, cofrac.fr ESSAIS
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Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page3/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste | orijies ou Type
lames
* ¥ X - * *
008-1 | Ech.008 - 3 - Parois Matériau de type £ ez 172 " |Calcination et | Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs |  peinture (gris) (foncé) ; attaque acide non detectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de A(m éthode
Enduit a base de ciment type enduit (blanc) interne de
lisse ou taloche - Enduit a (platreux) traitement)
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
* * j i * *
009-1 | Ech.009- 2 - Parois Matériau souple de type ﬂ%gz 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
2) verticales exterieures et joint (beige) (blanc) ; / attaque acide non détectées
Facades - Menuiseries matériau (jaune) (methode
exterieures - Joint gﬁ:n?eﬁ)
d'etancheite entre
menuiserie et structure -
Joint d'etancheite entre
menuiserie et structure - Rez
de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
* ¥ > = * *
010-1 | Ech.010- 3 - Parois Matériau de type ng’aEs]S-Z 142 Calcination et | - Fibres d'amiante
2 verticales interieures - Murs peinture (blanc) ; f attaque acide non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (méthode
Enduit a base de ciment type enduit (cementeux) inismiide
lisse ou taloche - Enduit a (gris) ; mateériau Haitement]
base de ciment lisse ou gemi-durdedypeendutt
taloche - Rez de chaussee - (beige)
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
* - o N * -
011-1 | Ech.011 - 5- Planchers et Matériau semi-dur (noir) l“g,gz 172 Ca'°'“3t'°"f et| Fibres d'amiante
planchers techniques - ; matériau semi-dur attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle|  (granulaire) (gris) + (méthode
bitumineuse - Colle (bleu) (transparent) Inteme:de
bitumineuse - 1er etage - fraitement)
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-ENSEMBLES DES
CELLULES
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page4/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
* - - N * -
012-1 | Ech.012 - 3 - Parois Matériau de type ,"f,gz 172 |Calcination et| Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs peinture (beige) ; attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (méthode
Enduit a base de ciment type enduit (platreux) phlusliacan
lisse ou taloche - Enduit a (blanc) S
base de ciment lisse ou
taloche - 1er etage -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-ENSEMBLES DES
CELLULES
013-1 | Ech.013- 4 - Plafonds et Matériau de type /WF',E;Z * 12 °© Calcination ef| Fibres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - peinture (blanc) ; attaque acide non détectées
Enduit a base de ciment materiau semi-dur de (method®
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (beige) e de
base de ciment lisse ou Hraitement)
taloche - 1er etage -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-ENSEMBLES DES
CELLULES
MET * * ination et *
014-1 Ech.014 - 5 - Planchers et Matériau dur de type / P83z 172 Calclnanor! et| Fibres d'amiante
2 planchers techniques - ciment-colle (gris) + attaque acide [ non détectées
Revetements de sols - Colle (gris) (fonce) (methode
de carrelage - Colle de ;:;iet:r:eﬁ)
carrelage - 1er etage -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-BUREAU
* ¥ " = * *
015-1 | Ech.015- 3- Parois Matériau dur de type ,"F‘,gz 142 " |Calcination et| Fibres d'amiante
2) verticales interieures - carrelage, faience attaque acide non détectées
Revetements de murs, (blanc) ; matériau dur de (meéthode
poteauy, cloisons, gaines, | type ciment-colle (beige) InteEne;de
coffres - Colle de faience - en traces Haitement)
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page5/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
* ¥ X - * *
016-1 | Ech.016- 3- Parois Materiau dur de type | MET 172 " |Calcination et| Fibres d'amiante
) verticales interieures - ciment-colle (blanc) attaque acide non détectées
Revetements de murs, (beige) ‘(T e"‘°‘:ie
poteaux, cloisons, gaines, ;':az?;enet
coffres - Colle de faience - )
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
MET * * » " >, *
017-1 | Ech.017 - 5 - Planchers et Matériau de type colle / Paaz 142 Calcination et | - Fibres d'amiante
2) planchers techniques - (jaune) ; matériau attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle| semi-dur (granulaire) (méthode
bitumineuse - Colle (gris) + (bleu) I
bitumineuse - Rez de (transparent) Haitement)
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CELLULES
MET * * ination ef *
018-1 | Ech.018- 3 - Parois Matériau semi-dur de / Paaz 142 Calcination et | Fibres d'amiante
2) verticales interieures - Murs type platre (blanc) attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - (méthode
Enduit a base de ciment ;Irjat\?trenn?eﬁ
lisse ou taloche - Enduit a )
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CELLULES
* - - = * -
019-1 | Ech.019- 4 - Plafonds et Matériau semi-dur de /NIE’?S-Z 142 Calcination et |  Fipres d'amiante
(2) faux plafonds - Plafonds - type platre (blanc) ; attaque acide non détectées
Enduit a base de ciment matériau semi-dur de _(m éthode
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (jaune) ;"tir"e det
base de ciment lisse ou raitement)
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CELLULES
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page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels gu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis & 'essai. Seules certaines ¢ofru¢
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'aceréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS ACCREDITATION N®
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 i y- 1532
92220 Bagneux, FRANGE Portée disponible sur
Tél:-: +33 6 40 53 83 13 - Fax: - - Site Web: wwaw.eurofins frramiantefanalysesf www.cofrac.fr ESSAIS
S.AS. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B
54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31 49/69
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104 Rapport du :

26/01/2024




r -
Reperage Amiante - TravauxX n° RAT-SOURICIERE aJ) Amiante
- -
«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page6/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste | orijies ou Type
lames
* ¥ X - * *
020-1 | Ech.020- 3- Parois Materiau de type cole |  MET 142 [Caleination et | Fipres d'amiante
) verticales interieures - (jaune) ; matériau aftaque acide non détectées
Revetements de murs, semi-dur de type enduit (méethode
poteaux, cloisons, gaines, (blanc) inteme de
coffres - Colle de faience - traitement)
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CELLULES
* * | i * *
021-1 | Ech.021 - 5 - Planchers et Matériau (gris) (foncé) ; “g,g;z 1/2 Calcination et | - Fibres d'amiante
planchers techniques - matériau dur de type / attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle|  ciment-colle (beige) (methode
de carrelage - Colle de gﬁ:n?eﬁ)
carrelage - Rez de chausseeg
- SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CIRCULATIONS
* * 2 = * *
022-1 | Ech.022- 3 - Parois Matériau de type /ﬂg;z 142 Calcination et | Fibres d'amiante
(2) | verticales interieures - Murs peinture (blanc) ; attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (méthode
Enduit a base de ciment type enduit (beige) ; Infeme:de
lisse ou taloche - Enduit a materiau (jaune) Haltement)
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CIRCULATIONS
023-1 | Ech.023- 3 - Parois Matériau dur de type Np':gz * 172 Calcination et | Fipres d'amiante
verticales interieures - carrelage, faience ! aftaque acide non détectées
Revetements de murs, (blanc) ; matériau dur de (méthode
poteaux, cloisons, gaines, | type ciment-colle (beige) inteme de
coffres - Colle de faience - ; traitement)
Colle de faience - Rez de
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-GALERIE
B-CIRCULATIONS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page7/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste | orijies ou Type
lames
* ¥ X - * *
024-1 | Ech.024-5- Planchers et | Matériau (noir) entraces |  MET 172 [Calcination et | Fipres d'amiante
planchers techniques - ; matériau semi-dur de attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle|  type enduit (blanc) ; (méthode
de carrelage - Colle de materiau dur de type interne de
carrelage - Rez de chaussee ciment-colle (gris) traitement)
- SOURICIERE-QUARTIER (fonee)
FEMME-CELLULES
* * N N * *
025-1 | Ech.025- 3 - Parois Matériau de type /ﬂ%gz 172 Calcination et | Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs peinture (beige) ; attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (m éthode
Enduit a base de ciment type enduit (blanc) ; ntemeide
lisse ou taloche - Enduit a matériau (jaune) (beige) bratement)
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES
* * 2 % % *
026-1 | Ech.026- 4 - Plafonds et Matériau de type s 172 " |Calcination et| Fibres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - peinture (beige) ; / attaque acide non détectées
Enduit a base de ciment matériau semi-dur de (méthode
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (platreux) interne de
base de ciment lisse ou (blanc) ; matériau SRS
taloche - Rez de chaussee - | Semi-dur de type enduit
SOURICIERE-QUARTIER Gaune) (beige)
FEMME-CELLULES
* - - N * -
027-1 | Ech.027 - 3 - Parois Matériau de type lﬂggz 142 Calcination et | ~ Fipres d'amiante
verticales interieures - peinture (beige) (jaune) ; attaque acide non détectées
Revetements de murs, matériau dur de type (méthode
poteaux, cloisons, gaines, carrelage, faience Inteme:de
coffres - Colle de faience - | (blanc) ; matériau dur de traitement)
Colle de faience - Rez de type ciment-colle (gris)
chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page8/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
MET * * ination et *
028-1 | Ech.028 - 5- Planchers et Matériau dur de type | Pa3z 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
) planchers techniques - ciment-colle (gris) attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle (fonce) ‘(T e"‘°‘:ie
de carrelage - Colle de ;:azzn?enet
carrelage - 1er etage - )
SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES
MET * * ination ef *
029-1 | Ech.029- 3 - Parois Matériau de type ; P83z 172 Calcination et | Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs peinture (beige) ; attaque acide non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de _(m éthode
Enduit a base de ciment type enduit (beige) Inteme:de
lisse ou taloche - Enduit a (platreux) ; mateériau dur bratement)
base de ciment lisse ou de type ciment (gris)
taloche - 1er etage - (fonce)
SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES
MET * ¥ ination ef *
030-1 | Ech.030- 4 - Plafonds et Matériau de type 172 Calcination et | Fibres d'amiante
/ P83Z :
faux plafonds - Plafonds - peinture (beige) ; aﬁEQHE acide non détectées
Enduit a base de ciment matériau semi-dur de _(m éthode
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (beige) ; inteme de
base de ciment lisse ou matériau dur de type traitement)
taloche - 1er etage - ciment (gris)
SOURICIERE-QUARTIER
FEMME-CELLULES
* - - N * -
031-1 | Ech.031- 5- Planchers et Matériau dur de type | MET 142 |Calcination et| Fipres d'amiante
(2) planchers techniques - ciment-colle (gris) attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle (méthode
de carrelage - Colle de ;:‘;zg‘;;et
carrelage - 1er etage - )
CUISINE
* b . " * -
032-1 | Ech.032- 5 - Planchers et Matériau dur de type /%’E;M 142 Calcination et | * Fipres d'amiante
2) planchers techniques - ciment-colle (gris) attaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle (méthode
de carrelage - Colle de ;:';i:[:;‘:
carrelage - 1er etage - )
SANITAIRES
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page9/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
MET * * ination et *
033-1 | Ech.033- 3 - Parois Matériau de type / T5HM 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
2) verticales interieures - peinture (beige) ; attaque acide [ non détectées
Cloisons seches matériau semi-dur de (meéthode
(assemblees, prefabriquees)| type platre (vert) (clair) ;ntirne det
- Enduits a base de platre ou raitement)
ciment projetes, lisses ou
taloches - Enduits a base de
platre ou ciment projetes,
lisses ou taloches - 1er
etage - CUISINE
MET * * » " >, *
034-1 | Ech.034- 3 - Parois Matériau de type / TEHM 142 Calcination et | - Fibres d'amiante
(2) verticales interieures - Murs peinture (beige) ; aﬁEQHe acide non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de _(m éthode
Enduit a base de ciment type enduit (jaune) ; intemeide
lisse ou taloche - Enduit a matériau semi-dur de Haitement)
base de ciment lisse ou type platre (blanc)
taloche - 1er etage -
SANITAIRES
MET * * ination ef *
035-1 | Ech.035- 4 - Plafonds et Matériau (jaune) en / T5HM 142 Calcination et | Fibres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - traces ; matériau attaque acide | non détectées
Enduit a base de ciment semi-dur de type platre (méthode
lisse ou taloche - Enduit a (blanc) ;’:;i:n?eﬁ
base de ciment lisse ou )
taloche - 1er etage -
CUISINE
036-1 | Ech.036- 4 - Plafonds et Matériau semi-dur /%’EITIM* 1/2 CaICinatioq et| Fibres d'amiante
faux plafonds - Faux fibreux de type attaque acide non détectées
plafonds - Panneaux et faux-plafonds (blanc) (methode
plaques - Panneaux et ;?;ﬁren:eﬁ
plaques - 1er etage - )
SANITAIRES
037-1 | Ech.037 - 3 - Parois Matériau dur de type /%E;M* 1/2 Calcination_ et| Fibres d'amiante
verticales interieures - carrelage, faience attaque acide non détectées
Revetements de murs, {beige) ; matériau dur de (methode
poteaux, cloisons, gaines, | type ciment-colle (gris) ; IREEMC;S
coffres - Colle de faience - materiau dur de type BalEmsy
Colle de faience - 1er etage - mment—ctolle (blancj en
SANITAIRES e
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page10/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Teghnfque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste | orijies ou Type
lames
MET * * v = * *
038-1 | Ech.038- 3- Parois Matériau semi-dur de / T5HM 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
) verticales interieures - type enduit (platreux) attaque acide non détectées
Revetements de murs, (blanc) ‘(T e"‘°‘:ie
poteaux, cloisons, gaines, ;:azzn?eni
coffres - Colle de faience - )
Colle de faience - 1er etage -
SANITAIRES
MET * * ination ef *
038-1 | Ech.039- 3 - Parois Matériau semi-dur de / TSHM 172 Calcination et | Fibres d'amiante
2) verticales interieures - type platre (blanc) ataquegcide non détectées
Revetements de murs, (méthode
poteaux, cloisons, gaines, ;?;i:;eﬁ
coffres - Colle de faience - )
Colle de faience - 1er etage -
CUISINE
MET * = ination et *
040-1 | Ech.040- 8 - Equipements Matériau (jaune) / T5HM 112 Calcination et | Fibres d'amiante
2 divers et accessoires - (transparent) attaque acide nondétechies
Portes de placard, (polymérisé) ; matériau (method®
baignoires et eviers souple bitumineux (noir) interne de
metalliques - Plaques Mt
souples bitumineuses
antivibratiles - Plaques
souples bitumineuses
antivibratiles - 1er etage -
CUISINE
MET * v ination et *
041-1 | Ech.041 - 2 - Parois Matériau de type / TEHM 142 Calcination et | ~ Fipres d'amiante
(2) | verticales exterieures et peinture (blanc) ; attaque acide | non détectées
Facades - Menuiseries matériau semi-dur de (méthode
exterieures - Joint de mastic| ~ type enduit (blanc) ; wieme:de
de vitrage - Joint de mastic matériau semi-dur de fraltement)
de vitrage - 1er etage - type enduit (beige) (gris)
CUISINE
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page11/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utilisée / Nb prep INb
Analyste | orijies ou Type
lames
* ¥ X - * *
042-1 | Ech.042- 3- Parois Matériau de type ,'ﬁﬂm 142 |Calcination et| Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs systeme d’enduit attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - peinture (rose) + (beige) (méthode
Enduit a base de ciment (jaune) + (blanc) interne de
lisse ou taloche - Enduit a traitement)
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-ZONE DE
CIRCULATION A COTE DU
BUREAU
* * < " ¥ *
043-1 | Ech.043- 3- Parois Matériau de type e 172 |Calcination et| Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs | peinture (blanc) (gris) ; attaque acide non detectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de (méthode
Enduit a base de ciment type enduit (platreux) intemeide
lisse ou taloche - Enduit a (blanc) Haitement)
base de ciment lisse ou
taloche - Rez de chaussee -
SOURICIERE-BUREAU
ECRANS DE
SURVEILLANCE
* * R R * *
044-1 | Ech.044 - 4 - Plafonds et Matériau souple de type /wE;M 142 Calcination et | - Fibres d'amiante
faux plafonds - Faux plaque (blanc) (fibreux) attaque acide non détectées
plafonds - Panneaux et (methade
plaques - Panneaux et ;?;i:r:eﬁ)
plaques - Rez de chaussee -
SOURICIERE-BUREAU
ECRANS DE
SURVEILLANCE
044-2 | Ech044-4- Plafonds et | Matériau fioreux detype | MOLE™ [ 2/2 : - | Fibres damiante ~
faux plafonds - Faux isolant (beige) non détectées
plafonds - Panneaux et
plaques - Panneaux et
plaques - Rez de chaussee -
SOURICIERE-BUREAU
ECRANS DE
SURVEILLANCE
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page12/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste | orijies ou Type
lames
* ¥ X - * *
045-1 | Ech.045 - 3 - Parois Matériau semi-dur de /%;M 172 |Calcination et| Fibres d'amiante
2) verticales interieures - type joint (gris) attaque acide [ non détectées
Revetements de murs, (méthode
poteaux, cloisons, gaines, ;':;i?;;et)
coffres - joint de scellement
de pierres - joint de
scellement de pierres - Rez
de chaussee -
SOURICIERE-BUREAU
ECRANS DE
SURVEILLANCE
* ¥* x N %* *
046-1 | Ech.046 - 4 - Plafonds et Matériau de type ’r'.I:_E;M 142 Calcination et | Fibres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - peinture (vert) ; matériau aftaque acide non détectées
Enduit a base de platre lisse| (blanc) ; matériau de (méthode
ou taloche - Enduit a base type colle (jaune) interne de
de platre lisse ou taloche - DR
Rez de chaussee -
SOURICIERE-QUARTIER
HOMME-CELLULES
CIRCULATIONS
* ¥* " = * *
047-1 | Ech.047 - 5- Planchers et Matériau de type colle /wE;M 172  |Calcination et| Fibres d'amiante
(2) planchers techniques - (jaune) ; matériau 3““199 acide non détectées
Revetements de sols - Colle|  semi-dur (granulaire) (methade
bitumineuse - Colle (gris) (transparent) ; Inteme:de
bitumineuse - Rez de matériau (noir) raltement)
chaussee - ZONE (bitumineux) ; matériau
DEPOT-CELLULES (marron) en traces
HOMMES(COTE GAUCHE)
048-1 | Ech.048 - 3 - Parois Matériau de type /'#E;M* 172 Calcination et | Fipres d'amiante
2 verticales interieures - Murs peinture (blanc) ; attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - matériau semi-dur de A(m ethode
Enduit a base de platre lisse|  type platre (beige) interne de
ou taloche - Enduit a base (blanc) traitement)
de platre lisse ou taloche -
Rez de chaussee - ZONE
DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page13/15
Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 25/12/2023 Date d'analyse : 20/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE
N? éch. Référence client Description visuelle Te?hn,jque Préparation Résultats
utiisee/  [np prep / Nb
Analvste | grilles ou Iype
lames
* ¥ X - * *
049-1 | Ech.049 - 4 - Plafonds et Matériau semi-dur de /h'lll'gal\ll 172 Calcination et | - Fibres d'amiante
(2) | faux plafonds - Plafonds - type platre (blanc) attaqueacide | non détectées
Enduit a base de platre lisse (méthode
ou taloche - Enduit a base ;':;i?;;et)
de platre lisse ou taloche -
Rez de chaussee - ZONE
DEPOT-CELLULES
HOMMES(COTE GAUCHE)
* * L & *
050-1 | Ech.050- 5 - Planchers et Matériau dur de type ,q.g;m 142 Calcination et |  Fibres d'amiante
(2) planchers techniques - ciment-colle (beige) aftaque acide non détectées
Revetements de sols - Colle (gris) (fonce) (méthode
de carrelage - Colle de ;':;ﬁren:eﬁ)
carrelage - Rez de chaussee
- ZONE DEPOT-CELLULES
FEMMES (COTE DROITE)
* ¥* x i * *
051-1 | Ech.051 - 3 - Parois Matériau de type ’ﬂE;M 142 |Calcinationet| Fibres d'amiante
verticales interieures - Murs systeme d’enduit attaque acide | non détectées
et cloisons maconnes - peinture (gris) + (beige) ; (methode
Enduit a base de ciment matériau dur de type Inteme;de
lisse ou taloche - Enduit a mortier, béton, chape BaEmE
base de ciment lisse ou (beige)
taloche - Rez de chaussee -
ZONE DEPOT-CELLULES
FEMMES (COTE DROITE)
* - - N * -
052-1 | Ech.052- 4 - Plafonds et Matériau de type e 142 |Calcination et| Fipres d'amiante
faux plafonds - Plafonds - peinture (beige) ; attaque acide non détectées
Enduit a base de ciment matériau semi-dur de (méthode
lisse ou taloche - Enduit a type enduit (beige) infteme:de
base de ciment lisse ou (blanc) (clair) fraltement)
taloche - Rez de chaussee -
ZONE DEPOT-CELLULES
FEMMES (COTE DROITE)
- Ed -
053-1 | Ech.053- 5- Planchers et | Matériau semi-dur (gris) /“%;M* 142 Calcination et | Fipres d'amiante
(2) | planchers techniques - + (gris) (foncé) attague acide | non détectées
Revetements de sols - Colle| (granulaire) ; materiau (méthode
bitumineuse - Colle semi-dur (beige) interne de
bitumineuse - Entre-sol - SRS
CELLULES
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Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01

Dossier N° : 23H030608
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE

Date de réception : 25/12/2023

Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11

Page14/15

Date d'analyse : 20/12/2023

N° éch.

Référence client

Description visuelle

Résultats

054-1
@

Ech.054 - 3 - Parois
verticales interieures - Murs
et cloisons maconnes -
Enduit a base de ciment
lisse ou taloche - Enduit a
base de ciment lisse ou
taloche - Entre-sol -
CELLULES

Matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de
type enduit (gris)
(fibreux) ; matériau
(blanc) ; matériau
semi-dur de type
ragréage (gris)

*
Fibres d'amiante
non détectées

055-1
()]

Ech.055 - 4 - Plafonds et
faux plafonds - Plafonds -
Enduit a base de ciment
lisse ou taloche - Enduit a
base de ciment lisse ou
taloche - Entre-sol -
CELLULES

Matériau de type
peinture (beige) ;
matériau semi-dur de
type enduit (gris)
(fibreux) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)

Technique Préparation
utiisee/  [np prep / Nb
Analyste grilles ou Type
lames
MET_* 142 *| calcination ef
/ P83z attaque acide
(méthode
interne de
traitement)
MET * 172 *|calcination f
1 P83z attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

*
Fibres d'amiante
non détectées

(M
2

(0]

Observation(s) échantillon(s)

Description client non-cohérente avec I'échantillon physiquement présent.

La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’une identification des fibres au Microscope
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 15
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent gue les objets soumis 3 'essai. Seules certaines
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Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-000149-01 Date d’émission de rapport : 03/01/2024 19:11 Page15/15

Dossier N° : 23H030608 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 29/12/2023
Référence dossier Client:Dossier: RAT-SOURICIERE

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Dylan MAROT

Responsable Dptmt Laboratoire

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 15
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et ['orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol [l'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations olU le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de Ia
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende :

EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
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Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a larticle R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussierement ou a |'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait

procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussierement dans l'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinqg fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrble ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans I’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
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sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de lI'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu‘aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoguer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I’'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31 62/69
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104 Rapport du :

26/01/2024




Repérage Amiante - Travaux ne RAT-SOURICIERE (a) Amiante

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont |'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I’environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
décheéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Votre Assurance Assurance et Banque

» RCE PRESTATAIRES

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
AGENT 69300 CALUIRE ET CUIRE FR
M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
Tél : 0437502880
Email : AGENCE. BEGUINOT@AXA FR s
Portefeuille : 0069111144 —_—
Contrat n° 5411202104
Client n° 1403569804

AXA France |ARD, atteste que :
SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat dassurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pecuniaires de la
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de I'exercice des activités suivantes :

Activité n° 1 : Diagnostics réglementaires relevant de I'articie L27 1-6 du Code de la
Construction et de I'Habitation.
- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé
Publique
- L'état mentionnant la présence ou labsence de matériaux ou produits contenant de lamiante prévu a larticle
L 1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif & la présence de termites dans le batiment prévu a larticle L.133-6 du Code de la Construction et
de I'habitation
- L'état de linstallation intérieure de gaz prévu par larticle L.134-6 du Code de la Construction et de I'habitation
= L'état des risques et pollutions tel que prévu par larticle L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu a larticle L.134-1 du Code de la construction et de
I'habitation
- L'état de linstallation intérieure d'électricite prévu a larticle L. 134-7 du Code de la Construction et de
'habitation.
= Le contréle des installations d'assainissement non collectif mentionné a larticle L.133-11-1 du Code de la
Santé Publique
= Linformation sur la présence d'un risque de mérule
= Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles @ 'exclusion de toute une mission de
maitrise d'ceuvre et/ou d'assistance a maitrise d’ouvrage et qu’'il ne mette pas en
relation les clients avec des professionneis du batiment. Dans le cas contraire, aucune
garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

Activitén® 2 :
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e Diagnostics de lactivité 1 hors cadre reéglementaire
e FEtat parasitaire
e loiCarrez
e Calcul des tantiémes et milliémes de copropriétés
o Etratdes lieux
e FEvaluation immobiliere a valeur venale et valeur locative
e Diagnostic reglementaire d'accessibilite handicapés
o Mesurage Loi Boutin
e Controle periodique amiante
e Diagnostic amiante avant travaux ou demolition
¢ Diagnostic amiante avant relocation
¢ Diagnostic amiante avantvente
o Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
e Dossier technigue amiante
o Controle visuel aprés désamiantage
e Recherche de plomb avant travaux
¢ Diagnostic PEMD
e Diagnostic pollution de sols
o Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contréle plomb apres
travaux
* Assistance administrative et réglementaire consistant a communiquer et a veiller a la mise en
application des textes de la loi et des obligations legales qui en decoule pour ses clients.
* Mesure d'empoussierement en fibres amiantes dans les immeubles batis - Mesurage des
niveaux d'empoussierement de fibres amiante au poste de travail
e Mesure du Radon
o Analyse QA (qualité de l'air]
o Infiltrométrie
e Analyse d 'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques {HAP) dans les enrobes routiers et / ou les
machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant demolition A L'EXCLUSION
DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
Il est précisé que lanalyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
e Diagnostic technique global, les missions de maitrise d’'ceuvre construction restant
exclues de la garantie du contrat.
Elaboration d’'un Projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) a I'exclusion de toute mission
ou dimmixtion, méme partielle, en maitrise d’ceuvre ou préconisation technique
portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 a 1792-6 du Code Civil.
A L'EXCLUSION :
- DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE
BUREAU D'ETUDE
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- DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION
REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION
IMMOBILIERE.

Activitén® 3 :

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement damiante.

A I'exclusion, pour I'ensembie de toutes les activités, de:

- Toute activité d'extraction, d’'explioitation et d'eniévement d'amiante,

-Toute inmixtion en maitrise d'ceuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages
visés par les Articles 1792 a4 1792-6 du Code Civil, des missions de controle technique visées par
fe Code de la Construction de de I'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,

- Toutes activités relevant de I'exercice d'une profession réglementée autre que celie de
diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou Ia gestion immobiliére et toutes
activités de conseil et de bureau d'études industrielies.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2023 au 01/07/2024 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours dannée d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.

Faita ECULLY le 19 juin 2023
Pour la sociéte :

—
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Contratn° 5411202104
Client n* 1403569804

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et
immateériels consécutifs confondus 2 000 000 € par année d'assurance

(autres que ceux vises au paragraphe « Autres
garanties » Ci-apres)

Dont:

o Dommages corporeis 92 000 000 € par année d'assurance

e Dommages matériels et 1200 000 € par année d'assurance
immatériels consécutifs
confondus

o Dommages immatériels non 1200 000 € par annee d'assurance
consécutifs

¢ Dommages aux biens confiés 300000 <€ par sinistre

Autres garanties :
Tous dommages relevant d'une 2 500 000 € par annee d'assurance
obligation d'assurance dont 300 000 € par sinistre

Les risques environnementaux (Article 3.4
des conditions générales)

Atteinte a I'environnement accidentelie Non souscrite
tous dommages confondus dont :

Le préjudice écologique (y compris les frais de
prévention] et responsabilité environnementale

AXA France JARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Eurcs 4/4
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cofrac | "'ﬂ

ICATION Bureau Contréle Certification
((JEEKPTiIIFzSONNES N° de certification
B2C 1078
Accréditation
1°4-0557

msppo‘iﬁggésgﬁ CERTIFICATION DE PERSONNES
i ) attribuée a :
Rabah AYOUAZ

Dans les domaines suivants :

i Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de !
| conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante i
tenue le : 20/06/2022

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de di
organismes de certification.

1 19/06/2029*

de formation et d'accréditation des

| Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de
| conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

: 20/06/2022 v ‘au : 19/06/2029*

“Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de’d’l’a’gnostic tecﬁr;lqué et Eei;organismes de formation et d‘accréditation des
organismes de certification.

Gaz : Secteur E : certification des personnes réalisant I'état des installations intérieures de gaz

e le 1 20/06/2022 Val jusqu’au : 19/06/2029*

- - - S—— O—— - —_— b —_— - —— o - —p =
Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de i et des or i de formation et d‘accréditation des
organismes de certification.

Fait a STRASBOURG, le 20 juin 2022
Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

“Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut étre vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés » 67380 LINGOLSHEIM ¢ Tél : 03 88 22 21 97 » e-mail : b.2.c@orange.fr * www.b2c-france.com
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ANNEXE

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Quantités estimées (U, ml,

Localisation Identifiant + Description Conclusion (justification) m2, Kg)
’
Néant -
54 rue Gabriel PERI - 92120 MONTROUGE- Tél : 09 72 58 12 31 69/69
SAS au capital social 200 000€ RCS 453 079 766- Assurance AXA n° 5411202104 Rapport du :

26/01/2024




