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[ ] DALLEBRUTE LASUREE

[ ] FPFIXE
— T— - HSD = I T
HFP =+.80m HFP E¥2.80m HER = $2/80m 2.8 HSP=+250m =
] » I
= +
TP b 86 T | & ] FP COUPE FEU DANS LES 2 SENS :
™ e o 1. circulation -> plenum salle de cours
AFP S AN A 3 2. plenum salle de cours -> circulation
tZioum A~ y compris remontées en plénum
| S
+2.80m
/ [ FPCOUPEFEU
JHFP=
2:80m ]
Il
Fp)=|+2[80fh HEP = +9.80m n .
N =< \ X | [ ] FPCIRCULATION CENTRALE
1] C I base : dalle 60x60
option 1 : gyptone quattro 40 (ou 44)
1 B option 2 : lames bois type Linea 2.6.6 Lite
HSD = +3.10m ‘ X
[ ] FPSALLE DE CONVIVIALITE
N base : dalle 60x60
option : gyptone quattro 40 (ou 44)
FP DEMONTABLE
60x60
% HSD =+3.10m
FP BANDE DEMONTABLE
60cm x largeur circulation

OPTION PANNEAUX ABSORBANT
en retombé de plafond h=1m
type rockfon vertiq
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