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PROJET INVICTUS
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ENSEIGNEMENT date

1:50
échelleDCE

nord

ECONOMISTE PG CONCEPT l PATRICK GIGANON
401 rue du Grand Gigognan - ZI de CourƟne
84 000 Avignon
04 90 87 11 76 l 06 12 67 25 75
pg.concept.84@gmail.com

BET FLUIDE / THERMIQUE

ARCHITECTES ARNAUD CESAR * CAMILLE PINET ARCHITECTES
16 cours Jean-Henri Fabre
84 830 Sérignan-du-Comtat
04 90 70 06 66
cesarpinet.architecture@gmail.com

BET STRUCTURE 2C IS l CYRIL CRETIN
6 Allée Drouot
42 100 Saint EƟenne
09 72 13 13 16
contact@2c-is.fr

AC2i l MAXIME BOISSY
1110 chemin de Sommelonge
26 290 Donzere
06 26 47 42 99
maxime.boissy@ac2i.pro

MAITRE D'OUVRAGE
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

CENTRE DE MARCOULE
30 207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

18/10/2024
COUPES TRANSVERSALES

BET ACOUSTIQUE VT CONTROL l FABIEN DEVISE
34 rue Jean-bapƟste Corot
26 800 Portes-lès-Valences
07 61 60 46 28
fdevise@vtcontrol.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

SPS

ALPES CONTROLES NIMES l RENAUD ROCHE
Immeuble Ellipsis 125 rue de l'Hostellerie
30 900 Nimes
06 73 92 51 89
rroche@alpes-controles.fr

SOCOTEC NIMES l CHRISTOPHE CABANE
184 Rue Philippe Maupas
30 000 Nimes
06 16 57 02 62
christophe.cabane@socotec.com
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59.05 NGF

58.75 NGF

58.40 NGF

LOCAL TECHNIQUESALLE DE CONVIVIALITE

DEGAGEMENT

SALLE DE COURS
62 m²

COIN CAFÉ

CIRCULATIONSALLE INFORMATIQUE

SALLE DE COURS
62 m²

RESEAU EP
profondeur / localisaƟon

diametre à confirmer

RESEAU EP
profondeur / localisaƟon

diametre à confirmer

COUPE AA

COUPE BB

COUPE CC

AA BB CC

03

02

01

plénum technique visitable
paƟo paysagé
jardin minéral dalle béton isolée étanchée

casqueƩe béton brut étanchée
lasure en opƟon

couverture isolée étanchée
sur support d'étanchéité acier

charpente métal à dimensionner par une étude structure
(secƟons données à Ɵtre indicaƟves)

couverƟne acier
thermolaquée RAL 7030

charpente métal à dimensionner par une étude structure
(secƟons données à Ɵtre indicaƟves)

dalle béton sous-face brute
lasure en opƟon dalle béton isolée étanchée

casqueƩe béton brut étanchée
lasure en opƟon

couverture isolée étanchée
sur support d'étanchéité acier

couverƟne acier
thermolaquée RAL 7030

charpente métal à dimensionner par une étude structure
(secƟons données à Ɵtre indicaƟves)

voile béton brut
lasuré teinte ocre jaune en opƟon

acrotère béton brut
lasure en opƟon

échelle à crinoline sans de dépassement
de l'acrotère périphérique

casqueƩe béton brut étanchée
lasure en opƟon

couverture isolée étanchée
sur support d'étanchéité acier

couverƟne acier
thermolaquée RAL 7030

charpente métal à dimensionner par une étude structure
(secƟons données à Ɵtre indicaƟves)

garde-corps acier galvanisé
pose à l'anglaise côté local technique

dalle béton brut étanchée
lasure en opƟon

voile béton brut
lasure teinte ocre jaune en opƟon

RESEAU EP
profondeur / localisaƟon

diametre à confirmer

retour en faux-plafond
coupe feu 1h dans les deux sens

TN

TN

TN
+0.00 fini

= 58.50 NGF

+0.00 fini
= 58.50 NGF

+0.00 fini
= 58.50 NGF

+3.52

+5.55

+3.52

+5.55

+0.00

+0.00

+3.52

+5.55

+0.00

+3.68

PATIO

CASQUETTE +3.33

58.50 NGF +0.00

SOUS-FACE +3.10

ACROTERE +5.55

CASQUETTE +3.33

58.50 NGF +0.00

SOUS-FACE +3.10

CASQUETTE +3.33

58.50 NGF +0.00

SOUS-FACE +3.10

3.20%

2%

2%

2%

3.20%

3.20%

3.20% 3.20%

ACROTERE +5.55

ACROTERE +5.55
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