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Site à l’étude Chaufferie de la Doua – 10, avenue Albert Einstein à Villeurbanne (69) 

Type d’étude Diagnostic de gestion des déchets avant démolition (AUDDEMOL) 

Bâtiments concernés 

 Ancienne chaufferie au charbon ; 
 Chaufferie au gaz (en fonctionnement) exploitée par DALKIA ; 
 Local transformateur ; 
 Ancienne zone de cogénération  
 Zone de stockage de charbon/mâchefers/scories 

Surface de plancher totale  Environ 2 800 m² 

Activités successives Chaufferie au charbon puis au gaz 

Matériaux dangereux  

 Matériaux amiantés (joints, tresses, conduits) ; 
 Fluide réfrigérant ; 
 Dalle béton souillée ; 
 Produits résiduels (huiles, produit chimique) ; 
 Métaux recouverts de peinture au Plomb ; 
 Tubes fluorescents (néons) au Mercure. 

 

 

Parties Prenantes Représentants Coordonnées 

Maître d’ouvrage  

UNIVERSITE DE LYON Rémi PELE (Chargé d’opération) 
Tél : 04.72.43.76.83 
Courriel : remi.pele@université-lyon.fr  

Maître d’œuvre 

INGEROP Nicolas BONIFACE (Chargé d’affaire) Tél : 04.74.53.86.50 / 06.03.89.22.12 

Diagnostiqueur déchets avant démolition 

DEKRA INDUSTRIAL SAS 

Rémi COTE (Chef de projet) 
Tél : 04.72.78.13.61 / 06.26.90.01.52 

Courriel : remi.cote@dekra.com  

Jean-Nacim KALLEL-ARPINO 
Tel : 06.19.67.68.94 
Courriel : jean-nacim.kallel-arpino@dekra.com 

Diagnostiqueur Amiante et Plomb  

DEKRA INDUSTRIAL SAS 

36 avenue Jean Mermoz - BP 8212 

69 355 LYON cedex 08 

Béchir KAMOUN 
Tél : 06.23.83.56.56 

Courriel : bechir.kamoun@dekra.com  

Diagnostiqueur Pollutions des sols  

- - -  
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I. CONTEXTE 

I.1 Projet de démolition 

L’ancienne chaufferie de la DOUA, localisée sur le campus de Villeurbanne, était auparavant alimentée en charbon. 

Aujourd’hui, la société DALKIA exploite une partie des locaux avec un système de chaufferie au gaz. 

Dans le cadre d’un projet de démantèlement global de la chaufferie du campus LyonTech-La Doua à Villeurbanne (69), 

L’université de Lyon a sollicité DEKRA pour réaliser un diagnostic déchets avant démolition, en respect avec le décret 

n° 2011-610 du 31 mai 2011. 

I.2 Contexte réglementaire 

Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 a rendu obligatoire le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la 

démolition pour les bâtiments de plus de 1000 m² ou de bâtiments professionnels ayant accueillis des substances 

dangereuses (au sens de l’art. R4411-6 du code du travail). Ce diagnostic est destiné à fournir à titre indicatif au Maître 

d’Ouvrage les quantités de déchets présentes par catégorie ou nature.  

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à 

concevoir ou réaliser les travaux de démolition. 

Remarque : Six mois au plus tard après la date d'achèvement des travaux de démolition, le maître d'ouvrage doit 

déclarer en ligne le formulaire de récolement (article R.111-49 du code de la construction et de l’habitation) à l'Agence 

de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le cadre du formulaire est défini dans le CERFA 14498. Il mentionne 

la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site et celles des déchets issus de la démolition en précisant 

les filières utilisées pour le traitement des déchets issus de la démolition. 

I.3 Objectifs 

La directive européenne 2008/98/CE du Parlement Européen et le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 a rendu 

obligatoire le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition. Cette réglementation doit permettre 

de réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources en matière première, d’améliorer la gestion de nos 

déchets et de renforcer l’application pollueur-payeur. 

Ce diagnostic ne préjuge en rien de la réalisation d’autres diagnostics prévus par la réglemention (exemple : diagnostic 

amiante avant démolition,etc.). Il est surtout destiné à fournir à titre indicatif au Maître d’Ouvrage les quantités 

présentes de déchets par catégorie ou nature. Cette étude, qualitative et quantitative, fait partie intégrante du 

programme de l’opération arrêté par le Maître d’Ouvrage. 



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : Chaufferie de la DOUA – Villeurbanne (69) 

Client donneur d’ordre : Université de Lyon  

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 7 / 90 

Le présent diagnostic, réalisé suite à une étude documentaire et un repérage sur site, précise : 

- Les matériaux produits de la construction et équipements constitutifs des bâtiments ; 

- Les déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments ; 

- Les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération ; 

- L’estimation de la nature et la quantité de matériaux pouvant être réemployés sur le site ; à défaut de réemploi 

sur le site, les indications sur les fillières de gestion des déchets issus de la démolition ; 

- L’estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition pouvant être valorisés ou 

éliminés. 

I.4 Limites de l’étude 

DEKRA intervient en qualité de prestataire de services pour assurer des missions de conseil. Les consultants de 

DEKRA aident leurs clients à trouver des solutions au regard des problématiques rencontrées en mettant à leur service 

les moyens que sont leur expertise et leur expérience. La mission de DEKRA ne constitue pas une Maîtrise d’œuvre 

ou une mission d’étude technique complexe permettant d’aller dans le détail.  

L’identification des pollutions éventuelles du sol et du sous-sol est exclue de la présente mission. Cette étude fera 

l’objet d’une autre mission distincte du diagnostic déchets avant démolition. 

Les missions de DEKRA excluent toutes les prestations non décrites spécifiquement dans notre proposition n° 2018-

B931-5146 – Version 2. 

L’investigation visuelle des locaux et du process en activité a été exhaustive dans la limite des points visibles et 

accessibles lors de la visite. Concernant les éléments non visibles, des hypothèses de travail ont pu être formulées à 

partir de plans (cf. section VII.1.2). 

Comme valider avec le client, il est exclu de la présente mission la quantification : 

- Les 2 groupes de l’unité de cogénération qui seront récupérés sur un autre site, 

- L’ensemble des équipements liés au process exploité par DALKIA (chaufferie gaz en fonctionnement). 

 

L’entrepreneur en charge des travaux de démolition établira sous sa responsabilté son prix sur la base des 

quantités qu’il aura lui-même estimées au cours de ses visites sur site. L’ensemble des valeurs et quantités 

inscrites dans ce rapport est donné à titre indicatif et consitute un repérage initial pour base de travail et de 

discussion. Les données rapportées ne peuvent consituer un cahier des charge à la démolition en tant que 

telles et n’ont pas de valeur contractuelle à ce titre. 

I.1 Éléments de référence et documents consultés 

I.1.1 Dates et intervenants de terrain 

Tableau 1 : Dates et intervenants de terrain de la visite de site 

DATES DU RELEVE Du 16 au 19 Juillet 2018 

INTERVENANTS DEKRA Rémi COTE / KALLEL-ARPINO Jean-Nacim 
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I.1.2 Éléments acquis lors de la visite préalable du site  

Intitulé de l’observation OUI NON 
Sans 
Objet 

Observation(s) 

Site en activité X   
Partiellement : Chaufferie au gaz exploitée 
par DALKIA 

Réalisation d’un plan de prévention X   Modèle Université de Lyon 

Présence d’occupants X   
Opérateurs ponctuels intervenant sur la 
partie DALKIA 

Présence d’équipements X   Partiellement pris en compte 

Équipements en fonctionnement X   Partie chaufferie au gaz de DALKIA 

Présence de mobiliers X   Pris en compte dans l’inventaire 

Présence de déchets résiduels X   
Dont cendres et résidus de combustion 
liés à l’ancienne activité au charbon 

Réseau électrique en tension X   Partiellement 

Réseau gaz en fonctionnement X   Partiellement 

Réseau eau potable en fonctionnement X   Partiellement 

Le vide sanitaire était vide   X  

Combles accessibles et visitables X    

Toiture accessible et visitable X   A l’aide d’une nacelle 
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I.1.1 Éléments mis à disposition par le client 

Documents 
fournis par le 

donneur 
d’ordre 

Disponible Références / Dates / Prestataire Zones concernées Réserves Recommandations 

Repérage amiante 
avant démolition Oui 

DEKRA INDUSTRIAL 
Référence : Rapport N° 17-10-009458 - DU 27 

octobre 2017 
Zone de cogénération 

La totalité de la zone d’étude 
(cogénération) a été visitée.  
Les générateurs (2 moteurs 
CATERPILLAR) n’ont pas été 
diagnostiqués car Caterpillar attestera 
de la présence d’amiante ou non. 

- 

DEKRA INDUSTRIAL 
Référence : Pré-rapport N° 18-07-000516 - Du 

26/06/2018 
Totalité de la chaufferie 

Au vu des résultats l’ensemble des 
joints de bride et joints entre module 
non prélevés ont été considérés 
comme amiantés 

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à 
son terme la mission décrite en tête de 
rapport le donneur d'ordre doit faire réaliser 
des investigations approfondies ou mettre 
en œuvre des moyens d'accès spécifiques. 

Dossier Technique 

Amiante 
Non     

Repérage plomb 
avant démolition 

Oui 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Rapport N° 18-07-000516 – Du 
13/07/2018 

Totalité de la chaufferie 
La totalité de la zone d’étude a été 
visitée.  

Dans le cadre du présent diagnostic déchets 
avant démolition, la totalité des locaux ont été 
visités, aucune visite complémentaire n’est 
nécessaire. 

Repérage plomb 
avant travaux 

Non - - - - 

Diagnostics 
pollution des sols 

Non - - - -  

Diagnostic termite Non - - 

En l’absence de diagnostic termite, les 
bois potentiellement contaminés par des 
termites et autres xylophages ne sont 
donc pas quantifiés dans le cadre du 
diagnostic. 

Prévenir immédiatement la Mairie en cas de 
découverte de termites lors de la démolition. 
Effectuer le brulage sur place des éléments 
contaminés ou à défaut si l’incinération sur 
place est impossible, ils devront être traités 
avant tout transport. 

Plans des 
superstructures 
(>Niveau 0) 

Oui Plan de masse et plan en coupe des bâtiments Totalité de la zone d’étude - - 

Plans des 
infrastructures et 
ouvrages enterrés 
(<Niveau 0) 

Non - - 
Les fondations et ouvrages enterrés 
sont exclus du périmètre du présent 
rapport. 

- 

Plans des réseaux Non - - 
Les réseaux enterrés sont exclus du 
périmètre du présent rapport. - 
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I.1.1 Cadre réglementaire 

Documents Intitulé 

Arrêté du 19 décembre 2011 
Arrêté relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la 

démolition de catégories de bâtiments 

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011  Décret relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la 
démolition de catégories de bâtiments 

Arrêté du 12 décembre 2014 Arrêté relatif aux installations de stockage de déchets inertes 

Circulaire du 15 mai 2013 
Circulaire portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à 

l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés 

loi du 19 juillet 1976 (codifiée aux articles 
L 511-1 et suivants du Code de 

l'Environnement) 
Régime ICPE Déclaration ou Autorisation Rubrique : 

 

I.1.2 Autres documents consultés 

Documents Sources 

Carte topographique Données de l’IGN sur le site Géoportail (http://geoportail.fr) 

Photo aérienne Données de l’IGN sur le site Géoportail (http://geoportail.fr) 

Cadastre Données cadastrales (www.cadastre.gouv.fr)  

 

II. PERIMETRE ET LOCALISATION DE LA PRESTATION 

II.1 Périmètre de la prestation 

L’opération qui sera réalisée sur le site de la chaufferie de la DOUA comprend la démolition : 

- Des structures du gros œuvre jusqu’à la dalle béton (incluse) ; 

- Des structures du second œuvre ; 

- Des fours et circuits de process (traitement des fumées, etc) à l’exception des lignes de process de la 

chaufferie DALKIA et des équipements de la zone de cogénération. 

Les déchets résiduels indiqués par le client dû à l’occupation et encore présents au moment du diagnostic ont 

également été pris en compte. 

II.2 Localisation géographique 

Le site de la chaufferie de la DOUA, d’une superficie totale d’environ 6 600 m², est localisé au 10, avenue Albert 

Einstein à Villeurbanne (69). 

 

Les coordonnées géographiques du centre de la zone d’étude, en Lambert 93 sont les suivantes : 

X : 845 745 m 

Y : 6 521 974 m 

Z : 169 m 

 

La zone concernée par le présent document correspond l’ensemble des bâtiments présents au droit du site (local TF, 

ancienne chaufferie, zone de cogénération,…) pour une superficie totale d’environ 2 015 m². 
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Le détail des parcelles cadastrales concernées par la zone d’étude site est donné dans le tableau suivant. 

 

Commune 
Section 

cadastrale 
Numéro de 

parcelle 
Superficie (en m²) 

Villeurbanne AE 7 6 600 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude Source : Géoportail 
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Figure 2 : Vue aérienne de la zone d’étude Source : Géoportail 
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Figure 3 : Localisation cadastrale de la zone d’étude Source : Géoportail 
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II.3 Description du site 

II.3.1 Historique sommaire du site 

D’après les informations transmises, l’ancienne chaufferie de la DOUA, localisée sur le campus de Villeurbanne, était 

auparavant alimentée en charbon. Aujourd’hui, la société DALKIA exploite une partie des locaux avec un système de 

chaufferie au gaz. 

II.3.2 Zonage et descriptif général 

La zone d’étude possède une surface totale d’environ 6 600 m². Le tableau ci-après permet de rappeler les données 

relatives aux bâtiments et zones concernées. 

 

Zone / Bâtiments 
Surface 
au sol 
(m²) 

Dimensions 
max (m) 

Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présence 
sous-sol 

Observation(s) 

Chaufferie gaz DALKIA 672 42 x 16  12 Industriel Non Chaudière encore en activité 

Zone de cogénération 194 10,5 x 18,5  11 Industriel Oui - 

Zone de stockage 
charbon 

441 42 x 10,5  15 Industriel Oui - 

Ancienne chaufferie 
charbon (Cathédrale) 

600 25 x 24  22 Industriel Oui - 

Local transformateur 108 9 x 14  4 Industriel Oui - 

 TOTAL ~ 2 015       

 

La figure ci-dessous localise les bâtiments présents au droit de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : Chaufferie de la DOUA – Villeurbanne (69) 

Client donneur d’ordre : Université de Lyon  

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 15 / 90 

 

 
 

Figure 4 : Localisation des bâtiments à l’étude Source : Géoportail 

 

II.3.3 Environnement et contraintes 

Le site est localisé sur le campus universitaire de la Doua, de ce fait des contraintes de type bruit, poussières, vibration 
et accès seront à prendre en compte de manière générale. De la place sur site est disponible pour les installations de 
chantier.  
Un plan de circulation des véhicules devra être réalisé avec un retournement des poids-lourds envisageable à 
l’intérieur ou à l’extérieur du site. Les accès existants (portails et routes) pourront être utilisés. 
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III. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROCESSUS ET DES INSTALLATIONS DE L’ANCIENNE 

CHAUFFERIE AU CHARBON 

III.1 Principe de fonctionnement général 

Le principe de fonctionnement est synthétisé dans le schéma suivant 

 

 
 

 

Figure 5 : Schéma de fonctionnement général Source : DEKRA Industrial 
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III.2 Trémie à Charbon 

Le charbon entre dans le process via la trémie à charbon (ouvrage enterré) où il est stocké puis acheminé vers les 

chaudières à l’aide d’un dispositif de tapis roulant et de trémies intermédiaires. 

 

 

 
 

Figure 6 : Localisation de la trémie à charbon Source : DEKRA Industrial 

 



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : Chaufferie de la DOUA – Villeurbanne (69) 

Client donneur d’ordre : Université de Lyon  

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 18 / 90 

III.3 Chaudière à charbon (CH4 et CH5) 

Les chaudières chargées de la combustion du charbon sont constituées d’une enveloppe métallique (recouverte d’une 

peinture contenant du Plomb) isolée à l’aide de briques réfractaires. Une grille d’acheminement permet de déplacer le 

charbon. 

 

 

 
 

Figure 7 : Chaudière à charbon / Arrivée de charbon / Grille 

d’acheminement / briques réfractaires 
Source : DEKRA Industrial 
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III.4 Extracteur et silos de scories 

Les cendres et résidus de charbon issus de la combustion sont récupérés par gravité sous les chaudières. Un 

convoyeur achemine ensuite les résidus à l’aide de tapis roulant. Les cendres et mâchefers finissent leur transition 

dans les silos à scories où ils sont stockés. 

 

 

 
 

Figure 8 : Récupération des cendres / Convoyeur intérieur / 

Convoyeur extérieur 
Source : DEKRA Industrial 
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III.5 Systèmes de traitement des fumées 

Les fumées issues de la combustion du charbon dans les chaudières sont récupérées par un système d’aspiration. Les 

particules volatiles et les fumées sont ensuite traitées via un système de filtres à air. Par la suite, les efflux sont 

évacués par des cheminées. 

 

 

 

 

Figure 9 : Système de récupération des fumées / Cheminées en 

toiture / Système de traitement des fumées 
Source : DEKRA Industrial 
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IV. INVENTAIRE DES MATERIAUX AVANT DEMOLITION PAR BATIMENT 

IV.1 Méthodologie 

IV.1.1 Étude documentaire sommaire 

Les recherches effectuées dans le cadre de l’étude documentaire sommaire ont été réalisées sur la base des éléments 

transmis par le client. Les éléments recueillis sont intégrées par bâtiment au sein des paragraphes suivants. L’objectif 

de cette phase est de : 

- Réaliser un inventaire et une analyse des documents mis à disposition par le client, 

- Sensibiliser le client sur l’absence de diagnostics, de plans, ou de tout autre document entraînant une 

réserve sur la caractérisation/quantification de certains éléments, 

- Réaliser un premier état des lieux du bâtiment (année de construction, activités successives, surfaces, etc.), 

- Recenser, préalablement aux investigations, les matériaux dangereux. L’objectif étant notamment d’adapter 

les équipements de protection individuels, et les conditions d’interventions. 

IV.1.2 Relevés de terrain 

Le personnel intervenant sur le site de l’équipement de sécurité adéquat pour ce type d’intervention (chaussures de 

sécurité, lampe frontale, gants, casques, lunettes, combinaisons de protection, masques), ainsi que de télémètres 

laser et de décamètres et d’un perforateur électrique. 

L’objectif étant de caractériser et de quantifier par inspection visuelle les matériaux constitutifs (gros œuvre et second 

œuvre) et non constitutifs (équipements, mobiliers, déchets résiduels d’exploitation), des relevés métrés et des 

sondages destructifs ont été réalisés. À l’issue de cette phase de relevé, une description technique et structurelle des 

bâtiments à démolir, ainsi qu’une estimation de la masse sur la base des cubatures calculés et des densités standards 

par type de matériaux, ont été réalisées. Les sondages destructifs avaient pour objectif de : 

- Déterminer la présence de certains éléments inaccessibles au sein des murs (isolant, double couche, etc.) ; 

- Déterminer l’épaisseur d’une dalle béton. 

- Réaliser des prélèvements pour analyse. 

IV.1.3 Prélèvements 

L’objectif des prélèvements pour analyse étant de pressentir les filières d’élimination des matériaux 

potentiellement dangereux ou pollués. Du fait des activités du site et à la demande du client, des investigations 

sur les matériaux spécifiques suivants sont apparus nécessaires : 

- Dalles béton souillées ; 

- Briques réfractaires des fours ; 

- Cendres et résidus de combustion ;  

- Etanchéité bitumineuse. 

Les investigations ont été réalisées au perforateur électrique et/ou à l’aide de matériel manuel portatif. Les échantillons 

ont été conditionnés dans des flacons en verre et maintenus en glacières jusqu’à leur arrivée au laboratoire sous-

traitant. Les prélèvements destinés à une analyse visuelle au sein de notre laboratoire interne ont été conditionnés en 

sachets plastiques. 
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IV.1.4 Laboratoire sous-traitant 

Les analyses des échantillons ont été sous-traitées au laboratoire EUROFINS (référencés par DEKRA dans le cadre 

notre politique Qualité). Cet établissement possède les accréditations COFRAC pour les analyses des matrices 

solides. Le programme analytique et les méthodes utilisées pour réaliser ces analyses, sont décrits au sein des 

bordereaux analytiques, disponibles en Annexe 2. 
 

IV.2 Prélèvements pour analyses : stratégie d’investigations et résultats analytiques 

Un total de 9 échantillons a été envoyé pour analyses. Le tableau en page suivante détaille les prélèvements réalisés. 
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N° éch. Secteur / Bâtiment 
Matériaux 

investigués 
Zones investiguées 

Nombre 
d’analyses 

Épaisseur  Analyses réalisées Aperçu photographique 

Toiture étanchéité 

Ancienne chaufferie 
charbon - Cathédrale 

Isolant 
bitumineux 

Revêtement de toiture 

1 3 cm 

HAP 

 

Toiture Pare-vapeur  
Pare-vapeur 
bitumineux 

1 0,5 cm 

Brique Réfractaire 
Brique 

réfractaire 

Four à charbon 

1 40 cm ISDI + Dioxines + Furanes 

 

Cendres 
Cendres de 

combustion 
1 - ISDI + Dioxines + Furanes + 8 métaux lourds 

 

Dalle béton Cathédrale 

Béton Dalle/massif 

1 30 cm 

Pack ISDI 

 

Dalle béton S-sol 
Cathédrale 

1 10 cm 

 

Dalle béton S-sol 
Convoyeur 

1 15 cm 

 

Dalle béton 
Cogénération 

Cogénération 1 30 cm 

 

Dalle béton Stockage 
Charbon 

Zone de stockage charbon 1 30 cm 

 
 

Note : l’ensemble des échantillons prélevés sont des échantillons composites
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IV.2.1 Localisation des prélèvements 

 
*L’échantillon Résidus cendres est un échantillon composite réalisé à partir de cendres issus des fours à combustion et des résidus de cendres des convoyeurs 
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Figure 10 : Localisation des prélèvements de matériaux Source : DEKRA 
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IV.2.2 Résultats analytiques des matériaux et interprétation  

Résultats analytiques 

Les résultats analytiques des échantillons sont présentés dans le tableau suivant. Les bordereaux d’analyses sont 

fournis en Annexe 2. 

Les résultats analytiques des échantillons analysés en Pack ISDI ont été comparés aux valeurs seuils de l’Arrêté du 12 

décembre 2014 fixant les valeurs d’un déchet inerte (seuils ISDI).  

A titre informatif : 

- pour les métaux sur brut, les résultats analytiques ont été comparés aux valeurs guide pour l’admission des 

déchets en stockage de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) 

de 2010 ; 

- pour les dioxines et furanes, aux valeurs du guide SETRA de 2011 sur 

l’acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière – Evaluation environnementale. 

 

Parallèlement, afin d’appréhender la gestion des déchets, les concentrations sur brut et sur éluat du test de lixiviation 

ont été comparées : 

- à la Décision du Conseil du 19 décembre 2002 « établissant des critères et des procédures 

d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la 

directive1999/31/CE » ; 

- aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d’installations de stockage de Déchets. Il s’agit ici 

de données issues de notre expérience et de notre connaissance du marché local. 

 
Rappelons que les critères de définition des catégories ci-dessus n’ont pas tous de valeur réglementaire et 

que l’acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets dépend de l’accord de l’exploitant. Les 

exploitants des installations de stockage restent les derniers décisionnaires quant à l’acceptation des terres 

au regard de leurs propres arrêtés préfectoraux 

 

matière sèche % massique - 68,20 99,20

COT** mg/kg MS 30 000 - -

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 29,00 20,00

Description échantillon Valeur limite de catégorie A (ISDI)
Toiture Pare-

vapeur
Toiture 

Etanchéité

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

 
Figure 11 : Résultats analytiques des HAP 
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matière sèche % massique - - - - - - 97,20 98,50 98,70 96,00 96,20

COT** mg/kg MS 30 000 60 000 - 100 000 - - 5990,00 2490,00 31700,00 17700,00 21300,00

pH (KCl) - - - - - - - 11,30 11,80 9,50 12,30 11,20

température pour mes. pH °C - - - - - - 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

BTEX total mg/kg MS 6 6 30 7 500 200 25 000 0,06 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 50 500 500 500 50 000 <0.05 <0.05 0,10 <0.05 0,70

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000 1 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,05 0,22 <0.01 <0.01 <0.01

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 500 5 000 25 000 50 000 50 000 414,00 36,00 2170,00 4090,00 165,00

COT sur éluât mg/kg MS 500 500 800 500 1 000 - 180,00 110,00 170,00 1100,00 170,00

antimoine mg/kg MS 0,06 0,18 0,7 0,18 5 - 0,003 <0.002 0,023 0,004 0,009

arsenic mg/kg MS 0,5 1,5 2 1,5 25 - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

baryum mg/kg MS 20 60 100 60 300 - 0,600 0,600 <0.10 1,010 0,160

cadmium mg/kg MS 0,04 0,12 1 0,12 5 - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

chrome mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 70 - 0,590 0,280 0,990 0,460 0,150

cuivre mg/kg MS 2 6 50 6 100 - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mercure mg/kg MS 0,01 0,03 0,2 0,03 2 - <0.001 0,002 <0.001 <0.001 <0.001

plomb mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 50 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

molybdène mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 30 - 0,064 0,022 0,086 0,066 0,112

nickel mg/kg MS 0,4 1,2 10 1,2 40 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

sélénium mg/kg MS 0,1 0,3 0,5 0,3 7 - 0,012 <0.01 0,012 0,015 <0.01

zinc mg/kg MS 4 12 50 12 200 - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

fraction soluble**** mg/kg MS 4 000 12 000 60 000 12 000 100 000 - 9210 6840 6720 28400 7770

Indice phénol mg/kg MS 1 3 - 3 - - <0.50 <0.50 <0.50 0,68 <0.50

fluorures mg/kg MS 10 30 150 30 500 - 9,22 <5.03 20,20 6,45 <5.02

chlorures**** mg/kg MS 800 2 400 15 000 2 400 25 000 - 92,70 125,00 27,90 32,10 396,00

sulfate**** mg/kg MS 1 000 3 000 20 000 3 000 50 000 - 3070,00 767,00 3410,00 120,00 1530,00

ISDND ISDI ISDND ISDD ISDI+

DB Cathédrale
DB S-sol 

Cathédrale
DB S-sol 

Convoyeur
DB 

Cogénération
DB Stockage 

charbon

pH

COMPOSES AROMATIQUES  VOLATILS (BTEX)

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

Valeur limite de 
catégorie D 
(Désorption 
Thermique)

Description échantillon
Valeur limite de 

catégorie A (ISDI)

Valeur limite de 
catégorie A+ 

(ISDI+)

Valeur limite de 
catégorie B 

(ISDND)

Valeur limite de 
catégorie B+ 
(Biocentre)

Valeur limite de 
catégorie C (ISDD)

Filière de stockage ou de traitement préconisée

HYDROCARBURES TOTAUX

ELUAT COT

ELUAT METAUX

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

ELUAT PHENOLS

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

 
Figure 12 : Résultats analytiques des tests ISDI sur les dalles béton 
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matière sèche % massique - - - - - - - - - 89,00 99,90

COT** mg/kg MS 30 000 60 000 - 100 000 - - - - - 152000,00 8350,00

pH (KCl) - - - - - - - - - - 8,40 11,00

température pour mes. pH °C - - - - - - - - - 22,00 21,00

BTEX total mg/kg MS 6 6 30 7 500 200 25 000 - - - 0,52 <0.0500

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 50 500 500 500 50 000 - - - 1,10 <0.05

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000 1 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - - - <0.01 <0.01

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 500 5 000 25 000 50 000 50 000 - - - 218,00 <15.0

Antimoine mg/kg MS - - - - - - - - - <1.05

Arsenic mg/kg MS - - - - - - 37 - - 36,30

Baryum mg/kg MS - - - - - - - - - 205,00

Cadmium mg/kg MS - - - - - - 10 - - 1,71

Chrome mg/kg MS - - - - - - 130 - - 49,20

Cuivre mg/kg MS - - - - - - 1800 - - 533,00

Molybdène mg/kg MS - - - - - - - - - 11,00

Nickel mg/kg MS - - - - - - 140 - - 48,40

Plomb mg/kg MS - - - - - - 400 - - 26,30

Sélénium mg/kg MS - - - - - - - - - <1.05

Zinc mg/kg MS - - - - - - 1600 - - 569,00

Mercure mg/kg MS - - - - - - 7 100 - 0,40

Dioxines et furanes ng I-TEQ OMS 2005 /kg MS - - - - - - - - 10 0,07 <x <0,94 0,85

COT sur éluât mg/kg MS 500 500 800 500 1 000 - - - 1 000 54,00 <51

antimoine mg/kg MS 0,06 0,18 0,7 0,18 5 - - - 5 0,012 0,017

arsenic mg/kg MS 0,5 1,5 2 1,5 25 - - - 25 0,620 <0.20

baryum mg/kg MS 20 60 100 60 300 - - - 300 0,430 0,170

cadmium mg/kg MS 0,04 0,12 1 0,12 5 - - - 5 <0.002 <0.002

chrome mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 70 - - - 70 <0.10 0,310

cuivre mg/kg MS 2 6 50 6 100 - - - 100 <0.20 <0.20

mercure mg/kg MS 0,01 0,03 0,2 0,03 2 - - - 2 <0.001 <0.001

plomb mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 50 - - - 50 <0.10 <0.10

molybdène mg/kg MS 0,5 1,5 10 1,5 30 - - - 30 0,227 0,451

nickel mg/kg MS 0,4 1,2 10 1,2 40 - - - 40 <0.10 <0.10

sélénium mg/kg MS 0,1 0,3 0,5 0,3 7 - - - 7 0,027 0,011

zinc mg/kg MS 4 12 50 12 200 - - - 200 <0.20 <0.20

fraction soluble**** mg/kg MS 4 000 12 000 60 000 12 000 100 000 - - - 100 000 9190 24400

Indice phénol mg/kg MS 1 3 - 3 - - - - - <0.50 <0.51

fluorures mg/kg MS 10 30 150 30 500 - - - 500 <5.00 <5.00

chlorures**** mg/kg MS 800 2 400 15 000 2 400 25 000 - - - 25 000 42,60 34,70

sulfate**** mg/kg MS 1 000 3 000 20 000 3 000 50 000 - - - 50 000 4360,00 1650,00

ISDND ISDND

ISDD

Valeurs du guide SETRA de 2011 
sur l’acceptabilité de matériaux 

alternatifs en technique routière – 
Evaluation environnementale

Filière de stockage ou de traitement préconisée

ELUAT METAUX

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

HYDROCARBURES TOTAUX

ELUAT COT

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

ELUAT PHENOLS

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

 METAUX

Non analysé

Valeur limite de 
catégorie D 
(Désorption 
Thermique)

ISDND

FNADE : Valeurs guide pour 
l’admission des déchets en 

stockage (2010)

DIOXINES ET FURANES

pH

COMPOSES AROMATIQUES  VOLATILS (BTEX)

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

Description échantillon
Valeur limite de 

catégorie A (ISDI)

Valeur limite de 
catégorie A+ 

(ISDI+)

Valeur limite de 
catégorie B 

(ISDND)

Valeur limite de 
catégorie B+ 
(Biocentre)

Valeur limite de 
catégorie C (ISDD)

Résidus 
cendres

Briques 
réfractaires

 
Figure 13 : Résultats analytiques des cendres et briques réfractaires 
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Interprétation 

Le tableau ci-dessous synthétise les filières d’évacuation préconisées pour la gestion des matériaux prélevés 

 

Echantillon Zone concernée 
Estimation du 

volume à 
évacuer 

Filière d’évacuation 
préconisée 

DB Cathédrale Dalle béton de la Cathédrale – 
Niveau RDC 

180 m3 ISDND 

DB S-sol Cathédrale Dalle béton de la Cathédrale – 
Niveau Sous-sol 

57 m3 ISDI 

DB S-sol Convoyeur 
Dalle béton au droit des systèmes 
de convoyeur – Niveau Sous-sol 

70 m3 ISDND 

DB Cogénération Dalle béton de la Cogénération – 
Niveau RDC 

58 m3 ISDD/ISDND* 

DB Stockage Charbon 
Dalle béton de la zone de 

stockage de charbon/mâchefers – 
Niveau RDC 

139 m3 ISDI+ 

Toiture Pare-vapeur 
Toiture Cathédrale 

3,2 m3 

ISDND 
Toiture étanchéité 19 m3 

Résidus cendres Ancienne chaufferie au charbon 138 m3 

Briques réfractaires Four à combustion - Cathédrale 142 m3 

   

*Des analyses complémentaires sont préconisées au droit de la dalle béton de la zone de cogénération afin d’affiner 

les volumes à évacuer en ISDD.  

Compte tenu de l’activité récente de la chaufferie au gaz DALKIA, il a été estimé que les matériaux issus de la 

démolition de la dalle béton présente au droit de cette zone seront acceptables en centre ISDI. 

Concernant la filière de traitement recommandée, seuls les Certificats d’Acceptation Préalable (CAP), délivrés par les 

centres de stockage/traitement, font foi afin de garantir cette filière. 
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IV.3 Description des bâtiments 

IV.3.1 Localisation des secteurs d’intervention 

 

Figure 14 : Localisation des différents secteurs Source : OpenStreetMap 
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IV.3.2 Caractéristiques générales : Zone de cogénération 

Zone / Bâtiments Surface au sol (m²) 
Dimensions 

max (m) 
Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présence 
sous-sol 

Utilisation du 
bâtiment 

Cogénération 194 10,5 x 18,5  11 Industriel Non Aucune activité 

         

 

Description structurelle 

La zone possède une structure métallique. 

Fondation NC 
Type 

toiture Bac acier 

Plancher bas Dalle béton Charpente Métal 

Planchers Dalle béton 
Hauteur 
faitage - 

Mur 
périphérique 

Murs béton, bardage 
métallique 

Hauteur 
entrait - 

Cloisonnement - 
Nombre 
travée - 

Faux plafond - Couverture Tôle métallique 

Huisserie ext. - 
Huisserie 

int. - 

     

État des lieux du bâtiment (acquis lors de la visite préalable) 

Présence 
d’occupants 

Non 
Présence 

d’équipements 
Oui 

Présence de 
mobiliers 

Oui 
Présence 

de déchets 
résiduels 

Non 
Réseau eau 

potable 
alimenté 

Non 

Réseau 
électrique 

sous-
tension 

Non 
Réseau gaz 

alimenté 
Sans 
objet 

Sous-sol 
accessible 

Sans 
objet 

Toiture 
terrasse 

accessible 
Sans objet 

Combles 
accessibles 

Sans 
objet 
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IV.3.3 Matériaux dangereux et/ou pollués – Zone de cogénération  

Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Plaque fibro-ciment – Vanne métallique 

- Joints de bride. 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Pré-rapport N° 18-07-000516 - Du 26/06/2018 

Réserve : 
Au vu des résultats l’ensemble des joints de bride et joints entre 
module non prélevés ont été considérés comme amiantés. Des 
investigations complémentaires doivent être réalisées 

Localisation : La localisation exacte des MCA doit être recherchée au sein des 
repérages amiante. 

 

Matériaux contaminés par du plomb 

Ont été recensés au sein des repérages plomb avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Toutes structures métalliques du bardage peintes horizontales et verticales ; 

- Escaliers, rambardes ; 

- Portes et huisseries métalliques ; 

- Equipements peints (cuve, réservoir, caisson, plaques jaunes) ; 

- Canalisations peintes 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Rapport N° 18-07-000516 – Du 13/07/2018 

Réserve : 
Dans le cadre du présent diagnostic déchets avant démolition, la 
totalité des locaux ont été visités, aucune visite complémentaire 
n’est nécessaire. 

Localisation : 

La localisation exacte des matériaux contaminés par du plomb 
doit être recherchée au sein des diagnostics plomb (cependant, 
aucune localisation précise des analyses n’est indiqué dans le 
rapport). 
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Autres matériaux dangereux 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Sources lumineuses (néons, ampoules) ; 

- Dalle béton polluée aux hydrocarbures ; 

- Huiles usagées (hydrocarbures) ; 

- Gaz en récipient sous pression. 

D’autres matériaux ont nécessité la réalisation d’analyses pour caractérisation. Ces matériaux ainsi que les prélèvements associés 
sont décrits ci-après. 

 

Zone 
Installation 

visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cogénération  
Chaîne de 
process 

Moyen Hydrocarbures - 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

DB 
Cogénération 

Perforateur 
électrique 

Béton Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Dalle béton 
cogénération 

194 m² 0,10 m ISDD/ISDND* 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Diagnostic déchets avant démolition 
Référence : 18-07-026174 

Réserve : - 

Localisation : 
La figure 2 ci-avant permet de localiser les prélèvements 
effectués, les sources de pollution étudiée ainsi que les 
matériaux impactés. 

 

*Des analyses complémentaires sont préconisées au droit de la dalle béton de la zone de cogénération afin d’affiner 

les volumes à évacuer en ISDD.  
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IV.3.4 Caractéristiques générales : Chaufferie gaz DALKIA 

Zone / Bâtiments Surface au sol (m²) 
Dimensions 

max (m) 
Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présenc
e sous-

sol 

Utilisation du 
bâtiment 

Chaufferie gaz DALKIA 672 42 x 16  12 Industriel Non Chaudière en activité 

         

 

Description structurelle 

La zone possède une structure métallique. 

Fondation NC 
Type 

toiture Bac acier 

Plancher bas Dalle béton Charpente Métal 

Planchers Dalle béton 
Hauteur 
faitage - 

Mur 
périphérique 

Murs béton, bardage 
métallique 

Hauteur 
entrait 

- 

Cloisonnement - 
Nombre 
travée - 

Faux plafond - Couverture Tôle métallique 

Huisserie ext. - 
Huisserie 

int. - 

     

État des lieux du bâtiment (acquis lors de la visite préalable) 

Présence 
d’occupants 

Oui, 
intervenants 

ponctuels 

Présence 
d’équipements 

Oui 
Présence de 

mobiliers 
Oui 

Présence de 
déchets 

résiduels 
Oui 

Réseau eau 
potable 
alimenté 

Oui 

Réseau 
électrique 

sous-
tension 

Oui 
Réseau gaz 

alimenté 
Sans 
objet 

Sous-sol 
accessible 

Sans 
objet 

Toiture 
terrasse 

accessible 

Sans 
objet 

Combles 
accessibles Oui 
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IV.3.5 Matériaux dangereux et/ou pollués – Chaufferie gaz DALKIA 

Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Mastic de fenêtre ; 

- Conduits amiantés. 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Pré-rapport N° 18-07-000516 - Du 26/06/2018 

Réserve : 
Au vu des résultats l’ensemble des joints de bride et joints entre 
module non prélevés ont été considérés comme amiantés. Des 
investigations complémentaires doivent être réalisées 

Localisation : La localisation exacte des MCA doit être recherchée au sein des 
repérages amiante. 

 

 

Autres matériaux dangereux 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Sources lumineuses (néons, ampoules) ; 

- Blocs béton équipement pollués aux hydrocarbures (constats visuels sur blocs machine) ; 

- Liquide réfrigérant (chloro-fluorocarbones) ; 

- Produits chimiques (soude,…) ; 

- Huiles usagées (hydrocarbures). 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Diagnostic déchets avant démolition 
Référence : 18-07-026174 

Réserve : - 

Localisation : - 
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IV.3.6 Caractéristiques générales : Ancienne chaufferie charbon - Cathédrale 

Zone / Bâtiments Surface au sol (m²) 
Dimensions max 

(m) 
Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présenc
e sous-

sol 

Utilisation du 
bâtiment 

Cathédrale 600 25 x 24  22 Industriel Non Aucune activité 

         

 

Description structurelle 

La zone possède une structure métallique. 

Fondation NC 
Type 

toiture 

Toiture plate – 
gravier / étanchéité 

/ isolant / pare-
vapeur / tôle acier 

Plancher bas Dalle béton Charpente Métal 

Planchers Dalle béton 
Hauteur 
faitage - 

Mur périphérique Murs béton, bardage 
métallique 

Hauteur 
entrait - 

Cloisonnement - 
Nombre 
travée - 

Faux plafond - Couverture Tôle métallique 

Huisserie ext. - 
Huisserie 

int. - 

     

État des lieux du bâtiment (acquis lors de la visite préalable) 

Présence 
d’occupants Non 

Présence 
d’équipements Oui 

Présence de 
mobiliers Oui 

Présence de 
déchets 

résiduels 
Oui 

Réseau eau 
potable 
alimenté 

Non 

Réseau 
électrique 

sous-
tension 

Non 
Réseau gaz 

alimenté 
Sans 
objet 

Sous-sol 
accessible 

Oui 
Toiture 
terrasse 

accessible 

Sans 
objet 

Combles 
accessibles 

Sans 
objet 
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IV.3.7 Matériaux dangereux et/ou pollués - Ancienne chaufferie charbon - Cathédrale 

Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Joints de bride et d’étanchéité ; 

- Tresses amiantées sur conduit ; 

- Conduits fibro-ciment. 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Pré-rapport N° 18-07-000516 - Du 26/06/2018 

Réserve : 
Au vu des résultats l’ensemble des joints de bride et joints entre 
module non prélevés ont été considérés comme amiantés. Des 
investigations complémentaires doivent être réalisées 

Localisation : La localisation exacte des MCA doit être recherchée au sein des 
repérages amiante. 

 

Matériaux contaminés par du plomb 

Ont été recensés au sein des repérages plomb avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Toutes structures métalliques du bardage peintes horizontales et verticales ; 

- Portes et huisseries métalliques ; 

- Equipements peints (Contrepoids, tableau de bord, citerne, grille,…) ; 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Rapport N° 18-07-000516 – Du 13/07/2018 

Réserve : 
Dans le cadre du présent diagnostic déchets avant démolition, la 
totalité des locaux ont été visités, aucune visite complémentaire 
n’est nécessaire. 

Localisation : 

La localisation exacte des matériaux contaminés par du plomb 
doit être recherchée au sein des diagnostics plomb (cependant, 
aucune localisation précise des analyses n’est indiqué dans le 
rapport). 

 

  



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : Chaufferie de la DOUA – Villeurbanne (69) 

Client donneur d’ordre : Université de Lyon  

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 39 / 90 

Autres matériaux dangereux 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Huiles usagées (hydrocarbures) 

- Sources lumineuses (néons, ampoules) 

Autres matériaux caractérisés 

D’autres matériaux ont nécessité la réalisation d’analyses pour caractérisation. Ces matériaux ainsi que les prélèvements associés 
sont décrits ci-après. 

 

Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cathédrale 
- RDC 

Four à combustion Moyen 
Cendres de 

charbon, 
hydrocarbures 

Traces noirâtres 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

DB 
Cathédrale 

Perforateur 
électrique 

Béton Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Dalle béton 600 m² 0,10 m ISDND 

 

Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cathédrale 
– Sous-sol 

Systèmes de 
récupération des 

cendres 
Moyen 

Cendres de 
charbon, 

hydrocarbures 
Traces noirâtres 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

DB S-sol 
Cathédrale 

Perforateur 
électrique 

Béton Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Dalle béton 600 m² 0,10 m ISDI 
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Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Convoyeur 
– Sous-sol 

Convoyeur/extracteur 
de cendres 

Moyen 
Cendres de 

charbon, 
hydrocarbures 

Traces noirâtres 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

DB S-sol 
Convoyeur 

Perforateur 
électrique 

Béton Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Dalle béton 470 m² 0,10 m ISDND 

 

Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cathédrale 
- RDC 

Four à combustion Moyen 
Dioxines et 

furanes + Métaux 
lourds 

Résidus de 
cendres 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

Résidus 
cendres 

Prélèvement manuel Cendres Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Cendres de charbon 
résiduelles dans four 

à combustion 
- - ISDND 

 

Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cathédrale 
- RDC 

Four à combustion Moyen 
Dioxines et 

furanes 
- 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

Briques 
réfractaires 

Prélèvement manuel 
Briques de 

four 
Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Four à combustion - - ISDND 
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Zone Installation visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Cathédrale 
- Toiture 

Toiture Moyen HAP - 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

Toiture 
Pare-

vapeur / 
Toiture 

Etanchéité 

Prélèvement manuel 
Briques de 

four 
Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Four à combustion - - 
Concentration 
HAP inférieure 
au seuil ISDI 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Diagnostic déchets avant démolition 
Référence : 18-07-026174 

Réserve : - 

Localisation : 
La figure 2 ci-avant permet de localiser les prélèvements 
effectués, les sources de pollution étudiée ainsi que les 
matériaux impactés. 
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IV.3.8 Caractéristiques générales : Zone de stockage Charbon 

Zone / Bâtiments Surface au sol (m²) 
Dimensions 

max (m) 
Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présence 
sous-sol 

Utilisation du 
bâtiment 

Stockage Charbon 441 42 x 10,5  15 Industriel Oui Aucune activité 

         

 

Description structurelle 

La zone possède une structure métallique. 

Fondation NC Type toiture Bac acier 

Plancher bas Dalle béton Charpente Métal 

Planchers Dalle béton 
Hauteur 
faitage - 

Mur 
périphérique 

Murs béton, bardage 
métallique 

Hauteur 
entrait - 

Cloisonnement - 
Nombre 
travée - 

Faux plafond - Couverture Tôle métallique 

Huisserie ext. - Huisserie int. - 

     

État des lieux du bâtiment (acquis lors de la visite préalable) 

Présence 
d’occupants Non 

Présence 
d’équipements Oui 

Présence de 
mobiliers Non 

Présence de 
déchets 

résiduels 
Oui 

Réseau eau 
potable 
alimenté 

Non 

Réseau 
électrique 

sous-
tension 

Non 
Réseau gaz 

alimenté 
Sans 
objet 

Sous-sol 
accessible Oui 

Toiture 
terrasse 

accessible 
Oui 

Combles 
accessibles 

Sans 
objet 
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IV.3.9 Matériaux dangereux et/ou pollués - Zone de stockage Charbon 

 

Autres matériaux dangereux 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Huiles usagées (hydrocarbures) 

- Sources lumineuses (néons, ampoules) ; 

- Produits chimiques (résidus) 

Autres matériaux caractérisés 

D’autres matériaux ont nécessité la réalisation d’analyses pour caractérisation. Ces matériaux ainsi que les prélèvements associés 
sont décrits ci-après. 

 

Zone 
Installation 

visée 
État de la 

source 
Polluant 
potentiel 

Observations 

Stockage 
Charbon 

Zone stockage 
charbon/mâchefers 

Moyen 
Résidus de 
charbon, 

hydrocarbures 
Traces noirâtres 

N° Ech 
Méthode 

prélèvement 
Matériau Conditionnement Observations 

DB 
Stockage 
Charbon 

Perforateur 
électrique 

Béton Pots en verre brun - 

Zone concernée 
Surface 

concernée 
Profondeur 

échantillonnée 
Caractérisation 

Dalle béton 441 m² 0,10 m ISDI+ 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Diagnostic déchets avant démolition 
Référence : 18-07-026174 

Réserve : - 

Localisation : 
La figure 2 ci-avant permet de localiser les prélèvements 
effectués, les sources de pollution étudiée ainsi que les 
matériaux impactés. 

 



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : Chaufferie de la DOUA – Villeurbanne (69) 

Client donneur d’ordre : Université de Lyon  

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 44 / 90 

IV.3.10 Caractéristiques générales : Local transformateur 

Zone / Bâtiments Surface au sol (m²) 
Dimensions 

max (m) 
Hauteur 
max (m) 

Type de 
bâtiment 

Présence 
sous-sol 

Utilisation du 
bâtiment 

Local transformateur 108 9 x 14  4 Industriel Oui - 

         

 

Description structurelle 

La zone possède une structure métallique. 

Fondation NC 
Type 

toiture Toit béton plat 

Plancher bas Dalle béton Charpente Béton 

Planchers Dalle béton 
Hauteur 
faitage - 

Mur 
périphérique 

Murs béton, bardage 
métallique 

Hauteur 
entrait - 

Cloisonnement - 
Nombre 
travée - 

Faux plafond - Couverture Dalle béton 

Huisserie ext. - 
Huisserie 

int. - 

     

État des lieux du bâtiment (acquis lors de la visite préalable) 

Présence 
d’occupants 

Non 
Présence 

d’équipements 
Oui 

Présence de 
mobiliers 

Oui 
Présence 

de déchets 
résiduels 

Oui 
Réseau eau 

potable 
alimenté 

Non 

Réseau 
électrique 

sous-
tension 

Non 
Réseau gaz 

alimenté 
Sans 
objet 

Sous-sol 
accessible Oui 

Toiture 
terrasse 

accessible 

Sans 
objet 

Combles 
accessibles 

Sans 
objet 

 
 

IV.3.11 Matériaux dangereux et/ou pollués - Local transformateur 

Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) 

Ont été recensés au sein des repérages amiante avant démolition et avant travaux, les matériaux suivants : 

- Conduit en fibro-ciment ; 

- Joints de brides et isolant amianté ; 

- Tresses amiantées sur conduit ; 

- Plaque amiante-ciment 

- Chapeau de toiture. 

Source des données : 
DEKRA INDUSTRIAL 

Référence : Pré-rapport N° 18-07-000516 - Du 26/06/2018 

Réserve : 
Au vu des résultats l’ensemble des joints de bride et joints entre 
module non prélevés ont été considérés comme amiantés. Des 
investigations complémentaires doivent être réalisées 

Localisation : La localisation exacte des MCA doit être recherchée au sein des 
repérages amiante. 
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IV.4 Quantitatif des matériaux 

IV.4.1 Quantitatif des matériaux par code déchets 

Le tableau ci-dessous synthétise les quantités et de la typologie des matériaux rencontrés pour l’ensemble de chaque 

bâtiment et selon les codes déchets associés.  

 

 

Ces tonnages sont des estimatifs et ne peuvent prétendre à l’exhaustivité. 

 

Type  de Déchets Code déchets Dénomination selon arrêté 19/12/12 Total (tonne)

13 02 08* Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 1,306
16 05 04* Gaz en récipients à pression contenant des substances dangereuses 1,350
16 05 08* Produits chimiques contenant des substances dangereuses 0,472
16 07 08* Déchets contenant des hydrocarbures 0,107
17 01 06* Béton et pierre (Dépassements des seuils sur éluât) 158,892
17 04 09* Métal avec peinture au Plomb 137,683
17 06 01* Amiante friable (joint bride, mastic vitrier,…) 67,438
17 06 05* Amiante lié (conduit fibro-ciment, chapeau toiture, tresse amiantée) 1,410
20 01 21* DEEE dangereux cat. 5 (néon) 0,033
20 01 23* Matériaux avec chloro-fluorocarbones 0,060
20 01 35* Equipement électrique (DEEE non dangereux) avec peinture au Plomb 0,625

369,376
10 01 01 Résidus de cendres de chaudière 51,751
16 11 06 Briques réfractaire 283,968
17 01 01 Béton et pierre (Dépassements des seuils ISDI et ISDI+) 601,359
17 02 01 Bois faiblement adjuvanté 4,091
17 02 02 Verre 14,259
17 02 03 Plastiques 0,202
17 03 02 Mélange bitumineux (étanchéité toiture et pare-vapeur) 48,418
17 04 05 Métaux (Fer et acier) 661,103
17 04 11 Câble (cuivre/acier/aluminium) 1,090
17 06 04 Laines minérales 6,626
17 08 02 Plaques et carreaux de plâtre 3,406
17 09 04 Mélange DND (équipements, canalisation de process) 408,649
20 01 36 DEEE non dangereux 12,975
20 03 07 Déchets encombrants (mélange DND) 0,590

2 098,487
17 01 01 Béton et pierre 11 858,213
17 01 02 Tuiles et briques 4,235
17 01 03 Céramique 10,777

11 873,225
DI amélioré (Classe 3+) 17 01 01 Béton et pierre (Dépassements des seuils ISDI) 334,172

334,172
14 675,260

DND (Classe 2)

DD (Classe 1)

Tonnage total du site de la Chaufferie

Total DD

Total DI

Total DND

Total DI +

DI (Classe 3)
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IV.4.2 Zones non visitées 

L’ensemble des locaux et zones hors-sol ont pu être visitées à l’exception du local « Départs primaires » et de 

l’ensemble du système de traitement des fumées. 

IV.4.3 Réserves complémentaires 

Les réseaux enterrés et les fondations sont exclus du périmètre de la prestation.  

IV.4.4 Hypothèses de travail relatives aux quantitatifs de matériaux 

Le local « Départs primaires » n’ayant pu être visité, l’hypothèse de travail retenu pour cette zone est la suivante : 

- Absence d’équipement et de matériel ; 

- Structures et revêtements identiques à la globalité des autres structures (dalle béton, épaisseur des murs, 

toiture,…) ; 

- Absence de matériaux dangereux. 

 

Les matériaux de dalle béton avec du ferraillage ont été classifiés selon la caractérisation par zonage réalisé. Les 

matériaux considérés en tant que déchets inertes (DI) ont été enregistrés sous le code déchets 17 01 01. En effet, la 

proportion de  ferraillage dans les bétons est faible comparée aux matériaux inertes. Les bétons devront être 

concassés et le ferraillage devra être séparé du béton lors des opérations de démolition. Les murs en béton des sous-

sols ont été estimés avec une épaisseur d’environ 0,30 m. 

 

Concernant les matériaux béton présentant des traces d’hydrocarbures (traces noirâtres huileuse), la globalité du 

volume du bloc béton lié à l’équipement a été enregistrée en tant que déchet dangereux sous le code déchet 17 09 

03*. 

 

Concernant les matériaux amiantés, l’estimation des tonnages de matériaux dangereux classifiés comme déchets 

dangereux contenant de l’amiante a été effectué d’après notre retour d’expérience ainsi que d’après le Guide de 

prévention de l’INRS de 2012 relatif aux « Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante ». 

Il a été établi en tant qu’hypothèses de travail (à titre indicatif), les méthodes suivantes : 

- Joint/mastic amianté de vitrage : dépose  du châssis/support de l’huisserie et évacuation en tant que 

déchets amiantés (sans séparation préalable) ; 

- Imprégnation des revêtements avant démantèlement (fibrociment) ; 

- Joint de brides, joints en pied de cuves : dépose de l’équipement (ou d’une partie de l’équipement 

pour les cuves) et évacuation en tant que déchets amiantés (sans séparation préalable). 

Ces méthodes sont proposées à titre indicatif et seule une société habilitée de désamiantage pourra recommander une 

méthode de désamiantage qui devra être validée dans un Plan de retrait des matériaux amiantés. Ces hypothèses de 

travail ont été formulées dans le but d’obtenir un poids approximatif des déchets à évacuer en tant que déchets 

dangereux amiantés. Ils ne constituent pas des recommandations quant à la méthode préconisée pour désamianter le 

site. 

Compte tenu des réserves mentionnées dans le rapport de Diagnostic Amiante Avant Démolition (Pré-rapport DEKRA 

N° 18-07-000516 - Du 26/06/2018), l’ensemble des brides relevées a été considéré comme contenant des joints 

amiantés. Le quantitatif des brides a été réalisé par une méthode d’approximation en considérant un volume donné, 

puis appliqué à l’ensemble du site. Ce comptage ne reflète donc pas la quantité exacte de brides et de vannes sur 

l’ensemble du site. Concernant les brides sur circuits métalliques (joints de brides amiantés), l’entreprise en charge 

des travaux de désamiantage établira sous sa responsabilté son prix sur la base des quantités qu’elle aura elle-même 

estimées au cours de ses visites sur site. 
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Il a été considéré que l’ensemble des pompes/moteurs et des appareils de levage n’ont pas été vidangés donc 

contiennent encore des huiles. 

 

Certains éléments (charpente métallique, équipements divers, tuyauteries peintes, escaliers peints, rambardes peintes, 

etc.) sont recouverts d’une peinture contenant du Plomb et ont été classifié en tant que déchets dangereux (DD) 

sous le code déchets 17 04 09*. Il existe ainsi un risque d’exposition des travailleurs lors du démontage de ces 

éléments (risque d’ingestion ou d’inhalation de poussières de plomb suite au contact avec des poussières libérées à 

l’occasion du démontage et/ou découpage). Des précautions seront ainsi à prendre par les travailleurs lors de ces 

opérations de démontage/déconstruction (ventilation adaptée, EPI, etc.). Des consignes devront être transmises aux 

acteurs concernés par les travaux. 

Concernant la revalorisation des matériaux, la nature du support est à considérer, à savoir le métal. Des unités de 

recyclage de traitement de matériaux plombés, voire des installations de stockage de classe 2 sont à considérer pour 

ces matériaux. L’entreprise en charge du recyclage des métaux recouverts de Plomb devra disposer des agréments 

afin de traiter ces peintures impactées. 

 

Le site était encore occupé par du matériel et équipements au moment de la visite du bâtiment. Ces éléments ont été 

comptabilisés dans l’inventaire. 

 

Concernant l’estimation des tonnages relative aux isolants de tuyauteries, les coquilles de protection n’ont pas été 

ouvertes pour obtenir un visuel du type de matériaux utilisés à l’intérieur. Cependant, certaines parties d’isolant étaient 

visibles en raison d’un arrachement, voire d’une dégradation des coquilles. Les diamètres des tuyauteries protégées 

par des coquilles de protection ont été estimés sur la base de nos retours d’expérience.  

 

Concernant les cendres de charbon et de mâchefers résiduels, l’estimation des volumes a été réalisée à partir des 

constats visuels et en prenant pour hypothèse une épaisseur résiduelle comprise entre 10 et 20 cm à l’intérieur des 

équipements du process concernés (four à combustion, convoyeur, systèmes de traitement des fumées,…). 

 

Les briques réfractaires composant les fours à combustion ont été estimées d’après les constats visuels réalisés sur 

site et en prenant pour hypothèse un recouvrement partiel de l’intérieur des fours.  

 

Compte tenu de l’absence d’accès, les composants internes des équipements techniques du process (fours de 

combustion, systèmes de traitement des fumées, etc) ont été estimés à partir des constats visuels extérieurs et de nos 

retours d’expérience dans le milieu industriel. Aucun équipement n’a été démantelé afin d’établir une liste exhaustif des 

composants internes. 

 

Le produit résiduel des équipements de type réservoir et des fûts/bidons présent sur site a été estimé à partir des 

constats visuels et en prenant pour hypothèse un volume résiduel compris entre un quart et un tiers du volume du 

réservoir. 

 

Certains équipements techniques de la zone d’étude étant toujours en activité lors de la réalisation de notre mission, 

une incertitude existe sur le quantitatif réel des équipements à retirer en tant que déchets. 

 

Du fait de l’absence de plans des réseaux enterrés et des fondations, ces structures sont exclues du périmètre de la 

prestation.   
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Les déchets résiduels présent au sol (excréments et cadavres d’oiseaux, poussières, bois,…) n’ont pas été pris en 

compte dans l’inventaire des matériaux. 

 

La présente étude a été réalisée à partir d’échantillonnages ponctuels sur le milieu sols. Par conséquent, il ne saurait 

prétendre à l’exhaustivité quant à la représentativité de la qualité de ceux-ci.  

 

Du fait des techniques de laboratoire, les résultats d’analyses sont soumis à une certaine incertitude. Ces incertitudes 

sont exprimées en pourcentage et sont présentées sur les bordereaux d’analyses. 
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IV.4.5 Synthèse du diagnostic selon l’arrêté du 19/12/2011 

 
  

 

IV.4.5.1 Tableau de synthèse des déchets inertes (DI) 

 

   
Localisation des matériaux dans les 

bâtiments 

Quantité 
Observations concernant les opérations particulières à 

envisager lors de la démolition et les éventuelles 
possibilités de réemploi sur le site    Unité 

Tonnage 
estimatif 

Matériaux ou 
déchets 

inertes (DI) 

Béton et pierre 
Dalle béton non polluée, mur béton, 

bloc équipement 
Tonnes 11 858,213 

Concassage pour la production de granulats artificiels / 
Séparation préalable du ferraillage et enduit si présent. 

Evacuation en filières de déchets inertes 
Tuiles et briques (présence de plâtre à 

préciser)  
Briques creuse Tonnes 4,235 Installation de stockage de déchets inertes (ISDI ex Classe 3) 

Céramique (carrelage, faïence et sanitaires) Carrelage, faïence Tonnes 10,777 
Concassage pour la production de granulats artificiels / 

Recyclage en remblais sur site ou hors site / Installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI ex Classe 3) 

Autres DI** - - - - 

TOTAL DI 11 873,225 tonnes 

Matériaux ou 
déchets 
inertes  

spécifiques 
(DI+) 

Béton et pierre Dalle béton caractérisée selon les 
critères ISDI 

Tonnes 334,172 
Installation de stockage de déchets inertes spécifiques (ISDI+ ex 

Classe 3+) 

TOTAL DI+ 334,172 tonnes 

 

** détailler obligatoirement dans le tableau de détails des déchets 

 

 

369,376
3% 2 098,487

14%

11 873,225
81%

334,172
2%

Tonnage/Pourcentage déchets du site de la Chaufferie

DD (Classe 1)

DND (Classe 2)

DI (Classe 3)

DI amélioré (Classe 3+)

11 858,213

4,235 10,777

Déchets Inertes - Classe 3 (tonnage)

Béton et pierre

Tuiles et briques

Céramique
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IV.4.5.1 Tableau de synthèse des déchets non dangereux (DND) 

 

   
Localisation des matériaux dans les 

bâtiments 

Quantité Observations concernant les opérations particulières à 
envisager lors de la démolition et les éventuelles possibilités de 

réemploi sur le site    Unité 
Tonnage 
estimatif 

Matériaux ou 
déchets non 
dangereux 

(DND) 

Plâtre 

Plaques et carreaux Cloisons murs Tonnes 3,406 Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 

Enduit + support inerte  - - - -  

Complexes plâtre + isolant   -  

Bois 
Non traités  - - - -  

Faiblement adjuvantés Porte en bois, plafond Tonnes 4,091 Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 

Fenêtres et autres ouvertures vitrées Huisserie métal et vitres Tonnes 14,259 Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 

Métaux * Structures métalliques, rambarde 
escalier, équipements 

Tonnes 661,103 Démontage, tri, centre de recyclage. Peut-être plombé. 

Plastiques * Canalisations PVC, équipement Tonne 0,202 
 Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 

Isolants 

Laines minérales Laine de verre Tonnes 6,626 

Plastiques alvéolaires 
(PSE, XPS, PU) 

 - - - -  

Autres isolants  - - - -  

Complexe d'étanchéité sans goudron *  - - - -  

Revêtements de sols - - - - 

DEEE non dangereux  ** Ampoules et lampes, radiateurs, 
calculateurs, débimètres 

- 12,975 
Coupure de courant, démontage, plateforme de regroupement, de tri, 

et de prétraitement 

Mélanges de DND listés ci-dessus Equipements, matériel industriel - 408,649 Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 

Végétaux  - - - -  

Terre végétale  - - - -  

Autres DND ** 

Câble (cuivre/acier/aluminium) / Résidus 
de cendres / Briques réfractaires /Dalle 
béton / Déchets encombrants/Mélanges 

bitumineux 

Tonnes 987,176 
Consignation des réseaux, Plateforme de regroupement, de tri, et de 

prétraitement 

TOTAL DND 2 098,487 Tonnes 

 

* détailler éventuellement dans le tableau de détails des déchets 

** détailler obligatoirement dans le tableau de détails des déchets 

 

 
 

51,751

283,968

601,359

4,091
14,259

0,202

48,418

661,103

1,090

6,626
3,406

408,649

12,975

0,590

Déchets Non Dangereux - Classe 2 (tonnage)

Résidus de cendres de chaudière

Briques réfractaire

Béton et pierre (Dépassements des seuils ISDI et ISDI+)

Bois faiblement adjuvanté

Verre

Plastiques

Mélange bitumineux (étanchéité toiture et pare-vapeur)

Métaux (Fer et acier)

Câble (cuivre/acier/aluminium)

Laines minérales

Plaques et carreaux de plâtre

Mélange DND (équipements, canalisation de process)

DEEE non dangereux

Déchets encombrants (mélange DND)
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IV.4.5.1 Tableau de synthèse des déchets dangereux (DD) 

 

   
Localisation des matériaux dans les 

bâtiments 

Quantité Observations concernant les opérations particulières à 
envisager lors de la démolition et les éventuelles possibilités 

de réemploi sur le site    Unité 
Tonnage 
estimatif 

Matériaux ou 
déchets 

dangereux 
(DD) 

Amiante 

Amiante lié à des 
matériaux inertes 

Colle de faïence/carrelage amianté  Tonne 0,035 

Opération de désamiantage par un organisme agrée obligatoire 
avant toute démolition  

Installation de stockage de déchets non dangereux (CET II) en 
alvéole spécifique / Installation de stockage de déchets 

dangereux (CET I) / vitrification 

Autres types d'amiante lié Tresses amiantées sur conduit Tonne 0,329 

Amiante lié 

Plaques d’amiante ciment et chapeau de 
toiture 

Tonne 0,051 

Conduit en amiante ciment Ø200 mm Tonne 0,996 

Amiante friable Mastic de vitres, joints de bride Tonnes 67,438 

Mélanges bitumineux contenant du goudron - - - - 

Complexe d'étanchéité contenant du goudron - - - - 

Peintures contenant des substances 
dangereuses (y compris matériaux contaminés par 

des peintures au plomb) 
Métal avec peinture plombée Tonnes 137,683 

Les éléments métalliques recouverts de peinture au Plomb sont à 
recycler en Centre de recyclage par une société disposant des 

agréments pour traiter ce genre de peinture. 
Bois traités contenant des substances 

dangereuses 
- - - - 

Equipements de chauffage, de climatisation ou 
frigorifiques contenant des fluides frigorigènes 

dangereux 
Réfrigérateur Tonne 0,060 

Consignation, vidange, démontage, installation de stockage de 
déchets dangereux (ISDD ex classe 1) 

Sources lumineuses (tubes fluorescents, néons, 
lampes à décharges, lampes à LED) 

Tube de néons et ampoules à vapeur de 
Mercure 

Tonne 0,033 
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD ex classe 

1) 

Autres DEEE contenant des substances 
dangereuses ** 

DEEE avec peinture au Plomb Tonne 0,625 
Les éléments métalliques recouverts de peinture au Plomb sont à 

recycler en Centre de recyclage par une société disposant des 
agréments pour traiter ce genre de peinture. 

Terres contenant des substances dangereuses - - - - 

Autres DD ** 
Huiles usagées / Gaz sous pression / 

Produits chimiques / Déchets contenant 
des hydrocarbures / Béton pollué 

Tonnes 162,127 
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD ex classe 

1) 

TOTAL DD 369,376 Tonnes 

 

* détailler éventuellement dans le tableau de détails des déchets 

** détailler obligatoirement dans le tableau de détails des déchets 

 

 

  

1,306

1,350
0,472

0,107

158,892

137,683

67,438

1,410

0,033
0,060

0,625

Déchets Dangereux - Classe 1 (tonnage)

Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

Gaz en récipients à pression contenant des substances 
dangereuses

Produits chimiques contenant des substances dangereuses

Déchets contenant des hydrocarbures

Béton et pierre (Dépassements des seuils sur éluât)

Métal avec peinture au Plomb

Amiante friable (joint bride, mastic vitrier,…)

Amiante lié (conduit fibro-ciment, chapeau toiture, tresse 
amiantée)

DEEE dangereux cat. 5 (néon)

Matériaux avec chloro-fluorocarbones

Equipement électrique (DEEE non dangereux) avec peinture au 
Plomb
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IV.4.5.1 Tableau de détail des déchets 

 

Tableau de détail des déchets 

Type de 
matériaux ou 

déchets 

Appellation du matériau ou 
déchets 

Localisation des matériaux dans les 
bâtiments 

Quantité 
Observations concernant les opérations particulières à 

envisager lors de la démolition et les éventuelles possibilités 
de réemploi sur le site Unité 

Tonnage 
estimatif 

Matériaux ou 
déchets 

inertes (DI) 

 - - - - - 

 - - - - - 

Matériaux ou 
déchets non 
dangereux 

(DND) 

Câble (cuivre/acier/aluminium) Réseaux électriques Tonne 1,090 
Consignation des réseaux, Plateforme de regroupement, de tri, et 

de prétraitement 

Résidus de cendres Ancienne chaufferie au charbon Tonnes 51,751 

Plateforme de regroupement, de tri, et de prétraitement 
Briques réfractaires Four à combustion - Cathédrale Tonnes 283,968 

Dalle béton Dalle béton caractérisée selon les critères 
ISDI 

Tonnes 601,359 

Déchets encombrants Vestiaire, bureaux - Chaufferie DALKIA Tonne 0,590 

Mélanges bitumineux (étanchéité et 
pare-vapeur) 

Toiture de la Cathédrale Tonnes 48,418 
Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND ex 

Classe 2) 

 - - - - - 

Matériaux ou 
déchets 

dangereux 
(DD) 

Autres huiles moteur, de boîte de 
vitesses et de lubrification 

Moteurs et process Tonne 1,306 

Collecte, évacuation en filière agréée DD classe 1 Gaz en récipient sous pression Ensemble de la Chaufferie Tonne 1,350 

Produits chimiques contenant des 
substances dangereuses 

Ensemble de la Chaufferie Tonne 0,472 

Déchets contenant des 
hydrocarbures 

Cuves et fûts avec produit résiduel Tonne 0,107 
Dégazage, pompage déchets résiduel, inertage, évacuation, 

recyclage métaux 

Dalle béton 
Dalle béton caractérisée selon les critères 

ISDI 
Tonnes 158,892 Collecte, évacuation en filière agréée DD classe 1 
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V. FILIERES D’ELIMINATION ET/OU DE VALORISATION DES DECHETS 

V.1 Documents de planification en matière de déchets 

Le site de par son implantation est soumis aux documents de planification suivants : 

Intitulé du document Objectifs du document 
Date 

d’approbation 

Plan National de Décontamination et 
d’Élimination des Appareils contenant 

des PCB et PCT 

Ce plan prévoit un calendrier obligatoire pour le traitement 
de tous les appareils contenant des PCB et PCT en 

fonction de leur date de fabrication. 

26 Février 
2003 

Plan National de Gestion des 
Matières et des Déchets Radioactifs  

(PNGMDR). 

Le PNGMDR vise principalement à dresser un bilan 
régulier de la politique de gestion de ces substances 

radioactives, à évaluer les besoins nouveaux et à 
déterminer les objectifs à atteindre à l’avenir, notamment 

en termes d’études et de recherches. 

Mis à jour le 3 
novembre 

2014 

Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (PRPGD) 

Les Plans Régionaux (uniques) de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD) ont étés créés par la Loi 
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (« loi NOTRe »). 
Ces plans ont pour objet, en particulier, de coordonner et 

programmer les actions de prévention et de 
gestion des déchets à engager à 6 et 12 ans, notamment 

par les collectivités locales, dans le respect de la hiérarchie 
des modes de traitement des déchets (1. Prévention, 2. 
Préparation en vue de la réutilisation, 3. Recyclage, 4. 

Valorisation autres que la valorisation matière, 5. 
Élimination des déchets). 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
concerne tous les types de déchets, toutes natures, 

catégories, origines confondues (exceptés les déchets 
radioactifs) produits, gérés dans la région et ceux importés 
pour être gérés dans la région ou exportés pour être gérés 

hors de la région. 

Octobre 2010 
(actualisation) 

Plan départemental de Gestion des 
déchets du BTP du département du 

Rhône (PDBTP) 

Le PDBTP est un document qui permet d’évaluer le 
gisement et les capacités d’élimination des déchets du 

BTP à l’échelle d’un département, d’identifier les pratiques 
des professionnels et de faire des recommandations. 

Juin 2015 

Ces documents sont disponibles sur les sites internet publics (départementaux, régionaux ou nationaux). 

V.2 Inventaire indicatifs des filières de gestion des déchets à proximité du site 

L’objectif de cet inventaire, donné à titre indicatif, est de pouvoir identifier à proximité du site, les filières de collecte, 

regroupement, tri, valorisation et élimination des déchets. Une liste indicative, par typologie de déchets, des 

prestataires localisés à proximité du site est donnée au sein des tableaux en pages suivantes (mise à jour : 

14/06/2017. Celle-ci a été établie à partir des informations mises à dispositions par la Fédération Française du 

Bâtiment, et ne peut prétendre à l’exhaustivité. Les adresses exactes et contacts et détails des types de déchets 

acceptés par de chaque centre proposé peuvent être consultés sur le site Internet de la Fédération Française du 

Bâtiment (FFB) à l’URL suivant : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr. 
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V.2.1.1 Filières de traitement des déchets dangereux (DD) 

La prise en charge d’un déchet dangereux consiste en une prise en charge physique par un prestataire autorisé. Il 

convient de rappeler ici que, selon la réglementation, un producteur de déchets en est responsable jusqu’à son 

élimination. La carte ci-dessous présente la localisation des installations de traitement de déchets dangereux  

en région. 
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V.2.1.2 Installation de stockage de déchets dangereux (DD) 
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V.2.1.3 Plateforme de regroupement de déchets dangereux (DD) 
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V.2.1.1 Centre de stockage d’amiante-ciment 
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V.2.1.2 Filières de traitement et de stockage des déchets non dangereux (DND) 
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V.2.1.3 Installation de stockage des déchets non dangereux (DND) 
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V.2.1.4 Plateforme de regroupement de métaux 
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V.2.1.6 Filières de traitement des déchets inertes (DI) 
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V.2.1.7 Centres de stockage des déchets inertes (DI) 
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VI. LIMITE(S) ET INCERTITUDE(S) DE L’ETUDE 

VI.1 Incertitudes liées aux recherches documentaires 

L’estimation de la masse des matériaux et déchets à traiter a été effectuée sur la base des cubatures calculés et des densités 

standards par type de matériaux. Ces calculs sont des estimations et peuvent être différents de la réalité.  

VI.2 Incertitudes liées aux hypothèses de travail formulées 

Cf. § III.4.4 

VI.3 Éléments non comptabilisés dans l’inventaire 

Sans objet. 

VI.4 Incertitudes liées aux investigations de terrain 

Les éléments non visibles, à savoir les réseaux enterrés et les fondations n’ont pas été estimées (non visible et absence de 

données).  

De façon générale, des incertitudes sont liées à l’appréciation des intervenants terrain (constats et observations, prélèvements, 

etc.). 
 
 

VI.5 Autres limites et incertitudes 

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l’industrie et est conforme aux pratiques en vigueur 

dans la profession. Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors de la 

visite et sur les informations fournies. 

Les informations obtenues sont supposées être exactes. Cette étude ne peut prétendre à l’exhaustivité : 

- le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait être faite suite à une 

diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL ; 

- des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des travaux, a posteriori de la mission confiée à DEKRA 

INDUSTRIAL et n’ayant pu être détectés au cours des reconnaissances peuvent rendre caduques certaines des 

recommandations figurant dans le rapport. 

 



Opération : Diagnostic déchets avant démolition 

Site : FRANCAISE DE MECANIQUE – Bâtiment 1 à Douvrin (62) 

Client donneur d’ordre : PSA GROUPE  
 

 DEKRA Industrial SAS –  Affaire n°18-07-026174 – AUDDEMOL indice V0  – 14/08/2018                                 Page 64 / 90 

ANNEXES 

Annexe 1 : Reportage photographique 

Annexe 2 : Bordereaux analytiques du laboratoire 
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ANNEXE 1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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Photographie 1 : Toiture Cathédrale 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 

  

Photographie 2 : Systèmes de traitement des fumées Photographie 3 : Toiture Chaufferie gaz DALKIA 

Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
 

  

Photographie 4 : Four à combustion Photographie 5 : Grille d’acheminement des cendres 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
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Photographie 6 : Partie supérieure du four Photographie 7 : Partie supérieure du four 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 

 

  

Photographie 8 : Local de commande Photographie 9 : Local de commande 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 

 

 
 

Photographie 10 : Tuyauterie process Photographie 11 : Fût/Bidons de produits chimiques 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
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Photographie 12 : Cendres résiduelles Photographie 13 : Convoyeur/extracteur de cendres 

Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
 

 

Photographie 14 : Chaufferie au gaz DALKIA 
Source : Prise de vue DEKRA 

 

  

Photographie 15 : Réservoir process 
Photographie 16 : Stockage de produits 

chimiques/huiles 

Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
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Photographie 17 : Salle de Cogénération Photographie 18 : Salle de contrôle Cogénération 
Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 

 

  

Photographie 19 : Support béton souillé aux 
hydrocarbures 

Photographie 20 : Silencieux/Echangeurs 

Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
 

  

Photographie 21 : Local Transformateur Photographie 22 : Cellules de distribution électrique 

Source : Prise de vue DEKRA Source : Prise de vue DEKRA 
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ANNEXE 2 : BORDEREAUX ANALYTIQUES DU LABORATOIRE 
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