Interrupteur simple allumage saillie IP20
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Interrupteur va-et-vient saillie IP20

Prise RJ45 Cat. 6A saillie IP20

Bouton poussoir saillie IP20

Prise RJ45 Cat. 6A encastrée au plafond

Interrupteur simple allumage a voyant saillie IP55/1K08

Prise HDMI encastrée au plafond

Salle de réunion, prévoir :
- La conservation de I'éclairage existant.
- La conservation des commandes d’éclairage mais leur dépose/repose

Détecteur de présence type 1
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Détecteur de présence type 2

Détecteur de présence type 3 saillie

SSI Centrale d'alarme incendie
Déclencheur manuel d'alarme incendie
8/ Diffuseur lumineux d'alarme incendie

L1 - Spot encastré LED

Diffuseur sonore d'alarme incendie

L2a - Dalle LED 600x600 prismatique enastrée 39W DALI

D. Poste intérieur vidéo-interphonie (Contréle accés)

L2b - Dalle LED 600x600 prismatique enastrée 39W

© . C R .
Platine de rue audio/vidéo 2 boutons (Contréle acces)

L3 - Hublot led

Bouton poussoir ouverture porte (Contrble acces)

L4 - Réglette étanche LED

Centrale alarme anti-intrusion
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L5 - Spot encastré LED

Détecteur volumétrique bi-technologie

L6 - Ligne suspendue continue

Clavier a code alarme anti-intrusion

EX1 - Projecteur étanche LED 25W

Caméra fixe type "bullet”

Bloc de balisage

Siréne sonore et lumineuse intérieure anti-intrusion

Bloc autonome portatif BAPI

Siréne sonore et lumineuse extérieure anti-intrusion

Ecran d'affichage

Prise de courant 2x10/16A+T saillie IP20

Boucle magnétique de comptoir portable

Prise de courant 2x16A+T saillie IP55/IK08

Contact de porte alarme anti-intrusion

Prise de courant 2x10/16A+T encastrée au plafond
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PT1

Poste de travail saillie : 4 PC 2x10/16A+N+T
2 RJ45 Cat.6a

4

PT2

Poste de travail saillie : 4 PC 2x10/16A+N+T
2 RJ45 Cat.6a + 1 prise HDMI

Alimentation électrique (en attente sur boite de raccordement
ou sortie de cable suivant les cas)
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Coffret/Armoire électrique

PREFECTURE
Ingénierie du Batiment

Niveau Rez-de-chaussée
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Electricité courants forts et faibles
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