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AEDgroupe

Rapport de repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis (dit « avant-travaux »)

Version : VO1

Numéro de dossier : PRBFC_20230206_DAT

Norme employée :  AFNOR NF X46-020 (Version d'ao(t 2017)
Date du repérage : 06/02/2023

Heure d’arrivée : 08 h 30

Date émission : 16/02/2023

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, conformément a I'arrété du 16 juillet
2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bati contenant de I'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les colits de chantier, de désamiantage éventuel, d’'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait étre recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de |'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : Sous PREFECTURE DE CLAMECY Référence cadastrale : Non communiquée
58500 CLAMECY Périmétre de repérage :
(RDC+1ER étage+2éme étage)
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : DDFIP de la Niévre Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : Service Budget Immobilier Logistique Autre
DDFIP de la Niévre Nom : DDFIP de la Niévre
12 rue Henri Barbusse - BP 60028 Adresse : Service Budget Immobilier Logistique
58019 NEVERS CEDEX DDFIP de la Niévre

12 rue Henri Barbusse - BP 60028
58019 NEVERS CEDEX

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Groupe Numéro SIRET : 840 795 348 00019
Adresse : 4, avenue Graham Bell Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
33700 MERIGNAC Numéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de Obtention : 13/11/2022
repérage ayant CUNY Julien Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 12/11/2029
participé au repérage N° de certification : CPDI3090
Personne(s) thention 1 13/11/2022
signataire(s) autorisant CUNY Julien Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 12/11/2029
la diffusion du rapport N° de certification : CPDI3090

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 06/02/2023
Type de batiment : Batiment de bureaux

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
préléevement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’aolit 2017 et I'annexe I de I'arrété du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
-Seuls les éléments accessibles sont I’'objet du présent diagnostic, il n’est pas exclu que des
matériaux contenant de I'amiante n’ont pu étre repérés en raison de leur encoffrement, leur
inaccessibilité ou I'impossibilité d’effectuer un prélevement non destructif.

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’'aoiit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélévement :
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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Programme de travaux

Réhabilitation compléte
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C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :
(Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante)

Conduit fibres-ciment (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+2 - Stockage

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+2 - Escalier 1

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+2 - Escalier 1

Enduit platre peint plafond (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Sde; R+1 - Wc

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; R+1 - Salon
privé; R+1 - Bureau 2

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; R+1 - Salon
rivé; R+1 - Bureau 2

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; R+1 - Salon
privé; R+1 - Bureau 2

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Cuisine

Enduit platre peint plafond (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Cuisine

Enduit platre + peinture de plafond (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Escalier 1

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Escalier 1

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Escalier 1

Enduit platre mural (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 - Distribution (A)

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Escalier 1

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Escalier 1

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Accueil 1; RDC - Distribution; RDC - Archives 1; RDC -
Chambrel; RDC - Chambre 2

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel; RDC -
Archives 2; RDC - Chambre 2

Enduit platre mural (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Porche

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
Tél.: 04.70.32.56.41
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

4/45
www.aed-groupe.fr
informations@aed-groupe.fr




@

Constat de repérage amiante

Dossier n°® PRBFC_20230206_DAT

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

<+ RDC - Porche
2 RDC - Distribution
% RDC - Chambrel

» RDC - Sde/wc
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RDC - Archives 1
RDC - Archives 2
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R+1 - Distribution
R+1 - Bureau 2
R+1 - Escalier 1
R+1 - Sde

R+1 - Chambre 2
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R+2 - Distribution
R+2 - Bureau 3
R+2 - Cuisine
R+2 - Wc2

R+2 - Chambre 4
RDC - Chambre 2
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RDC - Escalier 1
RDC - Sdb/wc
RDC - Accueil 2

R+1 - Bureau ss pref

R+1 - Bureau 1

R+1 - Distribution2

R+1 - Salon
R+1 - Couloir
R+1 - Wc

R+2 - Escalier 1
R+2 - Bureau 1
R+2 - Escalier 2
R+2 - Chambre 1
R+2 - Chambre 2
R+2 - Sde/wc
RDC - Garage
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de |'amiante

1 Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante
Localisation Description du matériau(® Conclusion
) Identifiant : M0019 Aprés analyse en laboratoire
R+2 - Stockage Description : Conduit fibres-ciment (A) (P0019)
) . Identifiant : M0027 Apres analyse en laboratoire
R+2 - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (P0027)
) . Identifiant : M0028 Apres analyse en laboratoire
R+2 - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (P0028)
) . B Identifiant : M0083 Aprés analyse en laboratoire
R+1 - Sde; R+1 - We Description : Enduit platre peint plafond (A) (PO083)
R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; | Identifiant : M0102 Apres analyse en laboratoire
R+1 - Salon privé; R+1 - Bureau 2 Description : Enduit platre mural (A) (P0102)
R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; | Identifiant : M0106 Apres analyse en laboratoire
R+1 - Salon privé; R+1 - Bureau 2 Description : Enduit platre mural (A) (P0O106)
R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; | Identifiant : M0107 Aprés analyse en laboratoire
R+1 - Salon privé; R+1 - Bureau 2 Description : Enduit platre mural (A) (P0107)
R+1 - Cuisine Identifiant : M0O111 Apres analyse en laboratoire
Description : Enduit platre mural (A) (PO111)
P Identifiant : MO112 Aprés analyse en laboratoire
R+1 - Cuisine Description : Enduit platre peint plafond (A) (P0112)
R+1 - Escalier 1 Identifiant : M0117 Aprés analyse en laboratoire
Description : Enduit platre + peinture de plafond (A) (PO117)
) . Identifiant : M0119 Apres analyse en laboratoire
R+1 - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (P0119)
) . Identifiant : M0120 Apres analyse en laboratoire
R+1 - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (P0120)
CNiekribg Identifiant : M0128 Aprés analyse en laboratoire
R+1 - Distribution (A) Description : Enduit platre mural (P0128)
B . Identifiant : M0163 Apres analyse en laboratoire
RDC - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (P0163)
~ . Identifiant : M0164 Apres analyse en laboratoire
RDC - Escalier 1 Description : Enduit platre mural (A) (PO164)
RDC - Accueil 1; RDC - Distribution; RDC - Archives 1; | Identifiant : M0171 Aprés analyse en laboratoire
RDC - Chambrel; RDC - Chambre 2 Description : Enduit platre mural (A) (PO171)
RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel; Identifiant : M0172 Aprés analyse en laboratoire
RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2 Description : Enduit platre mural (A) (P0172)
~ Identifiant : M0185 Apres analyse en laboratoire
RDC - Porche Description : Enduit platre mural (A) (P0O185)
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@ Constat de repérage amiante
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

Identifiant : MO001 (P0O001)

Description : Plaque bitumineuse isophonique
Identifiant : M0002 (P0002)

Description : Colle de faience

Identifiant : MO003 (P0003)

Description : Enduit platre mural

Identifiant : M0004 (P0004)

Description : Enduit platre mural

Identifiant : MO00O5 (PO005)

Description : Enduit platre peint plafond
Identifiant : MO006 (P0O006)

Description : Dalles de sol + colle

Identifiant : MO007 (P0O007)

Description : Enduit platre mural

Identifiant : MO0O08 (P0O008)

Description : Enduit platre mural

Identifiant : MO009 (P0009)

Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond
Identifiant : M0O010 (P0010)

R+2 - Cuisine

R+2 - Cuisine

R+2 - Cuisine

R+2 - Cuisine

R+2 - Cuisine

R+2 - Escalier 2

R+2 - Escalier 2

R+2 - Escalier 2

R+2 - Escalier 2

R+2 - We Description : Dalles de sol + colle + chape maigre
_ Identifiant : MO011 (P0011)
R+2 - We Description : Enduit platre mural
R+2 - We Identifiant : M0O012 (P0012)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural
R+2 - We Identifiant : M0013 (P0013)

Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond
Identifiant : M0O014 (P0014)

Description : Colle de moquette + ragréage

Identifiant : MO015 (P0015)

Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural
Identifiant : M0O016 (P0016)

Description : Colle de moquette +Dalle + ragréage

Identifiant : M0017 (P0017)

Description : Joint gris

Identifiant : M0O018 (P0018)

Description : Mastic vitrier

R+2 - Bureau 2

R+2 - Bureau 2

R+2 - Bureau 1; R+2 - Bureau 3

R+2 - Bureau 1

R+2 - Stockage

R+2 - Stockage; R+2 - Bureau 1; R+2 - Bureau 2; Identifiant : M0020 (P0020)

R+2 - Bureau 3 Description : Enduit platre mural

R+2 - Stockage; R+2 - Bureau 1; R+2 - Bureau 2; Identifiant : M0021 (P0021)

R+2 - Bureau 3 Description : Enduit platre mural
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 7/45
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Localisation

Description du matériau

R+2 - Stockage; R+2 - Bureau 1; R+2 - Bureau 2; Identifiant : M0022 (P0022)
R+2 - Bureau 3 Description : Enduit platre mural
_ Identifiant : M0023 (P0023)
R+2 - Stockage Description : Mastic vitrier
R+2 - Stockage; R+2 - Distribution; R+2 - Bureau 1; Identifiant : M0024 (P0024)
R+2 - Bureau 2; R+2 - Bureau 3 Description : Enduit platre mural
R+2 - Stockage; R+2 - Distribution; R+2 - Bureau 1; Identifiant : M0025 (P0025)
R+2 - Bureau 2; R+2 - Bureau 3 Description : Enduit platre peint plafond
P Identifiant : M0026 (P0026)
R+2 - Distribution Description : Linoléum + colle + colle de carrelage + ragréage
_ . Identifiant : M0029 (P0029)
R+2 - Escalier 1 Description : Enduit platre + peinture de plafond
R+2 - Escalier 1 Identifia_nt :.MQO3O (P0030)
Description : Linoleum + colle
R+2 - Escalier 1 Identi_fia_nt : M0031 (P0031)
Description : Nez de marche
R+2 - Escalier 1 Identifiapt : M003.2 (90932)
Description : Mastic vitrier
R+2 - We2 Identifia_nt :.MQO33 (P0033)
Description : Linoleum + colle
) . } Identifiant : M0O034 (P0034)
R+2 - Wc2; R+2 - Sde/wc Description : Enduit platre mural
_ . ) Identifiant : M0O035 (P0035)
R+2 - We2; R+2 - Sde/wc Description : Enduit platre mural
_ Identifiant : M0036 (P0036)
R+2 - We2 Description : Enduit platre peint plafond
R+2 - Ditribution 2 Identifiant : M0037 (P0037)
Description : Mastic vitrier
_ Identifiant : M0O038 (P0038)
R+2 - Chambre 2 Description : Enduit platre + peinture de plafond
T Identifiant : M0O039 (P0039)
R+2 - Ditribution 2 Description : Colle de moquette
R+2 - Ditribution 2 Identifiant : M0040 (P0040)
Description : Enduit platre mural
. Identifiant : M0041 (P0041)
R+2 - Ditribution 2 Description : Enduit platre mural
. Identifiant : M0042 (P0042)
R+2 - Ditribution 2 Description : Enduit platre peint plafond
R+2 - Ditribution 2 Identifiant : M0043 (P0043)
Description : Mastic vitrier
_ Identifiant : M0044 (P0044)
R+2 - Chambre 2 Description : Colle de moquette
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Localisation

Description du matériau

_ Identifiant : M0O045 (P0045)
R+2 - Sde/wc Description : Mastic

_ Identifiant : M0046 (P0046)
R+2 - Sde/wc Description : Colle de faience

B Identifiant : M0047 (P0047)
R+2 - Sde/wc Description : Colle de faience

_ Identifiant : M0O048 (P0048)
R+2 - Sde/wc Description : Colle de faience

_ Identifiant : M0049 (P0049)
R+2 - Sde/wc Description : Linoleum + colle + ragréage

_ Identifiant : MO0O50 (P0O050)
R+2 - Sde/wc Description : Mastic vitrier
R+2 - Stockage; R+2 - Escalier 2; R+2 - Wc; R+2 -
Cuisine; R+2 - Chambre 1; R+2 - Ditribution 2; R+2 - Identifiant : MO0O51 (P0051)

3; R+2 - Chambre 4

Description :

Wc2; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre 3; R+2 - Description : Peinture porte
Chambre 4; R+2 - Sde/wc
R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre Identifiant : M0O052 (P0052)

Enduit platre peint plafond

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4

Identifiant :

Description :

M0053 (P0053)
Enduit platre mural

R+2 - Chambre 3

Identifiant :
Description

M0054 (P0054)
: Colle + ragréage

R+2 - Chambre 3

Identifiant :

Description :

M0055 (PO055)
Enduit platre mural

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4

Identifiant

: M0056 (P0056)
Description :

Enduit platre mural

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4

Identifiant

: M0057 (P0057)
Description :

Enduit platre mural

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4

Identifiant :
Description

M0058 (P0058)
: Enduit platre mural

R+2 - Chambre 1; R+2 - Ditribution 2; R+2 - Chambre
2; R+2 - Chambre 3; R+2 - Chambre 4; R+2 - Sde/wc

Identifiant :
Description

M0059 (P0059)
: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4; R+2 - Sde/wc

Identifiant :
Description

M0060 (P0060)
: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétres

R+2 - Chambre 1; R+2 - Ditribution 2; R+2 - Chambre

Identifiant :

MO0061 (P0061)

Escalier 1; R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Sde;
R+1 - Couloir; R+1 - Buanderie; R+1 - Chambre 2;
R+1 - Wc; R+1 - Escalier 2

Description

2; R+2 - Chambre 3; R+2 - Chambre 4 Description : Joint chassis-vitrage
R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 -

Distribution; R+1 - Bureau 1; R+1 - Salon privé; R+1

- Bureau 2; R+1 - Distribution2; R+1 - Cuisine; R+1 - Identifiant : M0062 (P0062)

: Peinture de porte
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Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation

Description du matériau

R+1 - Chambre 2 Identifiant :

Description :

M0063 (P0063)
Enduit platre peint plafond

: M0064 (P0064)

: Colle de carrelage de sol

: M0065 (P0065)

Enduit platre

Identifiant
R+1 - Chambre 2 Description
R+1 - Chambre 2 Identifia_nt

Description :
R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Chambre 2 Identifiar\t :_

Description :

M0066 (P0066)
Enduit platre mural

R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Chambre 2 Identifiant :

Description :

M0067 (P0067)
Enduit platre mural

R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Sde; R+1 - Identifiant :

Chambre 2

Description :

M0068 (PO068)
Peinture de fenétres

R+2 - Chambre 1; R+2 - Chambre 2; R+2 - Chambre
3; R+2 - Chambre 4; R+2 - Sde/wc

Identifiant :

Description :

M0069 (P0069)
Peinture de fenétres

R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Sde; R+1 - Identifiant :

M0070 (P0070)

R+1 - Buanderie

Chambre 2 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre
R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Sde; R+1 - Identifiant : M0071 (P0071)
Chambre 2 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre
R+1 - Salon; R+1 - Chambre 1; R+1 - Sde; R+1 - Identifiant : M0072 (P0072)
Chambre 2 Description : Joint chassis-vitrage

Identifiant : MO073 (P0073)

Description :

Mastic vitrier

R+1 - Buanderie Identifiant

: M0074 (P0074)
Description :

Linoleum + colle

Identifiant

R+1 - Chambre 1 o
Description

: M0075 (P0075)

: Colle de carrelage de sol

R+1 - Chambre 1 Identifiant :

M0076 (P0076)

Description

Description : Enduit platre
R+1- Sde Description : Mastic vitrier |
R+1 - Sde IDCI:sr::trir[iJatiI:)tn: :MC%?IZSdEaP?a?ZS?:e
R+1 - Sde IDd:src‘:triif[i)i;tn: :Mcoo?lfegd(ePSnggel)age de sol
R+1 - Sde IDd:sr::triiféatir(]Jtn: :Mcoocljlfczeod(epgﬁgtolze carrelage
R+1- Sde Description : Enduit pldtre mural
R+1 - Sde gj:sr::trir;i)i%tn: :ME?\%i?t (;g?sezr)nural
R41 - We Identifiant : M0084 (P0084)

: Colle de carrelage de sol
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Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation

Description du matériau

_ Identifiant : MO085 (P0085)
R+1-We Description : Colle de faience
CNiebribg Identifiant : MO086 (P0086)
R+1 - Distribution2 Description : Enduit platre mural
R+1 - Distribution2 Identifiant : M0087 (P0087)
Description : Enduit platre mural
S Identifiant : MO088 (P0088)
R+1 - Distribution2 Description : Enduit platre peint plafond
P Identifiant : MO089 (P0089)
R+1 - Distribution2 Description : Enduit platre mural
R+1 - Distribution2 Identifiant : M0090 (P0090)
Description : Mastic vitrier
R+1 - Balcon Identifia_nt :.M0091 (POQ91)
Description : Chape maigre
_ Identifiant : M0092 (P0092)
R+1 - Balcon Description : Enduit ciment
R+1 - Escalier 2 Identifiapt : M0093 (P0093)
Description : Colle de carrelage de sol
_ . Identifiant : M0094 (P0094)
R+1 - Escalier 2 Description : Enduit platre mural
B . Identifiant : MO095 (P0095)
R+1 - Escalier 2 Description : Enduit platre mural
_ . Identifiant : M0O096 (P0096)
R+1 - Escalier 2 Description : Mastic vitrier
R+1 - Escalier 2 Identi_fia_nt :_M009.7 (P.O(.)97)
Description : Mastic vitrier
B . Identifiant : MO098 (P0098)
R+1 - Escalier 2 Description : Enduit platre peint plafond
_ s Identifiant : M0O099 (P0099)
R+1 - Salon prive Description : Colle de carrelage de sol
B s Identifiant : M0O100 (P0100)
R+1 - Salon prive Description : Enduit platre mural
R+1 - Bureau 2 Identlflar\t :.M(')101 (PO101)
Description : Linoleum + colle
R+1 - Bureau ss pref; R+1 - Boudoir; R+1 - Bureau 1; | Identifiant : M0103 (P0103)
R+1 - Salon privé; R+1 - Bureau 2 Description : Enduit platre peint plafond
R+1 - Bureau 2 Identi_fia_nt : M0104 (P0104)
Description : Colle de carrelage de sol
_ Identifiant : M0O105 (P0105)
R+1 - Bureau 2 Description : Enduit platre mural
P B . ) Identifiant : M0108 (P0108)
R+1 - Cuisine; R+1 - Sde; R+1 - We Description : Enduit platre mural
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Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation

Description du matériau

R+1 - Cuisine; R+1 - Sde; R+1 - Wc Identifiant : M0109 (P0109)
Description : Enduit platre mural
P Identifiant : M0110 (P0110)
R+1 - Cuisine Description : Colle de faience
P Identifiant : M0113 (P0113)
R+1 - Cuisine Description : Colle de faience
P Identifiant : M0114 (P0114)
R+1 - Cuisine Description : Colle de carrelage de sol
P Identifiant : MO115 (P0115)
R+1 - Cuisine Description : Colle de carrelage de sol
R+1 - Escalier 1 Identifiapt : M9116 (PO116)
Description : Linoleum + colle
_ . Identifiant : M0118 (P0118)
R+1 - Escalier 1 Description : Revétement + colle
_ Identifiant : M0121 (P0121)
R+1 - Bureau 1 Description : Colle de carrelage de sol
P Identifiant : M0122 (P0122)
R+1 - Distribution Description : Colle de moquette
R+1 - Distribution Identifiant : M0123 (P0123)
Description : Enduit platre mural
CNickribg i Identifiant : M0124 (P0124)
R+1 - Distribution Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond
P Identifiant : M0125 (P0125)
R+1 - Distribution Description : Colle de moquette
R+1 - Distribution Identifiant : M0126 (P0126)
Description : Enduit platre mural
CNickribg i Identifiant : M0127 (P0127)
R+1 - Distribution Description : Revétement + colle
P Identifiant : M0129 (P0129)
R+1 - Distribution Description : Enduit platre mural
R+1 - Distribution Identifiant : M0130 (P0130)
Description : Enduit platre mural
) Identifiant : MO131 (P0131)
RDC - Bureau Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond
) . Identifiant : M0132 (P0132)
RDC - Accueil 2 Description : Revétement + colle
) . Identifiant : M0133 (P0133)
RDC = Accuell 2 Description : Enduit platre peint plafond
RDC - Accueil 2 Identifiar\t :.M0}34 (P013f1)
Description : Peinture radiateurs
) . _ Identifiant : M0135 (P0135)
RDC - Accueil 2; RDC - Bureau Description : Enduit platre mural
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Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation

Description du matériau

Identifiant :

RDC - Accueil 2; RDC - Sde/wc; RDC - Bureau A
Description

M0136 (P0136)
: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

Identifiant

RDC - Accueil 2; RDC - Sde/wc; RDC - Bureau Description

: M0137 (P0137)

: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

Identifiant

RDC - Accueil 2; RDC - Sde/wc; RDC - Bureau A
Description

: M0138 (P0138)

: Joint chassis-vitrage

Identifiant :

RDC - Accueil 2; RDC - Bureau A
Description

MO0139 (P0139)
: Colle de moquette

RDC - Accueil 2; RDC - Bureau Identifiant :

Description :

M0140 (P0140)
Enduit platre mural

RDC - Accueil 2; RDC - Bureau Identifiant :

Description :

M0141 (PO141)
Enduit platre mural

RDC - Accueil 2 Identifiant :

Description :

M0142 (P0142)
Enduit platre peint plafond

RDC - Sde/wc Identifiant :

Description :

M0143 (P0143)
Enduit platre peint plafond

Identifiant :

RDC - Sde/wc Description

M0144 (P0144)
: Colle de carrelage de sol

Identifiant :

RDC - Sde/wc Description

M0145 (P0145)
: Colle de plinthe carrelage

RDC - Sde/wc Identifiant :

Description :

M0146 (P0146)
Enduit platre mural

RDC - Sde/wc Identifiant

: M0147 (P0147)
Description :

Enduit platre mural

Identifiant

RDC - Chambre 2 o
Description

: M0148 (P0148)

: Colle de moquette

RDC - Sdb/wc Identifiant :

Description :

M0149 (P0149)
Enduit platre mural

RDC - Sdb/wc Identifiant :

Description :

M0150 (P0150)
Enduit platre mural

Identifiant :

RDC - Sdb/wc; RDC - Chambrel A
Description

MO0151 (P0151)
: Colle de plinthe carrelage

RDC - Sdb/wc Identifiant :

Description :

M0152 (P0152)
Colle de faience

Identifiant :

RDC - Sdb/wc Description

M0153 (P0153)
: Colle de carrelage de sol

Identifiant :

RDC - Sdb/wc Description

M0154 (P0154)
: Enduit platre peint plafond

Identifiant :

RDC - Archives 1 L
Description

MO0155 (P0155)
: Colle de moquette

Identifiant

RDC - Chambrel Description

: M0156 (P0156)

: Linoleum + colle
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Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation

Description du matériau

RDC - Archives 2 Identifiant :

Description :

M0157 (P0157)
Linoleum + colle

: M0158 (P0158)

Mastic vitrier

: M0159 (P0159)

Mastic vitrier

istributi Identifiant
RDC - Distribution Deseription :
RDC - Distribution Identifiant
Description :
RDC - Distribution Ident|f|ar1t 3
Description :

M0160 (P0160)
Platre de bande calicot de plaque de platre mural

RDC - Distribution ldentifiant :

Description :

M0161 (P0161)
Enduit platre peint plafond

Identifiant :

RDC - Escalier 1; RDC - Distribution A
Description

M0162 (P0162)
: Colle de carrelage de sol

RDC - Escalier 1 Identifiant :

Description :

M0165 (P0165)
Enduit platre peint plafond

RDC - Accueil 1 Identifiant :

Description :

M0166 (P0166)
Faux plafond

RDC - Accueil 1; RDC - Distribution; RDC - Archives 1;
RDC - Chambrel; RDC - Chambre 2

Identifiant :
Description

M0167 (P0167)
: Enduit platre mural

RDC - Accueil 1; RDC - Distribution; RDC - Archives 1;
RDC - Chambrel; RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2

Identifiant :

Description :

M0168 (P0168)
Enduit platre peint plafond

RDC - Accueil 1 Identifiant :

Description :

M0169 (P0169)
Platre de bande calicot de plaque de platre mural

RDC - Accueil 1 Identifiant

: M0170 (P0170)
Description :

Linoleum + colle

RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel; Identifiant

RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2

: M0173 (P0173)
Description :

Enduit platre mural

RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel;
RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2

Identifiant :
Description

M0174 (P0174)
: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

Identifiant :
Description

RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel;
RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2

M0175 (P0175)
: Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

RDC - Accueil 1; RDC - Archives 1; RDC - Chambrel; Identifiant :

M0176 (P0176)

Description

RDC - Archives 2; RDC - Chambre 2 Description : Joint chassis-vitrage

RDC - Garage Deseription : Mastic virer

RDC - Garage IDd:sr::triiféatir(]Jtn: :MCOhla7p8€ (:1211';?

RDC - Garage Description : Endut ciment

RDC - Garage Deserption : Enduit pidre peint plafond
RDC - Garage Identifiant : M0181 (P0181)

: Calorifugeage
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Localisation ‘ Description du matériau
Identifiant : M0182 (P0182)
Facades Description : Enduit ciment
Facades Identifiant : M0183 (P0183)
Description : Enduit platre peint plafond
Identifiant : M0184 (P0184)
Facades A g
Description : Mastic vitrier
) Identifiant : M0186 (P0186)
RDC - Porche Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n‘a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau Justification de non prélévement
Néant - -
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

D.6. Zones non visitées
Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires

Justification

afin de statuer sur la présence ou |I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local

Néant

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans l'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de
I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas

d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Fait a CLAMECY, le 16/02/2023
Par : CUNY Julien
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélevements

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0O001 Plaque bitumineuse isophonique R+2 - Cuisine

P0002 Colle de faience R+2 - Cuisine

P0003 Enduit platre mural R+2 - Cuisine

P0004 Enduit platre mural R+2 - Cuisine

P0O005 Enduit platre peint plafond R+2 - Cuisine

P0O006 Dalles de sol + colle R+2 - Escalier 2

P0O007 Enduit platre mural R+2 - Escalier 2

P0008 Enduit platre mural R+2 - Escalier 2
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

PO009 Platre de bande caIiI;:I(;tf::dplaque de platre de R+2 - Escalier 2

P0010 Dalles de sol + colle + chape maigre R+2 - Wc

P0O011 Enduit platre mural R+2 - Wc

P0012 Platre de bande calicot de plaque de platre mural R+2 - Wc

P0O013 Platre de bande calisgtféi:dplaque de platre de R+2 - We

P0014 Colle de moquette + ragréage R+2 - Bureau 2

P0015 Platre de bande calicot de plaque de platre mural R+2 - Bureau 2

P0016 Colle de moquette +Dalle + ragréage R+2 - Bureau 1
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du L o Localisation du
o Description du matériau e
prélevement prélevement

P0017 Joint gris R+2 - Bureau 1

P0018 Mastic vitrier R+2 - Stockage

P0019 Conduit fibres-ciment (A) R+2 - Stockage

P0020 Enduit platre mural R+2 - Stockage

P0021 Enduit platre mural R+2 - Stockage

P0022 Enduit platre mural R+2 - Stockage

P0023 Mastic vitrier R+2 - Stockage

P0024 Enduit platre mural R+2 - Stockage
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0025 Enduit platre peint plafond R+2 - Stockage

P0026 Linoléum + colle + colle de carrelage + ragréage R+2 - Distribution

P0027 Enduit platre mural (A) R+2 - Escalier 1

P0028 Enduit platre mural (A) R+2 - Escalier 1

P0029 Enduit platre + peinture de plafond R+2 - Escalier 1

P0030 Linoleum + colle R+2 - Escalier 1

P0031 Nez de marche R+2 - Escalier 1

P0032 Mastic vitrier R+2 - Escalier 1
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau s
prélevement prélevement

P0033 Linoleum + colle R+2 - Wc2

P0034 Enduit platre mural R+2 - Wc2

P0035 Enduit platre mural R+2 - Wc2

P0036 Enduit platre peint plafond R+2 - Wc2

P0037 Mastic vitrier R+2 - Ditribution 2

P0038 Enduit platre + peinture de plafond R+2 - Chambre 2

P0039 Colle de moquette R+2 - Ditribution 2

P0040 Enduit platre mural R+2 - Ditribution 2
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du L o Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0041 Enduit platre mural R+2 - Ditribution 2

P0042 Enduit platre peint plafond R+2 - Ditribution 2

P0043 Mastic vitrier R+2 - Ditribution 2

P0044 Colle de moquette R+2 - Chambre 2

P0045 Mastic R+2 - Sde/wc

P0046 Colle de faience R+2 - Sde/wc

P0047 Colle de faience R+2 - Sde/wc

P0048 Colle de faience R+2 - Sde/wc
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0049 Linoleum + colle + ragréage R+2 - Sde/wc

PO050 Mastic vitrier R+2 - Sde/wc

P0051 Peinture porte R+2 - Chambre 3

P0052 Enduit platre peint plafond R+2 - Chambre 3

P0O053 Enduit platre mural R+2 - Chambre 3

P0054 Colle + ragréage R+2 - Chambre 3

P0O055 Enduit platre mural R+2 - Chambre 3

P0056 Enduit platre mural R+2 - Chambre 3
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0057 Enduit platre mural R+2 - Chambre 3

P0058 Enduit platre mural R+2 - Chambre 3

P0059 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre R+2 - Chambre 3

P0060 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétres R+2 - Chambre 3

P0061 Joint chassis-vitrage R+2 - Chambre 3

P0062 Peinture de porte R+1 - Chambre 2

P0063 Enduit platre peint plafond R+1 - Chambre 2

P0064 Colle de carrelage de sol R+1 - Chambre 2
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Identifiant du

Description du matériau

prélevement

Localisation du
prélevement

P0065 Enduit platre R+1 - Chambre 2
P0066 Enduit platre mural R+1 - Chambre 2
P0067 Enduit platre mural R+1 - Chambre 2
P0068 Peinture de fenétres R+1 - Chambre 2
P0069 Peinture de fenétres R+2 - Chambre 3
P0070 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre R+1 - Chambre 2
P0071 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre R+1 - Chambre 2
P0072 Joint chassis-vitrage R+1 - Chambre 2
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Constat de repérage amiante

Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

prélevement

Identifiant du

Description du matériau

Localisation du
prélevement

P0073 Mastic vitrier R+1 - Buanderie
P0074 Linoleum + colle R+1 - Buanderie
P0075 Colle de carrelage de sol R+1 - Chambre 1
P0076 Enduit platre R+1 - Chambre 1
P0077 Mastic vitrier R+1 - Sde
P0078 Colle de faience R+1 - Sde
P0079 Colle de carrelage de sol R+1 - Sde
P0080 Colle de plinthe carrelage R+1 - Sde
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0081 Enduit platre mural R+1 - Sde

P0082 Enduit platre mural R+1 - Sde

P0083 Enduit platre peint plafond (A) R+1 - Sde

P0084 Colle de carrelage de sol R+1 - Wc

P0O085 Colle de faience R+1 - Wc

P0086 Enduit platre mural R+1 - Distribution2

P0087 Enduit platre mural R+1 - Distribution2

P0088 Enduit platre peint plafond R+1 - Distribution2
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0089 Enduit platre mural R+1 - Distribution2

PO090 Mastic vitrier R+1 - Distribution2

P0091 Chape maigre R+1 - Balcon

P0092 Enduit ciment R+1 - Balcon

P0093 Colle de carrelage de sol R+1 - Escalier 2

P0094 Enduit platre mural R+1 - Escalier 2

P0095 Enduit platre mural R+1 - Escalier 2

P0096 Mastic vitrier R+1 - Escalier 2
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0097 Mastic vitrier R+1 - Escalier 2

P0098 Enduit platre peint plafond R+1 - Escalier 2

P0099 Colle de carrelage de sol R+1 - Salon privé

P0100 Enduit platre mural R+1 - Salon privé

P0101 Linoleum + colle R+1 - Bureau 2

P0102 Enduit platre mural (A) R+1 - Bureau 2

P0103 Enduit platre peint plafond R+1 - Bureau 2

P0104 Colle de carrelage de sol R+1 - Bureau 2
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Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0105 Enduit platre mural R+1 - Bureau 2

P0106 Enduit platre mural (A) R+1 - Bureau 2

P0107 Enduit platre mural (A) R+1 - Bureau 2

P0108 Enduit platre mural R+1 - Cuisine

P0109 Enduit platre mural R+1 - Cuisine

P0110 Colle de faience R+1 - Cuisine

PO111 Enduit platre mural (A) R+1 - Cuisine

P0112 Enduit platre peint plafond (A) R+1 - Cuisine
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du L o Localisation du
o Description du matériau e
prélevement prélevement

P0113 Colle de faience R+1 - Cuisine

P0114 Colle de carrelage de sol R+1 - Cuisine

P0115 Colle de carrelage de sol R+1 - Cuisine

PO116 Linoleum + colle R+1 - Escalier 1

P0117 Enduit platre + peinture de plafond (A) R+1 - Escalier 1

PO118 Revétement + colle R+1 - Escalier 1

P0119 Enduit platre mural (A) R+1 - Escalier 1

P0120 Enduit platre mural (A) R+1 - Escalier 1
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Constat de repérage amiante

Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement

PO121 Colle de carrelage de sol R+1 - Bureau 1

P0122 Colle de moquette R+1 - Distribution
P0123 Enduit platre mural R+1 - Distribution
P0124 Platre de bande calisgtf::dplaque de platre de R+1 - Distribution
P0125 Colle de moquette R+1 - Distribution
P0126 Enduit platre mural R+1 - Distribution
P0127 Revétement + colle R+1 - Distribution
P0128 Enduit platre mural R+1 - Distribution
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0129 Enduit platre mural R+1 - Distribution

P0130 Enduit platre mural R+1 - Distribution

PO131 Platre de bande caIiI;:g%::dplaque de platre de RDC - Bureau

P0132 Revétement + colle RDC - Accueil 2

P0133 Enduit platre peint plafond RDC - Accueil 2

P0134 Peinture radiateurs RDC - Accueil 2

P0135 Enduit platre mural RDC - Accueil 2

P0136 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre RDC - Accueil 2
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du L o Localisation du
o Description du matériau e
prélevement prélevement

P0137 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre RDC - Accueil 2

P0138 Joint chassis-vitrage RDC - Accueil 2

P0139 Colle de moquette RDC - Accueil 2

P0140 Enduit platre mural RDC - Accueil 2

P0141 Enduit platre mural RDC - Accueil 2

P0142 Enduit platre peint plafond RDC - Accueil 2

P0143 Enduit platre peint plafond RDC - Sde/wc

P0144 Colle de carrelage de sol RDC - Sde/wc
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Constat de repérage amiante

Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement

P0145 Colle de plinthe carrelage RDC - Sde/wc
P0146 Enduit platre mural RDC - Sde/wc
P0147 Enduit platre mural RDC - Sde/wc
P0148 Colle de moquette RDC - Archives 2
P0149 Enduit platre mural RDC - Sdb/wc
P0150 Enduit platre mural RDC - Sdb/wc
PO151 Colle de plinthe carrelage RDC - Sdb/wc
P0152 Colle de faience RDC - Sdb/wc
P0153 Colle de carrelage de sol RDC - Sdb/wc
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Constat de repérage amiante

Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement

P0154 Enduit platre peint plafond RDC - Sdb/wc

P0155 Colle de moquette RDC - Archives 1
PO156 Linoleum + colle RDC - Chambrel
P0157 Linoleum + colle RDC - Archives 2
P0158 Mastic vitrier RDC - Distribution
P0159 Mastic vitrier RDC - Distribution
P0160 Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Distribution
PO161 Enduit platre peint plafond RDC - Distribution
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@ Constat de repérage amiante
Dossier n® PRBFC_20230206_DAT

Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0162 Colle de carrelage de sol RDC - Escalier 1

P0163 Enduit platre mural (A) RDC - Escalier 1

P0164 Enduit platre mural (A) RDC - Escalier 1

P0165 Enduit platre peint plafond RDC - Escalier 1

P0166 Faux plafond RDC - Accueil 1

P0167 Enduit platre mural RDC - Accueil 1

P0168 Enduit platre peint plafond RDC - Accueil 1

P0169 Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Accueil 1
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Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

P0170 Linoleum + colle RDC - Accueil 1

PO171 Enduit platre mural (A) RDC - Accueil 1

P0172 Enduit platre mural (A) RDC - Accueil 1

P0173 Enduit platre mural RDC - Accueil 1

P0174 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre RDC - Accueil 1

P0175 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre RDC - Accueil 1

P0176 Joint chassis-vitrage RDC - Accueil 1

P0177 Mastic vitrier RDC - Garage
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Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement

P0178 Chape maigre RDC - Garage
P0179 Enduit ciment RDC - Garage
P0180 Enduit platre peint plafond RDC - Garage
P0181 Calorifugeage RDC - Garage
P0182 Enduit ciment Facades
P0183 Enduit platre peint plafond Facades
P0184 Mastic vitrier Facades
P0185 Enduit platre mural (A) RDC - Porche
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Identifiant du o - Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

Platre de bande calicot de plaque de platre de

P0186 plafond RDC - Porche
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@ Constat de repérage amiante
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E.2. Planches de repérage
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E.3. Résultats d'analyses

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 45/45
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-groupe.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-groupe.fr



<& eurofins

Analyses pour le Batiment

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE

Julien CUNY
1 All Alan Turing
63170 AUBIERE

Notre référence : AR-23-KC-008171-01

Numéro de dossier : 23K003883
Référence de dossier : Dossier: PRBFC_20230206_DAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 23K003883-001 - Référence P0001 - Evier - Plaque bitumineuse - Plaque bitumineuse isophonique -
R+2 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-002 - Référence P0002 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+2 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-003 - Référence PO003 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-004 - Référence P0004 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-005 - Référence P0O005 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+2 -
Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-006 - Référence P0006 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle -
R+2 - Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-007 - Référence P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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= N° 23K003883-008 - Référence P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-009 - Référence P0009 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - R+2 - Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-010 - Référence P0010 - Revetements de sol - Dalles de sol - Dalles de sol + colle +
chape maigre - R+2 - Wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-011 - Référence P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2 -
We, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-012 - Référence P0012 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - R+2 - Wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-013 - Référence P0013 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - R+2 - Wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-014 - Référence P0014 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette + ragreage -
R+2 - Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-015 - Référence PO015 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - R+2 - Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-016 - Référence P0016 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette +Dalle +
ragreage - R+2 - Bureau 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-017 - Référence P0017 - -Joint de scellement - -joint - Joint gris - R+2 - Bureau 1,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-018 - Référence P0018 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N° 23K003883-019 - Référence P0019 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit
fibres-ciment (A) - R+2 - Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-020 - Référence P0020 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-021 - Référence P0021 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-022 - Référence P0022 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-023 - Référence P0023 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-024 - Référence P0024 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-025 - Référence P0025 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+2 -
Stockage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-026 - Référence P0026 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle + colle de carrelage + ragreage - R+2 - Distribution, prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-027 - Référence P0027 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-028 - Référence P0028 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-029 - Référence P0029 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de
plafond - R+2 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-030 - Référence P0030 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - R+2 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-031 - Référence P0031 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Nez de marche - R+2 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-032 - Référence P0032 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-033 - Référence P0033 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - R+2 - Wc2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-034 - Référence P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- We2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-035 - Référence P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Wc2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-036 - Référence P0036 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+2 -
Wec2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-037 - Référence P0037 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-038 - Référence P0038 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de
plafond - R+2 - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-039 - Référence P0039 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - R+2 -
Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-040 - Référence P0040 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-041 - Référence P0041 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-042 - Référence P0042 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+2 -
Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-043 - Référence P0043 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Ditribution 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-044 - Référence P0044 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - R+2 -
Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-045 - Référence P0045 - -Mastic - -Mastic - Mastic - R+2 - Sde/wc, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-046 - Référence P0046 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+2 - Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-047 - Référence P0047 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+2 - Sde/wec, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-048 - Référence P0048 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+2 - Sde/wec, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-049 - Référence P0049 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle + ragreage - R+2 - Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-050 - Référence P0050 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+2 -
Sde/we, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-051 - Référence P0051 - Porte - Porte - Peinture porte - R+2 - Chambre 3, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-052 - Référence P0052 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+2 -
Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-053 - Référence P0053 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-054 - Référence P0054 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - R+2 -
Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-055 - Référence P0055 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-056 - Référence P0056 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-057 - Référence PO057 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-058 - Référence P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+2
- Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-059 - Référence P0059 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - R+2 - Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-060 - Référence P0O060 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetres - R+2 - Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-061 - Référence PO061 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage -
R+2 - Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-062 - Référence P0062 - Porte - Porte - Peinture de porte - R+1 - Chambre 2, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-063 - Référence P0O063 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-064 - Référence P0064 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-065 - Référence P0065 - Murs et cloisons - Joint - Enduit platre - R+1 - Chambre 2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-066 - Référence P0066 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-067 - Référence PO067 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-068 - Référence PO068 - Fenetres - Fenetres - Peinture de fenetres - R+1 - Chambre 2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-069 - Référence P0069 - Fenetres - Fenetres - Peinture de fenetres - R+2 - Chambre 3,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-070 - Référence P0070 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - R+1 - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-071 - Référence P0071 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - R+1 - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-072 - Référence P0072 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage -
R+1 - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-073 - Référence P0073 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+1 -
Buanderie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-074 - Référence P0074 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - R+1 - Buanderie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska
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= N° 23K003883-075 - Référence P0075 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Chambre 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-076 - Référence P0076 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre - R+1 -
Chambre 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-077 - Référence P0077 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+1 -
Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-078 - Référence P0078 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+1 - Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-079 - Référence P0079 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-080 - Référence P0080 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - R+1 - Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-081 - Référence P0081 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-082 - Référence P0082 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-083 - Référence P0083 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Sde, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-084 - Référence P0084 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
We, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-085 - Référence P0085 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+1 - W, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-086 - Référence P0086 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-087 - Référence P0087 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-088 - Référence P0088 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Distribution2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-089 - Référence P0089 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-090 - Référence P0090 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+1 -
Distribution2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-091 - Référence P0091 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - R+1 - Balcon,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-092 - Référence P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - R+1 -
Balcon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-093 - Référence P0093 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-094 - Référence P0094 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-095 - Référence P0095 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-096 - Référence P0096 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+1 -
Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-097 - Référence P0097 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - R+1 -
Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-098 - Référence P0098 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Escalier 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-099 - Référence P0099 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Salon prive, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-100 - Référence P0100 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Salon prive, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-101 - Référence P0101 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - R+1 - Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-102 - Référence P0102 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-103 - Référence P0103 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-104 - Référence P0104 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-105 - Référence P0105 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-106 - Référence P0106 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-107 - Référence P0107 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-108 - Référence P0108 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-109 - Référence P0109 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-110 - Référence P0110 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+1 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-111 - Référence P0111 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1 -
Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-112 - Référence P0112 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - R+1 -
Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-113 - Référence P0113 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - R+1 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-114 - Référence P0114 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-115 - Référence P0115 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-116 - Référence P0116 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - R+1 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-117 - Référence P0117 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de
plafond - R+1 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-118 - Référence P0118 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Revetement + colle - R+1 - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-119 - Référence P0119 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1 -
Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-120 - Référence P0120 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-121 - Référence P0121 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - R+1 -
Bureau 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-122 - Référence P0122 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - R+1 -
Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-123 - Référence P0123 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-124 - Référence P0124 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - R+1 - Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-125 - Référence P0125 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - R+1 -
Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-126 - Référence P0126 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-127 - Référence P0127 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Revetement + colle - R+1 - Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-128 - Référence P0128 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-129 - Référence P0129 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-130 - Référence P0130 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - R+1
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-131 - Référence P0131 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - RDC - Bureau, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-132 - Référence P0132 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Revetement + colle - RDC - Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska
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= N° 23K003883-133 - Référence P0133 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-134 - Référence P0134 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC - Accueil
2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-135 - Référence P0135 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-136 - Référence P0136 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-137 - Référence P0137 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-138 - Référence P0138 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage -
RDC - Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-139 - Référence P0139 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC -
Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-140 - Référence P0140 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-141 - Référence P0141 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-142 - Référence P0142 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Accueil 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-143 - Référence P0143 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Sde/wec, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-144 - Référence P0144 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC
- Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-145 - Référence P0145 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-146 - Référence P0146 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-147 - Référence P0147 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Sde/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-148 - Référence P0148 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC -
Archives 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-149 - Référence P0149 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Sdb/wec, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-150 - Référence P0150 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Sdb/wec, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-151 - Référence P0151 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - Sdb/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-152 - Référence P0152 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - RDC - Sdb/wc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-153 - Référence P0153 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC
- Sdb/wec, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-154 - Référence P0154 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Sdb/wec, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-155 - Référence P0155 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC -
Archives 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-156 - Référence P0156 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - RDC - Chambre1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-157 - Référence P0157 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - RDC - Archives 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-158 - Référence P0158 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC -
Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-159 - Référence P0159 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC -
Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-160 - Référence PO160 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - RDC - Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-161 - Référence P0161 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Distribution, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-162 - Référence P0162 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-163 - Référence P0163 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-164 - Référence P0164 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-165 - Référence P0165 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-166 - Référence P0166 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Accueil
1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-167 - Référence P0167 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-168 - Référence P0168 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-169 - Référence P0169 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - RDC - Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23K003883-170 - Référence P0170 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - RDC - Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23K003883-171 - Référence P0171 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-172 - Référence P0172 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-173 - Référence P0173 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-174 - Référence P0174 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-175 - Référence P0175 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 23K003883-176 - Référence P0176 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage -
RDC - Accueil 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 23K003883-177 - Référence P0177 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC -
Garage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-178 - Référence P0178 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Garage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-179 - Référence P0179 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC -
Garage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-180 - Référence P0180 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Garage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-181 - Référence P0181 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC -
Garage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-182 - Référence P0182 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Facades,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-183 - Référence P0183 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond -
Facades, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23K003883-184 - Référence P0184 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier -
Facades, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-185 - Référence P0185 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC
- Porche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23K003883-186 - Référence P0186 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - RDC - Porche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD OUEST
Laboratoire
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page1/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ; - : Technique Préparation 5
Description visuelle
ch, Référence client p utiisée | [ Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 23K003883-001 - Matériau souple ;VIOEJ-YS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0001 - Evier - Plaque bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
bitumineuse - Plaque acide
bitumineuse (méthode
isophonique - R+2 - interne de
Cuisine traitement)
002 | 23K003883-002 - Matériau dur de type ;VIOEJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0002 - Revetements ciment-colle (beige) ; et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau semi-dur de acide
carrelages - Colle de type enduit (blanc) .(méthode
faience - R+2 - Cuisine interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . ] OJY5 i )
type ragréage (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
003 | 23K003883-003 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . ] OJY5 A )
P0003 - Murs et type enduit (beige) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+2 - Cuisine interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page2/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 §%§8238ﬁ3-001 ) Matériau semi-dur de ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
. - Murs e. type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
traitement)

005 | 23K003883-005 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0005 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) (méthode
plafond - R+2 - Cuisine interne de

traitement)
006 | 23K003883-006 - Matériau semi-dur de MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
) / OJY5 ; .
P0006 - Revetements type dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées
de sol - Dalles acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol + colle - R+2 - interne de
Escalier 2 traitement)
Matériau semi-dur de ;VICETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)

007 | 23K003883-007 - Matériau semi-dur de ;WC')EJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O007 - Murs et type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+2 - Escalier interne de
2 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page3/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 g%lgggsﬁsls-oost ) Matériau de type ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
) - Murs e. maillage de fibres et et/ou attaque détectées

cloisons - Enduits liant (blanc) ; matériau acide

projetes - Enduit pl?tre semi-dur de type enduit (méthode

mural - R+2 - Esca“er (b|anc) interne de

2 traitement)

009 | 23K003883-009 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0009 - Plafonds - (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
Bandes calicots - type peinture (beige) ; acide
Platre de bande calicot | matériau semi-dur de (méthode
de plaque de platre de type enduit (beige) ; interne de
plafond - R+2 - Escalie matérialu semi-dur de traitement)

2 type platre (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(beige) ; matériau
souple fibreux de type
papier, carton (marron)
Matériau souple fibreux I\;IﬂEZC 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. /| NzZ4C . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
N / OJY5 A )
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page4/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

010 23K003883-010 - Matériau semi-dur de M}EJNG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0010 - Revetements type dalle de sol (beige) / et/ou attaque détectées
de sol - Dalles de sol - acide
Dalles de sol + colle + (méthode
chape maigre - R+2 - interne de
We traitement)

Matériau semi-dur de ;VIKEYTNG 172 Calcination Fibres d'amiante non
type dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées

en traces ; matériau de acide

type peinture (rose) ; (méthode

matériau de type colle interne de

(jaune) ; matériau traitement)

semi-dur de type

ragréage (gris) ;

matériau semi-dur de

type enduit (blanc)

011 ] 23K003883-011 - Matériau de type peinture MIFJN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0011 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+2 - Wc interne de

traitement)
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
N |/ KYN6 A .
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

012 | 23K003883-012 - Matériau de type M}E\-(I-NG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0012 - Murs et systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes peinture (rose) ; acide
calicots - Platre de matériau souple fibreux (méthode
bande calicot de de type papier, carton interne de
plaque de platre mural (marron) ; matériau traitement)

R+2 - We semi-dur de type platre
(blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page5/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. /| XRE5 ) )
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;VIKEYTN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

013 | 23K003883-013 - Matériau de type ;V'}EJN(S 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0013 - Plafonds - systéme d’enduit et/ou attaque détectées
Bandes calicots - peinture (blanc) ; acide
Platre de bande calicot | matériau souple fibreux (méthode
de plaque de platre de de type papie’r,_ carton int(_erne de
plafond - R+2 - Wc (blar)c) ; matériau . traitement)

semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /| XRE5 . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. | KYN6 A )
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page6/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

014 23K003883-014 - Matériau souple fibreux M}EJNG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0014 - Revetements de type moquette (gris) ; / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau de type colle acide
de moquette + (jaune) ; matériau (méthode
ragreage - R+2 - semi-dur de type interne de
Bureau 2 ragréage (gris) ; traitement)

matériau de type
peinture (orange)

015 23K003883-015 - Matériau souple fibreux MIEJNG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0015 - Murs et de type papier, carton / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes (blanc) ; matériau de acide
calicots - Platre de type systéme d’enduit (méthode
bande calicot de peinture (beige) ; interne de
plaque de platre mural matériau soyple fibreux traitement)

R+2 - Bureau 2 de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux M?(IIQES 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;VI}EYTN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

016 | 23K003883-016 - Matériau souple de type MIE\-(FNG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0016 - Revetements dalle de sol (beige) / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle acide
de moquette +Dalle + (méthode
ragreage - R+2 - interne de
Bureau 1 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page7/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. | FR6X A )

de type moquette (gris) ; et/ou attaque détectées

matériau de type colle acide

(jaune) ; matériau (méthode

semi-dur (blanc) ; interne de

matériau de type traitement)

mousse (rose)(i)

017 | 23K003883-017 - Matériau de type peinture ?A}EJN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0017 - -Joint de (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
scellement - -joint - semi-dur de type joint acide
Joint gris - R+2 - (blanc) (méthode
Bureau 1 interne de

traitement)

018 | 23K003883-018 - Matériau de type peinture ;"'}EJN(S 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0018 - Chassis de (beige) ; matériau de et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et type peinture (blanc) ; acide
joints - Mastic vitrier - matériau semi-dur de (méthode
R+2 - Stockage type mastic (marron) ; interne de

matériau semi-dur traitement)
(beige)

019 23K003883-019 - Matériau dur fibreux de M())(IF_QES 474 - Fibres d'amiante de type
P0019 - Conduits de type fibres-ciment (gris) / chrysotile, riébeckite-amiante
fluides - Conduits (crocidolite)
fibres-ciment - Conduit
fibres-ciment (A) - R+2
- Stockage

020 | 23K003883-020 - Matériau de type peinture MKE\-(I-NB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0020 - Murs et (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
mural - R+2 - Stockage type platre (blanc) ; interne de

matériau dur de type traitement)
ciment (gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page8/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MIFJN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
021| 23K003883-021 - Matériau de type MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
. , . | KYN6 ) )
P0021 - Murs et systeme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (marron) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+2 - Stockage interne de
traitement)
022 | 23K003883-022 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R | KYN6 A )
P0022 - Murs et type platre (blanc) ; et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits matériau semi-dur acide
projetes - Enduit platre (granulaire) (marron) en (méthode
mural - R+2 - Stockage | races interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;VI}EYTN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

023 | 23K003883-023 - Matériau de type M}E\-(FNG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0023 - Chassis de systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et peinture (beige) ; acide
joints - Mastic vitrier - matériau semi-dur (méthode
R+2 - Stockage fibreux de type bois, interne de

copeaux (marron) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page9/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ;WIEJN6 172 Calcination Fibres d'amiante non
joint (noir) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur (beige) acide
(méthode
interne de
traitement)

024 | 23K003883-024 - Matériau de type peinture ;WL%EC 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0024 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+2 - Stockage interne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;WL%TBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

025| 23K003883-025 - Matériau de type peinture ;WL%TBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0025 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type platre acide
Enduit platre peint (blanc) (méthode
plafond - R+2 - interne de
Stockage traitement)

Matériau semi-dur de ;WLESTBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page10/51

Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883

Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023

Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

026 | 23K003883-026 - Matériau souple de type M}EJNG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0026 - Revetements dalle de sol (fibreux) / et/ou attaque détectées
de 59| - Revetement (rouge) ; matériau de acide
plastique avec type colle (jaune) ; (méthode
sous-couche - matériau semi-dur de interne de
Linoleum + colle + type ragréage (gris) ; traitement)
colle de carrelage + matériau semi-dur de
ragreage - R+2 - type enduit (blanc)

Distribution

027 | 23K003883-027 - Matériau de type peinture MTE4-ESB 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0027 - Murs et (de différentes couleurs) / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre | type platre (blanc)(ii) .(méthode
mural - R+2 - Escalier interne de
1 traitement)

Matériau semi-dur de ;WL%TBC 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

028 | 23K003883-028 - Matériau de type peinture MI-IIEIPX 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0028 - Murs et (de différentes couleurs) / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre | type platre (blanc)(ii) .(méthode
mural - R+2 - Escalier interne de
1 traitement)

Matériau semi-dur de ;WLESTBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA




4= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
e,
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page11/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
o . . . T h . P .
é’\::h. Référence client Description visuelle St(;‘”:é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
029 | 23K003883-029 - Matériau de type peinture ;WAI\E\;%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0029 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type platre acide
Enduit platre + peinture | (Planc)(i) (méthode
de plafond - R+2 - interne de
Escalier 1 traitement)
Matériau semi-dur de ;WLESTBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
030 | 23K003883-030 - Matériau souple de type ;WLESTBC 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0030 - Revetements dalle de sol (fibreux) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (marron) ; matériau de acide
plastique avec type colle (jaune) (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - R+2 traitement)
- Escalier 1
031 23K003883-031 - Matériau souple ;VBEJYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0031 - Revetements (marron) et/ou qttaque détectées
de sol - Revetement a’mde
plastique avec (méthode
sous-couche - Nez de interne de
marche - R+2 - traitement)
Escalier 1
032 | 23K003883-032 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ D8YH
P0032 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (methode
R+2 - Escalier 1 interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page12/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

033 | 23K003883-033 - Matériau souple de type MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0033 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (beige) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - R+2 fraitement)

- Wc2 Matériau souple (beige) ; MIDEE;rYH 1712 Calcination Fibres d'amiante non
matériau de type / et/ou attaque détectées
peinture (rouge) ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur (blanc) traitement)

034 | 23K003883-034 - Matériau de type peinture MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0034 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+2 - Wc2 interne de

traitement)

035| 23K003883-035 - Matériau de type peinture MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0035 - Murs et (vert) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
mural - R+2 - Wc2 type enduit (blanc) interne de

traitement)

036 | 23K003883-036 - Matériau de type peinture MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0036 - Plafonds - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) ; matériau souple (méthode
plafond - R+2 - Wc2 fibreux de type papier, mtgrne de

carton (marron) ; traitement)

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux M(\)(II:lFC’-}Z 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page13/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
037 | 23K003883-037 - Matériau de type peinture ;\"gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0037 - Chassis de (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et type peinture (bleu) ; acide
joints - Mastic vitrier - matériau semi-dur de (méthode
R+2 - Ditribution 2 type mastic (beige) interne de
traitement)
038 | 23K003883-038 - Matériau de type peinture MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
/ D8YH
P0038 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur (beige) ; acide
Enduit platre + peinture | matériau semi-dur de (méthode
de plafond - R+2 - type platre (blanc) interne de
Chambre 2 traitement)
039 | 23K003883-039 - Matériau souple de type ;WIZI)EJYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0039 - Revetements | revétement de sol et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (blanc) acide
de moquette - R+2 - (méthode
Ditribution 2 interne de
traitement)
Matériau de type colle ;VBEJYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type moquette (rouge) traitement)
040 | 23K003883-040 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ D8YH
P0040 - Murs et (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (Planc) ; matériau (méthode
mural - R+2 - semi-dur (beige) interne de
Ditribution 2 traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA




4= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
e,
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page14/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WEI)EgYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
041] 23K003883-041 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
el / D8YH ; )
P0041 - Murs et (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre | type platre (blanc) (méthode
mural - R+2 - interne de
Ditribution 2 traitement)
Matériau semi-dur de ?nIZI)EgYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

042 | 23K003883-042 - Matériau de type peinture ;\%EE;FYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0042 - Plafonds - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type platre acide
Enduit platre peint (blanc) (méthode
plafond - R+2 - interne de
Ditribution 2 traitement)

043 | 23K003883-043 - Matériau de type peinture ;WIZI)EJYH 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0043 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
R+2 - Ditribution 2 interne de

traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page15/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
044 §%§2238§3-0?4 . t Matériau souple fibreux ;wgggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
- Revetements de type moquette (beige) et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle acide
de moquette - R+2 - (méthode
Chambre 2 interne de
traitement)
045| 23K003883-045 - Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
) S / OZ9K ) )
P0045 - -Mastic - joint (blanc) et/ou attaque détectées
-Mastic - Mastic - R+2 acide
- Sde/wc (méthode
interne de
traitement)
046 | 23K003883-046 - Matériau de type peinture| MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
ot / OZ9K . .
P0046 - Revetements (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
de murs - Colles des type ciment-colle (gris) acide
carrelages - Colle de (méthode
faience - R+2 - Sde/wc interne de
traitement)
047 | 23K003883-047 - Matériau dur de type ;V'gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0047 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (blanc) ; matériau de acide
carrelages - Colle de type peinture (rose) ; (méthode
faience - R+2 - Sde/wc | matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) traitement)
048 | 23K003883-048 - Matériau dur de type ;V'gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0048 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (blanc) ; matériau dur de acide
carrelages - Colle de type ciment-colle (blanc) (méthode
faience - R+2 - Sde/wc interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page16/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
049 §%§2838§3-0?9 . i Matériau souple de type ;wgggK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
- Revetements dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle + traitement)
ragreage - R+2 -
greag Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
Sde/wc ) i ] OZ9K ; -
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau (marron) interne de
traitement)

050 | 23K003883-050 - Matériau de type peinture ;wggg}( 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0050 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
R+2 - Sde/wc interne de

traitement)

051 | 23K003883-051 - Matériau de type peinture ;WDEE;I-YH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0051 - Porte - Porte - | (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
Peinture porte - R+2 - acide
Chambre 3 (méthode

interne de
traitement)

052 | 23K003883-052 - Matériau de type peinture ;VIC')EgQK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0052 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) ; matériau souple (méthode
plafond - R+2 - fibreux de_type papigr., intgrne de
Chambre 3 carton (beige) ; matériau traitement)

souple fibreux de type
papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page17/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MOLP. 272 - Fibres d'amiante non
. /] YHG2 i i
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /| YHG2 , :
de type papier, carton détectées
(marron)
053 | 23K003883-053 - Matériau de type MET 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
R , . / OZ9K ; )
P0053 - Murs et systeme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+2 - Chambre mtgrne de
3 traitement)

054 | 23K003883-054 - Matériau semi-dur ?IIOE;QK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0054 - Revetements (pulvérulent) (beige) et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle + acide
ragreage - R+2 - (méthode
Chambre 3 interne de

traitement)

055 | 23K003883-055 - Matériau de type peinture ?ADEE:}FYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0055 - Murs et (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre | type enduit (blanc) .(méthode
mural - R+2 - Chambre |nt(_erne de
3 traitement)

056 | 23K003883-056 - Matériau de type peinture ;VIOEgQK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0056 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+2 - Chambre Intgrne de
3 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page18/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Regu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

057 | 23K003883-057 - Matériau de type peinture MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
POQ57 - Murs e.t (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
CIO|§ons B Endu.lts ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre type enduit (blanc) (méthode
mural - R+2 - Chambre interne de
3 traitement)

058 | 23K003883-058 - Matériau de type ;wlfé;rYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0058 - Murs et systeme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) acide
projetes - Enduit platre .(méthode
mural - R+2 - Chambre interne de
3 traitement)

059 | 23K003883-059 - Matériau de type peinture ;V'Z%RJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0059 - Chassis de (blanc) ; matériau souple et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et de type joint (noir) acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - R+2 -

Chambre 3

060 | 23K003883-060 - Matériau souple de type ?AZEG-,I;-\J 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0060 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
porte - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetres - R+2 -

Chambre 3

061 | 23K003883-061 - Matériau souple de type ;VI()EggK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0061 - Chassis de joint (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur fibreux de type acide
joints - Joint bois, copeaux (marron) (méthode
chassis-vitrage - R+2 - interne de
Chambre 3 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page19/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

062 | 23K003883-062 - Matériau de type peinture ;WE\/-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0062 - Porte - Porte - | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
Peinture de porte - R+1 | type peinture (beige) ; acide
- Chambre 2 matériau semi-dur de (méthode

type enduit (blanc) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(beige)

063 | 23K003883-063 - Matériau semi-dur de ?A/E\/Tsu 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0063 - Plafonds - type platre (blanc) et/ou attaque détectées
Enduits projetes - acide
Enduit platre peint (méthode
plafond - R+1 - interne de
Chambre 2 traitement)

064 | 23K003883-064 - Matériau dur de type ;WAEV-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0064 - Revetements ciment-colle (beige) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau semi-dur de acide
de carrelage de sol - type platre (blanc) .(méthode
R+1 - Chambre 2 interne de

traitement)

065 | 23K003883-065 - Matériau (beige) ; ;V'AE\%U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0065 - Murs et matériau semi-dur de et/ou attaque détectées
cloisons - Joint - Enduit | type platre (blanc) acide
platre - R+1 - Chambre (méthode
2 interne de

traitement)

066 | 23K003883-066 - Matériau de type peinture ;VIOEJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0066 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+1 - Chambre |nt<_erne de
2 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page20/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

067 | 23K003883-067 - Matériau de type peinture M(ETYS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0967 - Murs e.t (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
CIO|§ons B Endu.lts semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre (blanc) ; matériau (méthode
mural - R+1 - Chambre | semi-dur (gris) interne de
2 traitement)

068 | 23K003883-068 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0068 - Fenetres - (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
Fenetres - Peinture de | peinture (blanc) acide
fenetres - R+1 - (méthode
Chambre 2 interne de

traitement)

069 [ 23K003883-069 - Matériau de type peinture ;W(IDEJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0069 - Fenetres - (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
Fenetres - Peinture de | peinture (blanc) acide
fenetres - R+2 - (méthode
Chambre 3 interne de

traitement)

070 | 23K003883-070 - Matériau souple de type ;W(IDE.TYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0070 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint .(méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - R+1 -

Chambre 2

071| 23K003883-071 - Matériau souple de type ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0071 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint .(méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - R+1 -

Chambre 2
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page21/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

072 | 23K003883-072 - Matériau souple de type ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0072 - Chassis de joint (beige) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage - R+1 - interne de
Chambre 2 traitement)

073 | 23K003883-073 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0073 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
R+1 - Buanderie .

traitement)

074 | 23K003883-074 - Matériau souple de type ;W(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0074 - Revetements revétement de sol et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (marron) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - R+1 traitement)

- Buanderie Matériau de type colle ;W(IDEJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau de et/ou attaque détectées
type peinture (vert) ; acide
matériau semi-dur (méthode
(blanc) ; matériau interne de
beige traitement
(beige) )

075| 23K003883-075 - Matériau (beige) ; ;W(IDE.TYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O075 - Revetements matériau semi-dur et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (blanc) acide
de carrelage de sol - (méthode
R+1 - Chambre 1 interne de

traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page22/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
076 §%§3238|\?|3-076t ) Matériau semi-dur de ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
. - Murs e. type platre (blanc) et/ou attaque détectées

cloisons - Enduits acide

projetes - Enduit platre (méthode

- R+1 - Chambre 1 interne de

traitement)

077 | 23K003883-077 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0077 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
R+1 - Sde interne de

traitement)

078 | 23K003883-078 - Matériau dur de type ;W(IDEJYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0078 - Revetements carrelage, faience (bleu) et/ou attaque détectées
de murs - Colles des ; matériau dur de type acide
Carrelages - Co“e de Ciment-CO"e (blanC) ) (méthode
faience - R+1 - Sde matériau (beige) interne de

traitement)

079 | 23K003883-079 - Matériau dur de type ;W(IDE.TYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0079 - Revetements | ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle acide
de carrelage de sol - (méthode
R+1 - Sde interne de

traitement)

080 | 23K003883-080 - Matériau dur de type ;W(IDE.TYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0080 - Revetements ciment-colle (blanc) et/ou attaque détectées
de murs - Colles des a'cide
carrelages - Colle de (méthode
plinthe carrelage - R+1 interne de
- Sde traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page23/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
081 | 23K003883-081 - Matériau de type peinture M(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0981 - Murs e.t (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
CIO|§ons - Endu.|ts type peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau de type (méthode
mural - R+1 - Sde maillage de fibres interne de
(blanc) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau semi-dur de ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
082 | 23K003883-082 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. / OJY5 e s
P0082 - Murs et type platre (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Sde interne de
traitement)
083 | 23K003883-083 - Matériau de type M}E'ITNQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
(M | PO0O83 - Plafonds - systeme d’enduit / et/ou attaque chrysotile
Enduits projetes - peinture (blanc) acide
Enduit platre peint (méthode
plafond - R+1 - Sde interne de
traitement)
084 | 23K003883-084 - Matériau dur de type M(I)E.TYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0084 - Revetements ciment-colle (gris) / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle acide
de carrelage de sol - (méthode
R+1 - We interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page24/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
o . . . T h . P .
é’\::h. Référence client Description visuelle St?”:é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
085 §%§2g38§3-0?5 K i Matériau dur de type ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Revetements carrelage, faience (bleu) et/ou attaque détectées
de murs - Colles des ; matériau dur de type acide
carrelages - Colle de ciment-colle (blanc) (méthode
faience - R+1 - W¢ interne de
traitement)

086 | 23K003883-086 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0086 - Murs et (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
mural - R+1 - semi-dur (orange) interne de
Distribution2 traitement)

087 | 23K003883-087 - Matériau semi-dur de ;WIZI)EJYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0087 - Murs et type platre (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - interne de
Distribution2 traitement)

088 | 23K003883-088 - Matériau semi-dur de MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non

/ D8YH
P0088 - Plafonds - type platre (blanc) ; et/ou attaque détectées
Enduits projetes - matériau semi-dur (gris) acide
Enduit platre peint (méthode
plafond - R+1 - interne de
Distribution2 traitement)
- - ateriau de type peinture alcination ibres d'amiante non

089 | 23K003883-089 Matériau d i yDEE;rYH 1/2 | Calcinati Fibres d'ami
P0089 - Murs et (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (marron) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
mural - R+1 - type platre (blanc) interne de
Distribution2 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page25/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
090 §%§8838g§-09.0 -d Matériau de type peinture ;VBEE;rYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
B as§|s e (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées

fepetre - Ma§t|c§ ?t semi-dur de type mastic acide

joints - Mastic vitrier - (beige) (méthode

R+1 - Distribution2 interne de

traitement)

091 | 23K003883-091 - Matériau dur de type ;WZ%LJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0091 - Planchers - mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Chape maigre - Chape | (gris) acide
maigre - R+1 - Balcon (méthode

interne de
traitement)

092 | 23K003883-092 - Matériau de type peinture ;V'gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0092 - Murs et (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit matériau semi-dur de (méthode
ciment - R+1 - Balcon type enduit (blanc) ; interne de

matériau (pulvérulent) traitement)
(gris)
093 | 23K003883-093 - Mateériau dur de type ;WBEI:erG 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | PO093 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle (beige) ; matériau dur de acide
de carrelage de sol - type ciment-colle (blanc) (méthode
R+1 - Escalier 2 interne de
traitement)
094 | 23K003883-094 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. , ) / AV8U ) )
P0094 - Murs et systeme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Escalier interne de
2 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page26/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
095 g%lgggsﬁsls-ogi ) Matériau de type peinture ;WZ%LJ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
) - Murs e. (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées

CIO|§ons - Endu.|ts ; matériau semi-dur de acide

projetes - Enduit pl?tre type enduit (blanc) (méthode

mural - R+1 - Escalier interne de

2 traitement)

096 | 23K003883-096 - Matériau de type peinture ;WAI\E\%U 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0096 - Chassis de (blanc) ; matériau souple et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et de type mastic (beige) acide
joints - Mastic vitrier - (méthode
R+1 - Escalier 2 interne de

traitement)
097 | 23K003883-097 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
! ceos | Z6AJ . .
P0097 - Chassis de (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et ; matériau semi-dur de acide
joints - Mastic vitrier - type mastic (beige) .(méthode
R+1 - Escalier 2 interne de
traitement)

098 | 23K003883-098 - Matériau de type peinture ;V'AI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0098 - Plafonds - (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
Enduits projetes - ; matériau semi-dur de acide
Enduit platre peint type enduit (blanc) .(méthode
plafond - R+1 - Escalie interne de
2 traitement)

099 | 23K003883-099 - Matériau (marron) ; ;WBEI:IrRG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0099 - Revetements matériau dur de type et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle ciment-colle (blanc) acide
de carrelage de sol - (méthode
R+1 - Salon prive interne de

traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page27/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

100 23K003883-100 - Matériau semi-dur de MZEG-,rAJ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
POTIOO - Murs e.t type platre (blanc) ; / et/ou attaque détectées
CIO|§ons - Endu.|ts matériau semi-dur (gris) acide
projetes - Enduit platre | op, traces (méthode
mural - R+1 - Salon interne de
prive traitement)

101 | 23K003883-101 - Matériau souple de type MZEG-,rAJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0101 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (marron) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - R+1 fraitement)

- Bureau 2 Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
b | Z6AJ . -
(blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
type colle (jaune) acide
(méthode
interne de
traitement)

102 | 23K003883-102 - Matériau de type peinture MzEfs1,;.\J 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
P0102 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - R+1 - Bureau 2 interne de

traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/ 2 - Fibres d'amiante non
. /| YHG2 ) )
de type papier, carton détectées
(beige)
103 | 23K003883-103 - Matériau de type MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
X ) . / D8YH ; :
@ | P0O103 - Plafonds - systeme d’enduit et/ou attaque détectées
Enduits projetes - peinture (blanc) acide
Enduit platre peint (méthode
plafond - R+1 - Bureau interne de
2 traitement)
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Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

104 | 23K003883-104 - Matériau dur de type ;WZ%LJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0104 - Revetements ciment-colle (blanc) et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle a,Cide
de carrelage de sol - (méthode
R+1 - Bureau 2 interne de

traitement)

105| 23K003883-105 - Matériau semi-dur de ;WBEI:IrR6 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0105 - Murs et type ciment (gris) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits a,Cide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Bureau 2 interne de

traitement)

106 | 23K003883-106 - Matériau de type peinture ;WZEG-I;AJ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0106 - Murs et (marron) ; matériau et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - R+1 - Bureau 2 Intgrne de

traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /] YHG2 i .
de type papier, carton détectées
(beige)
107 | 23K003883-107 - Matériau de type ;WBEI-TR6 172 Calcination Fibres d'amiante de type
™ | PO107 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits peinture (blanc) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Bureau 2 interne de
traitement)

108 | 23K003883-108 - Matériau semi-dur de ;WZEG-,I;\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0108 - Murs et type platre (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits a’cide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Cuisine interne de

traitement)
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Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MOLP. 272 - Fibres d'amiante non
. /| YHG2 i -
de type papier, carton détectées
(beige)

109 | 23K003883-109 - Matériau semi-dur de ;WZEG-IAJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0109 - Murs et type platre (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Cuisine interne de

traitement)

110 | 23K003883-110 - Matériau dur de type ;VIOE;QK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0110 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (blanc) ; matériau dur de acide
carrelages - Colle de type joint ciment (gris) ; (méthode
faience - R+1 - Cuisine | matériau dur de type interne de

ciment-colle (blanc) traitement)

111 | 23K003883-111 - P011' | Matériau de type peinture ;VIKEYTN6 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
- Murs et cloisons - (beige) ; matériau et/ou attaque chrysotile
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre mural - (blanc) ; matériau souple (méthode
R+1 - Cuisine fibreux de type papier, interne de

carton (beige)(ii) traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. /| YHG2 ) .
de type papier, carton détectées
(beige)
112 | 23K003883-112 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
. / OZ9K .
- Plafonds - ;
P0112 - Plafond type enduit (blanc) ; et/ou attaque chrysotile
Enduits projetes - matériau de type acide
Enduit platre peint peinture (de différentes (méthode
plafond - R+1 - Cuisine couleurs) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(blanc)
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Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
113 23K003883-113 - Matériau de type peinture MnggK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non

PO113 - Revetements (beige) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées

de murs - Colles des type carrelage, faience acide

carrelages - Colle de (beige) ; matériau dur de (méthode

faience - R+1 - Cuisine | type ciment-colle (gris) interne de

traitement)
114 | 23K003883-114 - Matériau de type peinture M(I)EggK 172 Calcination Fibres d'amiante non

P0114 - Revetements (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées

de sol - Colles - Colle | type ciment-colle (gris) acide

de carrelage de sol - (méthode

R+1 - Cuisine interne de

traitement)
115 | 23K003883-115 - Matériau de type colle MgggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
®) | P0115 - Revetements (jaune) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées

de sol - Colles - Colle type ciment-colle (beige) acide

de carrelage de sol - (méthode

R+1 - Cuisine interne de

traitement)
116 | 23K003883-116 - Matériau souple de type Mggg}( 172 Calcination Fibres d'amiante non

P0116 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées

de sol - Revetement (blanc) + (vert) acide

plastique avec (méthode

sous-couche - interne de

Linoleum + colle - R+1 {raitement)

- Escalier 1 Matériau de type colle Mggg}( 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau / et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (marron) (méthode

interne de
traitement)
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Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
1(11)7 g%f?g?iﬁg;:\gs' i Matériau de type ;VI(ETYS 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
. . systéme d’enduit et/ou attaque chrysotile
Endu!ts projetes T peinture (beige) acide
Enduit platre + peinture (méthode
de plafond - R+1 - interne de
Escalier 1 traitement)
118 | 23K003883-118 - Matériau souple (noir) ; ngTgK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0118 - Revetements matériau de type colle et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (transparent) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Revetement + colle - traitement)
R+1 - Escalier 1
119 | 23K003883-119 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
. , ) / OZ9K .
P0119 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits peinture (beige) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - Escalier interne de
1 traitement)
120 23K003883-120 - Matériau de type peinture ;VIKEYTN6 172 Calcination Fibres d'amiante de type
) | P0O120 - Murs et (vert) ; matériau et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre (beige) ; matériau (méthode
mural - R+1 - Escalier semi-dur de type enduit interne de
1 (blanc) traitement)
121| 23K003883-121 - Matériau semi-dur de ;VI()EggK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0121 - Revetements type platre (blanc) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau semi-dur acide
de carrelage de sol - (pulvérulent) (gris) (méthode
R+1 - Bureau 1 interne de
traitement)
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Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

122 23K003883-122 - Matériau souple fibreux MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0122 - Revetements de type moquette / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle (orange) ; matériau de acide
de moquette - R+1 - type colle (jaune) ; (méthode
Distribution matériau semi-dur de interne de

type ragréage (marron) traitement)
123 | 23K003883-123 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
b / OZ9K ) )
P0123 - Murs et (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de (méthode
mural - R+1 - type enduit (beige) ; interne de
Distribution matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux Mehgz 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;VI()EggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

124 | 23K003883-124 - Matériau de type peinture MOEggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0124 - Plafonds - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Bandes calicots - semi-dur de type enduit acide
Platre de bande calicot | (Peige) ; matériau (méthode
de plaque de platre de souple fibreux de type interne de
plafond - R+1 - papier, carton (marron) ; traitement)

Distribution matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M?(II:{EZ 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
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pp Y
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

125| 23K003883-125 - Matériau souple fibreux ?"nggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0125 - Revetements de type moquette (de et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle différentes couleurs) ; acide
de moquette - R+1 - matériau de type colle (méthode
Distribution (jaune) ; matériau interne de

semi-dur de type traitement)
ragréage (fibreux) (gris)

126 | 23K003883-126 - Matériau semi-dur de ;V'nggK 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0126 - Murs et type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - interne de
Distribution traitement)

127 | 23K003883-127 - Matériau souple (noir) ; ;VIOEggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0127 - Revetements matériau de type et/ou attaque détectées
de sol - Revetement peinture (blanc) ; acide
plastique avec matériau de type colle (méthode
sous-couche - (transparent) interne de
Revetement + colle - traitement)

R+1 - Distribution

128 | 23K003883-128 - Matériau de type ;wggg}( 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0128 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits peinture (marron) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - R+1 - interne de
Distribution traitement)

129 | 23K003883-129 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non

/ BHR6
@ | P0O129 - Murs et (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - R+1 - interne de
Distribution traitement)
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Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
130 | 23K003883-130 - Matériau de type peinture ;VI(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | P0O130 - Murs et (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur de acide
projetes - Enduit platre type enduit (blanc) (méthode
mural - R+1 - interne de
Distribution traitement)

131 | 23K003883-131 - Matériau de type peinture ;\"gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0131 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Bandes calicots - semi-dur de type enduit acide
Platre de bande calicot | (blanc) ; matériau souple (méthode
de plaque de platre de fibreux de type papier, interne de
plafond - RDC - Bureat carton (marron) ; traitement)

matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau semi-dur de ;\"gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. / L4SL A )
de type papier, carton détectées
(marron)

132 | 23K003883-132 - Matériau souple de type ;VIOEgQK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0132 - Revetements revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Revetement + colle - traitement)

RDC - Accueil 2
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Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
133 | 23K003883-133 - Matériau de type peinture MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P013?’ B Pla.fonds B (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - type peinture (beige) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - RDC - Accuei | type enduit (blanc) interne de
2 traitement)
134 | 23K003883-134 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
X . , . / OZ9K i )
P0134 - Radiateurs - systeme d’enduit et/ou attaque détectées
Radiateurs - Peinture | peinture (blanc) acide
radiateurs - RDC - (méthode
Accueil 2 interne de
traitement)
135| 23K003883-135 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. |/ TAGB ) °
P0135 - Murs et type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits matériau souple fibreux acide
projetes - Enduit platre | de type papier, carton (méthode
mural - RDC - Accueil (marron) ; matériau interne de
2 semi-dur de type platre traitement)
(blanc)
Matériau semi-dur de ;WTIZEB 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux Mf_)zll_gL 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page36/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

136 23K003883-136 - Matériau souple de type MTE4-ESB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0136 - Chas§|s de joint (noir) ; matériau de / et/ou attaque détectées
fepetre K MaSt'CS et type peinture (blanc) acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - RDC - Accueill
2

137 | 23K003883-137 - Matériau souple de type MTIEL;E;B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0137 - Chassis de joint (noir) / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - RDC - Accueil
2

138 | 23K003883-138 - Matériau souple de type MTE41éB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0138 - Chassis de joint (beige) / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage - RDC - interne de
Accueil 2 traitement)

139 | 23K003883-139 - Matériau souple fibreux MTE-EEB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0139 - Revetements de type moquette / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (marron); matériau de acide
de moquette - RDC - type colle (jaune) (méthode
Accueil 2 interne de

traitement)

140 | 23K003883-140 - Matériau de type peinture MT%EB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0140 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - RDC - Accueil interne de
2 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page37/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

s o . Techni ) .
é’\::h. Référence client Description visuelle St(;‘”:é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WTE4-ESB 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

141 | 23K003883-141 - Matériau de type peinture ;WTE4-ESB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0141 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - RDC - Accueil interne de
2 traitement)

- - atériau de type peinture alcination ibres d'amiante non

142 | 23K003883-142 Matériau de t int ;V'TETGB 172 Calcinati Fibres d'ami
P0142 - Plafonds - (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) (méthode
plafond - RDC - Accuei interne de
2 traitement)

Matériau semi-dur de ;V'.EEB 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
143 | 23K003883-143 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
|/ TAGB
P0143 - Plafonds - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) (méthode
plafond - RDC - Sde/w interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page38/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

144 23K003883-144 - Matériau dur de type MTE4-ESB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0144 - Revetements ciment-colle (gris) ; / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau semi-dur acide
de carrelage de sol - (blanc) (méthode
RDC - Sde/WC interne de

traitement)

145| 23K003883-145 - Matériau de type MTE4-ESB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0145 - Revetements systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des peinture (beige) ; acide
carrelages - Colle de matériau dur de type (méthode
plinthe carrelage - RDC ciment-colle (gris) interne de
- Sde/wc traitement)

Matériau dur de type ;VITE4-E§B 172 Calcination Fibres d'amiante non
ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

146 | 23K003883-146 - Matériau de type peinture MTE41E§B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0146 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) ; materiau (méthode
mural - RDC - Sde/wc semi-dur de type ciment interne de

(gris) traitement)

147 | 23K003883-147 - Matériau de type Mz%-l,;.\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0147 - Murs et systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) acide
projetes - Enduit platre (méthode
mural - RDC - Sde/wc interne de

traitement)
148 | 23K003883-148 -
P0148 - Revetements
de sol - Colles - Colle
de moquette - RDC -
Archives 2
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page39/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau souple fibreux ;\"gggK 172 Calcination Fibres d'amiante non

de type moquette (bleu) ; et/ou attaque détectées

matériau de type colle acide

(jaune) ; matériau de (méthode

type peinture (beige) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)

type ragréage (gris)

149 | 23K003883-149 - Matériau de type peinture ?AZEG-,FAJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0149 - Murs et (violet) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - RDC - Sdb/wc interne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;WZ%LJ 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

150 | 23K003883-150 - Matériau de type peinture ;WZ%LJ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0150 - Murs et (violet) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - RDC - Sdb/wc interne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;WZEG-I;_\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page40/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
151] 23K003883-151 - Matériau dur de type MZEG-,rAJ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0151 - Revetements carrelage, faience (noir) ; / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau de type acide
carrelages - Colle de peinture (de différentes (méthode
plinthe carrelage - RDC | couleurs) ; matériau dur interne de
- Sdb/we de type ciment-colle traitement)
(beige) ; matériau
semi-dur (blanc)
152 | 23K003883-152 - Matériau dur de type MZEG-,I;\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0152 - Revetements ciment-colle (blanc) ; / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau semi-dur acide
carrelages - Colle de | (Planc) (méthode
faience - RDC - Sdb/wc interne de
traitement)
153 | 23K003883-153 - Matériau dur de type MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0153 - Revetements ciment-colle (granulaire) / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (gris) acide
de carrelage de sol - (méthode
RDC - Sdb/wc interne de
traitement)
154 | 23K003883-154 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. b ] OZ9K A i
P0154 - Plafonds - (beige) ; matériau de et/ou attaque détectées
Enduits projetes - type peinture (vert) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - RDC - Sdb/w« type enduit (blanc) interne de
traitement)
155| 23K003883-155 - Matériau souple de type MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0155 - Revetements | revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (marron) acide
de moquette - RDC - (méthode
Archives 1 interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page41/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. / OZ9K A )
de type moquette (gris) ; et/ou attaque détectées
matériau de type colle acide
(jaune) ; matériau de (méthode
type peinture (blanc) ; interne de
matériau souple de type traitement)
revétement de sol
(fibreux) (gris) ; matériau
de type peinture (blanc) ;
matériau de type colle
(jaune)
156 | 23K003883-156 - Matériau souple de type MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0156 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (beige) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - RDC fraitement)
- Chambre1 Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. 2 / OZ9K . -
(jaune) ; matériau de et/ou attaque détectées
type peinture (bleu) ; acide
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) interne de
traitement)
157 | 23K003883-157 - Matériau souple de type MOEggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0157 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (beige) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - RDC traitement)
- Archives 2 Matériau dur de type MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
. ] / OZ9K i )
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) ; matériau acide
semi-dur (blanc) (méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page42/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

158 | 23K003883-158 - Matériau de type peinture ?"nggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0158 - Chassis de (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
RDC - Distribution interne de

traitement)

159 | 23K003883-159 - Matériau de type peinture ngTgK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0159 - Chassis de (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (méthode
RDC - Distribution interne de

traitement)
160 | 23K003883-160 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . / OZ9K . .
P0160 - Murs et maillage de fibres et et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes liant (beige) ; matériau acide
calicots - Platre de semi-dur de type enduit (méthode
bande calicot de (blanc) ; matériau souple interne de
plaque de platre mural fib:;aux de type p.apier, traitement)
RDC - Distribution carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau semi-dur de }‘"nggK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. / L4SL . .
de type papier, carton détectées
(marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page43/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

161 23K003883-161 - Matériau de type peinture MnggK 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P016_1 B Pla.fonds - (beige) ; matériau de / et/ou attaque détectées
Endu!ts prOJete§ - type peinture (blanc) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - RDC - type enduit (beige) ; interne de
Distribution matériau semi-dur de traitement)

type ciment (gris) en
traces

162 | 23K003883-162 - Matériau dur de type MZEG-,I;\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0162 - Revetements ciment-colle (beige) ; / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau semi-dur (gris) acide
de carrelage de sol - (méthode
RDC - Escalier 1 interne de

traitement)

163 | 23K003883-163 - Matériau de type peinture MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0163 - Murs et (beige) ; matériau de / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits type maillage de fibres acide
projetes - Enduit platre | (blanc) ; matériau (méthode
mural - RDC - Escalier semi-dur de type platre interne de
1 (blanc)(i) traitement)

Matériau semi-dur de MgggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

164 | 23K003883-164 - Matériau de type peinture M}E\-(I-N6 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0164 - Murs et (blanc) ; matériau de / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits type maillage de fibres acide
projetes - Enduit platre | (Planc) ; matériau de (méthode
mural - RDC - Escalier | type peinture (beige) ; interne de
1 matériau semi-dur de traitement)

type platre (blanc)(i)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page44/51
Référence laboratoire N° : 23RI007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R | SV4S i -
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

165 | 23K003883-165 - Matériau de type peinture MEIPX 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0165 - Plafonds - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) ; matériau souple (méthode
plafond - RDC - fibreux de'type papler., |nt§rne de
Escalier 1 carton (beige) ; matériau traitement)

semi-dur de type platre
(blanc)(i)
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
N /| SV4S ) )
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. / CF3X . .
de type papier, carton détectées
(beige)

166 | 23K003883-166 - Matériau de type ) 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P0166 - Faux plafonds | aluminium ; matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | souple fibreux de type acide
plafond - RDC - Accuei | Papier, carton (beige) ; (méthode
1 matériau semi-dur interne de

fibreux de type traitement)

faux-plafonds (beige)

Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. / CF3X ) .

de type papier, carton détectées

(beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page45/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
167 | 23K003883-167 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ D8YH
P0167 - Murs et (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (blanc)(i) (méthode
mural - RDC - Accueil interne de
1 traitement)
Matériau semi-dur de ;WSE\-/r4S 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
168 | 23K003883-168 - Matériau de type peinture| MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
| Z6AJ
P0168 - Plafonds - (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
Enduits projetes - peinture (beige) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - RDC - Accuei type platre (blanc) interne de
1 traitement)
Matériau semi-dur de ;WZEB-I;-\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
169 | 23K003883-169 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
| Z6AJ
P0169 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau souple (méthode
bande calicot de fibreux de type papier, interne de
plaque de platre mural carton (beige) ; matériau traitement)
RDC - Accueil 1 semi-dur de type platre
(blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page46/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MZEG-,I;\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. / CF3X A )
de type papier, carton détectées
(beige)
170 | 23K003883-170 - Matériau souple de type MZE(51,;-\J 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0170 - Revetements revétement de sol (bleu) / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - RDC traitement)
- Accueil 1 Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. D / OZ9K i )
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur (gris) ; acide
matériau (beige) (méthode
interne de
traitement)
171| 23K003883-171 - Matériau de type peinture M(ETYS 172 Calcination Fibres d'amiante de type
@ | PO171 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - RDC - Accueil interne de
1 traitement)
172 23K003883-172 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
oo / OJY5 .
@ | PO172 - Murs et (de différentes couleurs) et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur acide
projetes - Enduit platre (beige) ; matériau (méthode
mural - RDC - Accueil semi-dur de type platre interne de
1 (blanc) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page47/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

173 | 23K003883-173 - Matériau de type peinture ;VBEE;rYH 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0173 - Murs et (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau semi-dur acide
projetes - Enduit platre | (Peige) ; matériau (méthode
mural - RDC - Accueil semi-dur de type platre interne de
1 (blanc)(i) traitement)

Matériau semi-dur de ;VI/_\E\;I’gU 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

174 | 23K003883-174 - Matériau souple de type ?A,E\/Tsu 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0174 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - RDC - Accueill
1

175| 23K003883-175 - Matériau souple de type ;V'AI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0175 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - RDC - Accueil
1

176 | 23K003883-176 - Matériau souple de type ;WAE\;EBU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0176 - Chassis de joint (beige) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage - RDC - interne de
Accueil 1 traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page48/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

177 | 23K003883-177 - Matériau de type peinture ;WAI\E\;%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0177 - Chassis de (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - (beige) ; matériau (méthode
RDC - Garage semi-dur (blanc) interne de

traitement)

178 | 23K003883-178 - Matériau semi-dur de ;WAI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0178 - Planchers - type ciment (gris) et/ou attaque détectées
Chape maigre - Chape acide
maigre - RDC - Garage (méthode

interne de
traitement)

179 | 23K003883-179 - Matériau de type peinture ;V'AI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0179 - Murs et (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type ciment acide
projetes - Enduit (gris) (méthode
ciment - RDC - Garage interne de

traitement)

180 | 23K003883-180 - Matériau semi-dur de ;V'AI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0180 - Plafonds - type platre (blanc) et/ou attaque détectées
Enduits projetes - acide
Enduit platre peint (méthode
plafond - RDC - Garage interne de

traitement)

181 | 23K003883-181 - Matériau fibreux de type ;WE\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0181 - Calorifugeages | bourre de calorifuge (de et/ou attaque détectées
- Calorifugeages - différentes couleurs) acide
Calorifugeage - RDC - (méthode
Garage interne de

traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page49/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023
Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
182 g%lfggsﬁsls-w% ) Matériau semi-dur de ;WAI\E\;%U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
. - Murs e. type ciment (gris) et/ou attaque détectées

cloisons - Enduits acide

projetes - Enduit (méthode

ciment - Facades interne de

traitement)

183 | 23K003883-183 - Matériau de type peinture ;WAI\E\%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0183 - Plafonds - (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur (beige) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - Facades type platre (blanc) intgrne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;VI/_\E\;I’SU 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

184 | 23K003883-184 - Matériau de type peinture ;w/-\E\;I;BU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0184 - Chassis de (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur de type mastic acide
joints - Mastic vitrier - | (beige) (methode
Facades interne de

traitement)

185| 23K003883-185 - Matériau de type ;WDEE;I-YH 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0185 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque chrysotile
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de (méthode
mural - RDC - Porche type platre (blanc) en interne de

traces(ii) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA




i A e 0
<> eurofins PCA
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. PoLsK CewTRuW

©

BADANIA
p —

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page50/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MEV-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

186 | 23K003883-186 - Matériau de type peinture MAE\;I;BU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0186 - Plafonds - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Bandes calicots - semi-dur de type enduit acide
Platre de bande calicot | (blanc) ; matériau souple (méthode
de plaque de platre de fibreux de'type papi(’arl, intgrne de
plafond - RDC - Porche cartc_m (beige) ; matferlau traitement)

semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau semi-dur de ;WAE\;EBU 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide

(méthode

interne de

traitement)
Matériau souple fibreux Mglﬁgx 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.

(3) Un matériau de type colle bitumineux (noir) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(i) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-007693-01 Date d’émission de rapport : 15/02/2023 18:46 Page51/51
Référence laboratoire N° : 23R1007026 Référence de suivi du dossier N° : 23K003883
Recu au laboratoire le : 13/02/2023 Date de réception :10/02/2023

Date d'analyse : 14/02/2023
Référence dossier Client:23K003883 - Dossier: PRBFC_20230206_DAT

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 uym.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Adrianna Misztal
Chef d’équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3090 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que :
Monsieur CUNY Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet: 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029

Electricité Etat de I'installation intérieure électrique
Date d'effet : 31/10/2021 - Date d'expiration : 30/10/2028

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 17/11/2020 - Date d'expiration : 16/11/2027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet: 07/10/2020 - Date d'expiration : 06/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 25/08/2022.

Ardté du 21 novembie 2006 madifié définssant les enitéres de centification des compétences des Perzonnes phyvsigues operateurs des constats de nague d'esposition au plomby, des disgnastics du mraue dintoacation par be plom des,
Feiniuns ou des contrdles aprés travauy eon Prience de plomb, e les critine; daccriditaition dies ortanisme de certification = Ardté du 24 jullel 2015 definesant fes crtives dee cortification e compétimices des personine Physiques
uptateurs de repérages, devaluation Pénodigue de Fétat de conservation dhes maténaun o produils contenant e Larmiante, ot deamien visud s travau dars bes imimeutdes bati of e crteres dacorsditation e LTI e
certification ou Armde du B novernbye 2019 1elatid dux compitences des prsonnes physigues opérateurs de fepirage, didvaluation pénodique de Fdat de CEnLealion des maténaux et produits contenant de Famiante, et d'examen visuel
Apees travansk, dans e emmedbles bt ou Arats gy 21 novermbre 3006 dMinissant les enitane de cettilicanon des compiétence, dis persannes physigues opérater, de fepérage et de disgnestic ameante dams les immeuble batis et e
ciitétes dacoidditation de arganiumes de certfication = Améte du 30 oerobre 206 modifie dafinessant les citiges de ¢ emfication des comy ces e | physigues réalisant Fatat relanif 3 fa Présence de termites dans e btiment e
b cotéres diaceréditation des Hganismes de certfication - Andé du 16 octobe 2006 madific diinisant les cntdies do certification des compétences des PeTRennes physigues rdalisant le di de pert 1 1QtiGue o
Fittetation de prise on comiple de L réglementation hermique, ot les critires dacersdiation ek ceganismes de certibcition - Adté Aot avnil 2007 mudidie def

ant b critéres de ceriication des COMPETENEes dis Persunes priysigus,
ritalisant Fotat e Panstalation intérioure che 0 et e criteres dacordditation des Aganines de certilication = Ardte dy B puillet 2oon sl ddlnissant les coifine ICAION dim Compittlence, de parsonnes physigues iealisant I'état de
Firstallation inténeure didlectricne ot bos enteres duaccrdditation des organsmes e certification. Oy Arritcdu 2 juillet 2008 modidiss eiélinissant les criteres dee cenification des opérateurs de disgnastic techiigque et des arganismes de fomation
ot daccrtditanon dew arganismes, de eertlication Ou Amdta du 24 docembire MY dofinessant ley enties de cortification de opsateurs, de daanastie techimgue o de arganEmes de feermation of daccrdditation dey QIgaAnaTIes e

certification,
cofrae

ACCREDITATION
W08z
PORTEE
" — CHRTIRICAMON . DrpoNLE SO
@ Institut de Certification DEPERSONNES wawwcornac i

Certification de personnes

| Diagnostiqueur

l Portée disponible sur www.icert.fr

- Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35 760 Saint-Grégoire
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Viotre Assurance
kR PR IALAIRES

SAS HOLDINWNG AED GROUPE
& AVENWUE GRAHAM BELL
HMERIGMAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLF STOMESTREET

18 CALLREE BAERS  LAMIH

13370 TRESSE S

TH: 0557341313

Fax b N7 L DG 62

Lrinall - AGEMCE LOCSTRESSES@ANA L
Heetefedilie D033074.244

ARA Feanoe WKLY, atteste ol

33700

Assurance et Bangue

Vos référenoes

Cortrat n” 76277519004
Clierit i 339685084

SAS HOLDING ACD GROLUPE
4 AVEMUE GRAMHAM BEELL

3700 MERMENAL
Ainsi gue:

SARL AED EXPERTISES
4 Avenyd Grabham Bell
33700 MERIGMAL

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUNVERGMNE
£ Avienue de Gramont
Q3200 VICHY

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGMNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIROMNEMENT
226 Rue de I'Ecossais
G300 LIMAS

SARL AED EXPERTISES ACLHTAIME
4 Avenuce Graham el
IZITO0 MERMINAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Grabtiam Bell
33700 MERIGMNAC

N TRLlares d'un contrat Sasurance N 7627751904 ayant pris etter e 01,/07/2017 et garantissant =a

responzabilive civile ot professionnelic.

Activités garanmtcs

COMNITATS ET NAGNOSTICS IMMOBELUIERT DANE LE CADKE DE LA CONSTITUTION DU DOSSITR

TECHNIGUE [DDT)

Etablissement des documents figurant dans Ia liste ci-aprés et exigés respectivement :
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AUTRES IMAGNOITICE

Constats ot dingnostics c-avant réalisés en dehors de Ia constitution du dossicr technigue dont
natamment :

DIAGNOITICE ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment ;

Feys aces pedvis s artickes B D39 N0 B I33420, B 1338 28 i € cles o B3 Saries Fuibahegee

Evahraticons pltlodigue de F'état de conservations des matérian: prévis d larticks B 133477 du Code la Sante
Fubalicp e

Examens visteels prénas A Farticlke B 1334 29 3 du Code de 13 sane Fiulalicyuac:

Merer dempoussiérement prévaes & Farticle B 1134-2% du Code de fa Sanee Publicguae

Doszers Amiante cdes Partics Privamves [[2APP] prévus A Faticle 71334 29 4 du Code de 13 Sanes Prlaligyue:
Ropérages auanl [ravalpd, NOSammenT [revin aux

Diecret n° 01 -H9% relalil aar repiracge oo Famiaeie avant Coraines aberations
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DIAGNOITICS ET RECHERCHE DE PLOME, notamment :
Heperages plomis dars e ok de fravaus eb/ou désmolition
DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasitairas dans & cadre offou travacs ou de demalition
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Montant des garanties

| NATURE DES GARANTIES

I Tous dommages corporels, matériels et
immateriels conséoutifs confondus
[sutrez que ceux visés au paragraphe
‘autres garanties » ci-aprés)
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