
IMPOSTE
ISOLEE

Cf PRO DETAILS 6

Tôle en
aluminium

ep 2 mm

fin bavette

fin rejingot

POTEAU
400x400

OUVRANT
MUR RIDEAU

TRUMEAU
Cf PRO DETAILS 5

Tôle en
aluminium

ep 2 mm

Cornière
d'habillage

ep 2 mm
Habillage trumeau ep 2 mm

clipsé sur les cornières par l'avant

Silicone et
joint de fond

Isolant type
polyurethane

Capot serreur

Caisson en tôle
aluminium collé
sur les équerres

Même RAL que les dormants

PORTE 1 VENTAIL -
OUVERTURE
INTERIEURE - FERME
PORTE A BRAS
LAQUE - MEME RAL
QUE LE DORMANT

POIGNEE AILERON

pare-vapeur (sd =
100)

Laine de bois - 14
cmPlaque de

plâtre (12.5
mm)

Sur ossature métallique

Capot métallique de
finition

RAL de l'épine du mur
rideau
Collé

31
0

20
2

15

Ministère de l'intérieur
Gendarmerie des transports aériens (GTA)
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Carnet de détails architecturaux
Direction Générale de l'Aviation Civile
Service de la Navigation Aérienne du Sud-Est

Maîtrise d'oeuvre

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Représenté par le Pôle d'Aix en Provence
Site Mignet 1 rue Vincent Auriol

04
1:6


	Feuilles et vues
	A3 - P4


