
PLENUM

EXTERIEUR INTERIEUR

Tôle de parement
Trumeaux intermédiaires

Baraudage
de

sécurité
Mur

rideau

IMPOSTE
ISOLEE

OUVRANT
VITRE

Meneau
périphérique (capot

épais - 20mm)

Capot
(4mm)

Laine de
bois (14cm)

Caisson en tôle
aluminium

POTEAU

Capot serreur

FAUX PLAFOND
Repris et réajusté

Hauteur 700 mm

140

Isolant type
polyurethane

Silicone et
joint de fond

28

Passage gaines VMC et CVC

10

50

MENEAUX EN CAPOT
SERREURS CLASSIQUE

(20mm épaisseur)

TRAVERSES EN CAPOTS
PLATS

(10mm épaisseur au plus)

Traverse
(capot fin ou extra plat

- 10 mm)

DALLE R+1

JONCTION
FAUX
PLAFOND
ET
IMPOSTE

Ministère de l'intérieur
Gendarmerie des transports aériens (GTA)
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Rénovation énergétique des locaux de la
BGTA
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Carnet de détails architecturaux
Direction Générale de l'Aviation Civile
Service de la Navigation Aérienne du Sud-Est

Maîtrise d'oeuvre

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Représenté par le Pôle d'Aix en Provence
Site Mignet 1 rue Vincent Auriol
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