
BT A

BT A

BT B

BT B

BT C

BT C

BT D

BT D

BT E

BT E

BT F

BT F

BT H

BT H

BT J

BT J

BT 1 BT 1

BT 2 BT 2

BT 3 BT 3

BT 4 BT 4

BT 5 BT 5

BT 6 BT 6

BT 7 BT 7

BT 8 BT 8

BT 9 BT 9

G C

G C

S

S

1.40

5.80

9.26

1.17 0.12 4.32 2.84 0.12 4.32 2.90

2.81

2.81 1.60 1.73 3.64

1.
95

1.
40

4.
11

1.40

11.85

5.
20

4.
13

1.
40

Nouvelle façade 

BUREAU
03 CDT
Adj
BU-03
16 m²

BUREAU
05
BU-05
18 m²

BU-01
BUREAU 01 CDT

BUREAU
06
BU-06
18 m²

BUREAU
07
BU-07
18 m²

BUREAUX
LS-02
13 m²

BUREAU
08
BU-08
20 m²

BUREAU
04
BU-04
16 m²

BUREAU
02
BU-02
12 m²

PERMANENCE
BU-09
22 m²

STOCKAGE
LT-03
11 m²

RENSEIGNEMENTS
RS
10 m²

LOCAL
Radio
LT-02
5 m²

LOCAL
TECHNIQUE

1
4 m²

CIRCULATION
CI-01
30 m²

DEGAGEMENT
CI-02

Pièce superflue

HALL
Détente
LC-01
17 m²

SANITAIRES
WC-01
10 m²

BUREAU
LS-01
9 m²

LOCAL Tech
LT-01
3 m²

Dégagement
CI-03
5 m²

Placard
LT-04
1 m²

HALL
Entrée
LC-00

Non fermée

SAS
Entrée
LT-05

Non fermée

Partie opaque 
isolée (trumeau)

Remplacement 
intégral du 

barreaudage de 
sécurité

Nouvelle entrée avec 
baie coulissante 

motorisée commandée 
par badge 

Ensemble avec 
ouvrant vitré, 
allège et imposte 
opaques

Partie opaque 
isolée (Trumeau)

Traitement de la grille 
existante : passivation - 
anti-corrosif - primaire - 
peinture bicouche - ajout 
de barreaudage pour 
augmenter la hauteur de 
barreaudage et renforcer 

la sureté

Nouvelle entrée 
avec portes 
battantes 

commandée par 
badge 

Doublage isolant 
de tout le mur de 

refend

Mur contre mur 
rideau détruit et 
reconstruit  pour 
permettre 

l'installation de la 
menuiserie 

Ensemble avec 
ouvrant vitré, 
allège et imposte 
opaques

Dépose, traitement 
des brise-soleil 

existants, changement 
des moteurs qui 

seraient défectueux et 
repose 

Cloison CF2H temporairement 
déplacée pour permettre 
l'installation du mur rideau 

Verrière acceuil 
détruite et remplacée par 
une cloison en brique 

LOCAL 
TRANSFORMATEUR
HAUTE TENSION (HT)

Nouvelle 
porte vers 
salle 
détente

Salle 
détente 
SDT - 22m²

PSE: Continuer et 
fermer le barraudage 

de sécurité.
Détail de façade 

identique à celui de la 
façade OUEST mais 
barreaudage différent

PSE: Continuer et 
fermer le barraudage 

de sécurité.
cf PRO DETAILS 9 
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