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A compter du paiement intégral de la mission, le client devient libre d’utiliser le rapport et de le diffuser à 
condition de respecter et de faire respecter les limites d’utilisation des résultats qui y figurent et 
notamment les conditions de validité et d’application du rapport. 
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11  PPLLAANNSS  DDEE  SSIITTUUAATTIIOONN  

 

11..11  EExxttrraaiitt  ddee  ccaarrttee  IIGGNN  

 
Source : geoportail 

11..22  IImmaaggee  aaéérriieennnnee  

 
Source : www.bing.com/maps  

Site étudié 

Site étudié 



GINGER LBTPG 
Affaire : PAPAÏCHTON (97316) – 2 Ouvrages RDC 
 
 

 
 

Dossier : A002.L0131  Indice 1 du 17/05/2022    Page 6/23 
  

 

22  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

 

22..11  DDoonnnnééeess  ggéénnéérraalleess  

22..11..11  GGéénnéérraalliittééss  

 
Nom de l’opération : 2 Ouvrages Rdc 
Localisation / adresse : Papaïchton 
Commune : Papaïchton (97316) 
Client : PAG 

22..11..22  DDooccuummeennttss  ccoommmmuunniiqquuééss  

 
Les documents qui nous ont été communiqués et utilisés dans le cadre de ce rapport sont les suivants: 
 

• Plan de situation, 

• Plan de masse du 23/12/2021 à l’échelle 1/300. 
 

 

22..22  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ssiittee  

22..22..11  TTooppooggrraapphhiiee,,  ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssiittee  eett  aavvooiissiinnaannttss  

 

Les parcelles concernées par l’étude sont cadastrées AH 197 et AH 198 et se situent dans le secteur 
Nord du bourg de Papaïchton. Le site est relativement plat. Un logement déjà existant sera réhabilité. Un 
bâtiment qui a vocation à être démolis est présent au droit du projet. Une dalle béton se situe également 
au droit du futur parking au Sud-Ouest de la parcelle. 

22..22..22  CCoonntteexxtteess  ggééootteecchhnniiqquuee,,  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  eett  ssiissmmiiqquuee  
 

D’après la carte géologique de Maripa-Soula (feuille 1-E) à l’échelle 1/100 000ème, le site se trouverait 
sur des terrasses fluviatiles (t) constituées de graviers à la base, et de sables argileux au sommet, 
surmontant des formations métamorphiques anciennes de la série de Paramana (schistes et      
quartzites, P). 
 
La commune de Papaïchton n’est à ce jour pas dotée d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. 
Compte-tenu de l’altimétrie de la parcelle, la présence d’une nappe à faible profondeur est peu probable 
ou uniquement liée à des infiltrations en proche surface du terrain.  
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Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (très faible). L’application des règles parasismiques n’est 
donc pas obligatoire pour les constructions d’usage normal. 
 

22..33  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  

22..33..11  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  

 

Il est prévu la construction de bureaux, d’un atelier après démolition de l’habitation existante au droit de 
cette dernière. Il est également prévu de réhabiliter le logement existant sur la parcelle et de réaliser 
l’extension de ce bâti sur la face Ouest. Des parkings et une zone de stockage de carburant sont 
également prévus. 
 

 

22..33..22  SSoolllliicciittaattiioonnss  aapppplliiqquuééeess  aauuxx  ffoonnddaattiioonnss  eett  aauuxx  nniivveeaauuxx  bbaass  

 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude.  
 

Il conviendra de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions retenues sont 
compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de l’ouvrage. 

Logement 
existant 

Bâtiment a 
démolir 
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22..33..33  TTeerrrraasssseemmeennttss  pprréévvuuss  

 

Il n’est pas prévu de terrassements autres que ceux nécessaires à la réalisation des fondations des 
bâtiments. 
Le présent rapport pourra apporter des précisions sur les terrassements à réaliser en fonction des sols 
observés lors des sondages. 

22..44  MMiissssiioonn  GGIINNGGEERR  LLBBTTPPGG  

 

La mission de GINGER LBTPG est conforme au contrat n° A002.L.0218  
 

Il s’agit d’une ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 
de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau 
d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Avant-projet (G2 AVP).  
 

La mission comprend, conformément à la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 : 
- la définition d’un programme d’investigations géotechniques spécifiques, sa réalisation ou son 

suivi technique, et l’exploitation des résultats, 
- la réalisation d’un rapport donnant : 

o les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, 
o les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, assises des 

dallages, améliorations des sols, pentes et talus, soutènements, dispositions générales 
vis-à-vis des nappes et avoisinants), 

o une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique,  
 

Les résultats de la mission G2 phase AVP, réalisée au stade de l’Avant-Projet, si cette mission n’est pas 
suivie d’une mission G2 phase PRO, ne peuvent pas être utilisés dans un DCE (Document de 
Consultation des Entreprises). 
 

Par ailleurs, nos conclusions sont basées sur les investigations d’Avril 2022 et sur les documents, plans 

et informations mentionnés en § 2.1.2 « Documents communiqués ».  
 

Toute modification du projet (cotes PF, bâtiment, type de bâtiment, implantation, mitoyenneté…) ou tout 

document récent n’ayant pas été communiqués à GINGER LBTPG induiront une modification partielle ou 

totale des conclusions du présent rapport. 
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33  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  GGEEOOTTEECCHHNNIIQQUUEESS  

 

33..11    PPrrééaammbbuullee  

 
Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER LBTPG en accord avec le Maitre 
d’Ouvrage. Ces investigations ont toutes été réalisées. 
 

33..22  IImmppllaannttaattiioonn  eett  nniivveelllleemmeenntt  

 
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. Elle a été 
définie et réalisée par GINGER LBTPG en fonction du projet et de la topographie du site. L’altitude des 
têtes de sondages correspond au niveau du terrain naturel (TN) au moment des investigations.  

33..33  SSoonnddaaggeess,,  eessssaaiiss  eett  mmeessuurreess  iinn  ssiittuu  

 
Les investigations suivantes ont été réalisées : 

Type de sondage Quantité Noms Prof. m/ TN 

Sondage à la tarière manuelle  

4 

T1 
T2 
T3 
T4 

1.60 
1.80 
1.60 
1.60 

Essai au pénétromètre dynamique type 

PM 10 

Norme NF EN ISO 22476-2 
4 

PD1 
PD2 
PD3 
PD4 

4.00 
3.20 (refus) 

4.10 
3.20 (refus) 

Fouille de fondation 1 F1 - 

 
Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentées en annexes 3 et 4, où l’on trouvera en 
particulier les renseignements décrits ci-après : 
 

- Sondage a la tarière manuelle 

o Coupe de sol 
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- Essais au pénétromètre dynamique type PM10 : 
o diagramme donnant le nombre de coups Nd10 en fonction de la profondeur permettant 

d’en déduire (hors norme) la résistance dynamique de pointe qd (MPa) calculée selon la 
formule des Hollandais 

 
Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage. 
 
Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les 
niveaux d’eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de forage, etc… 
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44  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  

44..11  MMooddèèllee  ggééoollooggiiqquuee  eett  ggééootteecchhnniiqquuee  ggéénnéérraall    

 
Cette synthèse pourra être affinée dans la mission d’étude géotechnique de conception G2 PRO. 
 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était au 
moment de la reconnaissance. 
L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser les coupes 
géotechniques schématiques suivantes : 
 

F Désignation PD1 / T1 PD2 / T2 PD3/T3 PD4 T4 

1 Terre végétale 0.00 à 0.15 m/TN 0.00 à 0.15 m/TN 0.00 à 0.10 m/TN 0.00 à 0.15 m/TN 0.00 à 0.20 m/TN 

2 
Sable limoneux à argile 

sableuse gris 
- - - - 0.20 à 1.60 m/TN 

3 
Limon sablo-argileux gris 

jaune orange 
0.15 à 1.60 m/TN 
qdmoy= 0.7 MPa 

0.15 à 1.80 m/TN 
qdmoy= 1.4 MPa 

0.10 à 1.70 m/TN 
qdmoy= 1.1 MPa 

0.15 à 2.00 m/TN 
qdmoy= 1.1 MPa 

- 

4 
Sable limoneux rouge 

orange gris 
1.60 à 2.60 m/TN 
qdmoy= 2.0 MPa 

1.80 à 2.50 m/TN 
qdmoy= 3.0 MPa 

1.70 à 2.20 m/TN 
qdmoy= 4.0 MPa 

2.00 à 3.00 m/TN 
qdmoy= 1.9 MPa 

- 

5 
Horizon non reconnu 

visuellement 
2.60 à 4.00 m/TN 
qdmoy= 5.0 MPa 

2.50 à 3.20 m/TN 
qdmoy= 8.3 MPa 

2.20 à 3.20 m/TN 
qdmoy= 7.0 MPa 

3.00 à 4.10 m/TN 
qdmoy= 3.5 MPa 

- 

  Arrêt à 4.00 m/TN Arrêt à 3.20 m/TN Arrêt à 3.20 m/TN Arrêt à 4.10 m/TN Arrêt à 1.60 m/TN 

 

Remarques : 

- nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou 
verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface 
investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques 

indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non absolu ; 
- les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », les limites 

de couches sont interprétées ou extrapolées à partir des diagrammes, notamment des valeurs 
de compacité du sol.  

- En fonction du mode de dépôt de ces sols, des variations d’épaisseur et parfois de faciès 

sont possibles entre les points de sondage et sur l’ensemble de la parcelle. La nature des 
terrains et leur compacité devront, par conséquent, être confirmées lors des travaux. 
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44..22  CCoonntteexxttee  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  ggéénnéérraall  

 
Lors de notre intervention le 13 et 14 avril 2022 les niveaux d’eau suivant ont été relevé :  
 

Sondage Niveau d’eau (m/TN) 

PD1/T1 0.60 

PD2/T2 1.60 

PD3/T3 1.00 

PD4 2.00 

T4 0.20 

 
Nous précisons que les investigations ont été réalisées en saison des pluies. Le régime hydrogéologique 
peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.  
 
Ces niveaux d’eau doivent donc être considérés à la date des investigations.  
 
Enfin, il peut exister des venues d’eau ponctuelles sur la parcelle qui n’ont pas été détectées par les 
sondages. 
 
Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans les 
documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de 
varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données 
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude géotechnique. 
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44..33  FFoouuiillllee  ddee  ffoonnddaattiioonn    

Une fouille de fondation a été réalisé à l’angle Sud du logement qui sera réhabilité.  
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Les mesures sont en centimètre. La fouille de fondation à permis de mettre en évidence un mode de 
fondation par semelle filante de largeur d’environ 0.50 m, ancré de 0.40 m dans les limon argileux marron 
gris. 
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55  PPRRIINNCCIIPPEESS  GGEENNEERRAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  PPHHAASSEE  AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  

 

55..11  AAnnaallyyssee  dduu  ccoonntteexxttee  eett  pprriinncciippeess  dd’’aaddaappttaattiioonn  

 

Le présent document et ses annexes constituent la synthèse des travaux de reconnaissance des sols, 
basés sur un nombre limité de sondages et de mesures. Il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et sur 
les renseignements remis au bureau d'étude de sol. Toute modification du projet initial concernant la 
conception, l'implantation ou le niveau des ouvrages devra nous être signalée. Tout changement du 
projet est susceptible de modifier les conclusions de ce rapport. 
L’examen de la méthodologie et du suivi d’exécution des travaux de terrassement n’entre pas dans le 
cadre de la présente mission géotechnique. Les dispositions suivantes sont d’ordre général et devront 
faire l’objet d’une adaptation au site. 
 
Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous 
sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

Contexte géologique et géotechnique : 

 

Les investigations ont montré des horizons possédant de caractéristiques mécaniques faible a moyennes 
sous une épaisseur de terre végétale de 0.10 à 0.20 m. Puis un horizon de moyenne à forte 
caractéristique mécanique. 
 

Description du projet : 

 

Le projet porte sur la construction de bureaux, d’un atelier après démolition de l’habitation existante au 
droit de cette dernière. Il est également prévu de réhabiliter le logement existant sur la parcelle et de 
réaliser l’extension de ce bâti sur la face Ouest. Des parkings et une zone de stockage de carburant sont 
également prévus. Tous les bâtiments sont de type RDC. 
 
Compte tenu des points précédents, un mode de fondation superficielle par semelle filante/isolée ou par 
radier (pour les bureaux et l’atelier) sont envisageables. 
 
Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
 
Nous rappelons que toute modification du projet peut entraîner une modification partielle ou complète 
des adaptations préconisées. 
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55..22  PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  ppllaatteeffoorrmmeess  ddeess  bbââttiimmeennttss    

 
Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions 
normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées 
(intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, 
plannings et précautions particulières). 
Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat 
attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, seules des 
orientations seront retenues. 
 
Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans les 
documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de 
varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données 
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude géotechnique. 
 

55..22..11  TTrraaffiiccaabbiilliittéé  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  

 
Les sols en présence sont supposés de nature limono sableuse à limono-argileuse. Ces sols sont 
sensibles à l’eau et leur comportement varient en fonction de la teneur en eau. Les travaux de 
terrassement devront impérativement se dérouler  en période sèche et dans des conditions 
météorologiques favorables. 
En cas de circulation durant des intempéries, le sol support se trouvera être difficilement traficable du fait 
de son comportement plastique en présence d’eau mais aussi du fait de la topographie de la parcelle. 
 

55..22..22  TTeerrrraassssaabbiilliittéé  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  

 
Les terrassements concerneront les fouilles de fondations dans les sols dans l’horizons 2. Il ne devrait 
pas y avoir de difficultés particulières.  
 
Cependant, compte-tenu des observations faites sur place, il pourra être nécessaire d’utiliser des engins 
adaptés plus puissants (grosse pelle, BRH, dérocteur …) pour évacuer les éléments de construction 
présent au droit du futur parking et évacué les fondations de la construction se trouvant au droit du futur 
atelier.   
Tout décaissement de fondation devra faire l’objet d’un comblement par des matériaux insensibles à 
l’eau selon les préconisations pour la couche de forme du paragraphe 5.2.5. 
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55..22..33  DDrraaiinnaaggee  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  eett  ddééffiinniittiivvee  

 
Il a été dit précédemment que des niveaux d’eau ont été relevé entre 0.20 et 2.00 m/TN lors de notre 
intervention du 13 au 14 avril 2022. Il est très probable de rencontrer des venus d’eau lors du 
terrassement du futur parking, les terrassements concernant les bâtiments pourront également 
rencontrer des niveaux d’eau en saison des pluies, notamment au droit de PS1.  
Dans ce cas, l’eau sera alors collectée en périphérie et évacuée en dehors des fouilles par captage vers 
un exutoire efficace ou éventuellement dans les réseaux sous réserve de l’autorisation des services 
compétents.  
 
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 
plateforme de travail à tout moment sur une profondeur de 50 cm minimum sous le fond de forme. 
Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément de 
l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
 

Toutes les précautions devront être mise en œuvre afin de collecter toutes arrivées d’eau sans 

affecter la stabilité du site et des parcelles avoisinantes. La présence de niveaux d’eau doit attirer 

la vigilance des entreprises lors de la réalisation des travaux. 

 

55..22..44  PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  ppllaatteeffoorrmmeess  

 
Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre aux 
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. de 
1980. 
 

- Décapage de la terre végétale toute hauteur, 

- purge éventuelle des poches médiocres, des éléments impropres, de matière organique, des 
niveaux contaminés, des sols détériorés par les engins de terrassement ou les eaux de pluie 
pour assurer une homogénéité du fond de purge ; 

- les approfondissements seront comblés par des matériaux insensibles à l’eau avec nécessité de 
compacter et de vérifier le compactage selon, les recommandations du paragraphe 5.2.5, 

- mise en place de géotextiles anticontaminants à l’interface ; 

- compactage du fond de forme à 95 % de l’optimum Proctor normal (OPN) avec des engins 
adaptés avec pour objectif EV2 à 20 MPa ; 

- mise en œuvre des couches de formes jusqu’à la cote finie sur une épaisseur minimale de 0.40 
m par couches minces (15 à 20 cm) avec compactage de chaque couche unitaire à 98.5 % 
de l’OPN avec des engins adaptés avec pour objectif EV2 à 30 MPa. 
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L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées 
dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage 
utilisé. 
 

55..33  FFoonnddaattiioonnss  

55..33..11  GGéénnéérraalliittééss  

55..33..11..11  MMéétthhooddee  ddee  ccaallccuull  

 

En l’absence de préconisations dans l’Eurocode 7, le prédimensionnement des fondations mené à partir des 
résultats au pénétromètre dynamique est conforme au DTU 13.12 (Règles pour le calcul des fondations 
superficielles – Mars 1988). 
 
Calcul de qnet, contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle selon la 

méthode dynamique: 

qu = qde / 5 à 7 
ELU = qu / 2  et  ELS = qu / 3 

 
Avec qd : la résistance dynamique moyenne sous fondation sur 1.5 fois la largueur de fondation  

 
D’après l’ouvrage « fondations et ouvrages en terre » (Gerard Philipponnat, EYROLLES, de 2011), des 
corrélations existent entre les modules qc du pénétromètre statique et les modules qd du pénétromètre 

dynamique. En effet, dans les formations argileuses peu plastiques  qd/qc ≈ 1, dans les sables limoneux 

qd/qc = 0.5 à 1. Le site étant à dominance argileuse, nous considérerons pour les calculs     qd/qc ≈ 1. 
 

55..33..11..22  PPrreessccrriippttiioonnss  ggéénnéérraalleess  

 

Comme critères définissant le niveau d’assise, on retiendra, parmi les suivants le plus restrictif : 
 
• Les radiers seront ancrés de 0.20 m minimum dans les plateformes préparées 
• Semelle filante de largeur 0.50 m et semelle isolées de 0.80 × 0.80 m 
• Semelles filantes ou isolées encastré au minimum de 0.40 m dans le TN. 
• respect de la norme NFP 94-261 pour les fondations à niveaux décalés, mitoyennes ou à 

proximité de talus: 
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Les autres dispositions constructives liées à ce principe de fondation sont  

• béton dosé à 250 kg minimum (350 kg minimum dans l’eau), 
• nécessité d’une rigidification avec ferraillage (avec aciers croisés dans les angles),  
• chaînage haut et bas. 

55..33..22  SSeemmeelllleess  ffiillaanntteess  

Pour une semelle filante de 0.50 m de large ancrée de 0.40 m minimum le TN, il vient : 
 

Bâtiment Sondage qce (MPa) qnet (MPa) ELU (kN/m) ELS (kN/m) 

Bureaux 
PD1 0.7 0.22 132 80 

PD2 1.4 0.44 264 160 

Atelier PD3 1.1 0.35 208 126 

Logement PD4 1.1 0.35 208 126 

 
Afin de limiter les tassements sous semelles, on limitera la charge à 20 kN/m pour une semelle filante. 
 

55..33..11  SSeemmeelllleess  iissoollééeess  

Pour une semelle filante de 0.80 m de large ancrée de 0.40 m minimum le TN, il vient : 
 

Bâtiment Sondage qde (MPa) qnet (MPa) qELU (kPa) qELS (kPa) 

Bureaux 
PD1 0.7 0.22 135 81 

PD2 1.8 0.57 342 207 

Atelier PD3 1.1 0.35 212 128 

 
Afin de limiter les tassements sous semelles, on limitera la contrainte à 80 kPa pour une semelle isolée. 
 

55..33..22  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  ttaasssseemmeennttss  

 
Pour des semelles filantes de 0.5 m de large ancrées de 0.4 m/TN, les tassements (cm) estimés sont les 
suivants : 
 

Bâtiment Sondage 20 kN/m 

Bureaux PD1 <1 

PD2 <1 

Atelier PD3 <1 

Logement PD4 <1 
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Pour des semelles isolées de 0.8 m de large ancrées de 0.4 m/TN, les tassements (cm) estimés sont les 
suivants : 
 

Bâtiment Sondage 80 kPa 

Bureaux PD1 2.5 – 3.0 

PD2 1.0 – 1.5 

Atelier PD3 2.0 – 2.5 

 

55..33..33  DDiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  ppoouurr  sseemmeellllee    

 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont 
toutefois à signaler : 

- il est recommandé de ne pas descendre la largeur des fondations en dessous de 0.50 m pour 
des semelles filantes pour des raisons de bonne exécution (cela permet d’assurer un enrobage 
correct des armatures standards) ; 

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements estimés précédemment sont 
acceptables par l’ouvrage; 

- les niveaux bas seront rigidifiés au maximum pour limiter l’effet des tassements différentiels ; 
- en cas de deux bâtiments ou de deux parties d’un même bâtiment, fondés de façon différente ou 

présentant un nombre de niveaux différent, il conviendra de s’assurer que la structure peut 
s’adapter sans danger aux tassements différentiels qui pourraient se produire ; 

- dans le cas contraire, les projeteurs devront prévoir un joint de construction intéressant toute la 
hauteur de l’ouvrage, y compris les fondations elles-mêmes. 

 
Par ailleurs, des fondations établies à des niveaux différents et à proximité de talus doivent 

respecter la règle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations et/ou pied de talus 

(NF P 94-261). 

 
La présence d’eau pourra entraîner des sujétions de blindage des parois et de pompage pour 
épuisement des fouilles et/ou rabattement de la nappe lors des travaux de fondation. 
 
Les fondations doivent impérativement être coulées à pleine fouille immédiatement après ouverture. 
 
Afin d’éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé 
après terrassement afin de le protéger. 
 
La justification du dimensionnement pourra faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre d’une étude 
de projet géotechnique (G2 PRO). 
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55..33..44  FFoonnddaattiioonnss  ssuuppeerrffiicciieelllleess  ppaarr  rraaddiieerr  ((aatteelliieerr  eett  bbuurreeaauuxx))  

Les tassements sont prépondérants sur la portance dans le dimensionnement des radiers. Les 
tassements ont été estimés ici pour une surcharge transmise au sol de 15 kPa (hypothèse LBTPG pour 
un radier de bâtiment type RDC). 
Pour un radier ancré de 0.20 m dans la plateforme préparée, il vient les tassements suivants : 
 

Bâtiment Sondage 20 kPa 

Bureaux 
PD1 <1 

PD2 1.0 – 1.5 

Atelier PD3 <1 

 

 Le dimensionnement et les tassements seront vérifiés en G2 PRO en fonction des charges 

réelles des ouvrages. 

 

Les contraintes admissibles et tassements ont été calculés à partir des sondages pénétrométriques en 

considérant chaque plateforme préparée selon les prescriptions du paragraphe. « Préparation des 

plateformes ». 

55..33..11  DDiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  

 

Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont 
toutefois à signaler : 
 

• Nous recommandons la mise en place de bêches périphériques coulées à pleine fouille afin de 
limiter un éventuel glissement horizontal du radier ; 

• Il appartient au BET structure de vérifier que les tassements estimés précédemment sont 

acceptables par les ouvrages ; 

• Les points durs (anciennes maçonneries, blocs rocheux, affleurements, etc…) seront, selon le 
cas (visite de chantier par un géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou décaissés de façon 
à permettre une intercalation de matelas sableux mono-granulaire d’au moins 40 cm d’épaisseur 
entre la sous face du radier et le point dur. 

 
Sur une plateforme pré-terrassée ou reconstituée, les fondations doivent impérativement être coulées à 
pleine fouille et non coffrées à moins qu’il s’agisse de graviers insensibles aux intempéries et à la 
décompression. 
Afin d’éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé 
après terrassement afin de le protéger. 
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55..44  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’eeaauu  

 
Plusieurs solutions sont envisageables pour se prémunir contre l’action de l’eau, notamment vis-à-vis des 
phénomènes d’infiltrations et ruissellements sur ces terrains pentus : 

- une étanchéité relative associée à des cunettes périphériques étanches avec forme de pente et 
évacuation par pompage des eaux de suintement recueillies ; 

- des cunettes bétonnées en amont de chaque file de fondation. 
 
Les drainages seront raccordés à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), et rejetés 
dans les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents concernés. 
 
Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer la 
pérennité de son fonctionnement. 
 
Les eaux ne devront, en aucun cas, être infiltrées dans le terrain. Par ailleurs, les dispositifs d’évacuation 
et de collecte devront être imperméabilisés (bétonnage, …). 
 

55..55  NNiivveeaauuxx  bbaass  

Le niveau bas pourra être constitué par un dallage sur terreplein ou porté selon le choix de la MOE en 
cas de fondation par semelle filante/isolées. En cas de radier, ce dernier représentera à lui seul le niveau 
bas. 
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66  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  MMAAJJEEUURREESS  

 
On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et après 
la réalisation de ce dernier. 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des 
missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de 
novembre 2013). 
  
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de niveau avant-
projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de 
conception de niveau projet (G2 PRO) pourra être envisagée (collaboration avec l’équipe de conception) 
pour : 

-          permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions  
sol / structure ; 

-          vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques du 
marché. 

GINGER LBTPG peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la géotechnique, au 
stade du projet. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 
 

- Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
- Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 



LBTP.G PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES ET ESSAIS
Dossier : A002.L0131

Affaire : 2 ouvrage RDC

Implantation des sondages au pénétromètre dynamique et tariere manuelle

Implantation du sondage a la tariere manuelle

Implantation fouille de fondation

A2

T4

PD1/T1

PD3/T3

PD2/T2

PD4
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ANNEXE 3 – SONDAGES A LA TARIERE MANUELLE  

 

 

 
- Coupes détaillées des sols. 
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ANNEXE 4 – SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE 

 

 

 
- Pénétrogrammes 



GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD1
Chantier :  2 ouvrage RDC

Client : PAG
Dossier : A002.L0131

Date essai : 13/04/2022

Echelle prof.  : 1/25° Niveau d'eau à 0.60 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2
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mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m -  équipage mobile  10.25 kg -  tiges de  1.01 m. et de 2.08 kg -  section pointe de  10 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.95
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD2
Chantier :  2 ouvrage RDC

Client : PAG
Dossier : A002.L0131

Date essai : 13/04/2022

Echelle prof.  : 1/25° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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refus au battage à 3.20 m

MATERIEL UTILISE : PM 10

mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m -  équipage mobile  10.25 kg -  tiges de  1.01 m. et de 2.08 kg -  section pointe de  10 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.95

OBSERVATIONS : /

L
o
g
ic

ie
l 
P

e
n
d
y
n
3
2
  

- 
 V

e
rs

io
n
 4

.0
  

--
  

[ 
D

Q
.E

1
5
9
-0

1
 -

 V
.2

 d
u
 2

8
/0

9
/2

0
1
6
 ]

Edité le 26/04/2022



GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD4
Chantier :  2 ouvrage RDC

Client : PAG
Dossier : A002.L0131

Date essai : 13/04/2022

Echelle prof.  : 1/25° Niveau d'eau à 2.00 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 0  5  10  15  20  25

arrêt du battage à 4.10 m

¥
_

¥
_

MATERIEL UTILISE : PM 10
mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m -  équipage mobile  10.25 kg -  tiges de  1.01 m. et de 2.08 kg -  section pointe de  10 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.95

OBSERVATIONS : /
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Edité le 26/04/2022



GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD3
Chantier :  2 ouvrage RDC

Client : PAG
Dossier : A002.L0131

Date essai : 13/04/2022

Echelle prof.  : 1/25° Niveau d'eau à 1.00 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.20 m

¥
_

¥
_

MATERIEL UTILISE : PM 10
mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m -  équipage mobile  10.25 kg -  tiges de  1.01 m. et de 2.08 kg -  section pointe de  10 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.95

OBSERVATIONS : /
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GINGER LBTPG 
Affaire : PAPAÏCHTON (97316) – 2 Ouvrages RDC 
 
 

 
 

   
 

 

 

GINGER LBTPG 

32 rue Molé, CS 90297, 97326 Cayenne Cedex 

Tél. : +33 (0) 594 31 14 61 

Fax. : +33 (0) 594 30 78 40 

 

 
 

 

LE RESEAU 

CONTACT 

www.groupe-cebtp.com 


