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2.1 Données générales

2.1.1  Généralités

Nom de I'opération : 2 Ouvrages Rdc
Localisation / adresse : Papaichton
Commune : Papaichton (97316)
Client : PAG

2.1.2 Documents communiqués

Les documents qui nous ont été communiqués et utilisés dans le cadre de ce rapport sont les suivants:

e Plan de situation,
e Plan de masse du 23/12/2021 a I'échelle 1/300.

2.2 Description du site

2.2.1 Topographie, occupation du site et avoisinants

Les parcelles concernées par I'étude sont cadastrées AH 197 et AH 198 et se situent dans le secteur
Nord du bourg de Papaichton. Le site est relativement plat. Un logement déja existant sera réhabilité. Un
batiment qui a vocation a étre démolis est présent au droit du projet. Une dalle béton se situe également
au droit du futur parking au Sud-Ouest de la parcelle.

2.2.2 Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique

D’aprés la carte géologique de Maripa-Soula (feuille 1-E) a I'échelle 1/100 000éme, le site se trouverait
sur des terrasses fluviatiles (t) constituées de graviers a la base, et de sables argileux au sommet,
surmontant des formations métamorphiques anciennes de la série de Paramana (schistes et
quartzites, P).

La commune de Papaichton n'est a ce jour pas dotée d’'un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Compte-tenu de l'altimétrie de la parcelle, la présence d’une nappe a faible profondeur est peu probable
ou uniquement liée a des infiltrations en proche surface du terrain.

Dossier : A002.L0131 Indice 1 du 17/05/2022 Page 6/23
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Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (trés faible). L’application des régles parasismiques n'est
donc pas obligatoire pour les constructions d’'usage normal.

2.3 Caractéristiques de I'avant-projet

2.3.1 Description de l'ouvrage

II'est prévu la construction de bureaux, d'un atelier apres démolition de 'habitation existante au droit de
cette derniére. Il est également prévu de réhabiliter le logement existant sur la parcelle et de réaliser

I'extension de ce bati sur la face Ouest. Des parkings et une zone de stockage de carburant sont
également prévus.
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2.3.2 Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de I'étude.

Il conviendra de s'assurer que les systémes de fondations préconisés et les dispositions retenues sont
compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de I'ouvrage.
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2.3.3 Terrassements prévus

Il n'est pas prévu de terrassements autres que ceux nécessaires a la réalisation des fondations des
batiments.

Le présent rapport pourra apporter des précisions sur les terrassements a réaliser en fonction des sols
observés lors des sondages.

2.4 Mission GINGER LBTPG

La mission de GINGER LBTPG est conforme au contrat n® A002.L.0218

Il s’agit d'une ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500
de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau
d’avancement du projet, notre mission s'intégre dans la phase Avant-projet (G2 AVP).

La mission comprend, conformément a la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 :
- la définition d’'un programme d’investigations géotechniques spécifiques, sa réalisation ou son
suivi technique, et I'exploitation des résultats,
- laréalisation d’un rapport donnant :

o les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet,

o les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, assises des
dallages, améliorations des sols, pentes et talus, soutenements, dispositions générales
vis-a-vis des nappes et avoisinants),

o une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique,

Les résultats de la mission G2 phase AVP, réalisée au stade de I'Avant-Projet, si cette mission n’est pas
suivie d’'une mission G2 phase PRO, ne peuvent pas étre utilisés dans un DCE (Document de
Consultation des Entreprises).

Par ailleurs, nos conclusions sont basées sur les investigations d’Avril 2022 et sur les documents, plans
et informations mentionnés en § 2.1.2 « Documents communiqués ».

Toute modification du projet (cotes PF, batiment, type de batiment, implantation, mitoyenneté...) ou tout
document récent n‘ayant pas été communiqués a GINGER LBTPG induiront une modification partielle ou
totale des conclusions du présent rapport.

E160-2 version 4
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3.1 Préambule

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER LBTPG en accord avec le Maitre
d’Ouvrage. Ces investigations ont toutes été réalisées.

3.2 Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. Elle a été
définie et réalisée par GINGER LBTPG en fonction du projet et de la topographie du site. L'altitude des
tétes de sondages correspond au niveau du terrain naturel (TN) au moment des investigations.

3.3 Sondages, essais et mesures in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Type de sondage Quantité Noms Prof. m/ TN
Sondage a la tariere manuelle T 1.60
4 T2 1.80
T3 1.60
T4 1.60
Essai au pénétromeétre dynamique type PD1 4.00
PM10 4 PD2 3.20 (refus)
Norme NF EN ISO 22476-2 PD3 410
PD4 3.20 (refus)
Fouille de fondation 1 F1 -

Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentées en annexes 3 et 4, ou I'on trouvera en
particulier les renseignements décrits ci-apres :

- Sondage a la tariére manuelle
o Coupe de sol

E160-2 version 4
du 21/06/2018
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- Essais au pénétrométre dynamique type PM10 :
o diagramme donnant le nombre de coups Ng10 en fonction de la profondeur permettant
d’en déduire (hors norme) la résistance dynamique de pointe qd (MPa) calculée selon la

formule des Hollandais
Ces paramétres sont portés directement sur les coupes de forage.

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les
niveaux d'eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de forage, etc...

E160-2 version 4
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4.1 Modéle géologique et géotechnique général

W GING3R
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Cette synthése pourra étre affinée dans la mission d’étude géotechnique de conception G2 PRO.

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu'il était au
moment de la reconnaissance.
L’analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser les coupes

géotechniques schématiques suivantes :

F Désignation PD1/T1 PD2/T2 PD3/T3 PD4 T4
1 Terre végétale 0.00a0.15m/TN 0.0020.15m/TN 0.0020.10 m/TN 0.0020.15m/TN 0.00a0.20 m/TN
2 Sable ||moneux§ argile 0.20 3 160 m/TN
sableuse gris
3 Limon sablo-argileux gris 0.15a1.60 m/TN 0.15a21.80 m/TN 0.10a21.70 m/TN 0.15a2.00 m/TN
jaune orange qdmoy= 0.7 MPa qdmoy= 1.4 MPa qdmoy= 1.1 MPa qdmoy= 1.1 MPa
4 Sable limoneux rouge 1.60 a 2.60 m/TN 1.80 2 2.50 m/TN 1.7022.20 m/TN 2.00a3.00m/TN
orange gris qdmoy= 2.0 MPa qdmoy= 3.0 MPa qdmoy=4.0 MPa qdmoy= 1.9 MPa
5 Horizon non reconnu 2.60 24.00 m/TN 25043.20 m/TN 2204320 m/TN 3.0044.10 m/TN
visuellement qdmoy= 5.0 MPa qdmoy= 8.3 MPa qdmoy=7.0 MPa qdmoy= 3.5 MPa
Arréta 4.00 m/TN Arréta 3.20 m/TN Arréta 3.20 m/TN Arréta 4.10 m/TN Arréta 1.60 m/TN
Remarques :

- nous rappelons qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou
verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu de la surface
investiguée par rapport @ celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques
indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu ;

- les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », les limites
de couches sont interprétées ou extrapolées a partir des diagrammes, notamment des valeurs
de compacité du sol.

- Enfonction du mode de dépot de ces sols, des variations d’épaisseur et parfois de facies
sont possibles entre les points de sondage et sur 'ensemble de la parcelle. La nature des
terrains et leur compacité devront, par conséquent, étre confirmées lors des travaux.
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4.2 Contexte hydrogéologigue général

Lors de notre intervention le 13 et 14 avril 2022 les niveaux d’eau suivant ont été relevé :

Sondage Niveau d’eau (m/TN)
PD1/T1 0.60
PD2/T2 1.60
PD3/T3 1.00
PD4 2.00
T4 0.20

Nous précisons que les investigations ont été réalisées en saison des pluies. Le régime hydrogéologique
peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.

Ces niveaux d’eau doivent donc étre considérés a la date des investigations.

Enfin, il peut exister des venues d’'eau ponctuelles sur la parcelle qui n‘ont pas été détectées par les
sondages.

Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’'inondation peuvent étre fournies dans les
documents d’'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de
varier dans le temps. S'agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d'étude géotechnique.
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4.3 Fouille de fondation
Une fouille de fondation a été réalisé a I'angle Sud du logement qui sera réhabilité.
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i w0 AUTRIUS,

Fagade Sud-Ouest

Vue de dessus

Vue en coupe

Les mesures sont en centimétre. La fouille de fondation a permis de mettre en évidence un mode de
fondation par semelle filante de largeur d’environ 0.50 m, ancré de 0.40 m dans les limon argileux marron

gris.
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5.1 Analyse du contexte et principes d’adaptation

Le présent document et ses annexes constituent la synthése des travaux de reconnaissance des sols,
basés sur un nombre limité de sondages et de mesures. Il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et sur
les renseignements remis au bureau d'étude de sol. Toute modification du projet initial concernant la
conception, l'implantation ou le niveau des ouvrages devra nous étre signalée. Tout changement du
projet est susceptible de modifier les conclusions de ce rapport.

L’examen de la méthodologie et du suivi d’'exécution des travaux de terrassement n'entre pas dans le
cadre de la présente mission géotechnique. Les dispositions suivantes sont d’ordre général et devront
faire I'objet d’'une adaptation au site.

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous
sont a prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet :

Contexte géologique et géotechnique :

Les investigations ont montré des horizons possédant de caractéristiques mécaniques faible a moyennes
sous une épaisseur de terre végétale de 0.10 @ 0.20 m. Puis un horizon de moyenne a forte
caractéristique mécanique.

Description du projet :

Le projet porte sur la construction de bureaux, d’'un atelier aprés démolition de I'habitation existante au
droit de cette derniére. Il est également prévu de réhabiliter le logement existant sur la parcelle et de
réaliser I'extension de ce béti sur la face Ouest. Des parkings et une zone de stockage de carburant sont
également prévus. Tous les batiments sont de type RDC.

Compte tenu des points précédents, un mode de fondation superficielle par semelle filante/isolée ou par
radier (pour les bureaux et I'atelier) sont envisageables.

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Nous rappelons que toute modification du projet peut entrainer une modification partielle ou complete
des adaptations préconisées.

du 21/06/2018
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5.2 Préparation des plateformes des batiments

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions
normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées
(intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages,
plannings et précautions particuliéres).

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat
attendu et qu'elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défaut, seules des
orientations seront retenues.

Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’'inondation peuvent étre fournies dans les
documents d’'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de
varier dans le temps. S'agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude géotechnique.

5.2.1 Traficabilité en phase chantier

Les sols en présence sont supposés de nature limono sableuse a limono-argileuse. Ces sols sont
sensibles a I'eau et leur comportement varient en fonction de la teneur en eau. Les travaux de
terrassement devront impérativement se dérouler en période séche et dans des conditions
météorologiques favorables.

En cas de circulation durant des intempéries, le sol support se trouvera étre difficilement traficable du fait
de son comportement plastique en présence d’eau mais aussi du fait de la topographie de la parcelle.

5.2.2 Terrassabilité des matériaux

Les terrassements concerneront les fouilles de fondations dans les sols dans I'horizons 2. Il ne devrait
pas y avoir de difficultés particulieres.

Cependant, compte-tenu des observations faites sur place, il pourra étre nécessaire d'utiliser des engins
adaptés plus puissants (grosse pelle, BRH, dérocteur ...) pour évacuer les éléments de construction
présent au droit du futur parking et évacué les fondations de la construction se trouvant au droit du futur
atelier.

Tout décaissement de fondation devra faire I'objet d’'un comblement par des matériaux insensibles a
I'eau selon les préconisations pour la couche de forme du paragraphe 5.2.5.

du 21/06/2018
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5.2.3 Drainage en phase chantier et définitive

Il 'a été dit précédemment que des niveaux d’eau ont été relevé entre 0.20 et 2.00 m/TN lors de notre
intervention du 13 au 14 avril 2022. Il est trés probable de rencontrer des venus d'eau lors du
terrassement du futur parking, les terrassements concernant les béatiments pourront également
rencontrer des niveaux d’eau en saison des pluies, notamment au droit de PS1.

Dans ce cas, I'eau sera alors collectée en périphérie et évacuée en dehors des fouilles par captage vers
un exutoire efficace ou éventuellement dans les réseaux sous réserve de l'autorisation des services
compétents.

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la
plateforme de travail a tout moment sur une profondeur de 50 cm minimum sous le fond de forme.

Toute zone décomprimée fera I'objet d'un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément de
I'ouvrage a porter (purge, compactage).

Toutes les précautions devront étre mise en ceuvre afin de collecter toutes arrivées d’eau sans
affecter la stabilité du site et des parcelles avoisinantes. La présence de niveaux d’eau doit attirer
la vigilance des entreprises lors de la réalisation des travaux.

5.2.4 Préparation des plateformes

Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en ceuvre et de contrble devront répondre aux
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. de
1980.

- Décapage de la terre végétale toute hauteur,

- purge éventuelle des poches médiocres, des éléments impropres, de matiére organique, des
niveaux contaminés, des sols détériorés par les engins de terrassement ou les eaux de pluie
pour assurer une homogénéité du fond de purge ;

- les approfondissements seront comblés par des matériaux insensibles a 'eau avec nécessité de
compacter et de vérifier le compactage selon, les recommandations du paragraphe 5.2.5,

- mise en place de géotextiles anticontaminants a I'interface ;

- compactage du fond de forme a 95 % de I'optimum Proctor normal (OPN) avec des engins
adaptés avec pour objectif EV2 a 20 MPa ;

- mise en ceuvre des couches de formes jusqu’a la cote finie sur une épaisseur minimale de 0.40
m par couches minces (15 a 20 cm) avec compactage de chaque couche unitaire 4 98.5 %
de 'OPN avec des engins adaptés avec pour objectif EV2 a 30 MPa.

du 21/06/2018

Dossier : A002.L0131 Indice 1 du 17/05/2022 Page 17/23

E160-2 version 4



W GING3R

GINGER LBTPG LBTP G
Affaire : PAPAICHTON (97316) — 2 Ouvrages RDC y

L’épaisseur de chacune des couches mises en ceuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées
dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage
utilisé.
5.3 Fondations
5.3.1 Généralités

5.3.1.1 Méthode de calcul

En I'absence de préconisations dans 'Eurocode 7, le prédimensionnement des fondations mené a partir des
résultats au pénétrométre dynamique est conforme au DTU 13.12 (Régles pour le calcul des fondations
superficielles — Mars 1988).

Calcul de qret, contrainte associée & la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle selon la
méthode dynamique:

Qu=Qde/5a’
ELU=qu/2 et ELS=qu/3

Avec qd : la résistance dynamique moyenne sous fondation sur 1.5 fois la largueur de fondation

D’aprés 'ouvrage « fondations et ouvrages en terre » (Gerard Philipponnat, EYROLLES, de 2011), des
corrélations existent entre les modules qc du pénétrometre statique et les modules qd du pénétrometre
dynamique. En effet, dans les formations argileuses peu plastiques qd/qc = 1, dans les sables limoneux
qd/qc = 0.5 a 1. Le site étant @ dominance argileuse, nous considérerons pour les calculs  qd/qc = 1.

5.3.1.2 Prescriptions générales

Comme critéres définissant le niveau d’assise, on retiendra, parmi les suivants le plus restrictif :

 Les radiers seront ancrés de 0.20 m minimum dans les plateformes préparées

* Semelle filante de largeur 0.50 m et semelle isolées de 0.80 x 0.80 m

» Semelles filantes ou isolées encastré au minimum de 0.40 m dans le TN.

 respect de la norme NFP 94-261 pour les fondations a niveaux décalés, mitoyennes ou a
proximité de talus:

du 21/06/2018
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Les autres dispositions constructives liées a ce principe de fondation sont

* béton dosé a 250 kg minimum (350 kg minimum dans l'eau),

 nécessité d’une rigidification avec ferraillage (avec aciers croisés dans les angles),
* chainage haut et bas.

5.3.2 Semelles filantes

Pour une semelle filante de 0.50 m de large ancrée de 0.40 m minimum le TN, il vient :

W GING3R

LBTP G

Batiment Sondage Qce (MPa) gnet (MPa) ELU (kN/m) ELS (kN/m)
Burealx PD1 0.7 0.22 132 80
PD2 14 0.44 264 160
Atelier PD3 1.1 0.35 208 126
Logement PD4 1.1 0.35 208 126

Afin de limiter les tassements sous semelles, on limitera la charge a 20 kN/m pour une semelle filante.

5.3.1

Pour une semelle filante de 0.80 m de large ancrée de 0.40 m minimum le TN, il vient :

Semelles isolées

Batiment Sondage Qde (MPa) gnet (MPa) qELU (kPa) gELS (kPa)
Bureaux PD1 0.7 0.22 135 81
PD2 1.8 0.57 342 207
Atelier PD3 1.1 0.35 212 128

Afin de limiter les tassements sous semelles, on limitera la contrainte a 80 kPa pour une semelle isolée.

5.3.2 Estimation des tassements

Pour des semelles filantes de 0.5 m de large ancrées de 0.4 m/TN, les tassements (cm) estimés sont les

suivants :

Dossier : A002.L0131

Batiment Sondage 20 kN/m
Bureaux PD1 <1
PD2 <1
Atelier PD3 <1
Logement PD4 <1
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Pour des semelles isolées de 0.8 m de large ancrées de 0.4 m/TN, les tassements (cm) estimés sont les
suivants :

Batiment Sondage 80 kPa
Bureaux PD1 25-3.0
PD2 1.0-15
Atelier PD3 20-25

5.3.3 Dispositions constructives pour semelle

Les choix constructifs ne peuvent étre faits que par le BET structure mais les points suivants sont
toutefois a signaler :

- il est recommandé de ne pas descendre la largeur des fondations en dessous de 0.50 m pour
des semelles filantes pour des raisons de bonne exécution (cela permet d’assurer un enrobage
correct des armatures standards) ;

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements estimés précédemment sont
acceptables par 'ouvrage;

- les niveaux bas seront rigidifiés au maximum pour limiter I'effet des tassements différentiels ;

- en cas de deux batiments ou de deux parties d'un méme batiment, fondés de fagon différente ou
présentant un nombre de niveaux différent, il conviendra de s’assurer que la structure peut
s'adapter sans danger aux tassements différentiels qui pourraient se produire ;

- dans le cas contraire, les projeteurs devront prévoir un joint de construction intéressant toute la
hauteur de I'ouvrage, y compris les fondations elles-mémes.

Par ailleurs, des fondations établies a des niveaux différents et a proximité de talus doivent
respecter la régle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arétes de fondations et/ou pied de talus

(NF P 94-261).

La présence deau pourra entrainer des sujétions de blindage des parois et de pompage pour
épuisement des fouilles et/ou rabattement de la nappe lors des travaux de fondation.

Les fondations doivent impérativement étre coulées a pleine fouille immédiatement aprés ouverture.

Afin d'éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé
apres terrassement afin de le protéger.

La justification du dimensionnement pourra faire 'objet d’'une étude spécifique dans le cadre d’'une étude
de projet géotechnique (G2 PRO).
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5.3.4 Fondations superficielles par radier (atelier et bureaux)

Les tassements sont prépondérants sur la portance dans le dimensionnement des radiers. Les
tassements ont été estimés ici pour une surcharge transmise au sol de 15 kPa (hypothése LBTPG pour
un radier de béatiment type RDC).

Pour un radier ancré de 0.20 m dans la plateforme préparée, il vient les tassements suivants :

Batiment Sondage 20 kPa
Bureaux PD <
PD2 1.0-15
Atelier PD3 <1

- Le dimensionnement et les tassements seront vérifiés en G2 PRO en fonction des charges
réelles des ouvrages.

Les contraintes admissibles et tassements ont été calculés a partir des sondages pénétrométriques en
considérant chaque plateforme préparée selon les prescriptions du paragraphe. « Préparation des
plateformes ».

53.1 Dispositions constructives

Les choix constructifs ne peuvent étre faits que par le BET structure mais les points suivants sont
toutefois a signaler :

Nous recommandons la mise en place de béches périphériques coulées a pleine fouille afin de
limiter un éventuel glissement horizontal du radier ;

Il appartient au BET structure de vérifier que les tassements estimés précédemment sont
acceptables par les ouvrages ;

Les points durs (anciennes magonneries, blocs rocheux, affleurements, etc...) seront, selon le
cas (visite de chantier par un géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou décaissés de fagon
a permettre une intercalation de matelas sableux mono-granulaire d’au moins 40 cm d’épaisseur
entre la sous face du radier et le point dur.

Sur une plateforme pré-terrassée ou reconstituée, les fondations doivent impérativement étre coulées a
pleine fouille et non coffrées @ moins qu'il s’agisse de graviers insensibles aux intempéries et a la
décompression.

Afin d'éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé
aprés terrassement afin de le protéger.

du 21/06/2018
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5.4 Protection des ouvrages vis-a-vis de I'eau

Plusieurs solutions sont envisageables pour se prémunir contre I'action de I'eau, notamment vis-a-vis des
phénomeénes d'infiltrations et ruissellements sur ces terrains pentus :
- une étanchéité relative associée a des cunettes périphériques étanches avec forme de pente et
évacuation par pompage des eaux de suintement recueillies ;
- des cunettes bétonnées en amont de chaque file de fondation.

Les drainages seront raccordés a une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), et rejetés
dans les réseaux sous réserve de l'autorisation des services compétents concernés.

Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer la
pérennité de son fonctionnement.

Les eaux ne devront, en aucun cas, étre infiltrées dans le terrain. Par ailleurs, les dispositifs d’évacuation
et de collecte devront étre imperméabilisés (bétonnage, ...).

5.5 Niveaux bas
Le niveau bas pourra étre constitué par un dallage sur terreplein ou porté selon le choix de la MOE en
cas de fondation par semelle filante/isolées. En cas de radier, ce dernier représentera a lui seul le niveau
bas.

E160-2 version 4
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On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et aprés
|la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de
novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’'une étude de conception de niveau avant-
projet (G2 AVP) et que, conformément a la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de
conception de niveau projet (G2 PRO) pourra étre envisagée (collaboration avec I'équipe de conception)
pour :
- permettre loptimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions
sol / structure ;
- verifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les piéces techniques du
marché.
GINGER LBTPG peut prendre en charge la maitrise d’ceuvre dans le domaine de la géotechnique, au
stade du projet.
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Classification des missions types d’ingénierie géotechnique,
Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique.
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4.2.4 Tableaux synthétiques
Tableau 1 — Enchalnement des missions d'ingénierie géotechnique
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchalnamant tes missions fingérisns géatachnique (tepes 1 & J) doit sulvne les Stapes de concapiion ot de rSalisation de bout projet
jpour contribuer 13 malirss des Asques gaotachniques. Le maitne d'cuviage ou son mandateine dolt faire rdelser succassiveman chacuns

08 cos MiSHONS par une Ingeniers geslechnique. Chaque mission Sappuls sur des donness paciechnipuss edaphdes lssues
Finvestigetions gastechniques appropriess.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHMIGUE PREALABLE [G1)
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IR PNESeE -
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— Faire une enguets documaentsine sur ke cadre gactachnique du sle & Mextsiance Tavolsinants avec wiaie Ou elte et das akenbours.

— Dédnir sl besoln un programme dimvestigations geotachniques spacfique, e réalisar oo an assunsr i sulvl technique, an axplobar
less reguitats.

— Foumir un rEppoM donnant pour is sie gtucks un Mookl geoiogiqus pralmenalrs, fes principaies caracketsEquEs EAoBChniquas st une
pramise identificafon des isques geatecniquss majeurs.

EBle est reallsée sy stage dune Shwe preliminaine, d'esquisse ou CAPS pour rédulrs (S5 CONSSQUENCES CRE Miequss gaslechniquas
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— Desnir 5§ tasoin un programme dimvestigations paotechriques SpacTqus, e REEEAr o BN ASsurer i sulvl iBchnique, &n axplobar
Jess resullEs.

— Foumilr un rappodt de syninéss 0es donndes geotechniques & o stade d'élude (premigre approche oe |a ZIG, hodzons porteurs
potenties, sinsl Que CereEing principes QANSrEL o8 CONShUCEon emvisageabies {notamment fondetions, EMassements, OUWRDES
entemes, ameallonslions oe sois).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE COMCEPTION [GZ)

Catta mission permest Falaboraton du projet des suvrages gaotachnigues ot rasul ies consenuencas des faques paotecnniguess Importants

idantifies. Elis 8=t & I2 charge du malire dowrage ou Son mantetaire st es! raalisés en collaboration avec B maltiss deowe ou ntegree
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— Défnir &l basoln un programme dimvestigations paotechréques spaciique, ke réelisar ou an assuner B sulvl lechnigue, an explofter
| resultets,

— Fourmir un rappart donnent les fypothises géctechnigues & prandre en compts au stade oa [evam-projet, ies prncipes de construction
envisageshies (Emassements, soulenements, pentes el fefus, fondeiions, esskses des dakapes &t volmes, amefioraions de sois,
d=positions genereles vis-a-vis des nappes et oes avolsinanis), une sbauchs dimensionnalie per type d'olags geciechinique of |
partinence d'epplication de s mathods obsevetionnele pour une melleune maitise des rsques paotacnnigues.

Phase Profst (PAD)

Elle et réallses au siade ou projed o8 8 maliise doeuyre et Sappue obiigatolrement sur des dornées geotechniques adapiées

suffisamment représcntatives pour e site.

— Defnir 5l basoin un programme dirvestigations paotechniquas spacfique, &8 reefisar DU 6N assurer ks sulvi Bchnigue, an axplotar
o= régutita.

— Foumir un dossler de synihéss des hypoihases paotachniquas & prandre en compts 2o stads du projst (Veieurs caractanstiques des
paramétres geolechniques en particuller), 085 noles bechniques donnant les chob CONSHLCHS g8 DUWBQES gectechniques
{iemassaments, soulensments, panies o 1ius, Tondations, essises des daflages at voires, amaiorations de-sols, dispositions vis-2-vis

0aE nappes ot des SvoiEinants), des nobes 62 calcul de mensionmEment, Un Bvis Suries valeurs ssulls et Une approchE des quanties.

Phase DCE FACT

Elle est raailsée pour finaliser ie Dossler oa Consuliation des Entreprises el essister k2 maltre T ousrage pour Métabissement oes Confraks

o8 Travawu Bvec & ou o8 enirepansyurs retants [Our I6S oUVIBges peoiechriques.

— E3abilr gu pariicper & |8 Boscion des documants fechniques nécessalres Bt sulsanis & (@ consullation oes anireprises pour IBurs
gtudes oo réafisslion des ouvTRges geolechniques (dossler 0o |3 phase Projet avec plans, notices fechnigues, cahler des charpes
partictlléres, cadre de bordereal des prix et Mec@matll, pianning prévisionnet).

— Assistar sventualismant le mafre o cuvrage pour la s&lection os entraprses, analyseries offres tachniquas, participer & k2 finaleation
nas places lEchAiQues des CONINE o8 ravalm.
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Afhor, Normes an ligne pour: RINGER CERTP e M/11/2013 & 10:53 NF Po4-500:2013-11

— 17— NF P 24-500

Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

Ermu;mgﬂﬁmmﬂmmnamrmmutﬁamdm
ETUDE ET SUIVI GEOTECHMIOUES DMEXECUTION {53}

Cetla mission penmat de rduls jee negues gaotachniguas Melduals par |3 MISs en CUVTE & tSmps de Mesures comectives d'adaptation
ou fopimisation. Elle est confiés & Fentreprensur sauf Msposkion conbraciusis condreie, SuT f bess o8 1A phase G2 DOEAACT.
Elle COMpYEnT dew phasas Interactives :

Phase Efge

— Diefinir 51 besoln UN programme finvestigasians gectechnigues specifigue, ke mallser CU 20 asswWer e Eu tachnqus, en explofier
25 résuialE.

— Etudier dans s 5tei les ouvages géotachniques - notemment stshissament d'une nots ohypoinéses gaotechnigues aur e besa des
données foumnies par ke contet de trevaux ainsl que dee resuials das evenlueliss nvestigalions compiamentalres, definition et
dimensionnament {calcus justiicais) des cuviages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phaseges pandraw. sulvis,
auscultetions at conindles & prévoir, valeurs seulls, disposifons constuctives complidmentaires éventialias).

— Elabarer | dosslar gAolEChnigUE Fenscubion des MVIAQes QAOIEChNIGUES PYOVISOIES et dafinitts : plans Manscution, oa phasags al
e sulvi,

Pliase Suhd
— Sutvte an confinu lee auscutEtions at Fewscution des ouviages géotechnipues, appliguar Bl nécassalne das disposiions constructives
precefnies en phase Euda.

— Veiilier las donndes gaotechniques par releves kore des traveuy el par un programms dinvesiipations géolechniques compidmentsine
= nécassalre (le reallser o BN BSSURET e SU IBchnique, &n explotier 1es resultats).

— Efehilr 12 prasiation geolschnioue ou dossier tas DuWEQes axacutes {DOE) o foumir las documanis nécessalres & Fatabissemen
du gossker Citenventions LRsAewnss sur Mouvages (DIUO)

SUPERAVISION GEOTECHMIOUE D'EXECUTION (G4)

Catte mission pemet de verfler |2 conformite ges hypoinéses pactachniques prises an compts dens I= Mission Tetude ot s
geclechniques dewacusion. Ele est & la changs ou maliTe ToUNTEgS CU 50N Mandatalre ot est aallsés en collaboraion avec i malirss
d'ELTE U Inbagres & catie demisne. Elle cOMpREnd deuy pHases nieraciives -

Phese & de Medude obxecuiion

— Dhonner un avis =ur |a partinence das hypothasss geotechriques de Fétuds geatechrique d'sxecution, des dmenslonnements st
méthotes dexdcufion, des adapiafions ou opiimiselions oss ouviRges geotechniques proposeées per Fenfreprenedr, ou piEn
de contrile, ou programeme dauscultedion et des valeurs seuls.

Press 5 oo Sei dacacuion

— Par iniesvenfions ponclusies sar le chantier, 0onnes un &vis 8ur B pertinence ou comexte geolechnique tel quiobserss per
Fenfrepransaur (53], du compariement bel quobsans par Maniraprensur de M'ouwage 5t tos avoisinanis concames (G3), de 'adspiation
o e 'op@misation de Fouvrage paclachnique propoases par Fentrepransur (G3).

— donnar un awvis suria prestation géclechnigque du DOE et 50 es Bacumants fuemis pour e DIUO.

DEAGNOSTIC GEOTECHMIGUE [GS)

Pandant le dérculament o' un projet ou au cours de e vie dun ouvrage, 1l peut Sire necesseie de procader, de fagon siiclement Bmilative,

& 'Studs d'un oy plusiours Sidments gactechniques spacfiques, dans ke cadne dune mission ponctusle. Ce dagnostic gactechnigus

précisa Mmiuanca de cat ou cas Slemants geolechnifues EUr ias fsques geotachiiques identifies Eins! que 18urs CoNSAqUancas possiNes

pour ka profat ou 'ouvrage existant.

— Defnir, apres enquéds cocumentalre. un progrEmme Oinvestigetions paolechmigues spaciique, |8 réalsar ou en assurer |8 suivi
lechnique, en expiolisr lea résulists.

— Etudier un ou plusieurs Sements gaoteciniguas spaciliques (per exempls sSnamant, causes geolechnigues dun désondre) dens ie
carme de ca diagnostic, mals sans aucuna implcaiion dens la giobals du projat ou dans Fefude de Métat gandmEl de louvrage axislant

— Sl ca disgnostic condult & modifier uns partis du peojed ou 8 réalser 086 Favam Sur Fooviene extstant, des atudes peotachniques da
concapion atiou d'exacution alnsl quun suli & une supardsion peptachniques samoni raalisas uliansurament, conlomement &
renchainement das missions d'inganiene gaotachnique (#epe 2 etiou J).
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LBTP.G PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES ET ESSAIS ' G] NG R
Dossier : A002.L0131 LBTP G

. A2
Affaire : 2 ouvrage RDC -

A Implantation des sondages au pénétrometre dynamique et tariere manuelle

[ Implantation du sondage a la tariere manuelle

A Implantation fouille de fondation

W ﬁ'ﬁl‘a"ﬂ""w

A i
U Surface de parcelle 4 déduire i
N |\ (& confirmer 4 la suite bornage —
ll'| contradictoire) e

D

{ PD2/T2

PD1/T1
=Y T

Py A
= 7 gj 7 ____,,f"'g?
® -\ Surface de parcelle 4 dédui
s} ant A - \ (@ confirmer a la suite nage
. O adémolir =4 | enntimdienie) >
\ 3 f,---”"fs‘:-.-mm de parcelle a rajouter ll" =
\ -E g 1 98 (@ confirmer a la suite burnagellil /
o 1 — contradic il .'L"/J
O 1| ,//
= \ ‘ = ¢ %
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ANNEXE 3 - SONDAGES A LA TARIERE MANUELLE

Coupes détaillées des sols.
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TARIERE MANUELLE

T1

Contrat:  A002.L0131

Client: PAG

LBTP G Localité : Papaichton
Chantier : 2 Ouvrages RDC
Opérateur : Profondeur :
Date : Arret :
Machine : Eboulement :
E 2
g =] 9]
=1 © 2 =
3 o3 Lithologie IS Résultats d'essais ou observations
g |z £
<] O
o L
0
i Terre Végétale
Limon Iégérement sableux gris
0.5  _ Limon argileux gris jaune orange
| ——""10.60 m
1 —
— Limon sableux a sable limoneux gris orange jaune
[1.40m
N
154 o .
o -
| g = ]1.60 m
®
2

EXGTE 3.23.3

Observations :

page :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



TARIERE MANUELLE

T2

| A G' NG R Contrat: A002..0131 Client: PAG
LBTP G Localité : Papaichton
Chantier : 2 Ouvrages RDC
Opérateur : Profondeur :
Date : Arret :
Machine : Eboulement :
E 2
= > ]
=1 © 2 =
3 o3 Lithologie IS Résultats d'essais ou observations
g 2 © g
=t (&}
o L
0
i Terre Végétale
0.15m
i Limon sableux marron gris orange
0.5
| 0.60 m
i ——-— Limon argileux a argile limoneuse bariolé grise
I orange
1 | I,
i L __.__|1.20m
1.5 - Sable limoneux rouge orange
|1.e0m[—_— —
< E——
_ N
o R
o
1§ B—-—[180m
®
2

EXGTE 3.23.3

Observations :

page :
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TARIERE MANUELLE T3

PIGINGTIR | Contrat: A002.L0131 Client: PAG
LE TR Localité : Papaichton

Chantier : 2 Ouvrages RDC

Opérateur : Profondeur :
Date : Arret :
Machine : Eboulement :
= (2]
= c
= > ]
=1 © 2 =
3 o3 Lithologie IS Résultats d'essais ou observations
g |z £
<] O
o L
0 = Terre Végétale
| =1 0.10 m
Limon argileux marron clair
0.5
| 0.60 m
- ———— Limon argileux beige bariolé orange rouge
1] 1.00 m 1.00 m
= ]
_ N
o
N
<
4 o
®
- Limon sableux gris orange
1.5
2

EXGTE 3.23.3

Observations :

page :
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TARIERE MANUELLE

T4

PIGINGTIR | Contrat: A002.L0131 Client: PAG
LBTP G Localité : Papaichton
Chantier : 2 Ouvrages RDC
Opérateur : Profondeur :
Date : Arret :
Machine : Eboulement :
E 2
g =] 9]
=1 © 2 =
3 o3 Lithologie IS Résultats d'essais ou observations
g |27 2
<] O
o L
0
- Terre Végétale
10.20m =10.20 m
= :
_ N
o
o
<
1 L
©
0.5
Sable limoneux gris GTR
1 B o
| ~11.10m
- Argile sableuse grise
Sable limoneux gris
1.5
2

EXGTE 3.23.3

Observations :
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ANNEXE 4 - SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

Pénétrogrammes
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GINGER CEBTP  peNeTROMETRE DYNAMIQUE PD1

Chantier : 2 ouvrage RDC ' GI N G R
Client : PAG

Dossier :A002.L0131
Date essai : 13/04/2022 LBTP G

-- [ DQ.E159-01 - V.2 du 28/09/2016 ]

- Version 4.0

Logiciel Pendyn32

Echelle prof. :1/25° Niveau d'eau a 0.60 m. a la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGG RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m

| L ,,¥,,, e L L I ,¥,,,,
1 4
2
3
- \>
] T
</
\\
4 | I
arrét du battage a 4.00 m
5
MATERIEL UTILISE : PM 10 Etalonné le 04/12/2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.95

mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m - équipage mobile 10.25 kg - tiges de 1.01 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 26/04/2022




GINGER CEBTP  peNeTROMETRE DYNAMIQUE PD2

Chantier : 2 ouvrage RDC ' Gl N G R
Client : PAG

Dossier :A002.L0131
Date essai : 13/04/2022 LBTP G

-- [ DQ.E159-01 - V.2 du 28/09/2016 ]

- Version 4.0

Logiciel Pendyn32

Echelle prof. :1/25° Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGG RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m
1 4

\\
| \
2 _
/
4
- \
| \\\7
_ K//
3 _ _\\\\
, T~
refus au battage a/3.20 m
4
5

MATERIEL UTILISE : PM 10

mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m - équipage mobile 10.25 kg - tiges de 1.01 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm?

Etalonné le 04/12/2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.95

OBSERVATIONS : /

Edité le 26/04/2022




-- [ DQ.E159-01 - V.2 du 28/09/2016 ]

- Version 4.0

Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD4
Chantier : 2 ouvrage RDC

annexe:

P.GINGIR

Dossier :A002.L0131
Date essai : 13/04/2022 LBTP G

Echelle prof. :1/25° Niveau d'eau a 2.00 m. a la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGG RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m

+

[N\ /

. arrét du battage 2 4.10 m

MATERIEL UTILISE : PM 10 Etalonné le 04/12/2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.95
mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m - équipage mobile 10.25 kg - tiges de 1.01 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 26/04/2022




-- [ DQ.E159-01 - V.2 du 28/09/2016 ]

- Version 4.0

Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD3
Chantier : 2 ouvrage RDC

annexe:

P.GINGIR

Dossier :A002.L0131
Date essai : 13/04/2022 LBTP G

Echelle prof. :1/25° Niveau d'eau a 1.00 m. a la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGG RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m
1 ¥ ¥
2 _

| \\\\L
3
refus au battage a/3.20 m
4
5
MATERIEL UTILISE : PM 10 Etalonné le 04/12/2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.95

mouton de 12 kg, H.chute 0.48 m - équipage mobile 10.25 kg - tiges de 1.01 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 26/04/2022
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