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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
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Chapitre | - GENERALITES

.1. Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) définit les conditions de réalisation
des travaux de reprise de talus suite a des glissements de terrain survenus sur des routes nationales
situées dans le département de la Sa6ne-et-Loire.

Les routes nationales concernées sont les suivantes :

® RN79 du PR 2+000 (commune de Digoin) au PR77+975 (commune de Charnay-les-
Macon)

® RN70 du PR4-350 (commune de Saint-Léger les Paray) au PR47+1018 (commune de
Montchanin)

® RNB80 du PR11+000 (commune de Saint-Rémy) au PR39+300 (Montchanin).

I.2. Description des travaux

Les principales prestations définies dans ce marché sont les suivantes :
- Terrassements et évacuation des déblais consécutifs aux glissements de terrains ;
- Création de chemin d’acces en pied de talus ;
- Fourniture et pose de géotextile sous masques drainants ;
- Création de béches d’ancrage en pied de talus ;

- Fourniture, approvisionnement et mise en ceuvre des matériaux d’enrochements 0/300
pour réalisation des masques drainants ;

- Traitement de la renouée du Japon

.3. Acceés aux chantiers

En principe, ’acces aux chantiers est direct depuis la voie publique : BAU et accotement de la route
nationale au bord de laquelle se trouve le talus a reprendre.

Si besoin, le district de Macon procédera a la neutralisation des BAU et des voies lentes (chaussées
en 2 x 2 voies) ou a la mise en place d’un alternat (chaussées bi-directionnelles).

.4. Installations de chantier

1.4.1 - Généralités

Le titulaire prend a sa charge les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG.

Le projet des installations de chantier indique la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leurs acces a partir de 1’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
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d’assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Le titulaire tiendra compte des contraintes particuliéres imposées aux chantiers figurant au présent
CCTP. Le titulaire prend a sa charge 1’amenée, 1’entretien et le repliement du matériel et des
batiments de chantier ainsi que la remise en état des lieux, sujétions incluses dans le prix
correspondant du bordereau des prix.

1.4.2 - Emplacement des installations

Le titulaire se procurera a ses frais, et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
intéressés, les terrains supplémentaires nécessaires aux installations de chantier. Il en informera le
maitre d’ceuvre avant installation, par une copie de la convention d’occupation temporaire.

Ces frais sont considérés inclus et rémunérés par le prix « Installations de chantier ».

I.5. Reégles de sécurité - Circulation de chantier

1.5.1 - Regles de sécurité

L'entrepreneur sera tenu de respecter les regles générales de sécurité, imposées aux entrepreneurs
exécutant des travaux sur les routes nationales ouvertes a la circulation.

Les véhicules et personnels devront étre équipés de la signalisation temporaire conformément a
I’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere du 15 juillet 1974 et au Tome 2 du
manuel du chef de chantier « route a chaussées séparées ».

1.5.2 - Conditions de circulation et signalisation de chantier

Bien que la signalisation de chantier soit mise en place par le maitre d’ceuvre, I’entrepreneur doit
veiller au maintien en place de celle-ci, repositionner occasionnellement des éléments déplacés et
prévenir le représentant du maitre d’ceuvre de tous problemes survenus sur le balisage en place.

1.5.3 - Circulation de chantier

L’entrepreneur devra respecter les consignes de sécurité et de circulation imposées par le Maitre
d’ceuvre.

1.5.4 - Transport

Seuls seront admis sur le chantier les véhicules de transport répondant aux normes fixées par le
code de la route.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter de causer des dégradations aux
voies publiques au cours de I’exécution des travaux. Un état des lieux avant et apres travaux sera
effectué. En cas de dégradations constatées, les dispositions de I’article 30 (alinéa 1.2.3.4.) du
fascicule 1 du CCTG seront appliquées.

Dans le cas ou I’entrepreneur ne respecterait pas les clauses visées au paragraphe ci-dessus, il serait
responsable vis-a-vis de la DIR Centre-Est et des tiers des conséquences des dégradations.
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1.5.5 - Manceuvre des véhicules et engins de chantier

Toute manceuvre de véhicule ou engin hors de la zone de chantier réglementaire balisée sera
soumise aux prescriptions du Code de la Route.

Lors de I’exécution de toute manceuvre, la priorité restera aux usagers.

La circulation des autres véhicules se fera suivant les consignes particuliéres notifiées a
I’Entreprise.

I.6. Nettoyage des voiries

L’entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence sur les voies publiques empruntées par ses
véhicules ou engins, les nettoyages rendus nécessaires par suite des travaux et de chutes éventuelles
de matériaux.

L’entrepreneur procédera a I’enlévement et a 1’évacuation de tous les matériaux excédentaires.

I.7. Prescriptions particuliéres

Les travaux sont a réaliser de jour, de 8 h00 a 19 h0O - du lundi au vendredi.

Chapitre Il - ASSURANCE QUALITE POUR LES DECHETS

Le contenu minimal est explicité dans les articles 40.1, 40.2, 41 et 42 du fascicule 68 du CCTG.
L'entrepreneur remettra avec son offre un Schéma d'Organisation et de Suivi de 1'Elimination des
Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de maniere détaillée :

- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déblais a évacuer,

- les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les
travaux.

Le tableau ci-dessous donne la nature et la quantité des déchets relative a la planification de la
gestion des déchets que l'entrepreneur doit évacuer dans le cadre des travaux objets du présent
marché.

Nature des déchets

Déblais Mise en décharge

Renouée du Japon .
p traitement

Evacuation en filiere agrée de
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Chapitre Il - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

lll.1. Généralités
(art. I1.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 a 25 du CCAG)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs
ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant
une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre
selon les modalités (procédures et délais) prévues au CCTP.

ll.2. Conformité aux normes, marques et avis techniques francais

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent étre conformes a des normes
francaises non issues de normes européennes.

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services a condition d'une part, qu'ils soient
conformes a des normes en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen
et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant seul juge de
'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent étre titulaires soit
d'une marque de qualité francaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou
d'une homologation émis par un organisme public francais (Sétra, LCPC, CSTB, etc.).

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen attestés
par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou, a défaut,
fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces produits ou
services doivent également étre acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant seul juge de
1'équivalence.

l11.3. Matériaux 20/300 pour béches

Les matériaux rocheux 20/300 pour béches proviendront d’une carriere régulierement autorisée
soumise a l'approbation du maitre d’ceuvre.
Ils seront conformes a la norme NF EN 13383-1 d’aotit 2003 (Enrochements).

Ils doivent avoir une dureté suffisante pour pouvoir étre manipulés avec des engins mécaniques sans
se casser, ni se désagréger.

IIs doivent étre homogenes et propres, ne s’altérer ni a 1’air, ni a 1’eau et étre exempts de fissuration
apparente.

Ils seront de granulométrie 20/300 pour éviter d’avoir trop de fines, non gélifs de catégorie F2 au
sens de la norme NF EN1367-1 (Essais de détermination des propriétés thermiques et de
l'altérabilité des granulats - Partie 1 : détermination de la résistance au gel-dégel).
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LOS et MDg < 45 et VBS <0,15g/100g

l1l.4. Matériaux 0/300 pour masques drainants

Les matériaux rocheux 0/300 pour masques drainants proviendront d’une carriere régulierement
autorisée soumise a l'approbation du maitre d’ceuvre.
Ils seront conformes a la norme NF EN 13383-1 d’aotit 2003 (enrochements).

Les enrochements seront a angles marqués, de forme cubique de préférence a un enrochement
tabulaire plus fragile ou a un bloc arrondi pénalisé par rapport a un bloc anguleux.

Ils doivent avoir une dureté suffisante pour pouvoir étre manipulés avec des engins mécaniques sans
se casser, ni se désagréger.

Ils doivent étre homogenes et propres, ne s’altérer ni a 1’air, ni a 1’eau et étre exempts de fissuration
apparente.

Ils seront de granulométrie 0/300, non gélifs de catégorie F2 au sens de la norme NF EN1367-
1 (Essais de détermination des propriétés thermiques et de 1'altérabilité des granulats - Partie 1 :
détermination de la résistance au gel-dégel).

Le coefficient de Los Angeles LA sera < 25.

La masse volumique des blocs devra étre la plus importante possible, au minimum de 2,5 T/m?3.

La résistance mécanique des blocs doit permettre d’éviter la fragmentation lors du transport et la
mise en place. Elle devra correspondre a un MDg < 20 %

Les blocs devront présenter un indice de continuité Ic > 70 et un degré de fissuration Df < 20 %.

Ces matériaux seront soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre.

l11.5. Géotextile

Le géotextile a mettre en ceuvre sous le masque drainant, sera un produit certifié ASQUAL.

Il devra étre un géotextile non tissé de classe 6 et devra présenter les caractéristiques minimales
suivantes :

* résistance a la traction (norme NF EN ISO 10319 de juillet 2015) >20 kN/m
e résistance a la déchirure > 0,8 kN ;
* allongement a I’effort maximal > 25 %.

Chaque rouleau livré sur le chantier devra comporter un étiquetage précisant la désignation
commerciale, le type et le conditionnement du produit. Le titulaire fournira une fiche
d’identification du géotextile comportant :

* la désignation commerciale ;

* D’identification du producteur ;

* le mode de fabrication et les caractéristiques des constituants ;

* la masse surfacique ;

* D’épaisseur nominale ;

* le conditionnement des rouleaux.

7/12



Reprise talus 71 : CCTP

Le stockage des géotextiles devra étre effectué de maniere a éviter tout colmatage par la poussiére
et la boue. Les rouleaux seront maintenus dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de la
mise en ceuvre.

Les controles comprendront la vérification de la conformité du certificat de qualification et
notamment la vérification de 1’étiquetage et du marquage.

Les géotextiles ayant subi une exposition prolongée au rayonnement solaire ou endommagés seront
évacués, a la charge du titulaire, en décharge réguliérement autorisée conformément au SOSED.

111.6. Drains

Les tuyaux devront étre préfabriqués dans des usines agréées et faire 1'objet d'un marquage CE.

Les tuyaux pour drains seront de type autoroutier, en matiere plastique rigide (polychlorure de
vinyle ou polyéthyléne) avec fentes transversales et stries horizontales.

Tous les drains devront étre visitables et furetables ; en conséquence, les raccordements par coudes,
réduction de section ou courbes brutales sont interdites.

Les caractéristiques techniques dimensionnelles, filtrantes et résistantes devront étre conformes aux
normes en vigueur et notamment a la norme NF P16-351 « Systéemes de canalisations en plastique
pour drainage enterré » derniere version en vigueur (novembre 2013).

Ils seront soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre et leur diametre nominal sera de 200 mm.

Ils auront une résistance a 'écrasement permettant la passage d'un camion de chantier avec une
charge a l'essieu supérieure a 20 T sans se rompre lorsqu’ils sont enterrés a 80 cm de profondeur.

Les drains seront enrobés de matériaux drainants 20/40.

Les matériaux drainants 20/40 destinés a 1’exécution de la tranchées drainante seront fournis par
I’entrepreneur et soumis a I’agrément du maitre d’oeuvre.

Les matériaux devront répondre aux spécifications suivantes:
* D <40 mm
e passant a 80 pm < 8 %
* 15% <passanta 5 mm < 30 %
e ES>25%

* 1G <40 % (indice de gel selon norme NF EN 1367-1 « Essais pour déterminer
les propriétés thermiques et 1'altérabilité des granulats — Partie 1 : détermination
de la résistance au gel/dégel »).
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ll.7.Regards

Les regards seront réalisés a 1’aide d’éléments préfabriqués ou coulés en place.

1.7.1 - Regards préfabriqués en béton
Tous les produits préfabriqués le seront en usine ou sur un chantier spécial dont les installations

mécanisées seront soumises a 1’agrément du maitre d’ceuvre.

Les qualités des éléments mis en ceuvre et les conditions de leur réception devront étre conformes
au fascicule 70 du CCTG.

Les éléments comportant des imperfections, blessures, félures seront évacués sans délai du chantier.

La manutention et la pose des éléments préfabriqués devront respecter les recommandations du
fabricant.

1.7.2 - Regards coulés sur place
Les éléments coulés sur place (couronnements, fonds de regard, etc.) seront réalisés en béton
C30/37.

Les différents éléments de regards sont scellés entre eux par un joint élastomeére ou bitumineux. Les
regards seront munis de joints intégrés aux raccordements avec les collecteurs et drains.

Les regards seront munis d’échelles ou d’échelons des que la profondeur de I’ouvrage au radier sera
supérieure a 1,50 m. Tous les ouvrages comporteront une crosse de sortie; a cet effet, les échelons
supérieurs seront « porte-crosse ». Les échelons seront en acier galvanisé a chaud ou en fonte et
conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

1.7.3 - Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture des regards (cadres, tampons, etc.) seront de la classe D400 (charge
d’essai de 400 kN) et verrouillables.

Les regards sur drains devront étre équipés de tampons étanches, 1’étanchéité étant assurée par un
joint élastomere.

Chaque élément fourni devra comporter une marque dans la masse indiquant sa résistance.

111.8. Bordures en béton

Les bordures seront constituées par des éléments préfabriqués en béton de ciment coulés pleine
masse et répondront aux spécifications du fascicule 31 du CCTG.

Elles seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 1340 de février 2004 intitulée
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« Eléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes d'essai ».

Les provenances seront proposées dans le PAQ de I’entrepreneur et soumises a I’acceptation du
maitre d’ceuvre.

111.9. Dispositifs de retenue en béton

11.9.1 -

Les travaux consistent essentiellement en la réparation ou le remplacement de dispositifs béton de
type GBA ou DBA.

Généralités

Les dispositifs de retenue en béton seront utilisés conformément a la Circulaire n° 88-49 du 9 mai
1988 relative a 1"agrément et aux conditions d emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre
les sorties accidentelles de chaussée et plus particuliérement a son fascicule 3 intitulé « Dispositifs
de retenue latéraux en béton ».

Les séparateurs en béton seront conformes aux spécifications de la norme NF P 98-426.
Ils seront équipés de passages d'eau, de section égale a 30 cm, disposés au minimum tous les 20
metres de facon adaptée au profil de la chaussée.

Les matériaux constitutifs des séparateurs en béton sont conformes aux prescriptions des normes
NF P 98-426.

111.9.2 - Béton

Les spécifications destinées a assurer la durabilité du béton armé seront conformes au fascicule 65
du CCTG (chapitre 8) et a la norme NF EN 206+A2/CN complétées par les indications des
suivantes en fonction des classes d’exposition :

| .
Classes g;zf:niz Teneur Nature du ciment Dmax en mm
Partios d'exposition e g miniI(naIte en
d'ouvrages compression an
a

28 jours
Séparateur XC4 CEM1425N
DBA et XF4 C35/ 45 385kg ou 224
GBA XD3 CEMII/A42,5N

L’emploi d’un entraineur d’air et d’un plastifiant est obligatoire.

Les bétons proviendront obligatoirement d’usines titulaires du droit d’usage de la marque NF

(centrale inscrite sur liste d’aptitude).
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Chapitre IV - EXECUTION DES TRAVAUX

IV.1.Références réglementaires et normatives

* CCTG fascicule 2 « Terrassements généraux »;
* CCTG fascicule 70 « Ouvrages d’assainissement » ;

¢ Guide des terrassements des remblais et couches de forme - fascicules N°1 et N°2 — mai
2023 - CEREMA ;

¢ Norme NF P11-300 « Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables
dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres »

IV.2.Déblais

Tous les déblais et matériaux impropres issus des purges des talus ou des terrassements pour les
béches, seront mis en décharge agréée.

IV.3.Masques drainants

Les masques drainants seront réalisés sur toute la hauteur des talus de mauvaise tenue.
L’épaisseur du masque sera arrétée en accord avec le Maitre d’ceuvre.
Le masque drainant sera raccordé au réseau de drainage existant.

Les enrochements les plus gros seront posés d’abord en buttage de pied de talus.

Le massif d’enrochement est constitué par un enchevétrement d’éléments calés les uns sur les
autres. L’ouvrage forme un ensemble trés stable qui présente un parement exempt d’écueils et de
cavités.

Les vides créés entre les éléments ne doivent dépasser 30 % du volume théorique de I’ouvrage.

Dans le cas de glissements de talus importants, il pourra étre nécessaire de réaliser une béche
d’ancrage en pied de talus en matériaux 20/300.

Dans certains cas, a la demande du maitre d’oeuvre, un géotextile de classe 6 sera mis en
ceuvre sous la couche d’enrochements.
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Chapitre V -

RENOUEE

Origine & historigque

La Renoude du Japon el originaiee 'Asie de 'Est ot
du Mond. Elle a #é introduile &n Europe au milieu du
ax* sidcle & das fins ormementales, melifires of four-
ragdres (el ApPrecide DAF S ARMaUs en réaid), Leas
Renoudes asisfiques sont devenues envahigsantas

Habitat & repartition

Les deux Fancuies apprécient les miliews frais & hu-
midess fiches an azote [ordls aliviales, berges, fos-
sha ). Elles prospdrent dgalement dans les milieux
regUlidrement perturbés per Mamme (Bls, bords o8
route, terraine remanide. ). Ellee sont présentee en

aprés une pécicde de alence d'environ 100 ans.

France sur ["ensemible du besriboire.

Modes de reproduction
& de propagation

=

Lee rhizomes' des Renoudss formenl des réseaux
densss dans le sol {usgu’s B & 12 m e lengueur el 1
2 m de profondeur) qui leur permetient de s"stendre
rapidement. La propagation vers &' atres sites se fak
par des fragments de biges (se bouburant® faciement)
ou de rhizomes®. Ceux-¢i sont transporiés par l'eau,
pr lis @niman ou par I'homme lors de irsvaux d’amé-
ragemant. Bien gue la reproduction sexude semible
possible en France, alia ne constilue qu'un mode da
reprocduction anecdotigue: les populations Tieurissent
trap tardivament pour fructifiee

0 NANROT /| CBA M el ot |

E
:

i near s i

5%
83

Muisances & lutte contre sa prolifération

Les Fenoubes 2ol des espéces tnés productives | environ 30 tenneshalen (parties sériennes el souleraines).
Les peuplements de Rencude contiennent généralement inds peu o' ufres sepices : d'une part, |2 umibee est
nocutie par la formaton rapide d'un couverl denss, d'autre part, les racines produisent des substances oxigues
pour les pulres espéces. Ainsi, la biodiversité lncale sst grandement diminus, la régénération des forsts sl viales
perturhée e les berges [ragiisées par I'abeence de couvert an hiver.

[]

§
i
]
:

AL teehrique A sujourd iUl 1R see preuves deng |8 lutte corre es Renoudes. Pour aftaibiir ou
diminer une papuiation, il conviendrail & efeciuer Une fauche répétés (7 4 8 foie par an pandant 4 4
T &ns) ou bien de replanter des concurments hgneux tout en effectuant des arachages Insquents. I
cnrrvien en rewEnee o' iter les faushes ocoasiornehes felkes ritalisert les plates el cormporent
e fegues de disparsion de lragrents) ef Iutiisation dhericides qu i'a qu'Un el lemporaine,
Si ke moyens de hile conte de vastes populalions son trée lourds ef dificles & mettne en place,
il desmeure important d'agic préverdivement. Il convient alors = de ne pas ullises, dans les chanties, de bere conte-
reant des rhizomes" da Fenouse ; d'éviber e contact des Aenoubes @vec ke sol sur ks zones de stockage © d'Evier e
lewir dlispersion ks G2 IrAnspOnS vars ks zones de iraitemant © de prendse soi 2U netloyage 68 culis aprs ks
Faucts | d'arracher rapidement lee papuialions en début dimplantation. D'aulees techiques e hitte pauront dtre 2
ey .

Reynoutria japonica Houtt.

Renouse du Japon

Reynouiria x bohemica Chrteck & Chrikova

Renouée de Boheme

Palygonacees

La Renouda du Japon et la Aenoude de bohéme ont un aspect géndral irés semblable ef des consdguences simi-

laires sUr & milieu natursl, Toutefois, | eat inéressant de les identifier &fin de connatne plus finement kBur reparti-
tion respective et leur différence dimplantation sur les bords de roubes.

® ®© ; @

= Fleurs : bianches, verdiires cu | »Feuilles : enfibres, fternes, lge- | » Tiges : cyfindrigues, creuses,

fougedires  rlunies e inflores- | ment ovales, ronquies ou en caur | bes O8 FOUGE SOMDrE; SoU-
mamwarm- 4la base. : vent nombreuses.
salle des feuilles. :

lwm fevilles nettement tronguées & ta base, & face inféneurs totalement glabre® ;
* Reynoulris x i : fevilles lége t e oopur & |2 basa, & tace inférieune munie de courts poils drolis sur
ummihmwarﬂmmmm
26 * La Renoude e Sakhaine (Reynoulris sachalinensis (F.Schmidt) Nakai) est connue de queiques rares localités
du Beajolais ¢ ou Vel de Saone. Lessentel des mentions de cstte espice doivent toutelois St rapparées &
- Ihybrice . x bohamica, vigétatiement plus competitl que ses parents.
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