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27kg

Tunnel Lavatec
13 x 50 kg

4,0 l/kg - 60 °C - 1300 kg/h

Tunnel SENKING SL
13 x 50 kg

4,0 l/kg - 60 °C - 1300 kg/h

Eau froide adoucie - TH < 3 °F
Eau réchauffée adoucie
Eau chaude adoucie
Eau mitigée adoucie
Eau de lavage
Eau filtrée chaude
Rejets
Gaz
Electricité
Air compriméVanne

thermo
DN40

Vanne
thermo

DN40

Vanne
thermo

DN40

AQH P120

Cuve PEHD
3000 litres, 35 °C

Energy Optimizer Plus
Max 2 30

AquaEnergy System
2000 litres, 70 °C

AQH T120-120

Pompe
régulation pH Contrôleur

de dureté

Futur Tunnel
6 x 50 kg

4,5 l/kg - 60 °C - 600 kg/h

Vanne
thermo

DN40

Regard existant
Entrée blanchisserie

100 litres

Fosse existante
Côté SENKING

3000 litres

AQDAQH DUO P180-180AQH P80AQD

ECOLAB snc 
10, AVENUE ARISTIDE BRIAND,
92220 BAGNEUX, FRANCE
T +33 1 49 69 65 00
TEXTILE CARE

CHU RENNES
Sans Vapeur et Mise en conformité effluents - ODB + PSE1
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